SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45431100-8 Ktadzenie terakoty



SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla
zadania: , Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen po banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 7”

Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzka z ptytek typu Terakota antyposlizgowa
1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne =z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, cian i tapetowanie $cian
45432110-8 Ktadzenie podtdg

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
ptytki podtogowe typu terakota gat. | o klasie antyposlizgowosci R10, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
érodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdot i wiasciwosci przewozonych
towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.

Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robaot.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych
Przygotowanie podtoza:

z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesSci, zattuszczenia, jak rdéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw. Podtoze musi by¢é réwne, suche, twarde,
czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla
betonu

5.3 Zakres robdt zasadniczych



Posadzki z ptytek ceramicznych - Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym
wczesniej suchym iczystym podktadzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj
dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych.

Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z ptytek

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni,  grubo$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowosé spoin oraz ich
wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek,
jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé rédwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokosé spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne



a) Badania laboratoryjne nie sg wymagane przy prowadzeniu robdt posadzkowych
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie posadzki

W m mierzy sie: dtugos$¢ cokolikow

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréow czesciowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



