
ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY - JA-
NUSZ LEŚNIEWSKI

UL. SANATORYJNA 18/4,  82-550 PRABUTY

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W SADLINKACH
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KWIDZYŃSKA 7,  82-522 SADLINKI,  DZIAŁKA NR 88/4, obręb 0012
INWESTOR   :     GMINA SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     SADLINKI,  UL. KWIDZYŃSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      
DATA OPRACOWANIA   :       

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ....................................................    % M
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
  

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY MUROWE
1

d.1
KNR 4-04 0105-
04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 7.405

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2 - DEMONTAŻ ŚCIANEK Z PCV

m2 (1.95+0.96+
2.58+0.9+

0.98)*2.5 =
18.425

3
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01

m2 (4.54+2.67+
0.34*2+2.23+

0.54)*2.5-
(1.0*2.05*2)

= 22.550
4

d.1
KNR-W 2-02
2003-09
z.sz.5.1. 9929-
03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2

m2 (0.26*2+0.9)*
2.5 <zabudo-
wa kanałów
wentylacyj-
nych> =

3.550
5

d.1
KNR-W 4-01
0109-17 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km

m3 2.33+0.094+
0.148 =

2.572
6

d.1
KALKULACJA
INDYWIDUAL-
NA
wycena indywi-
dualna

OPŁATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t 2.572*2.5 =
6.430

Razem dział: ROBOTY MUROWE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
7

d.2
KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 4

8
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi DREWNIANYCH PŁYCINOWYCH KOMP-
LETNYCH Z ZAMKAMI I KLAMKAMI FABRYCZNIE WY-
KOŃCZONYCH z obróbką obsadzenia

m2 0.9*2.00*2 =
3.600

9
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ FAR-
BĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE BIAŁYM OGNIOCHRON-
NE EI30 (DRZWI DO PIWNICY) z obróbką obsadzenia

m2 0.7*2.0 =
1.400

10
d.2 wycena indywi-

dualna

MONTAŻ NAWIETRZAKÓW HIGROSTEROWALNYCH szt 5

Razem dział: WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 WYMIANA POSADZEK
11

d.3
KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 57.174

12
d.3

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3 57.174*0.08
= 4.574

13
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie

m3 57.174*0.06
= 3.430

14
d.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 57.174

15
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 57.174

16
d.3

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane
na klej metodą kombinowaną.

m2 57.174

17
d.3

KNR 0-12II
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik
10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto-
wanie podłoża

m 41.660

18
d.3

KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik
10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

m 41.66

19
d.3

KNR-W 4-01
0109-17 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 30 km

m3 5.72

20
d.3

KALKULACJA
INDYWIDUAL-
NA
wycena indywi-
dualna

OPŁATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t 5.72*2.5 =
14.300

Razem dział: WYMIANA POSADZEK
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE
21

d.4
KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 3

22
d.4

KNR-W 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - ANALOGIA ROZE-
BRANIE STAREJ ZABUDOWY Z PŁYT G.K.

m2 5.34*4.5 =
24.030

23
d.4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 121.912

24
d.4

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją  UNI-
GRUNT

m2 64.738+18.6
= 83.338

25
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 25

26
d.4

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2 25

27
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 142.824

28
d.4

KNR 0-23 0933-
01

ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIANY POD TYNK
ŻYWICZNY

m2 (7.55+5.34+
9.9+4.54+
0.12+1.6+

2.67*2)*1.5-
(1.0*1.5*3) =

47.085
29

d.4
KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
koracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. pod-
łożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - TYNK ŻY-
WICZNY

m2 47.085

30
d.4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 18.600

31
d.4

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną m2 18.6

32
d.4

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-
wie klejowej - listwy narożnikowe

m 37.2+83.32 =
120.520

Razem dział: OKŁADZINY ŚCIAN I ROBOTY MALARSKIE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
33

d.5
 
analiza indywidu-
alna

DOSTAWA I MONTAŻ POCHWYTU UCHYLNEGO PRZY
MUSZLI KLOZETOWEJ

szt 2

34
d.5

 
analiza indywidu-
alna

DOSTAWA I MONTAŻ POCHWYTU MIĘDZYUMYWAL-
KOWEGO PRZY UMYWALCE

szt 2

Razem dział: POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
35

d.6
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 5

36
d.6

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi - WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ KA-
NALIZACJI

szt. 1

37
d.6

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 1

38
d.6

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 15

39
d.6

KNR-W 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi - WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ KA-
NALIZACJI

szt. 2

40
d.6

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 4

41
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1

42
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
DLA NP

kpl. 1

43
d.6

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztuczne-
go na szafce

szt. 2

44
d.6

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1

45
d.6

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 1

46
d.6

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 1

47
d.6

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 4

48
d.6

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 4

Razem dział: INSTALACJA KANALIZACYJNA

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 INSTALACJA WODNA
49

d.7
KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 25

50
d.7

KNR-W 2-15
0117-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzia-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połącze-
niu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm

szt. 9

51
d.7

KNR-W 4-02
0108-02

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocyn-
kowanego - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

szt. 6

52
d.7

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominal-
nej 15 mm - DLA NP

szt. 1

53
d.7

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominal-
nej 15 mm

szt. 3

54
d.7

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR DO
SPŁÓCZKI

szt. 1

55
d.7

KNR-W 4-02
0131-04

Wstawienie wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur z
tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - ANA-
LOGIA - MONTAŻ ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO

szt. 1

Razem dział: INSTALACJA WODNA
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
56

d.8
KNR 5-08 0301-
19

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w gazobetonie

szt. 14

57
d.8

KNR 5-08 0303-
02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt. 14

58
d.8

KNR 4-03 1004-
11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25
mm

otw. 6

59
d.8

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku

m 180

60
d.8

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku

m 80

61
d.8

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 prze-
lotowych podwójnych

szt. 8

62
d.8

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 6

63
d.8

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żaro-
wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręca-
nych, końcowych

kpl. 2

64
d.8

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych

kpl. 10

65
d.8

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
- 4 otwory mocujące - WENTYLATOR WYCIĄGOWY W
W.C.

szt. 1

66
d.8

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
- 4 otwory mocujące - WENTYLATOR WYCIĄGOWY W
ŚWIETLICY O WYDAJNOŚCI 300 m3/h

szt. 1

67
d.8

KNR-W 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg
z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4
otwory mocujące - WYCIĄG ELEKTRYCZNY NAD KU-
CHENKĄ

szt. 1

68
d.8

KNR-W 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10
kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - GOTOWA ROZDZIELNIA WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM, MONTAŻ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM

szt. 1

69
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1

70
d.8

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 7

71
d.8

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 100

72
d.8

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m 100

73
d.8 wycena indywi-

dualna

DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ szt 1

Razem dział: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 WENTYLACJA 
74

d.9
KNR-W 2-17
0101-03 z.o.3.3.
9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % -
obiekty modernizowane

m2 3

75
d.9

KNR-W 2-17
0138-02 z.o.3.3.
9902 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty moderni-
zowane

szt. 3

76
d.9

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3

77
d.9

KNNR-W 3
0403-03

Ręczna rozbiórka elementów żelbetowych - WYKONANIE
OTWRÓW W ŻELBETOWYM STROPODACHU DLA
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

m3 bet. 0.25*0.25*
0.8*3 = 0.150

78
d.9

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S
(Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2 3

79
d.9

KNNR-W 3
0506-03

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (2-warstwowe po-
krycie z papy perfor.oraz papy wierzchniego pokrycia na
istn.pokryciu z papy) - ANALOGIA - NAPRAWA DACHU
PRZY WYWIEWKACH WENTYLACYJNYCH

m2 1.0*3 = 3.000

80
d.9

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 3

81
d.9

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 3

Razem dział: WENTYLACJA 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
82

d.10
KNR 2-01 0307-
02 307-06 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
25 m (kat.gr.III)

m3 7.5*0.3*0.8 =
1.800

83
d.10

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3 0.688

84
d.10

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 2.0

85
d.10

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.855

86
d.10

KNR 2-02 0605-
10

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na
zimno - pierwsza warstwa

m2 3

87
d.10

KNR 2-02 0605-
11

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na
zimno - druga warstwa

m2 3.0

88
d.10

KNR 2-02 0207-
03 0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 6 m
- ręczne układanie betonu

m2 16.240

89
d.10

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 1.2*5.5+1.3*
1.5 = 8.550

90
d.10

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane

t 0.3

91
d.10

KNR 2-02 1207-
01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane
do policzków śrubami lub spawane

m 5.5*2+1.3+
1.5 = 13.800

92
d.10

KNR-W 4-01
0109-13 0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km

m3 0.7

93
d.10 wycena indywi-

dualna

KOSZT UTYLIZACJI ODPADÓW t 0.7*2.0 =
1.400

Razem dział: PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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ŚWIETLICA SADLINKI PARTER 2014 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 ROBOTY MUROWE
2 WYMIANA STOLARKI BUDO-

WLANEJ
3 WYMIANA POSADZEK
4 OKŁADZINY ŚCIAN I ROBO-

TY MALARSKIE
5 POCHWYTY DLA NIEPEŁ-

NOSPRAWNYCH
6 INSTALACJA KANALIZACYJ-

NA
7 INSTALACJA WODNA
8 WYMIANA INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ
9 WENTYLACJA 

10 PODJAZD DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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