SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty malarskie

W zakresie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen po
banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 7

Kody wg CPV:
45442100-8 roboty malarskie

Inwestor: Gmina Sadlinki

ul. Kwidzynska 12, Sadlinki



1.Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich
wewnatrz budynku podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen
po banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 7.

1.4.0kreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych.

1.5.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Do wykonania robdét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z pdzn. zm.)

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposob
transportu i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Dla kazdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje
termin przydatnosci.

2.2.Rodzaje materiatéw.

2.2.1. Woda. Do przygotowania farb mozna uzy¢ kazdej wody zdatnej do picia.
Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych i bagiennych oraz
zawierajacych oleje, ttuszcze organiczne.

2.2.3.Farby budowlane gotowe.

Niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadac
Swiadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach iswiadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5 oc.



2.2.4.Srodki gruntujace. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub
tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej.

3.Sprzet

3.1.Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. llos¢
i rodzaj sprzetu musi gwarantowac sprawnos$¢ prowadzenia robaot.

4.Transport

4.1.Transport materiatdw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta.

5.Wykonanie robat.

5.1.Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ po zakoniczeniu wszystkich robét instalacyjnych, po
utozenia oktadzin Sciennych i podidg.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdow odpowiednig zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdow zaprawy. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa.

5.2.Powtoki malarskie powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny mie¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1.Kontrola jakosci robot zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru
w odniesieniu do: sprawdzenia wyglagdu powierzchni, nasigkliwosci, wyschniecia
podtoza, czystosci

7.0bmiar robét.

7.1.Jednostka obmiarowi jest:
- dla rob6t malarskich - m2

7.2.1108¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt, ktdéry wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.



8.0dbidr robat.
8.1.Wymagania ogdlne.

8.1.1.Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Wymagania szczegodtowe.

8.2.1.Podstawg dokonania odbioru robdt jest zgodno$é ich wykonania ze specyfikacja,
sztuka budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

8.2.2.0dbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace tj. przygotowanie podtoza,
gruntowanie. Potwierdzeniem dokonania czesciowego odbioru robdt jest wpis do
dziennika budowy.

8.2.3.0dbidor koncowy robdt malarskich polegat bedzie na pordédwnaniu wizualnym z
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na sprawdzeniu przez
Inspektora atestéw i dokumentéw jakosci dla uzytych materiatéw. Sprawdzeniu
odpornosci powtok na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatky. Sprawdzeniu odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powitoki na zmywanie wodg
polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekka szczotka lub szmatkg. Odbidr zostanie odnotowany w Dzienniku budowy.

9.Podstawa ptatnosci.
9.1.Ptaci sie za wykonane i odebrane roboty zwigzane z wykonaniem malowania.

9.2.Pfaci sie za roboty wykonane i odebrane, ktérych ilos¢ zostanie wyliczona w
jednostkach podanych w pkt 7. Ponadto cena obejmuje réwniez dostarczenie i
skladowanie  materiatéw,  wykonanie = prac  przygotowawczych, = pomocniczych,
porzadkowych, przygotowanie i likwidacje stanowisk pracy, zapas na odpady i ubytki
materiatow.

9.3.0bowigzuje sposéb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz w
zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg umowie.



10.Przepisy zwigzane.

1)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

5) Warunki i wytyczne podane przez producentéw materiatéw.

Normy: obowigzujgce w kraju stosownie do rodzaju robét, zastosowanych materiatéw

i wyrobow, przede wszystkim:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-62/C-81502  Szpachléwka i kity szpachlowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



