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OBIEKT:                 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń banku 

    na świetlicę wiejską                     

  

BRANŻA:               instalacje elektryczne 
 

 
STADIUM:                     projekt budowlany 
 

 

ADRES:    82-522 Sadlinki 

                                                      ul. Kwidzyńska 7 dz. nr 88/4 

 
 

 
INWESTOR:                            Gmina Sadlinki       

     82-522 Sadlinki ul. Kwidzyńska 12            

    

 

     
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.94 r Prawo Budowlane (Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z póź. 
zmianami) oświadczamy, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.0  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej                             

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po banku na świetlicę wiejską – 

Sadlinki ul. Kwidzyńska 7, dz. nr 88/4.                                                                                                  

. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

- wyposażenie istniejącej tablicy  

- instalacji oświetlenia podstawowego 

- instalacji gniazd wtyczkowych 

- instalacji przeciwporażeniowej 

 
          2.0 Podstawowe dane do opracowania 

a) Zlecenie Inwestora 

b) Polskie Normy 

c) Inwentaryzacja projektanta w budynku 

d) Projekty branżowe 

 

3.0  Opis projektowanego rozwiązania 

 3.1  Tablica  

W budynku w komunikacji istnieje tablica rozdzielcza T1. Istniejącą tablicę wyposażyć 

w projektowane zabezpieczenia wg schematu. Z tablicy T1 wyprowadzić przewody do 

modernizowanych pomieszczeń. Na wewnętrznej stronie drzwiczek umieścić opis 

funkcji aparatów.  

             

           3.2. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 

W istniejących pomieszczeniach istnieje instalacja oświetleniowa. Należy 

zdemontować oprawy, wyłączniki, gniazda, puszki. 

Projektowana instalacja obejmuje wykonanie wypustów oświetleniowych sufitowych  

oraz obwody gniazd wtyczkowych. 

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami kabelkowymi  YDYp 3 x 1,5; 4 

x 1,5 z żyłami miedzianymi pod tynkiem. Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz 

przewodem YDYp 3 x 2,5.  

W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt wtynkowy melaminowy, w 

pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) i przejściowo wilgotnych (pom. 

gospodarcze) osprzęt hermetyczny szczelny. 
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Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4 m, gniazda wtyczkowe w zapleczu i 

sanitariatach na wysokości 0,9 m, a w pomieszczeniu świetlicy na wysokości 0,3 m. 

Przewody układać w wykutych bruzdach. 

 

4.0  Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową stosuje się szybkie wyłączenia prądu przez 

zastosowanie wyłączników S 301. 

Układ TNC-S. 

Instalację zaprojektowano – oddzielnie przewód zerowy – neutralny N izolowany n 

całej długości oraz oddzielnie przewód ochronny PE, do którego przyłączyć należy 

wszystkie zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp. 

Przewód neutralny N powinien mieć izolację barwy niebieskiej, przewód ochronny PE 

– izolacje barwy żółto-zielonej. 

Obwody gniazd wtyczkowych chronione są wyłącznikami ochronnymi różnicowo-

prądowymi. 

Styki ochronne gniazd wtyczkowych należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE 

instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. 

 

 


