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STALOWY PROFIL ZAMKNIETY ﬂ 60 x 60 x 4 mm

% *v DYBLE STALOWE M16

BLACHA STALOWA jw_ 1270 x 200 x 10 MM

15

115

100

BETON B—-20

BETON B—10

10

1. GLEBOKOSC POSADOWIENIA: - 1,0 m p.p.t. (wierzch chudego betonu) .

. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
ZALOZONO POSADOWIENIE NA GRUNTACH SREDNIO SPOISTYCH

MAX OCIAZENIE PODEOZA W POZIOMIE POSADOWIENIA: 10kPa.

4. WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA.

N

BETON: B-20

GMINA SADLINKI

Inwestor:
Adres: ul. Kwidzyska 12,  82-522 Sadlinki
Tytut: Projekt budowlany
Obiekt: BUDOWA STRAGANOW HANDLOWYCH
SADLINKI, dz. nr 203/4

Adres obiektu:

0gélnobudowlana | czese RZUT FUNDAMENTO

Branza:
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: |ul. Sanatoryjna 18/4 82—550 Prabuty 7 Tel.: 602 578 337
Projektowat: L Data: 2014 r.
mgr inz.
DARIUSZ HOFFMAN
nr upr. 1552/E1/90
Opracowaf:| tech. bud. ) Data: 2014 r.
JANUSZ LESNIEWSKI
nr upr. 1714 /E1/92
Skala 1 50 Nr rys.




