sala sportowa nebrowo v4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Nebrowo Sala Gimnastyczna
1|Roboty malarskie - tynki
1|Kalkulacja |Naprawa zarysowania muru kotwami chemicznymi szt
d.1|wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5|m?2
d.1/1202-09 m2
(23.8*2+11.75*2)*6.4*0.2-1.4*2-1.6*2-1*2.05 m?2 82.96
RAZEM 82.96
3|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.1/01 1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci
analogia
82.96 m?2 82.96
RAZEM 82.96
4/NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.1/202 1134-02
(23.8*2*6.4)+11.74*2*7.25-2.05-1.6*2-1.4*2-1.5*3.8*8-1.4*0.6*6+6.1*2*23.8* |m2 721.06
1.05
RAZEM 721.06
5/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych  |m2
d.1/01 1204-02 |scian
23.8*3.25*2+11.75*4.1*2-1.5*1.65*8-1.4*0.6*6+(1.49*2*8+3.8*2*8)*0.25+ m2 253.37
(1.4*2*6+0.6*2%6)*0.25
RAZEM 253.37
6/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.1/01 1206-02 |szpachlowania
23.8*2*3.15+11.75*2*3.15-1.5*2.15*8 m?2 198.17
RAZEM 198.17
7/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1/1204-01 sufitow
23.8*6*2*1.05 m?2 299.88
RAZEM 299.88
8|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig - przyjeto pas szer. 2,0 m przy $cianach m2
d.1/01 1216-01
23.8*11.75 m?2 279.65
RAZEM 279.65
9/KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 8 m kol.
d.1/02 1610-07
12 kol. 12.00
RAZEM 12.00
2|Roboty malarskie - elementy drewniane
10| TZKNBK Przygotowanie elementéw drewnianych pod lakierowanie poprzez oczysz- |m?2
d.2|XV 0433-01 |czenie
1*23*2+11*3 m?2 79.00
RAZEM 79.00
11| TZKNBK Zagruntowanie drewna m?2
d.2| XV 0434-01
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
12| TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych — |m2
d.2|XV 0436-01
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
13|TZKNBK Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2|XV 0651-01 |stolarskich - pierwszy raz
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
14| TZKNBK Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2|XV 0651-02 |stolarskich - drugi raz
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
3| Parkiet
15/KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwar- |m2
d.3/0816-04 dzalnym
23.8*11.75 m?2 279.65
RAZEM 279.65
16|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.3/0816-06
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
17/KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego,kruszywa keramzyto- |m2
d.3/0609-03 wego albo gruzu z betonu komérkowego
280 m?2 280.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




sala sportowa nebrowo v4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 280.00
18/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
280*0.1 m3 28.00
RAZEM 28.00
19/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
280*0.07 m3 19.60
RAZEM 19.60
20/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
21/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m?2
d.3/0607-01 podposadzkowe
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
22|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.3/1106-02
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
23|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki |m2
d.3/02 1116-03 |0 10 mm
Krotnos¢ =5
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
24/KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek uktadane na klej- przyjeto wymiane 25% parkietu m?2
d.3/1111-02
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
25/KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw z naniesieniem linii boiska m2
d.3/1111-08
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
4/0kna
26|/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z szybg bezpieczng
1.49*3.8*8 m?2 45.30
RAZEM 45.30
27/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.4/0129-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
28|Kalkulacja |Montaz siatek ochronnych na okna m2
d.4|\wtasna
6.4*23.8 m?2 152.32
RAZEM 152.32
29/KNR 2-02  |Scianki dziatowe z luksferéw,20x20x5cm-wymiana uszkodzonych pustakéw |m2
d.4/0121-05 szklanych zwiekszono nakfad robocizny o 100%
0.2*0.2*6 m?2 0.24
RAZEM 0.24
5/Remont wiatrotapu sali gimnastycznej
30(KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.5/0713-01 pet na $cianach
(3.8*2+1.95*2)*3.8-1.3*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0+0.6*(2.0*2+1.4) m?2 39.74
RAZEM 39.74
31|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m?2
d.5|0713-02 pet na stropach,biegach i spocznikach
1.95*3.8 m?2 7.41
RAZEM 7.41
32|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.5/1204-02 Scian
39.74 m?2 39.74
RAZEM 39.74
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5/1201-02 sufitow
7.41 m?2 7.41
RAZEM 7.41
34|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 m?2
d.5/1211-04
1.4*2.0+0.9*2.0+1.3*2.0 m?2 7.20
RAZEM 7.20
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35|TZKNBK Zagruntowanie drewna m?2
d.5|XV 0434-01
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
36|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.5/1209-08 drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
37|KNR 4-01 |Wymiana pionowych elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych osa- |m
d.5/0901-04 dzonych w $cianach
2.05*2+0.9 m 5.00
RAZEM 5.00
38|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m2
d.5/1019-03 do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
1.4*2.05 m?2 2.87
RAZEM 2.87
6|Roboty instalacyjne c.o.
39|Kalkulacja |Wykonanie podtaczen dolnych zasilenia i powrotu grzejnikow szt.
d.6|wtasna
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7|Wentylacja
40|Kalkulacja |Przeglad instalacji wentylacji kpl.
d.7|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/ODPADY
41|KNR 4-01 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.8/0108-06
0108-08
280*.2 m3 56.00
RAZEM 56.00
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