
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA

Obiekt: Remont pokrycia dachu

Adres: Bronisławowo 34 gm. Sadlinki

Inwestor: Gmina Sadlinki

1.1. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania są dane dotyczące informacji na temat bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy remoncie pokrycia dachu budynku ochotniczej straży pożar-
nej.

1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zakres rzeczowy robót można podzielić na następujące etapy:
Roboty przygotowawcze 
Roboty rozbiórkowe
Roboty związane  pokryciem dachu

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Budynek straży pożarnej połączony z częścią mieszkalną.

1.4.Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi. Ze względu na zdrowie ludzi należy zapewnić dojazd pożaro-
wy i dostępność środków gaśniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.5. Wydzielenie I oznakowanie budowy, dojazd, urządzenie i wyposażenie te-
renu

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejąca utwardzona drogę 
gminną. Teren budowy ogrodzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W widocznym miejscu na-
leży umieścić tablice informacyjną oraz tablice ostrzegające przed wejściem na te-
ren budowy przez osoby nieupoważnione.

1.6. Instruktaż pracowników
Kierownik przedmiotowej budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wyko-
nawcze. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót każdy pracownik 



musi odbyć szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Obowiązek przeszkolenia spoczywa na kierowniku budowy wówczas, gdy 
obiekt jest realizowany metoda gospodarczą przez osoby fizyczne. Jeżeli obiekt jest 
realizowany przez uprawnioną firmę budowlaną za sprawy bezpieczeństwa kierow-
nik odpowiada pośrednio. Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zatrudnić 
osoby ze specjalistycznymi uprawnieniami wg odrębnych przepisów. Należy wy-
znaczyć bezpośredni nadzór nad robotami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowni-
ków powinien obejmować w szczególności:
Imienny podział pracy
Kolejność wykonywania robót
Wymagania dotyczące pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych.
Zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Instruktaż ogólny obejmuje:

1. przekazanie pracownikowi jaki zakres i rodzaj robót będzie w danym zakresie robót, rozdział
zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

2. zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,
3. wyznaczenie stref zagrożeń,
4. zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacja  transportu  materiałów  i

organizacja komunikacji,
5. sprawdzenie  i  uzupełnienie  w miarę  potrzeb wyposażenia  pracowników w sprzęt  ochrony

osobistej, oraz odzież ochronną itp.,
6. sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do

wykonywania robót,
7. przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami,
8. określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczania  terenu  i  realizacji  robót  przed  dostępem  osób

postronnych,
9. instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu

budowlanego

Instruktaż stanowiskowy obejmuje:

α) sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny
dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej,

β) sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do
wykonania robót na danym stanowisku,

χ) zapoznanie pracowników z instrukcją  obsługi  urządzenia, do obsługi którego został
przydzielony,

δ) przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się  sprzętem i  narzędziami ze
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

ε) instruktaż w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczących używania powierzonego
do użytkowania  sprzętu  budowlanego oraz  sposobu sprawdzania jego  sprawności  i
zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,



1.7. Sposób przechowywania materiałów substancji szczególnie niebezpiecz-
nych.
Postępować zgodnie z przepisami odnośnie demontażu i utylizacji materiałów za-
wierających azbest.
Do artykułów w pewnym stopniu niebezpiecznych używanych na budowie w okre-
ślonych technologicznych czynnościach należą farby, rozpuszczalniki i preparaty 
ochronne do drewna. Należy je przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach i 
nie dopuszczać do wylewania resztek farby na powierzchnię gleby.

1.8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
Należy stosować wszystkie dostępne środki techniczne, telefony alarmowe, które 
tylko są dostępne w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

1.9. Docelowe użytkowanie budynku.
Należy przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego budynku .

Na  podstawie  niniejszego  opracowania  kierownik  budowy  winien
sporządzić  plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  prowadzenia  robót
budowlanych na tym obiekcie (art. 21a ust. Prawa budowlanego)

  
                                                                  Opracował:

tech.bud Wiesław Czajkowski 


