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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Bronisławowo-remont pokrycia dachowego

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0512-01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadajacych
się do użytku z utylizacją

m2

9.65*6.7 m2 64.655
RAZEM 64.655

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

1.8*0.5+0.5*4.0+0.5*7.8+5.85*0.8*2+4.0*0.7+6.6*2*0.8+(5.75+4.0+5.75)*0.5 m2 37.270
RAZEM 37.270

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

6.6+9.65+5.75 m 22.000
RAZEM 22.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4.2+3.2+5.2*2 m 17.800
RAZEM 17.800

5
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4.8*4.1+5.85*4.8 m2 47.760
RAZEM 47.760

6
d.1

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

47.76 m2 47.760
RAZEM 47.760

7
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

1.8*0.55+4.0*0.38+1.8*5.75+6.1*1.1 m2 19.570
RAZEM 19.570

2 Naprawa pokrycia dachowego
8

d.2
KNR-W 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 msc

12 msc 12.000
RAZEM 12.000

9
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - wy-
konanie nowego ocieplenia po uprzedniej rozbiórce istniejącego(robocizna
zwiększona o 50%)

m2

1.35*5.85+2.9*2.2 m2 14.278
RAZEM 14.278

10
d.2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2

47.76 m2 47.760
RAZEM 47.760

11
d.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

12
d.2

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

17.8 m 17.800
RAZEM 17.800

13
d.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2

(5.2+5.2+9.5*2+5.2*2+9.9+6.9)*0.25 m2 14.150
RAZEM 14.150

14
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

37.27-14.15 m2 23.120
RAZEM 23.120

15
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - dotyczy okien połacio-
wych,wyłazu dachowego oraz kominów

m2

1.2*0.5*4+3.2*0.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

9.95*6.65 m2 66.168
RAZEM 66.168

17
d.2

NNRNKB
202 0420-03

(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-
cy nasyconej - łaty

m2

9.95*6.65 m2 66.168
RAZEM 66.168

18
d.2

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2
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9.95*6.65 m2 66.168

RAZEM 66.168
19

d.2
KNR 0-15II
0522-07

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 180 mm
przy rozstawie łat 16 cm

m2

9.95*6.65 m2 66.168
RAZEM 66.168

20
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

19.57 m2 19.570
RAZEM 19.570

21
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

19.57 m2 19.570
RAZEM 19.570

22
d.2

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

19.57 m2 19.570
RAZEM 19.570

23
d.2

KNR-W 2-17
0152-01

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.2

KNR-W 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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