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.,Roboty rozbiorkowe. Utylizacja pokrycia dachu z gyt falistych azbestowo-

cementowych.”
1. Wstep

1.1 Szczegdbtowy opis robot

= Rozbidrka pokrycia dachu z piyt falistych azbesiesementowych (eternitu) z foliowaniem
palet ze zdemontowanymi ptytami. Wywiezienie matérv z rozbiorki pokrycia dachu do zaktadu
unieszkodliwiania odpadow i ich utylizacja.

= Rozbiorka rynien, rur spustowych i innych obrélbékcharskich nie nadgjych sé do wytku.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujgcymi, odpowiednimi normami

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Piyty faliste azbestowo-cementowe

Demonta zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sppaiee]

z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i watimbkezpiecznegozytkowania i usuwania
wyroboéw zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649) orazpRazdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14ukziernika 2005r. w sprawie zasad bezpiésphsa i higieny pracy

przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawignggh azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr 216zpt824).

2.2. Pozostate materiaty z rozbidrki

3. Sprzet

Sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nrekzczone do robot.
Do demontau ptyt falistych azbestowo-cementowych riglstosowa sprzt zalecany

w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14qmernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczastwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwavnytobdw zawierajcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznegtikowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r.
Nr 216 poz.1824).

Roboty rozbiorkowe obrobek blacharskich, ryniearigpustowych, itp. natg przeprowadzi

Z wyciem sprztu z zachowaniem wéaiwych dla danego rodzaju robo6t warunkéw bezpigstea
i higieny pracy.

Sprzt do robo6t rozbiérkowych, np. :

- miotki, przecinaki, pity,

- wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki , liny.



oraz do usurcia pozostatéci — tadowarki, samochodyggarowe i sprzt reczny.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST zat.1-1.

Do transportu materiatéw, sgte budowlanego, ugdzen, gruzu itp. stosowanastpujace,
sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inspekiooeki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Azbest z rozbiorki musi lyprzewaony w sposéb bezpieczny zgodnie z Rozpdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14zpaiernika 2005r. w sprawie zasad bezpiéshea i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wymlzawierajcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpieczneggtkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr 216zp1b824)
oraz z Rozpordzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego/tkowania i usuwania wyrobow zawiegaych
azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

Pozostale materialy i elementy pochgeiz z rozbidrki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nada@z zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesungciem lub utrag statecznéci. Materiaty rozbiorkowe przed wywiezieniem nagleztozy¢

w jednym miejscu, nagbnie wywiez¢ z terenu zakladu na wigiwe wysypisko lub przekazalo
recyklingu. Decyzje o sposobie zagospodarowanimuatpodejmuje Zamawiagy.

5. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do rozbiorek natg oznakowad tasma na stupkach strefpracy a
pracownikow zapozrtaz zasadami bhp i wyposa w odziez ochronn i narzdzia niezlgdne do
wykonania robét

rozbiérkowych na tym obiekcie.

Z uwagi na wykonywanie rob6t na wysdékopowyzej 5,0m kierownik budowy (robét) przed
przysgpieniem do robdt winien opracowalan BIOZ oraz przeszkélipracownikow pod
wzgledem BHP.

Pracownicy powinni posiadaktualne badania lekarskie do pracy na wysckaraz powinni by
wyposaeni w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka.

5.1. Roboty rozbiorkowe wyrobow zawiegeych azbest

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sppabeej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpieczneggtkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

Prace polegafe na usurciu wyrobow zawierajcych azbest magby¢ wykonywane wyicznie
przez wykonawcoOw posiadgjych stosowne zezwolenia oraz wypasda techniczne do
prowadzenia takich prac, zatruda@jch pracownikow, przeszkolonych w zakresie bezmestwa
i higieny pracy przy usuwaniu materiatow zawiecgrh azbest. Wykonawca prac poleggih na
usuwaniu wyrobow zawierggych azbest z obiektu zoba@any jest w szczegolka do:

= |zolowania od otoczenia obszaru prac przez stos@n@powiednich oston.



= Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpieczhegiosci od traktow komunikacyjnych dla
0s06b pieszych, nie mniesniZ 1,00m przy stosowaniu oston.

= Umieszczenie tablic ostrzegawczych édre,Uwaga! Nagraenie azbestem”, ,Osobom
nieupowanionym wsg¢p wzbroniony”.

= Zastosowania odpowiednighodkow technicznych, celem zmniejszenia emisji wddkazbestu.
Prace zwjzane z usuwaniem azbestu myby¢ prowadzone w taki sposabeby wyeliminowa
uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizévpglenie do dopuszczalnych watdstezen w
powietrzu, regulowanych przepisami szczegétowympexvnienie tego wymaga:

-Nawilzanie wod wyrobdw zawierajcych azbest przed ich usgaiem lub demontaem

I utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caty cpascy.

-Odspajania materiatéw przyaonych ptyt wketami wylgcznie nargdziami kgcznymi.
Wykonawca prac zwzanych z usuwaniem materialdw zawiecgrh azbest z obiektu winien
materiaty opakowaw folie o0 grubdci nie mniejszej i 0,2mm i oznakowazgodnie z
zakcznikiem nr 2 do w/w Rozpogdzenia.

Po wykonaniu prac poleggych na usuwaniu materiatow zawie@jch azbest z obiektu,
Wykonawca prac ma oboyziek ztazenia Zamawiajcemu pisemnegaoswiadczeniaZe prace te
zostaty wykonane z zachowaniem yd@vych przepisdw technicznych i sanitarnych, ceken
zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci robét rozbidérkowych polega na wizualnym sprawdaéch zgodnéci
z dokumentagj projektow i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowyghme3 , m2, m.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego powemia inspektora nadzoru nie mogianowé
podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. Odbidér robot

Odbioru robo6t zwjzanych z rozbidrk obiektéw oraz elementéw obiektow dokonuje inspekto
nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez wgkan.

9. Przepisy zwjzane

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobu i warunkoéw bezpiecznego/tkowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14drernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczastwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwanyobow zawierajcych

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpgcznuytkowania takich wyrobow

(Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824).



Pokrycie dachu pap atermozgrzewaln g — Kod CPV 45261210-9

Obrobki blacharskie — Kod CPV 45261310-0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji techniczn8jTY ¥ wymagania dotycice wykonania i
odbioru pokrg dachowych pap termozgrzewalp wraz z dociepleniem styropianem 10 cm i
obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustani.

1.2.Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokry dachowych pap docieplenie wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
rurami spustowymi oraz elementami wysgtgmi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nasgpujacych robot:

- demonta i rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- pokrycie dwuwarstwowe pajzgrzewaln ,

- docieplenie styropianem

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j

- zdgcie starej papy

1.3.0kreslenia podane w niniejszej ST
.Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowrzujagcymi odpowiednimi normami i
przepisami

1.4.0go6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

materiaty stosowane do wykonywania pakdachowych powinny mée
- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdoisic termin przydatnéci do stosowania.



- papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalnezehaiego krycia, modyfikowana SBS
na osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchrsgpny papa pokryta jest gruboziargist
posypky, zabezpieczona faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokegtafolia
Z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

- gramatura osnowy — 250g/m2

- grubag¢ —-5,2 +0,2

- . Papa modyfikowana SBS, podktadowa o gégbd mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2av@dcs¢ asfaltu modyfikowanego SBS

bez wypetniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zryaag 1600/1400 N, wydhaenie 10/10 %,

stabilng¢ wymiarow 0,0 %, gitkos¢ - brak rys i gknie¢ w temp. - 20 *C,

- roztwoér asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

- izokliny wykonane ze styropianu oklejonego palpb z twardej welny mineralnej o
wymiarach 10*10 cm

- blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/-102457B8H-92122 ,blacha ptaska gr.
0,55mmobustronnie ocynkowana

Sposob transportu i skladowania powiniert lagodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pethdokumentagj dotyczca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywanieygodachowych.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry dachowych powinny odpowiada
wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprotbatda® dopuszczarych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Papa asfaltowo — polimerowa wierzchniego kriec

Wstega papy powinna l&ybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy;
Papa powinna mégednolite ubarwienie.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny b§ po srodku owinete paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i
Zwigzane drutem gruldoi co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.

Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi déngmi w
normie iswiadectw ie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegilioco najmniej 120 cm od grzejnikow.

2.4.Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane klachy stalowej powlekanej (rynny,
rury spustowe)

Wszystkie materiaty dekarskie powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



3.SPRZET

3.1.Sprzt do wykonywania robot
Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych ngzi.

4. TRANSPORT

4.2.1.Lepik asfaltowy i materialy wigce powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach polskich
4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap :

- rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szeragikoco najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem gruéleoco najmniej 0,5mm;

- na kade] rolce papy powinna By umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN;

- rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chrgoych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych pudlegi@ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

- rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

- Odlegta¢ migdzy warstwami 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne dla podtay

Podiaza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240, w przypadku Zgpodtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podia powinna by rowna, przéwit pomigdzy powierzchry podiaza tag kontrolmg

o diugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podiza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych ayaaokggli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub ztagodZiza pomog skosu albo listwy o przekroju trétaym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wygtgmi ponad dach natg — od strony
kalenicy — wykoné odboje o gornej kraydzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej

zerwanie starej papy do pod#y zagruntowaniu go np. abizolem i paniem papy podkiadowej
a nasgpnie nawierzchniowej

5.2Wymagania ogolne dla pokrg papowych
Do wykonania pokr§ dachowych mena przysiPrace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
maozna prowadzi w temperaturze nie ¥8zej n:

* +5°C w przypadku pap oksydowanych

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmao obniy¢ pod warunkiem,ze rolki lbeds
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oKCh20wynoszone na dach bezZpednio
przed zgrzaniem.



Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntraée
Roboty dekarskie rozpoczynagsbd osadzenia dybli drewnianych, hakow rynnowycimnego
oprzyrzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwuro
kominow, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejitadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyayalétada pasami rownolegtymi do okapu, przy
wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (aguwa spowodowanduwzg mag
mozliwos¢ osuwania s ukltadanych pasow podczas zgrzewania). MinimalngdegR dachu
powinien by taki, aby nawet po uetiu elementow konstrukcyjnych uraviat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegoztevzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinng lmniejsze
niz 1%, ale zaleca siaby tam gdzie jest to mkowe przewidzi€ wicksze spadki.
Przed utéeniem papy nalg ja rozwing¢ wmiejscu, w ktérym bdzie zgrzewana, a naphie po
przymiarce (z uwzgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pregici zwing¢ ja z dwoch
koncoéw dosrodka. Miejsca zakltadow na wonym wczéniej pasie papy (z ktorymyd¢zona lgdzie
rozwijana rolka) natey podgrza& palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na
catej szerokéci zaktadu (12-15 cm).
pi¢:
- po sprawdzeniu zgoddo wykonania podiva i podkiadu oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju poditp
- po zakaczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzcpofaci, na przykiad :
tynkowaniu  komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanatigmych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktorec¢dly wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do obrobkcharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjtkiem robot, ktore ze wzgllow technologicznych powinny by
wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodalego catkowitym zakazeniu,

. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy as-faltowe] o szerakd,5-1,0 cm na catej diugo
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ siamoistnie wzdtubrzegu rolki, naley docism¢
zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonewrolks. Sile docisku rolki do papy natg tak
dobr&, aby pojawit s wyptyw masy ozagdanej szerokixi. Silny wiatr lub zmienna pdkaos¢
przesuwania rolki mae powodowa zbyt duy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowewiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

* poprzeczny 12-15 cm.

* podtuzny 8 cm
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedz kierunkiem
najczsciej wystpujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa& ze szczegoin
starannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt prawidtowa¢ wykonania
zgrzewow. Miejscazle zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.
W poszczegllnych warstwach arkusze papy powinny foyesurngte wzgkedem siebie tak aby
zaklady (zarowno podime, jak i poprzeczne) nie pokrywahe siAby unikmna¢ zgrubigr papy na
zaktadach, zalecaesprzycicie naranikéw uktadanych pasow papy ledeych na spodzie zaktadu
pod kytem 45°.



5.3.1.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewameje by wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-9%2B61, tzn, od 1%-20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona délpjagia do podtpa oraz sklejania dwdéch jej
warstw metod zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powlanzpapy ptomieniem palnika
gazowego do nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pom@alnika na gaz propan butan riglerzestrzega
nastpujacych zasad :

o) palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jedno@ze podgrzewat podi® i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynyypatkiem jest klejenie papy na
powierzchni piyty warstwowej z rdzeniem styropiaryow kiedy nie dopuszcza ¢si
ogrzewania podta,

B) w celu unikngécia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinng Hyodtkotrwate, a
ptomien palnika powinien @gle by przemieszczany w miar nadtapiania masy
powtokowej,

X) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pampywatizce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

0) fragment wsigi papy z nadtopian powtoka asfaltows nalery natychmiast docisig do
ogrzewanego podia watkiem o dtuggéci rownej szerokeci pasma papy.

5.4.0brdébki blacharskie

5.5.1.0brébki blacharskie powinny dgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.0brébki blacharskie z blachy stalowej i stap ocynkowanej o gruci od 0,5mm do
0,6mm mana wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —1%8C. Robo6t
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mglepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposéb uiliiajacy

przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtakw sposob, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.5.Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
5.5.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gemrym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.
5.6.1.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpm@ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.6.2.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powingy b
a)wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,
b)taczone w ziczach poziomych na zaklad szeréticdOmm; zhcza powinny by lutowane na
catej diugdgci,
c)mocowanie do uchwytow , rozstawionych w egath nie wgkszych nk 50 cm,
d)rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.3.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaogjipny by :



a)wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b)taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy lecy, a w zjczach poziomych na
zaktad szeroksi 40 mm; zhcza powinny b§ lutowane na catej diugoi,
c)mocowanie ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@paich nie wgkszych nk 3m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub dsanie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d)rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurkeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.
5,7 Zabezpieczenia
Pracodawca ma oboyziek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szcaegaliebezpiecznych,
do ktérych zalicza giprace na wysokai.
Powinien okréli¢ szczeg6towe wymagania bezpietztgva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
na wysokdci, a zwtaszcza zapewni
* bezpdredni nadzor nad ich wykonywaniem wyznaczonych mv &elu oséb (np. kierownika
robot, brygadzisty);
» odpowiednigsrodki zabezpieczage, przede wszystkim sgitzchrongcy przed upadkiem z
WYSOKGCI;
 szczegotowy instruktadla pracownikow je wykonaggych.
Dziatania te, powinny kybezwzgédnie stosowane przy organizacji prac na wysokich
szczegotowe ustalenia zajgeod charakteru, estotliwosci oraz innych uwarunkowa
specyficznych dla wykonywanej pracy.

Praca na powierzchni dachu, ktory ze wszystkiahnshie jest ostogty do wysokdci co najmniegj
1,5 m petnymgcianami i ktéry znajduje siwyzej niz 1,0 m nad poziomem gruntu jest traktowana
jako praca na wysokoi (8 105 rozporgzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z40 zm., dalej r.0.b.h.p.).

Nie kazda praca ponad ziemjest prag na wysokeci.

Do pracy na wysokai nie zalicza si pracy na powierzchni, niezalge od wysokéci, na jakiej s
znajduje, jeeli powierzchnia ta:

1) ostongta jest ze wszystkich stron do wysé&oco najmniej 1,5 m petnynscianami lub

scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposaona jest w inne state konstrukcje lubgaizenia chronjce pracownika przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Srodki organizacyjne oraz techniczne zabezpiaceaprae na wysokeci

Na powierzchniach wzniesionych na wysékpowyzej 1,0 m nad poziomem podtogi / dachu/ lub
ziemi, na ktorych w zwaizku z wykonywan prag mog przebywa pracownicy, lub stgcych jako
przegcia, powinny by zainstalowane balustrady sktagtag s¢ z pokczy ochronnych
umieszczonych na wysoka co najmniej 1,1 m i kragznikdw o wysokdci co najmniej 0,15 m.
Pomedzy pokcza i krawgznikiem powinna by umieszczona w potowie wysod® poprzeczka lub
przestrzé ta powinna b§ wypetniona w sposob unieraviajacy wypadnécie osob -

Jezeli ze wzgedu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysckaastosowanie balustrad jest
niemazliwe, nalery zastosowainne skutecznérodki ochrony pracownikow przed upadkiem z
wysokdasci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania



Prace na wysokaoi powinny by organizowane i wykonywane tak, aby pracownik ryie b
zmuszony wychylasie poza pogcz balustrady lub obrys wdzenia (dachu), na ktérym stoi.
Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachobowizek tak zorganizowaprac;, aby
uchront pracownikéw nie tylko przed upadkiem z dachu z pdwzbytniego zblenia s¢ do jego
krawedzi, ale zapewiibezpieczne weégie na dach i zégie z dachu.

Zabezpieczenie stanowiska pracy:

* sprawdzt stan techniczny dachu (stabifddkonstrukcji, wytrzymatéc) i jego statych elementow
stuzacych np. do mocowania linek bezpiengeva,;

» dokon& oznakowania i ogrodzenia strefy niebezpiecznejavbkidynku, na ktérego dachu
wykonuje s¢ prace gdzie miae dof¢ do upadku narzlzi czy innych przedmiotow niebezpiecznych
dla oséb przebywagych na poziomie zerowym.

Pracodawca powinien zapewniezpdredni nadzér nad takpraa wyznaczonych w tym celu oséb
Na pracodawcy giy obowihzek przeprowadzenia odpowiedniego instralitaracownikdéw w
zakresie wykonywania tego typu prac. Instrukiki obejmuje w szczegolsa:

* imienny podziat pracy,

* kolejnas¢ wykonywania zada

* wymagania bezpiec#istwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyéuach.

* umiegtnos¢ postugiwania si przydzielonym sprgem ochrony indywidualnej

* zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, kidikgze st z wykonywan praa,

Srodki ochrony zbiorowej

Pracodawca jest zoboyziany zapewidi pracownikowi wykonujcemu pra¢ szczegolnie
niebezpieczyp odpowiednigrodki zabezpieczage.

W celu zabezpieczenia pracownikow wykagjoyich prae na wysokeéci powinny by stosowane
srodki ochrony zbiorowej, chrogie ich przed upadkiem:

* siatki ochronne,

* siatki bezpieczestwa,

* rusztowania ochronne.

* balustrady,

Srodki ochrony indywidualnej

Jezeli za pomog srodkow ochrony zbiorowej nie mina unikryé¢ lub wystarczajco ograniczy
zagraenia naley zastosowasrodki ochrony indywidualnej, takie jak:

* hetmy ochronne

* buty ochronne

* szelki bezpieczestwa,

» amortyzatory wtokiennicze z ligkbezpieczastwa,

* aparaty samozaciskowe,

* urzgdzenia samohamowne.

Zastosowanigrodkéw ochrony indywidualnej powinno:

* by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodow@ajego zwekszenia,

» uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy,

* uwzgkdniat wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

* by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika - po wykonaniu niezinych regulacji,



* spetnigd wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrotpieczastwa,

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby

Prace wykonywane na wysalad powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowaniérodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysak powinny by
wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Spetnienie wymogow zdrowotnych

Prace na wysokoi mogy by¢ wykonywane jedynie przez ludzi spetaigych okrélone
wymagania zdrowotne. Wymagania te reguluje rozpmtrenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie pragadzania badalekarskich pracownikow,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pranidkami oraz orzeczelekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie prday. U. Nr 69, poz. 332 z pn. zm.)

Zasady pospowania przy pracach na wysako

1) Nie rozpoczynapracy na wysokii bez doktadnego zaplanowania jej wykonania.

2) Upewnt si¢, ze wzicte zostaty pod uwagwszystkie maliwe okolicznaci, ktére mog stanowé
zagraenie.

3) W zadnym przypadku nie nate lekceway¢ zagraenia.

4) Zawsze przeanalizowaczy g bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.

5) Uzywa¢ wytaczniesrodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowelm do specyfiki
pracy na wysokgi i koniecznie sprawnych.

6) Upewnt si¢, ze wykonugcy prace na wysokoi umiep postugiwa si¢ przydzielonym sprgem
ochronnym.

7) Upewnt sig, ze praca ha wysokoi jest wigciwie nadzorowana.

Zabrania si wykonywania pracy na dachu:

* jezeli do zmroku nie zapewniondwietlenia pozwalajcego na dolrwidocznagé;
* W czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi;

» W czasie burzy i przy wietrze ogolkosci przekraczajcej 10 m/s.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jakéci robdt polega na sprawdzeniu zgofrioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2.Kontrola podktadéw pod pokrycia powinnaébgrzeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przysipieniem do wykonania pokrycia z papy.
6.3.Kontrola wykonania pokéy
6.3.1.Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanigaych (kontrola nmgdzyoperacyjna) — podczas wykonywania
prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wikaiwosci catego pokrycia (kontrola Koowa) — po zakiczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2.Pokrycia papowe



a)Kontrola m¢dzyoperacyjna pokty papowych polega na bgcym sprawdzeniu zgodsa
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegéj specyfikacji technicznej.
b)Kontrola kaicowa wykonania pokky papowych polega na sprawdzeniu wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kongrgdrzeprowadza siw sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §edavosci materiatdw i
pokrycia dachowegmsgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostkobmiarowy robot jest :
- dla rob6t — Krycie dachu pap- n? powierzchni dachu,
- dla robo6t — Obrobki blacharskie oraz Rynny i rspustowe — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

8.0DBIOR ROBOT

8,1 podstawa do odbioru jest zgoélhiwh wykonania z ST
8.2.0dbior podiga
8.2.1.Badania podia naley przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2.Sprawdzenie rowba powierzchni podiga naley przeprowadz za pomog faty kontrolnej
o diugaci 2m lub za pomag szablonu z podziadk milimetrowg. Przéwit migdzy sprawdzam
powierzchna a tag nie powinien przekroczysmm.
8.3.0gdbIne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanidag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru egciowego naley przeprowadz dla tych robot, do ktorych dagt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a)podiaa,

b)jakasci zastosowanych materiatow,

c)doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d)doktadngci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#en z pokryciem.

8.3.3Badania kicowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaéczeniu robot, po deszczu.
8.3.4.Podstawdo odbioru roboét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
a)zapisy dotycxre wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoasoych materiatow,
b)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore pionvy zawier:
- zestawienie wynikdw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,
- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w adkitej dokumentacji powinien
wchodzt program utrzymania pokrycia,
- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje adgaci z Aprobaji Technicza,
Certyfikaty na znak bezpieazetwa — na wbudowane materiaty.
8.3.5.0dbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykaganmokrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.



8.3.6.Roboty uznaje giza zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzmieli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrypepowe nie powinno By
odebrane.
W takim przypadku nakg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczaéstwa uytkowania i trwaldci

pokrycia, obniy¢ cere pokrycia,
- w przypadku gdy nie gssmazliwe podane rozvwgzania — rozebka pokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych SST) i ponownie wykokdaoboty pokrywcze.

8.4.0dbior pokrycia z papy
8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do pedi@raz papy do papy naleprzeprowaddi przez
nacecie i odrywanie paska papy szeré&onie wickszej nz 5 cn, z tymze pasek papy nalg
nacg¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2.Sprawdzenie szerakd zaktadow papy nahy dokon& w krakcie odbioréw agciowych i
koncowych przez pomiar szerada zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadeal00m.
8.5.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
8.5.1.Sprawdzenie prawidtow@ polaczer poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoviamigian.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtodm spadkow rynien.
8.6.Zakdiczenie odbioru
8.6.1.0dbioru pokrycia pappotwierdza si protokotem, ktéry powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaineosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-747?B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowolimerowy z wypetniaczami  stosowanymi
na gogco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwoj@megszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;.
- PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlokalistvych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych okgtych.
- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyienaig i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhptaDefinicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyhien potokggtych.



- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes#a z PCV-U, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéga 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytbiowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyBiz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,111BrAwo budowlane/
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 sprawie wymagajakim powinny
odpowiadé pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdezenia zaktadu opieki

zdrowotnej /

Naprawa drewnianej konstrukcji dachu.
1.1. CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokrydachowych, 45422000-1 Roboty ciesielskie

obejmuj:

Rozbiérk uszkodzonego poszycia deskowego dachu z deseksgmm., wymiana elementéw
konstrukcyjnych dachu: krokwie, zastrzaty ,stupwlkb kalenicowej i stupkowej, muriaty,
koncow krokwi

Monta tat drewnianych pod pokrycie z blachy trapezowgyzekroju 38x50 mm. Rozstaw fat
powinien wynost 0,4 dtugdci pityty lecz nie wgcej niz 55 cm . Caté¢ wymienianego i
uzupetnianego drewna powinnattgaimpregnowana grzyboochronnie.

Wymiare uszkodzonego odeskowani@an z desek i g&ci okapowej dachu. Deski mocoiva
do krokwi za pomog gwazdzi ocynkowanych. Powierzchnia deskowania powinyarbwna i
jej odchylenia na diugmi 3 m nie mog przekracz&5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku. Otacemidaci dachu tatami o przekroju 38x50
mm pod pokrycie z blachy trapezowe;.

Cala¢ wymienianego i uzupelnianego drewna powinna kaaimpregnowana grzybo-

I ognioochronnie.



1.2. CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych, obejmuje:

Pokrycie dachu blaglstalons ocynkowan — trapezow profil T-8 powtoka ocynkowana.

1.3. CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu obejmuje:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii poliglenowych zbrojonych dachowych, pod
pokrycie dachu z blachy trapezowej. Izotacfozy¢é na krokwiach mocuyp ja kontrtatami
(38x50 mm), m 564; zapewnigj tym samym wentyla¢j

1.4. CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien obejmuj
Wykonanie obrobek blacharskich dachécian ponad potagidachow z dostosowaniem do
rodzaju pokrycia blaszanego a zwlaszcza: stoéolacke ocynkowam gr. 0,5-0,6 mm,
pofagczenia wykonywé na gbki lezace podwadjne.

Monta rynien z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50 moérednicy 15 cm . Rynny wigze
taczy¢ na zaktad nie mniejszynR0 mm , nitowany i lutowany, lulabek pojedynczy teycy z
obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinny¢lyyokraglone w postaci zwoju do wtrza
lub na zewntrz rynny. Uchwyty rynnowe powinny By wykonane z ptaskownika
ocynkowanego min. 4x25 mm , mocowane do desek dkdpowych w rozstawie 50- 80 cm .
Spadki rynien nie mniejsze n0,5 %. Pajczenie wpustu rynnowego z rynmpowinno by
oblutowane obustronnie.

Monta rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mrér,. A5 cm. Rurydczy¢ w pionie
na pbek pojedynczy tecy, a poziomie na zaktad szer. 40 mmacza rur lutowa na catej
dhugcéci. Rury spustowe mocowado scian za pomag uchwytoéw rozstawionych w odgtach
nie wickszych nk 3 m, oraz zawsze na koach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki i
gzymsy.

1.5. CPV: 45261210-9 Wykonywanie po&ry konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
obejmup:

Impregnagj grzybo- i ognioochronn istniegcych i uzupetnianych elementow drewnianych

poszycia deskowego, podsufitek z desek i tat dremyth

Opracowat:
tech.bud Wiestaw Czajkowski







