INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA

Obiekt: Remont pokrycia dachu
Adres: Bronistawowo 34 gm. Sadlinki
Inwestor: Gmina Sadlinki

1.1. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania dane dotycgce informacji na temat bezpiec¢atwa i
ochrony zdrowia przy remoncie pokrycia dachu budyo&hotniczej strey pozar-
nej.

1.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres rzeczowy robot mpa podziekk na nasipujace etapy:
Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe

Roboty zwjyzane pokryciem dachu

1.3. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.
Budynek stray pazarnej podczony z cegscig mieszkalg.

1.4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwaggq zagrazenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wgpuja elementy mogce stwarzé zagraenie dla

zycia i zdrowia ludzi. Ze wzgtu na zdrowie ludzi naky zapewnt dojazd paaro-

wy i dosepnai¢ srodkow gdniczych zgodnie z ogbnymi przepisami.

1.5. Wydzielenie | oznakowanie budowy, dojazd, ustlzenie i wyposaenie te-
renu

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony pr@zeipca utwardzona dreg

gminm. Teren budowy ogrod&ziw sposob zapewnigy bezpieczéstwo pracy i

oznakowad zgodnie z obowgizujgcymi przepisami BHP. W widocznym miejscu na-

lezy umiesci¢ tablice informacyjn oraz tablice ostrzegaje przed weagiem na te-

ren budowy przez osoby nieupawgone.

1.6. Instruktaz pracownikow
Kierownik przedmiotowe] budowy musi posigdarawnienia budowlane wyko-
nawcze. Przed przygiieniem do poszczegolnych rodzajéw robatdgapracownik



musi odby szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowjicymi przepi-
sami. Obowdzek przeszkolenia spoczywa na kierowniku budowy oxas, gdy
obiekt jest realizowany metoda gospodanozez osoby fizyczne. dei obiekt jest
realizowany przez uprawnigriirme budowlan za sprawy bezpiecastwa kierow-
nik odpowiada pgrednio. Do prac szczegolnie niebezpiecznychayatatrudné
osoby ze specjalistycznymi uprawnieniami wgebarych przepisow. Nahy wy-
znaczy bezpdredni nadzér nad robotami niebezpiecznymi. Instugtacowni-
kow powinien obejmowaw szczegoIngi:

Imienny podziat pracy

Kolejnos¢ wykonywania robot

Wymagania dotycgce pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpigch.
Zasady posgpowania w sytuacjach bezgpedniego zagrenia

Konieczna¢ stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej.

Instruktaz 0qdélny obejmuje:

1. przekazanie pracownikowi jaki zakres i rodzaj robgitzie w danym zakresie robot, rozdziat
zada i odpowiedzialnéci dla poszczegolinych pracownikow,

2. zapoznanie pracownikow z zagemiami mogcymi wystpowa podczas realizacji robot,

3. wyznaczenie stref zagren,

4. zapoznanie pracownikOw z organizagjobdt oraz organizacja transportu materialow i
organizacja komunikacji,

5. sprawdzenie i uzupetnienie w nmgapotrzeb wyposgenia pracownikOw w spex ochrony
osobistej, oraz odzieochronn itp.,

6. sprawdzenie sprawld i stanu technicznego sptm i narzdzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

7. przeszkolenie pracownikoOw w zakresie postugiwargagrztem i narzdziami,

8. okreslenie zasad i sposobu zabezpieczania terenu izaeglirobét przed dogbem oséb
postronnych,

9. instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp datych realizacji robot i zywania sprztu
budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuije:

Q) sprawdzenie i uzupetnienie w miapotrzeb wyposzgenia pracownikéw w nieziiny
dla poszczegdlnych pracownikdédw na danym stanowsgkgt ochrony osobistej,

[3) sprawdzenie sprawkd i stanu technicznego spta i narzdzi wykorzystywanych do
wykonania robot na danym stanowisku,

X) zapoznanie pracownikéw z instruiapbstugi uradzenia, do obstugi ktérego zostat
przydzielony,

0) przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwaniasprztem i narzdziami ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidiédvich uzytkowania,

&) instrukta: w zakresie przestrzegania zasad BHP datyezh wywania powierzonego
do wytkowania sprztu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego spiawn
zabezpieczeprzed narzeniem zdrowia #ycia w trakcie jego obstugi,



1.7. Sposob przechowywania materiatow substancji &zegolnie niebezpiecz-
nych.

Postpowa zgodnie z przepisami odfrde demontau i utylizacji materiatdow za-
wierapgcych azbest.

Do artykutdw w pewnym stopniu niebezpiecznycliywanych na budowie w okre-
slonych technologicznych czynfmach naleg farby, rozpuszczalniki i preparaty
ochronne do drewna. Naleje przechowywaw zamkng¢tych pomieszczeniach i
nie dopuszczado wylewania resztek farby na powierzchgieby.

1.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecazestwom.
Nalezy stosowa wszystkie dogpnesrodki techniczne, telefony alarmowe, ktore
tylko s3 dostpne w sytuacjach zagtenia zdrowia.

1.9. Docelowe mytkowanie budynku.
Nalezy przeprowadzaokresowy kontrok stanu technicznego budynku .

Na podstawie niniejszego opracowania kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia prowadzenia robot
budowlanych na tym obiekcie (art. 21a ust. Prawa budowlanego)

Opracowat:
tech.bud Wiestaw Czajkowski



