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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ
1 DOBUDOWA GARAŻU DO BUDYNKU REMIZY

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2 7.0*14.0 =
98.000

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0203-04 0210-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3 69.465

3
d.1.

1

KNR 2-01 0501-
01 z.sz. 2.18.
9910 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem w
warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami).

m3 59

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-06 0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km (grunt kat. III)

m3 (14.7+
69.465)-59.0

= 25.165
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 FUNDAMENTY

5
d.1.

2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 9.005

6
d.1.

2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,8 m - ręczne układanie betonu

m3 (6.05+6.5+
11.67+11.66)

*0.6*0.3 =
6.458

7
d.1.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t 0.15

8
d.1.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cemen-
towej (ŚCIANY FUNDAMENTOWE)

m3 (5.35+5.76+
12.1*2)*0.25*

0.8 = 7.062
9

d.1.
2

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrów-
naniem zaprawą

m2 (6.05+6.5+
11.7*2)*0.6 =

21.570
10

d.1.
2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2 84.240

11
d.1.

2

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stępna warstwa

m2 73.404

12
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 (5.34+5.76+
12.51)*0.9 =

21.249
13

d.1.
2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 (5.97*2+
12.5)*0.9 =

21.996
14

d.1.
2

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 0.9*4 = 3.600

15
d.1.

2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2 10.878

16
d.1.

2

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stępna warstwa

m2 10.878

Razem dział: FUNDAMENTY
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ŚCIANY
17

d.1.
3

KNR-W 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości po-
nad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowe-
go długości 49 cm

m2 127.094

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.45*1.2*
0.25 = 0.435

19
d.1.

3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 ((1.45*2.5)-
(1.0*2.0))*

0.25 = 0.406
20

d.1.
3

KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścia-
nach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3 (5.34+5.8+
12.1*2)*0.24*

0.3 = 2.544
21

d.1.
3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t 0.15

22
d.1.

3

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków

szt. 2

23
d.1.

3

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane YTONG m 1.5*4 = 6.000

Razem dział: ŚCIANY
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 DACH
24

d.1.
4

KNR-W 2-02
0405-01/02

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpię-
tości 6.5 m - ekstrapolacja

m2 12.0*6.3 =
75.600

25
d.1.

4

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 12.0*(6.3+
0.6) = 82.800

26
d.1.

4

KNR-W 2-02
0501-01
z.sz.5.2. 

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarst-
wowo

m2 12.0*6.0 =
72.000

27
d.1.

4

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - KONTRŁATY

m2 12.0*6.0*0.5
= 36.000

28
d.1.

4

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - ŁATY

m2 12.0*6.0 =
72.000

29
d.1.

4

NNRNKB 202
0529-02

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trape-
zową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub desko-
waniu (BLACHA POWLEKANA W KOLORZE CZERWO-
NYM)

m2 6.0*12.0 =
72.000

30
d.1.

4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 25.410

31
d.1.

4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 12.0

32
d.1.

4

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m 5.5*2 =
11.000

33
d.1.

4

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - GR.
25,0 cm

m2 12.5*6.0 =
75.000

34
d.1.

4

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. - ANALOGIA -
PAROIZOLACJA STROPU

m2 12.0*6.0 =
72.000

Razem dział: DACH
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 ELEWACJA
35

d.1.
5

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2 96.015

36
d.1.

5

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki

m2 (3.5*2+3.6)*
0.4 = 4.240

37
d.1.

5

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m 4.95*4+1.15*
2+3.6+3.5*2

= 32.700
38

d.1.
5

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m (6.0*2+12.8)-
3.6 = 21.200

Razem dział: ELEWACJA
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 STOLARKA BUDOWLANA
39

d.1.
6

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2 3.6*3.5 =
12.600

40
d.1.

6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA MONTAŻ DRZWI STALOWYCH OGNIOOD-
PORNYCH EI-30

m2 0.9*2.0 =
1.800

Razem dział: STOLARKA BUDOWLANA
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 WYKOŃCZENIE
41

d.1.
7

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
cie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowni-
ków CD i Ud - SYSTEM PŁYT OGNIOCHRONNYCH ZA-
BEZPIECZAJĄCYCH KONSTRUKCJĘ DACHU DO OD-
PORNOŚCI REI-60

m2 5.33*12.02 =
64.067

42
d.1.

7

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
cie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za dru-
gą warstwę SYSTEM PŁYT OGNIOCHRONNYCH ZABEZ-
PIECZAJĄCYCH KONSTRUKCJĘ DACHU DO ODPOR-
NOŚCI REI-60

m2 5.33*12.02 =
64.067

43
d.1.

7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 (5.37*2+
12.02*2)*3.8-

(3.6*3.5) =
119.564

44
d.1.

7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 (5.37*2+
12.02*2)*1.7

= 59.126
45

d.1.
7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 (5.37*2+
12.02*2)*2.2-

(3.6*2.2) =
68.596

46
d.1.

7

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą zwykłą

m2 (5.37*2+
12.02*2)*2.2-

(3.6*2.2) =
68.596

47
d.1.

7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 180.153

48
d.1.

7

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 5.37*12.02*
0.2 = 12.909

49
d.1.

7

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 5.37*12.02*
0.15 = 9.682

50
d.1.

7

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 5.37*12.02 =
64.547

51
d.1.

7

KNR-W 2-02
1101-06

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z
transportem i układaniem ręcznym na stropie - ANALOGIA
- POSADZKA BETONOWA ZBROJONA

m3 5.37*12.02*
0.15 = 9.682

52
d.1.

7

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 5.37*12.02 =
64.547

53
d.1.

7

KNR 0-12II
1118-08 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo".

m2 5.37*12.02 =
64.547

Razem dział: WYKO ŃCZENIE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 INSTALACJA C.O.
54

d.1.
8

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

55
d.1.

8

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 2

56
d.1.

8

S-215 0900-01 Montaż szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami
do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 1

57
d.1.

8

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 136

58
d.1.

8

KNR 2-15 0415-
05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 3

59
d.1.

8

KNR 2-15 0419-
04

Grzejniki stalowe trzypłytowe kpl. 4

60
d.1.

8

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom.
do 15 mm

szt. 4

61
d.1.

8

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm
odcinające RLV Danffos

szt. 4

Razem dział: INSTALACJA C.O.
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
62

d.1.
9

KNR 5-08 0301-
20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 8

63
d.1.

9

KNR 5-08 0303-
02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt. 8

64
d.1.

9

KNR-W 5-08
0306-20

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 przez przy-
kręcenie - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (4 wyloty)

szt. 8

65
d.1.

9

KNR 5-08 0209-
01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podło-
że betonowe) układany w tynku YDYp 3*1,5

m 150

66
d.1.

9

KNR 5-08 0209-
04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże be-
tonowe) układany w tynku

m 105

67
d.1.

9

KNR-W 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły -
aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat 1

68
d.1.

9

KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory
mocujące - OB-3

szt. 1

69
d.1.

9

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy - CLS6-B16

szt 4

70
d.1.

9

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych
przez przykręcenie

szt. 3

71
d.1.

9

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)

kpl. 8

72
d.1.

9

KNR-W 5-08
0515-01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,
pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z od-
błyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W

kpl. 8

73
d.1.

9

KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobeto-
nowym

szt. 10

74
d.1.

9

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 4

75
d.1.

9

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 4

Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.10 INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
76

d.1.
10

KNR-W 2-17
0114-04 z.o.3.2.
9901-12  z.o.3.3.
9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o
śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 % - na wysokości 8-
15 m - obiekty modernizowane

m2 1.0*6 = 6.000

77
d.1.

10

KNR-W 2-17
0202-01 z.o.3.3.
9902 

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do
200 mm z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr 4 (ma-
sa do 150 kg) - obiekty modernizowane - MATERIAŁ IN-
WESTORA

szt. 1

78
d.1.

10
wycena indywi-
dualna

MONTAŻ ODDCIĄGU BĘBNOWEGO WRAZ Z SSAWKĄ
SAMOCHODOWĄ - MATERIAŁ INWESTORA

szt 1

79
d.1.

10
wycena indywi-
dualna

WYKONANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I STERO-
WANIA WENTYLATOREM

szt 1

Razem dział: INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.11 UTWARDZENIE TERENU + OPASKA
80

d.1.
11

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 150

81
d.1.

11

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 150

82
d.1.

11

KNR 2-31 0109-
01 0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm - BETON B-10

m2 150

83
d.1.

11

KNR 2-31 0109-
01 0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm - BETON B-15

m2 150

84
d.1.

11

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 150

85
d.1.

11

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 27*0.3*0.5 =
4.050

86
d.1.

11

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 27

87
d.1.

11

KNR 2-31 0101-
07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - POD OPAS-
KĘ PRZY DOBUDOWIE

m2 20.0*0.8 =
16.000

88
d.1.

11

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - ANALOGIA UŁO-
ŻENIE GEOWŁUKNINY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED
PRZERASTANIEM CHWSTÓW

m2 16.0

89
d.1.

11

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 22

90
d.1.

11

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm - WYSYPANIE OPASKI
TŁUCZNIEM

m2 20.0*0.6 =
12.000

Razem dział: UTWARDZENIE TERENU + OPASKA
Razem dział: DOBUDOWA GARA ŻU DO BUDYNKU REMIZY
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 REMONT ELEWACJI CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ REMIZY
2.1 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
91

d.2.
1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 12*2+13 =
37.000

92
d.2.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 3.0*2+4.5+
7.0*2+7.5+

3.0 = 35.000
93

d.2.
1

NNRNKB 202
0517-05

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm

m 37

94
d.2.

1

NNRNKB 202
0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm

m 35

95
d.2.

1

NNRNKB 202
0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach - WYKONANIE
NOWYCH ZBIORNIKÓW ZLEWOWYCH

szt. 2

96
d.2.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 24.855

97
d.2.

1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 39.455

Razem dział: WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
98

d.2.
2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2 63.160

99
d.2.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 358.309

100
d.2.

2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 (1.5*7+1.2*
2+2.8+1.3+
0.6*4+2.5)*

0.25 <PARA-
PETY ZE-
WNĘTRZNE

> = 5.475
101
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - STYROPIAN GR. 12CM - WYPRAWA ELE-
WACYJNA SYLIKATOWA

m2 358.309

102
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 2CM -
WYPRAWA ELEWACYJNA SYLIKATOWA

m2 33.532

103
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m 138.900

104
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m 6.5+2.8+13+
0.6+12.5+
2.4+6.9 =

44.700
105
d.2.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (1.5*7+1.2*
2+2.8+1.3+
0.6*4+2.5)*

0.5 <PARA-
PETY ZE-
WNĘTRZNE

> = 10.950
Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI
106
d.2.

3

MONTAŻ DASZKÓW Z POLIWĘGLANU NAD DRZWIAMI
WEJŚCIOWYMI - POW. ZAKRYCIA 1,7*1,2 - UWAGA
KONSTRUKCJA DASZKU ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM

szt 1

107
d.2.

3

MONTAŻ DASZKÓW Z POLIWĘGLANU NAD DRZWIAMI
WEJŚCIOWYMI - POW. ZAKRYCIA 1,4*1,2 -  UWAGA
KONSTRUKCJA DASZKU ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM

szt 1

Razem dział: ZADASZENIA NAD DRZWIAMI
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
108
d.2.

4

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m2 9.380

109
d.2.

4

KNR 0-12II
1121-05 z.sz.
5.3.e 

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną Płytki o grubości 20 mm. - SCHO-
DOWE PŁYTKI KLINKIEROWE

m2 9.380

Razem dział: REMONT SCHODÓW ZEWN ĘTRZNYCH
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 WYMIANA MOCOWANIA PRZYŁ ĄCZA ENERGETYCZNEGO
110
d.2.

5
wycena indywi-
dualna

WYMIANA UCHWYTU MOCUJĄCEGO PRZYŁĄCZE
ENERGETYCZNE

kpl. 1

Razem dział: WYMIANA MOCOWANIA PRZYŁ ĄCZA ENERGETYCZNEGO
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 RUSZTOWANIE
111
d.2.

6

KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 (17.0*2+2.4+
12.5)*5.2 =

254.280
112
d.2.

6

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2 254.28

113
d.2.

6

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla
pieszych o konstrukcji drewnianej

m2 1.0*2.0 =
2.000

Razem dział: RUSZTOWANIE
Razem dział: REMONT ELEWACJI CZ ĘŚCI ISTNIEJĄCEJ REMIZY

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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REMIZA 2014 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 DOBUDOWA GARAŻU DO

BUDYNKU REMIZY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.2 FUNDAMENTY
1.3 ŚCIANY
1.4 DACH
1.5 ELEWACJA
1.6 STOLARKA BUDOWLANA
1.7 WYKOŃCZENIE
1.8 INSTALACJA C.O.
1.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.10 INSTALACJA ODPROWADZE-
NIA SPALIN

1.11 UTWARDZENIE TERENU +
OPASKA

2 REMONT ELEWACJI CZĘŚCI
ISTNIEJĄCEJ REMIZY

2.1 WYMIANA RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH

2.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZE-
WNĘTRZNYCH

2.3 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI
2.4 REMONT SCHODÓW ZE-

WNĘTRZNYCH
2.5 WYMIANA MOCOWANIA

PRZYŁĄCZA ENERGETYCZ-
NEGO

2.6 RUSZTOWANIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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