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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1  Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3  Odpowiednie przepisy oraz normy.

14  Mapa do celow projektowych.

2. Opis projektu

2.1 Dane ogolne:

Projektowany obiekt jest to dobudowa garazu do istniejgcego budynku remizy
strazackiej, zlokalizowanej w miejscowosci Sadlinki przy ul. Kwidzynskiej na dziatce
nr 292/1 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sadlinki. Jest to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim.

Powierzchnia zabudowy — 73,0 m?

Powierzchnia uzytkowa — 60,9 m?

Kubatura budynku — 364,8 m®

2.2 Projekt zagospodarowania dziatki

Opis stanu istniejgcego:

Dziatka nr 292/1 zlokalizowana w miejscowosci Sadlinki jest wtasnoscig Gminy
Sadlinki.

Na dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek remizy strazackiej, budynek
gospodarczy, basen pozarowy oraz rampa samochodowa.

Teren przed remizg jest utwardzony nawierzchnig betonowg czesciowo wylewang, a
czesciowo z ptyt betonowych o rdéznych wymiarach, pozostaty teren jest

zagospodarowany zielenig zorganizowang.
ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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Teren czesciowo ogrodzony.
Dostep do dziatki zapewnia istniejgcy wjazd z ul. Kwidzynskie;.
Dziatka wyposazona jest w nastepujgce przytgcza:
e Przytgcze energetyczne — z sieci miejskiej,
e Przytgcze wodociggowe - z sieci wiejskiej,
e Przylgcze kanalizacyjne - potgczone z kolektorem wiejskim,

e Przytacze telefoniczne

Opis stanu projektowanego:

Na dziatce projektuje sie dobudowe garazu do istniejgcego budynku remizy
strazackiej od strony zachodniej. Projektuje sie utwardzenie terenu z betonowej
kostki brukowej przed projektowang dobudowg oraz wymiane istniejgcego

utwardzenia z ptyt betonowych na nowe z betonowej kostki brukowe;.

Poziom posadowienia budynku ustugowego - 20,29 m.n.p.m.

Opinia geotechniczna:

Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,1 MPa .

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, w miejscu posadowienia wystepujg
proste warunki gruntowe, zalegajg grunty nosne w postaci piasku drobnego srednio
zageszczonego, grunty te sg nosne i pozwalajg na bezposrednie posadowienie faw
fundamentowych.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw budynku.

W obrebie przedmiotowej dziatki nie wystepujg i nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektdw i ich otoczenia.

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w

strefie ochrony archeologicznej.
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2.3 Charakterystyka ekologiczna:

Emisja zanieczyszczen i hatasow:
Projektowana dobudowa wraz z jego wyposazeniem | przeznaczeniem

funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji i wibraciji.

2.4 Opis rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych:

Obliczenia konstrukcyjne wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli

Zatozenia przyjete do obliczen:

Opinia geotechniczna:

Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,1 MPa .

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, w miejscu posadowienia wystepujg
proste warunki gruntowe, zalegajg grunty nosne w postaci piasku drobnego srednio
zageszczonego, grunty te sg nosne i pozwalajg na bezposrednie posadowienie taw
fundamentowych.

Strefa przemarzania gruntu 1,0m

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw budynku.

Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia sniegiem.

Budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem.
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Wyniki obliczen:

W wyniku obliczen zwymiarowano nastepujgce elementy:

tawy fundamentowe szerokos¢ 60cm, wysokos$¢ 30cm, beton B-20, zbrojenie stal A-
[l (4 prety @12mm, strzemiona g6mm co 30cm)

Wigzar deskowy L = od 550 do 590 cm, H = 95 cm, pas dolny 2 x 15cm/2,5cm, pas
gorny 2 x 15cm/2,5cm, stupki i krzyzulce 15cm/2,5cm, drewno impregnowane w
klasie C27

2.4.1 Fundamenty.

Sciany fundamentowe gr. 25cm murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie
cementowej ocieplone styropianem gr 10cm

tawy zelbetowe wylewane na mokro z betonu B-20, zbrojone stalg A-lll, (4 prety @

12 mm, strzemiona z preta @ 6 mm, rozstaw, co 30 cm).

2.4.2 Sciany zewnetrzne - warstwowe.
Sciany gr. 39 cm, dwuwarstwowe z bloczkéw betonu komérkowego odm. 700 na

zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem gr. 15cm.

2.4.3 Stropodach.

Drewniany z wigzarow deskowych jednospadowy kryty pokryciem niepalnym - blachg
trapezowg ocynkowang i powlekang w kolorze ceglastym, od spodu zabudowany
skalng wetng mineralng gr. 25 cm i systemem ptyt g.k.f. zapewniajgca odpornosé

ogniowg stropodachu do REI 60.
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2.4.4 Elementy wykonczenia.
a) Stolarka zewnetrzna.
Segmentowa brama garazowa z drzwiami wyjsciowymi, ocieplona z blachy stalowej
powlekanej w kolorze czerwonym z naswietlem w gornym segmencie bramy.
Wyposazona w naped elektryczny.
b) Stolarka wewnetrzna.
Drzwi pomiedzy projektowanym garazem a czescig istniejgcg remizy — stalowe
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej E130.
c) Wykonczenie $cian od wewnatrz.
Do wysokosci 2,0 m oktadzina z ptytek ceramicznych, powyzej, tynki cementowo -
wapienne pokryte gtadzig gipsowg malowane farbami emulsyjnymi.
d) Sufit.
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych malowany farbg emulsyjna.
e) Posadzki,
Posadzka typu gres.
f) Elewacja,

Wymagania aktualnych przepiséw i norm
W wyniku przeprowadzonych obliczen dla przedmiotowego budynku przyjeto
nastepujgce rozwigzania termomodernizacyjne:

Sciana zewnetrzna — przyjeto docieplenie styropianem EPS 70-040 gr. 15cm,
Cokoét — piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm,

W wyniku przeprowadzenia wyzej wymienionych prac termo modernizacyjnych
uzyskane zostang nastepujgce wymagane wspoétczynniki:

Wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych przed dociepleniem
U=0,941W/m?K, po dociepleniu U=0,25 W/m?K

Prace towarzyszace

Przed przystgpieniem do roboét dociepleniowych nalezy zdemontowaé wszystkie
obrobki i opierzenia blacharskie, takie jak parapety, opierzenia gzymsoéw i
ogniomurkéw, rynny i rury spustowe. Po zakonczeniu robét elewacyjnych nalezy
wykonaé ponownie wszystkie niezbedne obrébki blacharskie. Przy okazji remontu
elewacji nalezy wykonac nastepujgce prace:

Remont komina,

Montaz lekkich daszkow z poliweglanu nad wejsciami,

Schody zewnetrzne obtozyé schodowg ptytka klinkierowa,

Wymiana rynien i rur spustowych,

Dostosowanie instalacji odgromowe;.

ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
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Projekt docieplenia
W niniejszym opracowaniu przewidziano wykonanie docieplenia budynku metodg
lekkg mokrg wg technologii powszechnie dostepnych na rynku.

Ogodlne informacje o przyjetej metodzie docieplenia

Do wykonania docieplenia Scian budynku nalezy zastosowac instrukcje ITB nr
334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Polega
on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewnetrznej
powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy
tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. Moze by¢ on stosowany w budynkach
nowowznoszonych i eksploatowanych. Warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogashgce ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040.

Technologia wykonania docieplenia

Podtoze

Proponowanym systemem mozna ocieplac otynkowane Iub nieotynkowane
monolityczne Sciany betonowe, $Sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw
gazobetonowych, pustakow betonowych i pustakdéw ceramicznych. Podtoze powinno
by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy
sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatem zalecanym do tego typu prac. System mozna
mocowac do podtozy pokrytych silnie przylegajgcymi powtokami z farb elewacyjnych
lub tynkow cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich
powinno sie zmycC pod cisnieniem bagdz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego,
pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ ghruntowanie
podtoza np. emulsjg Atlas Uni-Grunt lub podobnym systemowym preparatem.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamocowania na $cianie listwy
cokotowej. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukfadaniu
pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac na cokole budynku, nie nizej niz
30cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed
wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed
zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople deszczu,
odbijajgcego sie od opaski betonowej. Zamiast listwy cokotowej dopuszcza sie
stosowanie paséw siatki pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widkna szklanego. Po
zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy
stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno
na powierzchni $cian, jak i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca. Naktada
sie jg na powierzchnie ptyty metodg ,pasmowo — punktowg”. Szerokos¢ pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na
pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o srednicy 8-12cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podfoza i docisngé. W

ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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niektérych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych w ilosci okoto 4-5 na 1 m2. Zalecane jest to w naroznikach budynku lub
przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15cm. Dodatkowe mocowanie
wymagane jest przy ocieplaniu budynku o wysokosci wigkszej niz 12m, a takze gdy
nosnos¢ podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Dodatkowe mocowanie mozna
wykonywaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyty. Gtebokos¢ zakotwienia
kotkbw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna
wynosi¢ min. 6cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy
bloczki z betonu komoérkowego, fgczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9
cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejowej. Siatka musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng , réwny i trwaty
splot i odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien,
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnic
powierzchnie $cian w poblizu stykdw pionowych i poziomych narozy otwordw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30cm.
Paski te powinny byc¢ ustawione pod katem 45 do linii wyznaczonych przez
krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu
zaprawy rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych
pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngC siatke w zaprawe jedynie w kilku
punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidtowo zatopiona
siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwag
ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm, zas na
narozach powinien on wynosi¢ min. 15cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci
parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannosé
prac jest szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nierbwnosci, to nalezy je
koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5mm, 2mm, i 3mm) mogg one uniemozliwiac jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu bedzie stanowit tynk cienkowarstwowy. Do
wykonania warstwy wyrownawczej mozna przystgpi¢c po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu
tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad z masy
tynkarskiej. Podktad powinien by¢é odpowiedni dla danego rodzaju tynku.
Zastosowanie podkfadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zaprawy klejgcej, chroni i wzmacnia podtoze, a
przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady ogag
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stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Warunki montazu

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegdlnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem sinego wiatru.

Uwagi koncowe

- podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP,

- wszystkie zastosowane elementy wykona¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow,

- wszystkie zastosowane materiaty i elementy muszg miec¢ certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci zgodnie z odpowiednimi dokumentami odniesienia, zgodnie z
obowigzujgcym prawem,

- przy wykonywaniu wyprawy elewacyjnej stosowac sie do wskazan kolorystycznych,
- wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegolnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych producenta systemu docieplenia.

UWAGA:

Do wykonania elewacji nalezy zastosowa¢ materiaty, (szczegdlnie dotyczy to
zewnetrznej wyprawy tynkarskiej), odporne na odbarwienia w wyniku dziatania
promieniowania UV, oraz odporne na porastanie glonéw i grzybéw.

2.4.5 Instalacje.

a) Elektryczna zasilona z istniejgcej instalacji istniejgcego budynku remizy
strazackiej zasilonego z energetycznej sieci miejskie;j.

b) Instalacja c.o. =zasilona z wczesniej przygotowanego przytgcza dla
projektowanej dobudowy.

c) Wentylacyjna - przewiduje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
zapewniajgcej 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine oraz mechaniczny
wycigg spalin, (w celu zapewnienia odpowiedniego nawiewu wycigg bedzie
uzytkowany przy otwartych wrotach garazowych).
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2.4.6 Utwardzenie

W celu wykonania planowanego utwardzenia nalezy usungc¢ ptyty betonowe,
nastepnie wykorytowa¢ teren na gtebokos¢ 50,0 cm nastepnie wykonac
nastepujgce elementy: warstwe stabilizowang cementem gr. 20 cm (Rm = 2,5
MPa/m? wg BN-68/8933-08)., warstwe chudego betonu Rm = 10 MPa/m? BN
708933-03, podsypke piaskowo cementowg 1:4, betonowa kostka brukowa gr.

8 cm

Instalacja elektryczna.

Uwaga: zainstalowana moc w istniejacym budynku remizy strazackiej jest
wystarczajgca do zasilenia instalacji elektrycznej w projektowanej dobudowie.

Opis projektowanego rozwigzania

Tablica

W projektowanej dobudowie projektuje sie tablice rozdzielczg T1 zasilong z
istniejgcej instalacji istniejgcego budynku remizy. Tablice wyposazy¢ w projektowane
zabezpieczenia wg schematu. Z tablicy T1 wyprowadzi¢ przewody do
modernizowanych pomieszczen. Na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ opis

funkcji aparatow.

Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Projektowana instalacja obejmuje wykonanie wypustow oswietleniowych sufitowych
oraz obwody gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi YDYp 3 x 1,5; 4
x 1,5 z zylami miedzianymi pod tynkiem. Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz
przewodem YDYp 3 x 2,5.

W pomieszczeniu garazu stosowac osprzet hermetyczny szczelny.

Wylgczniki nalezy umiedci¢ na wysokos$ci 1,4 m, gniazda wtyczkowe na wysokosci
0,9 m.

Przewody uktada¢ w wykutych bruzdach.

ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wylgczenia prgdu przez
zastosowanie wytgcznikow S 301.
Uktad TNC-S.
Instalacje zaprojektowano — oddzielnie przewdd zerowy — neutralny N izolowany
n catej dlugosci oraz oddzielnie przewdd ochronny PE, do ktorego przytgczyc
nalezy wszystkie zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.
Przewdd neutralny N powinien mie¢ izolacje barwy niebieskiej, przewod ochronny
PE — izolacje barwy z6tto-zielone;.
Obwody gniazd wtyczkowych chronione sg wytgcznikami ochronnymi réznicowo-
prgdowymi.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego
PE instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.

INSTALACJA C.O.

Projektuje sie wymiane starej instalacji c.0. w obrebie dobudowy w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie nowych rur przytacznych do grzejnikéw z rur 20x2mm typu PEX/AL./PEX.
2. Montaz nowych grzejnikéw stalowych ptytowych typu PURMO CV.

Parametry przyjete do zaprojektowania instalaciji c.o.:

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?K)] poszczegdlnych przegrod:

- Sciany zewnetrzne - 0,22
- stropodach -0,16

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej 1lI
te = -20°C

Parametry czynnika grzewczego: tz / tp = 85/60 °C

Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690)

garaz +5°C

ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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Sprawdzono, ze wydajnos¢ istniejgcego zrédta ciepta (lokalna kottownia w budynku) oraz
jego cisnienie dyspozycyjne w petni pokryje zapotrzebowanie budynku z uwzglednieniem
projektowanej dobudowy.

URZADZENIA GRZEWCZE

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano grzejniki ptytowe
typu CV firmy PURMO z atestem dopuszczajgcym.

Grzejniki tgczone do instalacji poprzez zestaw przylgczeniowy dla grzejnika w uktadzie
dwururowym, typ RLV-KD-P.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Wymiary Moc llogé
L.P. Typ grzejnika [wysokosé/diugosé] (W] [szt]
[mm]
1 CV33 900/1400 4564 4

Uwaga: poniewaz z praktyki wynika, ze moze wystapi¢ niestabilnos¢ przyjetych
parametréow czynnika grzewczego, w zwigzku z powyzszym przyjeto wyzsze
zapotrzebowanie ciepta, a w konsekwencji dobrano grzejniki z zapasem mocy.

PRZEWODY

Do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikdw proponuje sie zastosowanie rur z

tworzywa sztucznego w systemie PEX/AL/PEX.

Wiasciwosci rur PEX/AI/PEX
o maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 10 bar,

e Wysoki wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/(mK),

e wspofczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),

e niski modut sprezystosci E (550N/mm?),

e mate opory przeptywu wody - chropowatos¢ bezwzgledna k=0,007 mm,

e minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyng 2,5xdz),

o catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

e petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X.
Czes¢ instalacji rozprowadzajgcej (dotyczy przytgczy do grzejnikdw z rur PEX/AI/PEX)
uktada¢ w warstwach projektowanej posadzki oraz w Scianach. W celu zmniejszenia strat

ciepta, poziomy rozprowadzajgce nalezy zaizolowa¢ termicznie elastycznymi otulinami np. z

pianki poliuretanowej (posiadajgcej atest) o wymiarach handlowych odpowiednich dla
ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
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danych srednic. Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B—02421:2000. Przy
prowadzeniu przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwosé
pracy rur ze wzgledu na wydiuzenia termiczne. Przy przejsciach przewodow przez $ciany
nalezy stosowac tuleje ochronne o srednicach o dwie dymensje wieksze od srednicy
przewodu. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypefni¢ kitem plastycznym. W obszarze
tulei nie moze by¢é wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Trasy prowadzenia rur

zgodnie z czescig graficzng opracowania.

ARMATURA
Na pionach stalowych - zawory odcinajace kulowe na p = 0,6 MPa.

W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano zawory przytgczeniowe
RLV-KD-K; RLV-K oraz zawory termostatyczne wbudowane w grzejniki ptytowe.
Regulacja temperatury na poszczegdlnych grzejnikach przy pomocy gtowic

termostatycznych zabudowanych na grzejnikach ptytowych.

REGULACJA
W celu prawidlowej pracy instalacji centralnego ogrzewania przewidziano oprécz regulacji

automatycznej w kottowni, regulacje instalacji wewnetrznej na poszczegdlnych grzejnikach —

poprzez zawory termostatyczne.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ.
Grubosci izolaciji:

(PEX/AL/PEX <32) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — réwna dn

Izolacje termiczng rurociggdw wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

PROBY SZCZELNOSCI

Rurociggi z tworzyw sztucznych przed izolowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci
cisnieniowej i ptukaniu. Wielko$¢ cisnienia prébnego — cisnienie robocze powigkszone o 2
bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelno$ci nalezy doktadnie
kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Przyjmuje sie cisnienie prébne 0,6 Mpa. Proby szczelno$ci dla instalacji nalezy wykonaé
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zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie
COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

Wentylacja

Dla pomieszczenia garazu, projektuje sie kanat wentylacyjny wyciggowy @ 200 mm

izolowany termicznie, wyprowadzony nad dach.

Do odprowadzenia spalin samochodowych projektuje sie odcigg spalin wyposazony
w wentylator dostosowany do odciggu spalin kanat wywiewny wyprowadzony ponad

dach i zakonczony wyrzutnig oraz odcigg bebnowy z ssawkg samochodows.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

dane liczbowe:

- powierzchnia uzytkowa dobudowy: - 60,9 m?
- powierzchnia zabudowy dobudowy: - 73,0 m?
- kubatura dobudowy: - 364,8 m°
- wys. srednia uzytkowa - 3,7m
- wysokos$¢ catego budynku - 50m
- liczba kondygnaciji - 1,0

Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa pozarowego obowigzujg dla budynku
kategorii PM o maksymalnej gesto$ci obcigzenia strefy pozarowej Q < 500 MJ/m?,

Klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:
e Scian — REI 60,
e Stropu — REI 60,
e Drzwi przeciwpozarowe — EI 30

Ocena zagrozenia wybuchem: — nie przewiduje sie magazynowania gazow palnych i
wystepowania warunkow, w ktorych nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — powierzchnie garazu zalicza sie do jedne;j strefy
pozarowej.

Drogi pozarowe — role drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgce;j
dojazd o kazdej porze roku petni droga utwardzona asfaltowa.

W odlegtosci okoto 35 m zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny.
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4. Uwagi ogélne

» Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentacji technicznej,
pod nadzorem technicznym oraz ze szczegolna starannoscig przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze interesow osob trzecich.

» W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot

budowlanych nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentacji.
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