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KONSTRUKCIJE | ELEMENTY MUROWE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murarskich w ramach rozbudowy i termomodernizacji budynku remizy
strazackiej w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentédw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w czasie
remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg przebudowe, rozbiérke lub wznoszenie
konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu
kruszywowego lub betonéw lekkich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.4.2. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na sciskanie, w
Pam., wg obowigzujgcych norm przedmiotowych,

1.4.3. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,

1.4.4. Konstrukcja murowa niezbrojona — konstrukcja wykonana z elementdw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.4.5. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja, ktdrej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robodt podano w ST, B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.2. Materiaty budowlane



2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do
przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 [?] . Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [?] i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno
2.2.3. Woda zaborowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 [?] . Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w
granicach 0,25 — 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogdlne

Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin
kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy
ogolne elementéw odpowiadajg warunkom okresSlonym dla poszczegdlnych gatunkéw
materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno
by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na
podstawie przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie
stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana petna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty
powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami
normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg
odpowiednio: + 7mm dla dtugosci, + 5mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.



2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtfasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania
normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréow omdwiono w p. 5.2.
2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia murow nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z
walcowki o srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-l o witasciwosciach okreslonych
w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutéw o
$rednicach 3 + 8 mm o wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote
i szare i z potyskiem), przyjmujgc wytrzymatos¢ obliczeniowa drutéw réwng 210 MPa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w
robotach murowych:

kielnia, mtotek murarski, topata

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

katowniki murarskie,

betoniarka do wytwarzania zapraw,

mtot pneumatyczny,



4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
ich gdrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania,
to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréow i cienkich $cian
dziatowych oraz muréw pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkéw
uszczelniajgcych nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Dopuszcza
sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych  lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu
nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
dodac wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i
konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy
mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej
masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i
konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.



5.5. Wykonywanie muréw
5.5.1. Ogdlne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem. Materiaty uzywane do robdét murowych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym omowionym w p. 2.2. Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed
wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy
instalacyjne powinno sie wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, Sciagi,
belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda s$ciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci
mniejszej niz jedna cegta

5.5.2. Mury z cegty petnej ( zamurowania)

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie mogg byc¢ grubsze niz 15 mm i ciefsze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawga. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Dla stupow o przekroju
0,3 m2lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin
nalezy zmniejszy¢ o potowe.Nie wolno zastepowac catych cegiet potéwkami w filarach i
stupach. Potéwki i cegty utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach
niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy
stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci c¢wieré, pét i jednej cegly nie mogg przekraczaé wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegty dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno stosowad
cegly dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuinej lub poprzecznej) i pozostawia¢ w licach
muréw widocznych otwordw przelotowych cegiet. W przypadku opierania belek stalowych
lub zelbetowych na murach z cegty dziurawki ostatnie trzy warstwy cegiet pod podporami
belek powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej marki
€o najmniej 1,5.



5.5.4. Scianki dziatowe z cegly petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w
$cianie otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej sciany.
Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach % cegty. Scianki grubosci % cegty muruje
sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly uktada sie samymi
wozéwkami z przesunieciem spoin co % cegty. Potgczenia Scianki ze scianami nosnymi
powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci % cegly wymagaja oparcia
albo na s$ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej
belce lub wykonanym w stropie Zebrze.

5.6. Drobne roboty murarskie
5.6.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
Zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca
listew Trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy.
Cegty lub ptyty, z Ktorych muruje sie Scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy?
Ponadto przynajmniej w 2 Miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki
za pomocy kotew z ptaskownika Lub bednarki, przybitych jednym koricem do oscieznicy, a
drugim koricem wpuszczonych w spoine Poziomg muru na gtebokos$¢ ok. 20 mc. Szerokosc
oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance Dziatowej o grubosci % lub % cegty powinna by¢ o
3 cm wieksza od grubosci Scianki. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢
oddalone od zewnetrznej Ptaszczyzny Scianek surowych o 2, 5 cm, a pofaczenie oscieznicy z
samg $ciankg powinno by¢ tak Wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony
Scianka i zaprawg. Odlegtos¢ miedzy Czotem Scianki dziatowej a blachg profilu powinna
wynosi¢, co najmniej 1, 5 cm, a wolna przestrzen Wypetniona zapraw o marce nie ni szlej ni
3.Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
Gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac
Oscieznice silnie w murze.

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy,
co najmniej 7, 5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek
na murze Ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utoZzone na zaprawie
cementowe] lub cementowo — wapiennej marki, co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki
lub pustakow belki stalowe mozna Opieraé¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek
betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ Omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowej.



5.6.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w
osciezach Niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka Pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowe;j
z dodatkiem mleka Wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze Wsporniczki stalowe w odstepach, co najmniej 1, 0 m. Osadzenie
kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych Otworach
nalezy wykonywac na zaprawie cementowej marki, co najmniej 5.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6. Mury z cegty i pustakdw oraz elementéw z betonu komdrkowego i lekkiego powinny
by¢ wykonane Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszymi Warunkow technicznych wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Przy odbiorze iloSciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru muréw:

1. llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
Rysunkéw roboczych

2. Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w
M3, mury ciefisze w m2Powierzchni.

3. Mury z cegty nieznormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza sie w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3.

6. Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Dtugos¢ Scian

Wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie
zewnetrznym Zzciany

7. Wysokos¢ murdw w scianach budynkdw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos$¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.



8. Z obmiaru murdéw odlicza sie:

a) objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na
liczniki elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0, 05 m3,

b) objeto$é omurowanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych o objetosci ponad 0, 01
m3,

c) objetos¢ szczelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakéw.

9. Nie odlicza sie z objetosci muru:

a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatéw,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnie otwordw mierzy sie w nastepujacy sposob:

a) otwory bez wegarkow — w swietle muréw,

b) otwory z wegarkami — w sSwietle wegarkow,

c) otwory, w ktérych obmurowane s3 jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w Swietle
oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
8.2. Odbidr techniczny robdt

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed
wykonaniem tynkdéw i innych robét wykorczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

d) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

e) grubos¢ muru,

f) wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

g) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

h) poziomos$¢ warstw cegiet,

i) grubosc spoin i ich wypetnienie, zgodnos¢ Uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

8.3. Odbior ilosciowy murow Zasady odbioru ilosciowego muréw podano w pkt. 7.2
niniejszej ST.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
4. PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-88/B—30000. Cement portlandzki.
8. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

10. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.



