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I. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem. Wizje lokalmegodnienia z Inwestorem
Wykonanie inwentaryzacji sali gimnastycznej.

Il. UWAGI OGOLNE

Roboty naley wykona zgodnie z obowjzujacymi przepisami i normami technicznymi
[ll. LOKALIZACJA

Budynek Zespotu Szkot w miejscowsd Nebrowo Wielkie powiat Kwidzyn

IV. ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje inwestycje polggapna:
1.Robotach malarskich sali gimnastycznej

- malowanie farbami emulsyjnymi (pas gornyscanie szczytowej) 328 m2

- Malowanie farbami emulsyjnymi sufitow 307,29 m2

- malowanie farbami olejnymi 198,17 m2
- malowanie elementéw drewnianych 79,0 m2
2. Robotach polegggych na wymianie i przektadce parkietu 280,0 m2

- Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanykietam chemoutwardzalnym

- Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniéewlisib cokotow

- Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglgm kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komérkowego

- Podktady z piasku

- Podktady betonowe na podt. gruntowym

- Izolacje cieplne i przeciwdzwekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu koms sucho -
jedna warstwa gr. 10 cm

- Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii jpetylen. szerokiej poziome podposadzkowe

- Posadzki cementowe gr. 7,5 cm z betonu B20 zatarigtadko

- Posadzki z deszczutek na klej- peggjwymiare 25% parkietu

- Lakierowanie posadzek i parkietow

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana starej stolarki okiennej na npwvzastosowaniem szyb bezpiecznych oraz
zabezpieczeniem okien siatk

- Wymiana jednej pary drzwi na sali sportowej ar@mnont pozostatych

- Uzupetnienie uszkodzonych pustakéw szklanych.

V. ROBOTY KWALIFIKOWANE

1. Sciany wewntrzne wraz z cokotem

Przed przysipieniem do rob6t malarskich usiénodparzone i odpadaje czsci powtok
malarskich. Powstate ubytki zaszpachloveapravg gipsowy. Catc¢ podtaza oczycic i zmye
ciepta wod. Przygotowane podie musi by zagruntowanérodkiem zmniejszagym chtonngc i
zwickszajcg przyczepnéc naktadanej farby.



Do malowanigcian i cokotow sali gimnastycznej naje:

- zastosowaéfarbe olejm do gruntowania i nawierzchniawSciana malowana fastolejm do
wysokasci 3,15 m. Pozostata wysod@sciany oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi

2. Elementy drewniane

Przed przysipieniem do lakierowania natg zeskroba tuszczca sie powierzchng elementu oraz
oczysci¢ 1 zmy¢ cieph woda. Nalezy zagruntowd , zaszpachlowaubytki w drewnie i
wyszlifowat. Nastpnie elementy drewniane pokrywamy lakierem gryaiyn i po odpowiednim
czasie lakierujemy dwukrotnie zgodnie z prawidtowymzerwami technologicznymi

3. Remont parkietu

Remont polega na zgjiu istniegcego parkietu i jego wyciklinowaniu, usgoiu warstw
posadzkowych i wykonanie nowych ( podsypka piaskalady beton, izolacje
przeciwwilgociowe i termiczne, szlichta posadzkowdastpny etap prac to ponowne uenie
istniegcych deszczutek z niegtthym uzupetnieniem brakagych lub zniszczonych. Wykonawca
do malowania parkietuzyje lakierow o podwyszonej twardgci i odporndgci nascieranie,
posiadajcych atesty dopuszcaap do stosowania w pomieszczeniach zagtioh w ktorych
przebywag ludzie. Zamawiajcy dopuszcza stosowanie lakierow wodorozcialnych lub
chemorozciéczalnych. Rodzaj lakieru Wykonawca uzgodni z Zamgeym.

Prace cykliniarskie musgzby¢ prowadzone w taki sposob, aby kurz i pyt nie wydasty
Sie z pomieszczenia remontowanego.

Zakres prac oraz przewidywana ilg¢:

D

L.p Zakres prac Jednostki miary ligse prz‘?W'dyW?‘”a W okresi
. obowigzywania umowy
1 2 3 4
1 Cyklinowanie 2 krotne + niezbine 2 280
naprawy
2 | Lakierowanie 3 krotne m 280
3 Malowanie linii boisk sportowych n 22
4 | Wymiana cokotéw mb 72

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz remh drzwi

Prace poleggjna wykuciu istnigjcych agciezy okiennych i jednych drzwiowych. Przygotowaniu
otworow do montau stolarki. Monta stolarki ( okienna z szybami bezpiecznymi ) i draviedzy
sab sportows a zapleczem. Pozostate drzwi na sali i wéczmagazynku przeznaczongdo
remontu.

5. Remont wiatrotapu sali gimnastycznej

Remont obejmuije:

- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskianiy lub zdzieraniem tapet
nascianach
- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskieniy lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach



- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryghkidw wewrgtrznychscian

- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starychkiyjw wewretrznych sufitow
- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe]

- Zagruntowanie drewna

- Jednokrotne malowanie farblejma uprzednio malowanej stolarki drzwiowe]

5. Prace instalacji c.o.

Prace zwjzane z instalagjc.o polegaj na wyckciu rur zasilagcych grzejniki i wykonaniu nowych
podef¢ do grzejnikow jako zasilanie dolne. W zakresiehtpeac przewidziano mortgpompy
obiegowej w kottowni ze sterownikiem oraz gtowigudujacych temperatgrprzy grzejnikach.

6. Uwagi kaicowe.

Po wybraniu producenta farb nayeprzedstawd palet kolorow przedstawicielowi inwestora,

celem dobrania wkgiwej kolorystyki. Wszystkie zyte materiaty powinny odpowiadatestom
technicznym i higienicznym zgodnie z odpowiednimrmami. Roboty malarskie powinny &y
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlangpowiednimi przepisami.

Dodatkowo przewidziano do wykonania wzmochienieaaka budynku pod sufitem za pongoc
kotwy chemicznej.

VI. KOLORYSTYKA
Kolorystyka obiektu zostata oparta na palecie kinbhowybranej przez przedstawiciela inwestora.
Po wyborze koloréw naky wykona probki nascianach.

Opracowat:
tech.bud Wiestaw Czajkowski




