OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH

Zmiana sposobuzytkowania fragmentu budynku goodowiskowym domu samopomocy na
powigkszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach

1. S -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robo6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 wymagania regébdnosi s do wymaga
dotyczicych wykonania i odbioru robdt, ktére zosfamwykonane w ramach — robot
murarskich, oktadzinowych, malarskich, dekarskictstolarskich zwjzanych ze zmian
sposobu gytkowania fragmentu budynku pdérodowiskowym domu samopomocy w
Sadlinkach przy ul. Kwidzyskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdéud®wvlanych stanowi #¢
dokumentoéw przetargowych i nalejg stosowa w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3Zakres robot objetych ST

1.3.1 Wykonanie scianek dzialowych z piyt g.k., wykonanie zabudoveneéntow
drewnianych ptytami g.k. ogniochronnymi, wykonarsefitu podwieszanego z
ptyt g.k.,

1.3.3 Malowanidcian i sufitow,

1.3.4 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

1.3.5 Montaz oktadzinsciennych i podtogowych,

1.3.6 Wymiana instalacji.

1.4 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
przedmiarem robot, Specyfikacfrechniczia Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
poleceniami Zamawiagego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawcgyj w terminie okréonym w umowie przekae
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodndé robdt z Przedmiarem Robot i Specyfikagg Techniczrg Wykonania i
Odbioru Robot

Dokumenty — Projekt budowlany, Przedmiar robdt, c§fikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robét przekazane przez Zamaydego stanowi komplet a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nich $ obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie z@mowykorzystywa biedow lub
opuszczé w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychshiapowiadomi
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawdkszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatedy zgodne z przedmiarem robot i ST. Dane éloree w
przedmiarze rob6t i STeda uwazane za wartei docelowe, wszelkie odchylenia wymagaj
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiggego. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
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by¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku
gdy materiaty lub roboty niegha w petni zgodne z przedmiarem robét lub ST | wpdyta na

niezadowalajca jakos¢ robot, to takie materialy ¢bla niezwtocznie zagpione innymi, a

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potaony jest w Sadlinkach przy ul. Kwidagkiej. Na terenie posesji i bezpednio
do budynku doprowadzona jest energia elektryczagpdrzeby budowy nie by pobierana
z istniepcego przyacza elektrycznego. Woda na potrzeby budowyzenby pobierana z
istniejgcej instalacji. Po zakmzeniu prac budowlanych Wykonawca zobgeainy jest do
uporzdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu waki@ynku do stanu pierwotnego
(zastanego przez rozpaeckem prac budowlanych) wdznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow zagospodarowania terenuoWaykca bdzie zobowdzany umovy
do przygcia odpowiedzialngci od nasgpstw i za wyniki dziatalngci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkow bezpieczestwa pracy,

- bezpieczastwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zvazanego z budoyv

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zolgaany jest stosowa sie do ogolnie
obowigzujacych przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzebot budowlanych.
Wykonawca bdzie zobowizany do wykonywania i utrzymywania stanie ngdgn st do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasahy niezlgdnych do realizacji
przedmiotu zamoOwienia. Zamawjay nie lkedzie optacat rob6t tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania gyaehni pionowych i poziomych
folia chronhgca przed przedostawaniem ¢sikurzu i opaddéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

Uwaga: prace ¢tlg realizowane w obiekcie czynnym, w ktérym odbyvei bedzie praca w
systemie dwuzmianowym.

1.4.3. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgorstniegcych instalacji niepodlegagych wymianie takie
jak kable, rurogigi itp.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
wyzej wymienionych instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanygkonzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot Wykonawca ptasdsinformacje zéwiadczajce o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie ndsfawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. , O wyrobach budowlanych”. Materiaty powinhy¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidziingo zastosowania na zetnz
budynku naley udokumentowa dostosowanie ich do polskim warunkow klimatycznyblo
materiatdw i urzdzen nieposiadajcych oznacze B lub CE naley zahczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzage przydatn& wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.



Uwaga: co do materiatéw oktadzinowych i wylkaeniowych wymaganegtizie przedtaenie
inwestorowi probek do wyboru w sposob akoey w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyetio czasu gdydulg potrzebne
do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemwpltywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaly swoja jakoim wiasciwos¢ do robot i byly dospne do
kontroli. Miejsca czasowego skiadowaniedd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawigym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom a w szczegokeo wymienione w ,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrob6éw Budowlanych” =zogt przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlt> ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawéago.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdsie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materiatow .

J&li przedmiar robét lub ST przewidyjmazliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Zamawiajcego 0 swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Whypliazaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Zamawjaeggo.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét natg stosowé urzadzenia sprawne technicznie nie powadej
nadmiernego hatasu i zanieczyszczefnadowiska olejem, smarami itp. Ze wedl na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje wiystpienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzdzen innych ni powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowhzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot naty stosowa srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujce nadmiernego hatasu i zanieczyszczé&mdowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewaenia materiatdbw wrdiwych na warunki atmosferyczne winny posiadzzczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobgmainy do stosowania tylko takickrodkow
transportu, ktére nie wptgnniekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci
przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym oki@gacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadé zrealizowane roboty budowlane jest Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 69@&n. zm. ). Przysipienie do realizacji
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prac budowlanych nmitiwe bedzie po zapewnieniu bezpieéstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych ayalprzestrzega okreslone zostaly w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanf€z. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, @ zgodné¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robdt &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntiadi gwarantujcy
wykonanie roboét przy zachowaniu wymaganej przez &@aiaigcego jakaci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajcego.
Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Zamawigjy uprawniony jest podokonywania
kontroli. Zapewniona muddlzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do fegooc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy zezwoli na @ycie tylko tych materiatow, ktoregslopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwie2084 r. ,O wyrobach budowlanych” i
posiadajcych:

- certyfikat na znak bezpiears#wa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polslkk Normg lub Polskk Normg
Przenoszca Normy Zharmonizowane,

- aproba¢ techniczg w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono RagNormy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- dziennik budowy,

- pozwolenie na budoyy

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,

- protokot odbioru robét,

- protokot narad i ustale

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwacgn na urzdzenia montowane podczas
budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy miejscu odpoweedni
zabezpieczonym. Zagguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne i przedstawione do wiglu nazyczenie Zamawiagego.



7 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé roboty polegaj odbiorowi :
- ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbidr ostateczny robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez WykonagvcOdbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamaw@@go w obecnii Wykonawcy. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robot z przedmiarem robét. W przypadidy komisiji
roboty nie lgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimi z Wykonawg
wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i rblzupetniagcych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkackwwkonania wyznaczonych robot
poprawkowych 1 uzupetniggych, komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem guadczajcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t spozony wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzamy przygotowa
nastpujace dokumenty, (jeli stosowne przepisy prawne a w szczeganoPrawo
Budowlane wymagajich sporadzenia dla zakresu pragdacego przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodriai, atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatéw,
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszgstkimianami,
- pozytywne protokoty z wszelkich badapréb wymaganych przepisami:

a) protokot kominiarski,

b) protokoty z prob szczelba instalacji hydraulicznych,

c) protokoty z badai pomiarow instalacji elektrycznej,

d) protokoty z badai pomiaréw instalacji sygnalizacji parowej,

e) protokoty z badai pomiarow instalacji strukturalnej,

g) protokoty z badai pomiarow sprawngi instalacji wentylaciji.

7.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych robot gasnych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bkedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,odbiér ostateczny robot”.

8. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci jest protokot odbioru robét potwierdzay:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta unwvadoty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetnigych (dodatkowych) ktorych konieczito wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnagci podlega kwota zapisana w umowie obeja;j

- robocizr bezpdredni wraz z kosztami,

- wartaés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,



- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i pc towarzysacych.
Nie przewiduje s osobnego odbierania i rozliczania tego typu pvdertas¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty dmlace podstaw do wykonania robot
budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wdewe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowizujace normy europejskie, polskie i beamve oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalaggh

11.6 Ogdblne wytyczne, zalecenia i instrukcje stamtiv wyrobéw wydane przez ich
producentow

11.7 Przepisy prawne dotyze BHP, Prawa Pracy, Ochror§rodowiska i Ochrony
Przeciwpaarowe;.
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KONSTRUKCIJE | ELEMENTY MUROWE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot murarskich w ramach zmiany sposobu uzytkowania fragmentu budynku po
Srodowiskowym domu samopomocy na powiekszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentédw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w czasie
remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg przebudowe, rozbiérke lub wznoszenie
konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu
kruszywowego lub betonéw lekkich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.4.2. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na sciskanie, w
Pam., wg obowigzujgcych norm przedmiotowych,

1.4.3. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,

1.4.4. Konstrukcja murowa niezbrojona — konstrukcja wykonana z elementdw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.4.5. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja, ktdrej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robodt podano w ST, B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

2.2. Materiaty budowlane



2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do
przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno
2.2.3. Woda zaborowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 —
2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogdlne

Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin
kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy
ogolne elementéw odpowiadajg warunkom okresSlonym dla poszczegdlnych gatunkéw
materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno
by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na
podstawie przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie
stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana petna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty
powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami
normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg
odpowiednio: + 7mm dla dtugosci, + 5mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.



2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtfasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania
normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréow omdéwiono w p. 5.2.
2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia murow nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z
walcowki o srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-l o witasciwosciach okreslonych
w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutéw o
$rednicach 3 + 8 mm o wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote
i szare i z potyskiem), przyjmujgc wytrzymatos¢ obliczeniowa drutéw réwng 210 MPa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w
robotach murowych:

kielnia, mtotek murarski, topata

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

katowniki murarskie,

betoniarka do wytwarzania zapraw,

mtot pneumatyczny,



4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
ich gdrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania,
to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréow i cienkich $cian
dziatowych oraz muréw pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkéw
uszczelniajgcych nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Dopuszcza
sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych  lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu
nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
dodac wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i
konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy
mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej
masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i
konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.



5.5. Wykonywanie muréw
5.5.1. Ogdlne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem. Materiaty uzywane do robdét murowych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym omowionym w p. 2.2. Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed
wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy
instalacyjne powinno sie wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, Sciagi,
belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowe;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda s$ciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci
mniejszej niz jedna cegta

5.5.2. Mury z cegty petnej ( zamurowania)

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie mogg byc¢ grubsze niz 15 mm i ciefsze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawga. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Dla stupow o przekroju
0,3 m2lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin
nalezy zmniejszy¢ o potowe.Nie wolno zastepowac catych cegiet potéwkami w filarach i
stupach. Potéwki i cegty utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach
niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy
stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci c¢wieré, pét i jednej cegly nie mogg przekraczaé wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegty dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno stosowad
cegly dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuinej lub poprzecznej) i pozostawia¢ w licach
muréw widocznych otwordw przelotowych cegiet. W przypadku opierania belek stalowych
lub zelbetowych na murach z cegty dziurawki ostatnie trzy warstwy cegiet pod podporami
belek powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej marki
€o najmniej 1,5.



5.5.4. Scianki dziatowe z cegly petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w
$cianie otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej sciany.
Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach % cegty. Scianki grubosci % cegty muruje
sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly ukfada sie samymi
wozéwkami z przesunieciem spoin co % cegty. Potgczenia Scianki ze scianami nosnymi
powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci % cegly wymagaja oparcia
albo na $ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej
belce lub wykonanym w stropie Zebrze.

5.6. Drobne roboty murarskie
5.6.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
Zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca
listew Trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy.
Cegty lub ptyty, z Ktorych muruje sie Scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy?
Ponadto przynajmniej w 2 Miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki
za pomoca kotew z ptaskownika Lub bednarki, przybitych jednym koricem do oscieznicy, a
drugim koricem wpuszczonych w spoine Poziomg muru na gtebokos$¢ ok. 20 mc. Szerokosc
oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance Dziatowej o grubosci % lub % cegty powinna by¢ o
3 cm wieksza od grubosci Scianki. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢
oddalone od zewnetrznej Ptaszczyzny Scianek surowych o 2, 5 cm, a pofaczenie oscieznicy z
samg $ciankg powinno by¢ tak Wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony
Scianka i zaprawg. Odlegtos¢ miedzy Czotem Scianki dziatowej a blachg profilu powinna
wynosi¢, co najmniej 1, 5 cm, a wolna przestrzen Wypetniona zapraw o marce nie ni szlej ni
3.Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
Gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac
Oscieznice silnie w murze.

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy,
co najmniej 7, 5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek
na murze Ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utoZzone na zaprawie
cementowe] lub cementowo — wapiennej marki, co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki
lub pustakow belki stalowe mozna Opieraé¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek
betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ Omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowej.



5.6.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w
osciezach Niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka Pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej
z dodatkiem mleka Wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze Wsporniczki stalowe w odstepach, co najmniej 1, 0 m. Osadzenie
kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych Otworach
nalezy wykonywac na zaprawie cementowej marki, co najmniej 5.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6. Mury z cegty i pustakdw oraz elementéw z betonu komdrkowego i lekkiego powinny
by¢ wykonane Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszymi Warunkow technicznych wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Przy odbiorze iloSciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru muréw:

1. llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
Rysunkéw roboczych

2. Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w
M3, mury ciefisze w m2Powierzchni.

3. Mury z cegty nieznormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza sie w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3.

6. Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Dtugos¢ Scian

Wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie
zewnetrznym Zzciany

7. Wysokos¢ murdw w scianach budynkdw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokos$¢ Sciany przyjmuje sie od wierzchu
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.



8. Z obmiaru murdéw odlicza sie:

a) objetos¢ otwordow okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na
liczniki elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0, 05 m3,

b) objeto$é omurowanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych o objetosci ponad 0, 01
m3,

c) objetos¢ szczelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakéw.

9. Nie odlicza sie z objetosci muru:

a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatéw,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnie otwordw mierzy sie w nastepujacy sposob:

a) otwory bez wegarkow — w swietle muréw,

b) otwory z wegarkami — w sSwietle wegarkow,

c) otwory, w ktérych obmurowane s3 jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w Swietle
oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
8.2. Odbidr techniczny robdt

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed
wykonaniem tynkdéw i innych robét wykorczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

d) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

e) grubos¢ muru,

f) wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

g) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

h) poziomos$¢ warstw cegiet,

i) grubosc spoin i ich wypetnienie, zgodnos¢ Uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

8.3. Odbior ilosciowy murow Zasady odbioru ilosciowego muréw podano w pkt. 7.2
niniejszej ST.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
4. PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-88/B—30000. Cement portlandzki.
8. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

10. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

45.42.11.00-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw ST-03 Montaz stolarki budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej w ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn.:
»Zmiana sposobu uzytkowania fragmentu budynku po srodowiskowym domu samopomocy
na powiekszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach”.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
» o0sadzeniem oscieznic,

» stolarki okiennej,

» stolarki drzwiowej,

Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie okien

Przedmiot prac:

» stolarka okienna PCV, systemowa,;

» stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami i opaskami.

» drzwi wewnetrzne wydzielenia p. pozarowego o0 odpornosci ogniowej okreslonej w czesci
rysunkowej projektu w konstrukcji drewnianej;

» parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu, zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej;

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt

Przy montazu stolarki drewnianej i PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Ogélnej ST.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Ogélnej ST.
Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materiatdw zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej specyfikacji
znaki towarowe stuzg do opisu kolorystyki, wymiarow i estetyki poszczegélnych materiatbw — opis
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Materiatami sa:

STOLARKA OKIENNA

- okno PCV, jednoramowa o wspétczynniku przenikania ciepta k max. 1,6 W/m2K, ksztatt wg
rysunku,

- Klapy dymowe wg PN-EN 12101-2 — w wykonaniu termoizolacyjnym, minimalna powierzchnia
czynna = 1,0m?, wypelnienie klapy z poliweglanu komorowego przezroczystego gr.32mm o
izolacyjnosci termicznej = 1,4 W/m2K

STOLARKA DRZWIOWA

p/po z:

systemowe przeszklone drewniane o odpornosci ogniowej EI60. Wyposazone w
samozamykacze oraz zamki antypaniczne. Kolor elementéw drewnianych uzgodni¢ z
inwestorem.

Pozostale drzwi: drzwi drewniane wraz z oscieznicami i opaskami. W drzwiach nalezy
zamontowac okucia (zawiasy, klamki z szyldami). Drzwi wyposazyé w zamki z wkiadkami
bebenkowymi typu t.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i
transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$é i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

> Sciste ich ustawienie w rzedach

» Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

» Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych



» Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélinej.

5.1. Monta z stolarki budowlanej.

Warunki przystgpienia do robét:

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosié nie wiecej niz:

- szerokos¢ - +10 mm

- wysokosé¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatdw
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,

silikonowanie ztgczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

VVVVVVVY

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzeh przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna bylto je obmurowac¢ lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gteboko$ci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypeia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie
od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pyhu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki.



Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.

5.2. Okna, drzwi

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobOw, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robo6t wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych
elementéw aluminiowych nalezy na czas robo6t zabezpieczy¢ folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic¢
szczeline min.5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.

5.3. Osadzenie parapetéw wewn etrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny z matlym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdéw
majgce styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnosé przegrod.

Badania okuc¢

VVVYVYVVYV

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

» 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

» 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie
od dziatah kontrolnych Inspektora nadzoru.



Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady ptatnosci podajg Ogolne ST.

Jednostkg obmiaru jest:

mz - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic, witryn, wrota, oscieznic, swietlikow;

m (metr) — podokienniki, elementy $lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.;

kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowosé montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

VVVVYV

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432130-4 Pokrywanie podidg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtég w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku
po srodowiskowym domu samopomocy na powiekszenie przedszkola publicznego w
Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja jest stosowana jako dokume nt przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s g zgodne z odpowiednimi obowi gzujgcymi
normami.

1.4 Ogoblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako  $€ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z
dokumentacj g projektow @, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Materialy - og6élne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 001 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t z pa neli podtogowych powinny
mie €:

- aprobaty techniczne lub powinny by ¢é wytwarzane zgodnie z obowi gzujgcymi
normami.

- certyfikat lub deklaracje zgodno $ci z aprobat g techniczn a.

- certyfikat na znak bezpiecze nAstwa.

- certyfikat zgodno $ci ze zharmonizowan g norma europejsk 3 wprowadzona do
zbioréw norm polskich.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1. 2 specyfikacji wykonawca
powinien u zy¢ nastepujacych materiatow:



2.2.2. Wyroby podtogowe — panele

- szeroko $¢ 191 mm

- dtugo $¢€ 1285 mm

- grubo §¢ 8 mm

- ptyta no $na panela HDF- g esto $¢ >800 kg/m3
- klasa scieralno sci — AC5

- grubo $¢ warstwy $cieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwpr  ezny

- taczenie desek — click

- odporno $¢€ na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakni  ecia.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN FRAGMENTU BUDYNKU PO
SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY NA POWIEKSZENIE PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO W SADLINKACH

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotycz gce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 4
Transport materiatbw do wykonania nawierzchni z pan eli nie wymaga specjalnych

srodkdow i urz gdzen. Skladowanie materiatbw podtogowych musi by ¢é w
pomieszczeniach zamkni etych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podanow ST 00  .00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
5

5.3. Szczegolne zasady

Roboty wykladzinowe nale zy wykonywa ¢ w temperaturach nie ni zszych ni z + 5 stopni i
temperatura ta powinna si e utrzymywa € w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w
ciggu pierwszych dwoch dni powinny by € chronione przed nastonecznieniem i
przewiewem. Panele podlogowe przed monta zem powinny by ¢ skladowane w
zamkni etych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie
zimowym poniewa z musz g dostosowa € temperatur ¢ i wilgotno $§¢ do pomieszcze n w
ktérych b edg zamontowane .Podto ze pod panele powinno by € rowne , gtadkie, suche i
stabilne. Podlog e z parkietu drewnianego nale zy przygotowa € poprzez dobicie
gwo zdzi czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotow ane podio ze ukladamy
piank e pod panele lub podkiad pod panele tzw. ekoptyta. Zdecydowanie odradza si €
stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdlu  z padania $wiatla. W pierwszym
rzedzie sprawdzamy czy $ciana od ktorej zaczynamy uktada € panele jest prosta i czy



pomieszczenie ma jednakow g szeroko $¢. Nalezy przeliczy € szeroko $€ pomieszczenia
do szeroko s$ci paneli, tak aby ostatni rz ad paneli miat nie mniej ni z 5 cm. Panele w
zaleznos$ci od typu i producenta wymagaj g przesuni ecia wzgl edem siebie 20-40 cm.
Rozpoczynamy uktada ¢ panele na zasadzie schodkowej. Przy  $cianach rurach i
futrynach nale zy zostawia ¢ odpowiedni g dylatacj @ za pomoc g klinéw lub dystansow
nastawnych.

Przyjmuje si e , ze ruch podiogi jest nie wi ekszy niz 1-2 mm na 1 mb .Monta z paneli
podiogowych w zale znosci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest
opisany w instrukcji zat gczonej do opakowania .Po zamontowaniu podfogi nale zy
przyst gpié do monta zu listew przy sciennych. Przy mocowaniu listew przybijanych
bezpo srednio na gwo zdzie do s$ciany nale zy rozpoczyna ¢ zawsze od zewn etrznych
naroznikow jednocze snie trzeba mie € precyzyjnie dopasowane Kk aty naro zy
wewn etrznych.

Montowanie listew na klamry wi  gze sie z wierceniem otworéw wiertark g w $cianach.
Nalezy bezwzgl ednie zabezpieczy ¢ panele przed uszkodzeniem gtowic g wiertarki .W
zwigzku z tym, ze gtowica wiertarki ma 6-8 cm  Srednicy, a otwory nale 2y wierci ¢ 1.5 cm
od panela mo ze doj$¢ do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne j  est
wiercenie pod k atem poniewa z listwy odstaj g pozniej od paneli lub sciany. Ponadto
przed wierceniem nale zy sprawdzi ¢ wykrywaczem do metalu czy w  $cianach nie
znajduj g sie przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otw  oréw nale zy wybra ¢
odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koni  ec nalezy zamontowa ¢ listwy
progowe ( rownie z sprawdzi ¢ mozliwo $¢ wystepowania kabli lub rur).Przed
whiesieniem mebli nale zy zabezpieczy € ndzki mebli podktadkami filcowymi.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2 SzczegOtowe zasady. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN FRAGMENTU BUDYNKU PO
SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY NA POWIEKSZENIE PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO W SADLINKACH

Kazda partia materiatow dostarczonych na budow e powinna posiada € certyfikat lub
deklaracj e zgodno $ci. Badanie podkladu powinno by ¢ wykonane bezpo $rednio przed
rozpocz eciem robot.

Zakres czynno $ci kontrolnych powinien obejmowa  ¢:

- sprawdzenie wizualne pod wzgl edem wyst epowania ubytkow wilgotno  $ci i czysto Sci.
- sprawdzenie rowno $ci podkfadu przyktadaj ac w r6 znych miejscach i kierunkach taty
2m.

- sprawdzenie wykonania w podkitadzie szczelin dylat  acyjnych.

- sprawdzenie wytrzymato $ci podkladu metodami nieniszcz acymi. Wyniki bada n
powinny by € odnotowane w dzienniku remontu.

6.3 Badania w czasie odbioru.

Zakres czynno $¢€ kontrolnych powinien obejmowa €.
- sprawdzenie wizualne prawidtowo $ci uto zenia paneli ich barw e i odcie A.

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m
przyktadanej w ré znych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prze $wit
1-2 mm.



7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady obmiaru rob6t pod  anow ST ,Wymagania ogolne” w
pkt. 8

8. Odbidr robot

8.1 Odbiodr robdt — ogdine zasady odbioru rob6t poda  no w ST "Wymagania ogélne” w
pkt.9.

8.2 Szczegdtowe zasady.

Przy robotach zwi gzanych z wykonaniem wykladzin podiogowych elementem
ulegaj acym zakryciu jest podto ze. Odbioru nale zy dokona ¢ przed uto zeniem paneli
kieruj ac sie zasadami okre slonymi w pkt.6.Je zeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne rezultaty mo zna uzna¢ podio za za wykonane prawidiowo i zezwoli ¢ na

wykonanie prac wyktadzinowych. W wyniku odbioru kom isja zobowi gzana jest do
zapoznania si @ z catg dokumentacja prowadzonych prac. Z czynno  $ci odbiorowych
sporz gdza sie protokét ktory jest podpisany przez przedstawiciel i Zamawiaj gcego |

Wykonawcy. Placi si e za faktycznie wykonan a ilo§¢ m2 powierzchni wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podio za dostarczenie materiatdw,
uprz atni ecie stanowiska.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- klepka parkietowa d ebowa stosowana na nawierzchnie podtdg sportowych wg . PN-
87/D-9400lI,

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobac h budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr
92,

poz.881,

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budo  wlano - Monta zowych tom |
Budownictwo Ogdlne cz esé 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatlow
drzewnych"

pkt.25.5.1. ,Posadzki deszczutkowe",

- PN-89/D-94002 - deszczutki posadzkowe lite



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45431100-8 Ktadzenie terakoty



SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek dla
zadania: ,,Zmiana sposobu uzytkowania fragmentu budynku po srodowiskowym domu samopomocy
na powiekszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach”

Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzka z ptytek terakota typu GRES - potysk
1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432110-8 Ktadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
ptytki podfogowe typu terakota gat. | o klasie antyposlizgowosci R10, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Uwaga: Inwestor dokona wyboru terakoty w zakresie jej wymiaru, rodzaju i koloru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zgdanie, Wykonawca



dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzed stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wihasciwosci przewozonych
towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.

Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych
Przygotowanie podtoza:

z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rdéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze musi byé réwne, suche, twarde,
czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla
betonu



5.3 Zakres robdt zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych - Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym
wczesniej suchym iczystym podktadzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj
dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperdw, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie pfaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych.

Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z ptytek

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni,  grubo$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowosé spoin oraz ich
wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna byé rowna, gtadka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek,
jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé rédwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szerokosé spoin powinna wynosi¢ 2mm.



Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne nie sg wymagane przy prowadzeniu robot posadzkowych
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie posadzki

W m mierzy sie: dtugos$¢ cokolikow

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw



- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45431200-9 Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2 Okreslenia podstawowe

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKtADZINOWYCH
5.1 Zalecenia ogdlne

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

5.3 Zakres robdt zasadniczych

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKtADZINOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptytek dla
zadania: ,,Zmiana sposobu uzytkowania fragmentu budynku po srodowiskowym domu samopomocy
na powiekszenie przedszkola publicznego w Sadlinkach”.

Rodzaje oktadzin do wykonania:
Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych
1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogodlne.

1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
ptytki ceramiczne $cienne, (Uwaga kolor i rodzaj ptytek wybierze inwestor)
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych $ciennych
zaprawa fugowa elastyczna

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKtADZINOWYCH
5.1 Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w
pdzniejszym terminie mogtoby spowodowacé uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie okfadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 2C i nie powinna przekraczaé
+25 oC. Temperature te nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczyé przed utozeniem

Oktadziny powinny wykazywa¢ jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzié z jednego cyklu produkcyjnego.



Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod oktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byé wyreperowane przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw
armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.3 Zakres robdt zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisngc jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu.

Ptaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych
ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po ufozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywad uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach
lub pacy z gabka. W koicowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie $ciereczki lub drobno
porowate gabki.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho”.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
OKtADZINOWYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakosc.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreSlonym w zasadach
prowadzenia robot.

Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci
nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych
poziomych stykow lub spoin na catg ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim
zachowanie kierunku pionowego.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie poszczegélnych rodzajéw oktadzin

8. ODBIOR ROBOT



Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny byé réwne i
tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone
tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wieksze niz2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg okfadzine lub jej
czesé nalezy uznac za niezgodng z norma PN-75/B-10121. Oktfadzine takg nalezy wykonaé prawidtowo
od nowa i przedstawié¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Zmiana sposobu uzytkowania fragmentu budynku po srodowiskowym domu
samopomocy na potrzeby przedszkola publicznego w Sadlinkach”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE $UFITOW PODWIESZANYCH...........c....... CPV 45421146-9
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH......ccovviiiiieeiin. CPV 45421152-4



1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych oraz instalacji $cianek dziatowych z
ptyt gipsowo-kartonowych realizowanych w trakcie zmiany sposobu uzytkowania
fragmentu budynku po $rodowiskowym domu samopomocy na powiekszenie
przedszkola publicznego w Sadlinkach.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materialtdw tradycyjnych. Okladziny objete niniejszg ST,
wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Ponizej przedstawia sie wykaz roboét z pyt g-k:

- wykonanie dziatowych scianek szkieletowych,

- wykonanie zabudowy ppoz.,

-wykonanie zabudowy ppoz. wiezby dachowej,

- wykonanie zabudowy ppoz. poszczegolnych elementéw wiezby dachowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogolne. Wymagania
ogolne przy wykonaniu okiladzin z pityt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z piyt gipsowo
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogoine.
Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST- 00 Wymagania ogolne.

2.2 PLYTY

- Piyty gipsowo-wituknowe gr. 12,5mm na Scianki dziatowe,



- Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT-H gr. 10mm wg ETA-06/0206 na
wykonanie zabudowy ppoz. wiezby dachowej, poszczegolnych elementow wiezby
dachowej,

2.3 MATERIALY UZUPELNIAJACE

Profile stalowe zimnogi ete

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

__gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powitoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

__przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

__wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:
_ Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

_ Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

_ Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

_ Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

_ taczniki wzdtuzne,

_ uchwyty bezposrednie diugie,

_ uchwyty bezposrednie krétkie,

_ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

_ kotki szybkiego montazu,

__koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

_ tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmachiania spoin miedzy piytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

_uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.



Wkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia
ksztattownikdbw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczeh miedzy piytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla
poszczegolnych wyrobdw.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKOW

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac budowlanych, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego: pifki
elektryczne, reczne, wiertarki, wkretarki

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2 TRANSPORT PLYT

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2
ptyt o grubosci 10mm i 12,5 mm. Roztadunek piyt powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 MAGAZYNOWANIE PLYT

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na Kkilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosOw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na réownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢
skladowania — do pieciu pakietbw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.



5 WYKONANIE ROBOT

1.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

- powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 MONTAZ OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

5.2.1 Oktadziny scienne na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniang sciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 - 100 mm, umocowanych do poditoza
uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi
typu ES.

5.2.2 Oktadziny ppoz.

W celu podniesienia klasy odpornosci ogniowej stropow drewnianych, stosuje sie
okladziny sufitowe, Scienne i elementéw wiezby dachowej z dwoch warstw piyt
gipsowo-kartonowych o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej (GKF). Oktadziny
mocowane sg do rusztu metalowego z listew w rozstawie wskazanym przez
producenta.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie wkretami diugosci odpowiedniej dla grubosci
oktadzin.

5.2.3 Podwieszany sufit monolityczny

Przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszanego monolitycznego w systemie RIGIPS
RIGIMETR z piyt gipsowo kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na konstrukciji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne

6.2 6.2.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegolnosci powinna
by¢ oceniana:

— rownosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjag),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomag. Z powierzchni suchych
tynkOw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robot
remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST-00 WYMAGANIA
OGOLNE
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2 ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki



8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.

9 PODSTAWA PEATNOSC |
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 12467:2004 Ptyty ptaskie wioknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i
metody badan

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stal
nierdzewnych, odpornych

10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Informator o montazu pityt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakéw 1996 r

Instrukcja montazu ptyt widknisto-cementowych.

Instrukcja montazu piyt silikatowo-cementowych i krzemianowo-wapniowych.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997



3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty malarskie
W zakresie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu
budynku po srodowiskowym domu samopomocy na powiekszenie przedszkola

publicznego w Sadlinkach

Kody wg CPV:
45442100-8 roboty malarskie

Inwestor: GMINA SADLINKI

Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki



1.Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
malarskich.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich
wewnatrz  budynku podczas prowadzenia prac zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania fragmentu budynku po $rodowiskowym domu samopomocy na powiekszenie
przedszkola publicznego w Sadlinkach

1.4.0kreslenia odnoszg sie do definicji podanych w normach i wytycznych.

1.5.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw, SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

2.1.Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z pdzn. zm.)

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposob
transportu i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Dla kazdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje
termin przydatnosci.

2.2.Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Woda. Do przygotowania farb mozna uzy¢ kazdej wody zdatnej do picia.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych i bagiennych oraz
zawierajacych oleje, ttuszcze organiczne.



2.2.3.Farby budowlane gotowe.

Niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadac
Swiadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach iswiadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5 °C.

2.2.4.Srodki gruntujace. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub
tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile sSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki malarskiej.

3.Sprzet

3.1.Nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. llos¢
i rodzaj sprzetu musi gwarantowac sprawnos$¢ prowadzenia robot.

4. Transport

4.1.Transport materiatdw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi s$rodkami transportu z
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta.

5.Wykonanie robat.

5.1.Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, po
utozenia oktadzin Sciennych i podidg.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednig zaprawga. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekédw zaprawy. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa.

5.2.Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywac podfoze, bez przeswitow, plam i
odpryskdw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny mie¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci robét.
6.1.Kontrola jakosci robdt zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru

w odniesieniu do: sprawdzenia wyglagdu powierzchni, nasigkliwosci, wyschniecia
podtoza, czystosci



7.0bmiar robot.

7.1.Jednostka obmiarowi jest:
- dla robét malarskich - m2

7.2.1l08¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robdt, ktdéry wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.

8.0dbidr robdt.
8.1.Wymagania ogdlne.

8.1.1.Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Wymagania szczegdtowe.

8.2.1.Podstawg dokonania odbioru robdt jest zgodnos$¢ ich wykonania ze specyfikacja,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

8.2.2.0dbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce tj. przygotowanie podtoza,
gruntowanie. Potwierdzeniem dokonania czeSciowego odbioru robdt jest wpis do
dziennika budowy.

8.2.3.0dbidor koncowy robdét malarskich polegat bedzie na pordédwnaniu wizualnym z
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na sprawdzeniu przez
Inspektora atestow i dokumentédw jakosci dla uzytych materiatéw. Sprawdzeniu
odpornosci powtok na wycieranie polegajagce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana Ilub bawetniana szmatka. Sprawdzeniu odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda
polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka. Odbidr zostanie odnotowany w Dzienniku budowy.

9.Podstawa ptatnosci.
9.1.Pfaci sie za wykonane i odebrane roboty zwigzane z wykonaniem malowania.

9.2.0bowigzuje sposéb wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz w
zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg umowie.



10.Przepisy zwigzane.

1)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

5) Warunki i wytyczne podane przez producentéw materiatéw.

Normy: obowigzujgce w kraju stosownie do rodzaju robét, zastosowanych materiatéw

i wyrobow, przede wszystkim:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-62/C-81502  Szpachléwka i kity szpachlowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA
45332200-5
45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla zmiany sposobu
uzytkowania fragmentu budynku po srodowiskowym domu samopomocy ha powiekszenie
przedszkola publicznego w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacja Techniczn a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.



- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu tgczonych
przez polgczenia zgrzewane.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

Uwaga: rodzaj i typ armatury nale zy uzgodni € z inwestorem

2.3. I1zolacja termiczna

- lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.



- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe

- Demontaz (czesciowy) istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany
bedzie z czesciowym odzyskiem elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

- Rurociaggi stalowe nalezy pocig¢ tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta z ruroci agow

- Rurociaggi instalacji wodnej tgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania okreslone sg w
tomie 1l ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Rurociagi instalacji ppoz. fgczone beda na potgczenia gwintowane. Wymagania okreslone
sg w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robdét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeltnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionoéw wykonac¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢é zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:



— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
- Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
- Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-77/H-04419 Proby szczelnosci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw poziomych i pionowych.

PN-82/M-82054,03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA C.O.

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia
Wymiana instalacji c.0. w przebudowywanych pomieszczeniach po srodowiskowym
domu samopomocy w Sadlinkach.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania. W zakres robo6t do wykonania wchodzi:

» Demontaz istniejgcej instalacji c.o.;

* Montaz nowej instalacji c.0. w budynku.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
W przedmiocie zamowienia nie przewiduje sie wykonywania prac
towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy bedg pomieszczenia poddasza. Na terenie przy budynku istnieje
mozliwos¢ sktadowania materiatbw o duzych gabarytach. Armatura, urzgdzenia,
narzedzia pracy mogg by¢ skiadowane w pomieszczeniach zamykanych,
znajdujgcych sie na terenie budynku, udostepnionych wykonawcy na czas
prowadzonych robét. Prace zasadnicze instalacji c.0. bedg wykonywane w okresie
letnim podczas przerwy w ogrzewaniu budynku. Mozliwos¢ wykonywania prac w
pomieszczeniach nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5. Roboty obj ete zamodwieniem maj g nastepujgce kody wg. Wspolnego
Stownika Zamowie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.6. Okre $lenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania,
gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe,.

2. Wymagania dotycz gce materiatow budowlanych w instalacjach ogrzewczyc h

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”
stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;



* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna Ilub krajowa
specyfikacjg techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami Materialy o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢
przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzgdzenia, grzejniki
powinny by¢ skiadowane w pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny by¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. Opakowanie
grzejnika mozna zdjg¢ bezposrednio przed odbiorem instalaciji c.o.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy
dla wyposazenia montera instalacji c.0., a w szczegoélnosci: wiertarki z udarem, mtoty
wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego |
elektrycznego, gwintownice reczne 1 mechaniczne. Pracownicy powinny byc¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materialtdw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowaé specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozy materiatow i
urzgdzen o mniejszych gabarytach.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci:

» Bezpieczenstwa konstrukciji;

» Bezpieczenstwa pozarowego;

» Bezpieczenstwa uzytkowania;

» Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
» Ochrony przed hatasem i drganiami;

» Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.



5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidiowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu CV (zasilane z
dotu) . Grzejniki nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w odlegtosci
minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej i nie nizej niz 12 cm od podiogi. Do
zamontowania grzejnikbw w odpowiedniej odlegtosci od $ciany nalezy stosowac
zestawy fabryczne. Na gatgzkach zasilajgcych grzejnikbw typu K zamontowane
zostang zawory grzejnikowe termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych od
grzejnikbw zamontowane zostang zawory odcinajgce typu RLV DN15.

Na zakonczeniu pionu zasilajgcego, na zasilaniu, zostanie zamontowany
automatyczny zawor odpowietrzajgcy poprzedzony zaworami odcinajgcymi.
Instalacja c.o. zasilana jest z wezta energetycznego zasilonego z miejskiej cieptowni.

5.4. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie w
systemie Mapress, a doprowadzenie czynnika grzewczego do odbiornikéw
(grzejnikow) nalezy wykona¢ z rur warstwowych w systemie PEX/AL/PEX.
Potgczenia z armaturg nalezy wykonac jako gwintowane.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac¢ do scian budynku uchwytami i podporami
statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy punktami podparcia wg PN-
71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane
umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicy wewnetrznej
wiekszej 0 4 mm od s$rednicy zewnetrznej przewodu i o dtugosci wiekszej o0 10 mm
do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypeic
materialem plastycznym. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzenia instalaciji.
Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodéw poziomych wynoszg 5%. w kierunku
od najdalszego pionu. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposob umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej i zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.5. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy umieszczaé
przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm
od $rednicy zewnetrznej przewodu i o diugosci wiekszej o 5 mm do grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypeti¢ materiatem
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wydtuzenie.
Przejscie rurg w tulei ochronnej, przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

5.6. Monta z grzejnikow
» Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej
albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany;



» Grzejnik w poziomie nalezy montowaé¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia;

* Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika;

» Grzejniki nalezy montowaé nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 10 cm od
lica sciany wykonczonej.

5.7. Montaz armatury

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zamontowana;

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji;

* Armature na przewodach instalowac¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacje c.0. z rur stalowych zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie z podktadem farbg antykorozyjna.

5.9. Izolacja cieplna

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ.
Grubosci izolaciji:

(PEX/AL/PEX <32) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — rowna dn

Izolacje termiczng rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

6. Opis dziata h zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem robot
budowlanych.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelno $ci instalaciji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem
elementow instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno
by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania instalacja powinna by¢ odigczona od
zrodta. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajgca badaniu
powinna by¢ wyplukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5
przeptywu roboczego. Ptukanie mozna zakonczyé po osiggnieciu stezenia
zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Przed napetnieniem wodg z instalacji nalezy wykreci¢
odpowietrzniki automatyczne pozostawiajgc zawory stopowe, otwierane recznie w
czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w
zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do instalacji nalezy podtgczy¢ pompe
reczng do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajgcy i
zwrotny. Podczas badania powinien by¢ uzywany manometr tarczowy o srednicy 160
mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Cidnienie probne wytworzone przez pompke



powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekow i
roszenia oraz spadku cisnienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzgdzony protokot z proby cisnieniowej.

6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno $ci na gor gco instalacji c.o.

Badanie dziatania na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczelnosci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowej.
Przed przystgpieniem do badania na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury
zewnetrznej, temperatury wody, pomiary spadkow cisnienia w instalacji, pomiary
powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadkéw temperatury w
wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchyika rzeczywistej temperatury w
pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie wynosi £1K przy automatycznej
regulacji temperatury. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej
instalacji c.o. polega na:

» Prawidtowosci temperatury na gtbwnym zasilaniu i powrocie instalacji;

» Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

» Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

» Skontrolowaniu spadkéw cisnienia w instalacji;

» Sprawdzeniu natezenia hatasu wywotywanego przez prace instalacji.;

» Sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

» Sprawdzeniu armatury odcinajgcej i armatury automatycznej regulaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.2. Odbiory robot

6.2.1 Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przejS¢ przez $ciany i stropy oraz
wykonania bruzd w Scianach.

6.2.2 Odbiory techniczne cz esciowe

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robo6t, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robot. Bedg to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i
uszczelnienia w przepustach.

6.2.3 Odbidr techniczny ko ncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robot i przejsciu pozytywnym badan. Odbiér koncowy konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej przez Uzytkownika.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania odnosnie przedmiaru robét zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumiec¢
opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robo6t oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po
zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢é obmiaru powykonawczego



instalacji c.0. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

» Dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

» Do ogodlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tgcznikow;

» Dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;

» Catkowitg dlugos¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorgco
powinna stanowi¢ dtugos¢ przewodow zasilajgcych i powrotnych.

8. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonawca instalacji c.0. po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu pozytywnym
badan i préb zgtasza Inwestorowi pisemnie gotowos$¢ do odbioru, z prosbg o
powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje
komisje odbioru koncowego sktadajgcg sie z przedstawicieli Inwestora, Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika przy udziale Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

* Obmiary powykonawcze;

* Protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych;

* Protokéty odbiorow czesciowych;

 Protokdt wykonania badan odbiorczych;

» Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

* Instrukcje obstugi i gwarancje.

Odbidr konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.0. do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.0. do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbiér
instalacji.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz gcych.

10. Dokumenty odniesienia

* Projekt budowlany instalacji c.o.

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

* PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.

* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

* PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

* PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
I badania.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.



» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez
COBRTI INSTAL w 2003 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika
1998 r. W sprawie wzoru ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej
prowadzenia.
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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczeg6towo opisanej w projekcie budowlano-
wykonawczym.

KOD ROBOT CPV

KATEGORIA ROBOT — 453100003 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Okre $lenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodoéw i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikdw,
opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub
podtozu.

1.4.3. Podtoze — mur, tynk, beton, przestrzen instalacyjna na ktérych uktadane sg przewody.
1.4.4. Punkt o$wietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

1.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1 Rozdzielnie
Tablice wykonaé¢ wg rysunkow szczegoétowych w Dokumentacji projektowej.

2.2  Oprawy o $wietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentaciji
projektowe;j.

2.3. Przewody
Calos¢ instalacji elektrycznej wykonac¢ przewodami YDY i YDYp o r6znym przekroju zyt (wg
przedmiaru)

3.0 SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw i rur instalacyjnych
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowac¢ do $rednicy przewoddw i rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wiecej rur
odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji projektowej
i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.



5.4. Instalacja o0 $wietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonaé przewodami YDYp o przekroju zyt 3
x 2,5;3x1,5; 4 x 1,5; . Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny
do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodoéw fazowych.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach w
sposéb trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.5. Montaz osprz etu i opraw o Swietleniowych
e gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty
* oprawy o$wietleniowe montowa¢ zgodnie z Dokumentacjag projektowa.

6.00. KONTROLA JAKO SCI
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Préby monta zowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230 V nie moze byé mniejsza niz
0,25 MQ.
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2. Po pozytywnym zako Aczeniu wszystkich bada n i pomiarbw obj etych prébami
monta zowymi nale zy zatgczy € instalacje pod napi ecie i sprawdzi € czy:
Podstawg odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujgce:
*  punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zalozonym programem
e w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow

7.0.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robé podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:
e 0sadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe
« utozone rury, listwy, korytka przed wciagnieciem przewodéw
* instalacja przed zalgczeniem pod napieciem

8.2. Odbiory cz esciowe dotycz g roboét ulegaj acych zakryciu.

8.3. Odbidr ko ncowy
« Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyé¢:
« aktualng dokumentacje powykonawczg
e protokoty préb montazowych
e oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii

8.4. Komisja odbioru ko nAcowego:
* bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
» bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
» bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi
* bada i akceptuje protokoty prob montazowych
» dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie
e ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
e spisuje protokot odbiorczy



9.00. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9.1. Cena wykonania robét obejmuije:
e wytyczenie trasy przewoddw, rur i punktéw osprzetu
e dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania
e przygotowanie podtoza pod przewody ,osprzet i tablice
e montaz zabezpieczen na istniejgcej tablicy
* montaz tablic
e montaz wytgcznikéw
e montaz gniazd wtyczkowych 230 V
e montaz puszek instalacyjnych
e wykonanie bruzd pod przewody
¢ montaz listew instalacyjnych
« ukladanie przewodéw w listwach, kanatach , bruzdach i po suficie podwieszonym
* montaz opraw
« podigczenie do instalacji wentylatorow
¢ wykonanie uziemienia
* badanie obwodéw
e badanie skutecznosci ochrony
e sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robot instalacji elektrycznych w bud ynku obejmuje:
* montaz zabezpieczen w istniejgcej tablicy
* montaz tablic
* montaz rur
» utozenie przewodow w rurach, w bruzdach i po suficie podwieszonym
e wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami
» ulozenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym
* jw.leczYDYp 4 x1,5wbr
 jw.lecz YDYp5x 1,5 po suficie podwieszonym,
e jw.lecz YDYp 3x2,5 w br ,w kanatach i po suficie podwieszonym
* jw. lecz YDYp 5x16 po suficie podwieszonym
* jw.lecz LgY 35w rurze
e montaz puszek 1-wylotowych bak.
e montaz puszek 3-wylotowych bak.
* jw. lecz 4-wylotowych bak
e montaz wylgcznikéw 1-b pt
e montaz wylgcznikéw krzyzowych
* montaz gniazd wtyczkowych
* montaz opraw.
e montaz puszek 3-wylotowych hermet.
e jw. lecz 4-wylotowych hermet
* montaz wytgcznikéw 1-b hermet
» podigczenie wentylatorow
e podigczenie obwodéw na tablicach
» przebicia przez strop
* przebicia przez sciany
e wykonanie badan

Calo$¢ robo6t - ilo $ci, uj eto w przedmiarze rob6t



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/E-05009

PN-88/E-08501
PN-91/E-05160
PN-61/E-01002
PN-87/E-90050

PN-87/E-90060
PN-91/E-06160
PN-88/E-88605
PN-90/E-08212

PN-84/E-02033

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukiladania na
stale. Ogolne wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody Ptaskie.

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

Przekazniki elektroenergetyczne. 1zolacja elektryczna, wymagania i badania
Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Wymagania
i badania.

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT

Temat: I nstalacja wentylagji.
1. Wstp.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylaciji.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmpagynnaéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie instalacji klimatyzacji. Zakres rzeczoalyejmuje montawentylatora dachowego
I nawiewnej centrali wentylacyjnej.

1.3.1. Roboty towarzysee i specjalne

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wgmione w przedmiarze robo6t. Na
Wykonawcy spoczywa ponadto wykonaswaadcze towarzyszacych nawet jéi nie 3 one
wymienione w umowie i przedmiarze robot (kosztogysiertowym). Nalgg do nich:

- dziatania zgodne z warunkami bhp,

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- bezpieczne sktadowanie i wywdz materiatow roztoérych i odpadowych,

- ubezpieczenie robo6t do chwili ich odbioru i ubiezgenie od odpowiedzialéa cywilnej,

- ustawienie, utrzymanie i usgoie urzdzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w
rejonie prowadzonych robot, zaréwno dla pracownikéivudnionych na budowie, jak i oséb
odwiedzagcych budow,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi normami oraz okéeniami
podanymi poniej.

1.4.1. Centrala nawiewna - jednostka wetmana, uradzenie majce za zadanie dostarczanie
do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnegotwgethdanych parametrow.

1.4.2. Wentylator — jednostka zeytrzna, uradzenie majce za zadanie wygganie
powietrza wewstrznego.

1.4.3. Przewody wentylacyjne — przewodyzgte do transportu powietrza.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek — przewddliteyczne zapewniage dostaw energi
elektrycznej i sterowanie wdzen.



1.4.5. 1zolacja termiczna — warstwa izolacji, totoczone s przewody, rurarz pgtzeniowy
pomiedzy jednostkami wewgtrznymi i zewrgtrznymi. Roboty montaowe instalacji
wentylacji powinny by wykonane z godnie z dokumentatgchniczig zatwierdzog przez
Inspektora, obovgzujacymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykarai
odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTISVAL z 2002r. oraz zaleceniami
szczeg6towymi producentéw materiatdw i agzen.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty maovee instalacji wentylacji
powinny by wykonane z godnie z dokumentatgchniczig zatwierdzog przez Inspektora,
obowigzujacymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykarai odbioru instalacji
wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002r. oraaleceniami szczegotowymi
producentow materiatow i wdzen.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winna lzyecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed prap&niem do robét montawych wykonawca
robét winien uzgodiiz Inspektorem szczegoty techniczne méoatarzdzer (miedzy
innymi spos6b zamocowania jednostek,¢nasarzu, trags okablowania).

2. Materiaty
2.1. Rodzaj materiatow

- dachowy wentylator wywiewny

- hawiewna centrala wentylacyjna
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uradzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiatynyimieZ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzt.
Roboty montaowe wykonywa przy wyciu elektronargdzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montawych atestowanych.

4. Transport.

Transport urzdzer nalezy wykonywa: w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy —
materiaty transportowaw sposob zabezpiecaajych przed ich uszkodzeniem. Transport
obejmuje drog pomkdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.



5. Wykonywanie robat.
5.1. Wykonawca winien realizowaoboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodow i urgdzeir winien by wykonany na przygotowanych podéxh jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza siosowania rozyzan prowizorycznych,
tymczasowych).

5.3. Monta urzdze.

Urzadzenia montowazgodnie z Dokumentagjlr echniczno-Ruchosvurzadzenia.
Zamocowania powinny przenosbcizenia wytkowe urzdzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurocigow.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Badania jakai i poprawndgci robot.

a) stanu kompletr$gi urzadzen — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpiégze
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia meclzaueic

c) rozruch, regulacja i pomiar wydagwob instalacji, wyniki wpisa do protokotu
uruchomienia instalacji wraz z wynikami wykonangjplpy szczelngci

6.2. Urzdzenia.

Typ urzdzer winien by dostarczony zgodnie z zamowieniem. ddizenia powinny posiada
dokumenty: DTR, kagtgwarancyjr, deklaragt zgodndci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.
Rurochgi winny posiadé swiadectwa wyrobu.

7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarow jest kompletna oraz sprawna technicznie instalagntylacyjna.

8. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegapdbiorowi kaicowemu (nie przewiduje gpdbioréw
czesciowych).

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

- zakaczenie wszystkich rob6t moravych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badarzedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTiRiqkoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robo6t



9. Podstawa ptatioi.

Roboty zwjzane z montaem instalacji § jednym elementem ptatniczym wraz z protokotem
odbioru kaxcowego robot. Ustalenia ptatto zostag zapisane w umowie na wykonanie
robot.

10. Przepisy zwgzane z realizagjzadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylaciji

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury hadaetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji



