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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy na 

powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach 
 
 
1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – robót 
murarskich, okładzinowych, malarskich, dekarskich i stolarskich związanych ze zmianą 
sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy w 
Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.3. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wykonanie ścianek działowych z płyt g.k., wykonanie zabudów elementów 
drewnianych płytami g.k. ogniochronnymi, wykonanie sufitu podwieszanego z 
płyt g.k., 

1.3.3   Malowanie ścian i sufitów, 
1.3.4 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
1.3.5 Montaż okładzin ściennych i podłogowych, 
1.3.6 Wymiana instalacji. 
 
 

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Zamawiającego.  
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
         Odbioru   Robót. 
Dokumenty – Projekt budowlany, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania 
Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w 
przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli musza 
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być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Budynek położony jest w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej. Na terenie posesji i bezpośrednio 
do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby budowy może być pobierana 
z istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejącej instalacji. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego 
(zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie 
zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie zobowiązany umową 
do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych 
folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie 
prowadzenia prac. 
Uwaga: prace będą realizowane w obiekcie czynnym, w którym odbywać się będzie praca w 
systemie dwuzmianowym. 
 
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji niepodlegających wymianie takie 
jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
wyżej wymienionych instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe. 
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o 
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. 
Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do 
materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
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Uwaga: co do materiałów okładzinowych i wykończeniowych wymagane będzie przedłożenie 
inwestorowi próbek do wyboru w sposób określony w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania 
maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 
do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
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prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania 
kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 
posiadających:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane, 
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 
- dziennik budowy, 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
 - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas 
budowy. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7 .  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 
- ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.1 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy komisji 
roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, (jeżeli stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo 
Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami, 
- pozytywne protokoły z wszelkich badań i prób wymaganych przepisami: 
   a) protokół kominiarski, 
   b) protokoły z prób szczelności instalacji hydraulicznych, 
   c) protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznej,  
   d) protokoły z badań i pomiarów instalacji sygnalizacji pożarowej, 
   e) protokoły z badań i pomiarów instalacji strukturalnej, 
   g) protokoły z badań i pomiarów sprawności instalacji wentylacji.     
 
7.2 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 
 
8. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 
być wliczona w koszt robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych. 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
11.2 Projekt budowlany 
11.3 Przedmiar robót 
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 
producentów 
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
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KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE – WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót murarskich w ramach zmiany sposobu użytkowania fragmentu budynku po 
środowiskowym domu samopomocy na powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i  
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie 
remontu wymienionego w punkcie  1.1.  i obejmują przebudowę, rozbiórkę lub wznoszenie 
konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu 
kruszywowego lub betonów lekkich.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, 
cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008  

1.4.2. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w 
Pam., wg obowiązujących norm przedmiotowych,  

1.4.3.  Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu 
konstrukcji murowych,  

1.4.4. Konstrukcja murowa niezbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,  

1.4.5.  Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja, której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST, B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”   

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

2.2. Materiały budowlane  



2.2.1. Cement  

 Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do 
przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w 
opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i 
zadaszonych pomieszczeniach.  
 

2.2.2. Wapno  

2.2.3. Woda zaborowa  

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 
zawiesiny, np. grudek.  

2.2.4. Piasek  

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 
2,0 mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 
wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711.  

2.3. Elementy murowe  

2.3.1. Wymagania ogólne  

Odbiór  techniczny  elementów  i  ich  podział  na  gatunki  powinien  być  przeprowadzany  w 
wytwórni.  Na  budowie  elementy  sprawdza  się  wyrywkowo,  dokonując  oględzin  
kilkunastu  sztuk pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy 
ogólne elementów odpowiadają warunkom  określonym  dla  poszczególnych  gatunków  
materiału.  Do  każdej  partii  materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno 
być świadectwo dopuszczenia  (atest)  lub  inny dokument potwierdzający jej jakość na 
podstawie przeprowadzonych badań.  Cegłę  i  pustaki  układa  się  w  przylegające  do  siebie  
stosy  lub  składuje  na  paletach  na wyrównanym i odwodnionym terenie.  

2.3.2. Cegła budowlana pełna  

           Cegła  pełna  wypalana  z  gliny  powinna  odpowiadać  normie  PN-75/B-12001.  Przy  
odbiorze cegły  na  budowie  należy  sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  
zamówieniem  i wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji  technicznej.  Klasa  cegły  
powinna  być  dobrana odpowiednio  do  stosowanej  marki  zaprawy  zgodnie  z  wymogami  
normy  PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą 
odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości.  

 

 



2.4. Zaprawa   

          Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do 
podłoża oraz  odpowiednie  właściwości  techniczne.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  
zgodne  z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania 
normy PN-65/B-14504.  

Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2.  

2.4. Stal zbrojeniowa  

          Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z 
walcówki o średnicach  5,5  ÷  8  mm  ze  stali  las  A-0  i  A-I  o  właściwościach  określonych  
w  PN-82/H-93215  i wytrzymałościach  określonych  w  PN-84/B-03264  lub  z  drutów  o  
średnicach  3  ÷  8  mm  o właściwościach  określonych w  PN-67/M-80026  (tylko  druty  gołe  
i  szare  i  z  połyskiem),  przyjmując wytrzymałość obliczeniową drutów równą 210 MPa.  

    

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

         Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie  transportu, 
załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba  i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu.  

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych  

          W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  używany  w  
robotach murowych:  

−  kielnia, młotek murarski, łopata  

−  czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa  

−  pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski  

−  kątowniki murarskie,  

−  betoniarka do wytwarzania zapraw,  

−  młot pneumatyczny,  

 

 



4. TRANSPORT  

            Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wszelkie materiały  przewożone  na  paletach  powinny  
być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem się  i  uszkodzeniami w  czasie  transportu,  a  
ich  górna warstwa  nie  powinna wystawać  poza  ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości palety.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

5.2. Przygotowanie zapraw  

          Przygotowanie zapraw do  robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej  ilości  by  zaprawa mogła  być wbudowana możliwie wcześnie  po  jej  
przygotowaniu.  Zaprawa cementowo  –  wapienna  powinna  być  zużyta  w  ciągu  3  godzin,  
a  zaprawa  cementowa  w  ciągu  2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, 
to jest dostatecznie urabialna Do  zapraw  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany,  
woda  do  zapraw  powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2.  

5.3. Zaprawy cementowe  

          Nadają  się w  szczególności  do mocno  obciążonych murów  i  cienkich  ścian  
działowych  oraz murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków 
uszczelniających nabierają właściwości  wodoszczelnych.  Do  zapraw  cementowych  nalezy  
stosować  cement  portlandzki  z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35.  Dopuszcza  
się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  lub 
uszczelniających  i przyśpieszających wiązanie  lub  twardnienie. Stosowanie  tych dodatków 
powinno być  zgodne  z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a  dodatki  powinny  być  dopuszczone  
do  stosowania  w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym  lub  ręcznym mieszaniu 
należy najpierw mieszać  składniki  sypkie, aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie 
dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej  masy  zaprawy.  Marki  i  
konsystencję  zapraw  należy  przyjmować  w  zależności  od przeznaczenia.   

5.4. Zaprawy cementowo – wapienne  

          Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub  popiołów  lotnych  25  i  35.  Przy  przygotowaniu  zaprawy,  obojętnie  czy 
mieszanie  odbywać  się będzie  ręcznie  czy mechanicznie,  należy  najpierw  wymieszać  
składniki  sypkie,  a  następnie  dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki i 
konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.  

 

 



5.5. Wykonywanie murów  

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów  

          Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo – kosztorysową.  W  przypadku  ujawnienia  błędów  w  dokumentacji  lub  
powstania  okoliczności zmuszających  do  odstępstwa  od  projektu,  decyzję  o  dalszym  
sposobie  prowadzenia  robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z 
projektantem. Materiały  używane  do  robót  murowych  powinny  odpowiadać  warunkom  
technicznym omówionym w p. 2.2. Cegła  oraz  elementy  układane  na  zaprawie  powinny  
być  wolne  od  zanieczyszczeń  i  kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed 
wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury  należy  układać  warstwami,  z  przestrzeganiem  
prawideł  wiązania,  grubości  spoin  oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. Kotwie,  ściągi,  
belki  i  elementy  konstrukcji  stalowych  należy  obmurowywać  na  zaprawie cementowej. 
Stosowanie  cegły,  bloków  lub  pustaków  kilku  rodzajów  i  klas  jest  dozwolone,  jednak  
pod warunkiem  przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonana  z  cegły,  
bloków  lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż jedna cegła  

 

5.5.2. Mury z cegły pełnej ( zamurowania)  

          W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż  17 mm  i mniejsza  niż  10 mm. Spoiny  pionowe  powinny mieć  grubość  10 mm  
i  nie mogą  być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. Dla  słupów  o  przekroju  
0,3  m2lub  mniejszym,  przenoszących  obciążenia  użytkowe, dopuszczalne odchyłki spoin 
należy zmniejszyć o połowę.Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i 
słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą  być  stosowane  w  tych  konstrukcjach  w  ilościach  
niezbędnych  do  uzyskania  prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy 
stosować zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki w  grubości muru  dla murów  
pełnych  o  grubości  ćwierć,  pół  i  jednej  cegły  nie mogą  przekraczać wielkości 
dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru.  

 

5.5.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania)  

          Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną  cegłę  pełną. Do wykonywania murów  nie wolno  stosować  
cegły  dziurawki  tylko  jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach 
murów widocznych otworów przelotowych cegieł. W przypadku opierania belek stalowych  
lub żelbetowych na murach z cegły dziurawki ostatnie trzy  warstwy  cegieł  pod  podporami  
belek  powinny  być  wykonane  z  cegły  pełnej  na  zaprawie cementowo – wapiennej marki 
co najmniej 1,5.  



5.5.4. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki  

        Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niższej niż 3, przy czym przy  rozpiętości powyżej 5,0 m  lub przy wysokości powyżej 2,5 m 
należy stosować zbrojenie  z  bednarki  lub  z  prętów  okrągłych  w  co  czwartej  spoinie.  
Zbrojenie  należy  zakotwić  w spoinach  ścian  nośnych,  a  w  przypadku  wykonania  w  
ścianie  otworu  drzwiowego  –  również  i  w powierzchni  ościeżnicy  przylegającej  ściany.  
Przesunięcie  spoin  w  poszczególnych  warstwach  ½ cegły. Ścianki  grubości ½  cegły muruje  
się  na  zaprawie  cementowej  lub  cementowo  – wapiennej. Cegły układa  się  samymi 
wozówkami  z przesunięciem  spoin  co ½  cegły. Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi 
powinny być wykonane na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia 
albo  na  ściance  wyprowadzonej  z  niższej  kondygnacji,  albo  na  specjalnie  założonej 
belce  lub wykonanym w stropie Żebrze.  

 

5.6. Drobne roboty murarskie  

5.6.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych  

         Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 
Zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą 
listew Trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. 
Cegły lub płyty, z Których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy?  
Ponadto przynajmniej w  2 Miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki 
za pomocą kotew z płaskownika Lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a 
drugim końcem wpuszczonych w spoinę Poziomą muru na głębokość ok. 20 mc.  Szerokość 
ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance Działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 
3 cm większa od grubości ścianki. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być 
oddalone od zewnętrznej Płaszczyzny ścianek surowych o 2, 5 cm, a połączenie ościeżnicy z 
samą ścianką powinno być tak Wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony 
ścianką i zaprawą.  Odległość między Czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna 
wynosić, co najmniej 1, 5 cm, a wolna przestrzeń Wypełniona zapraw o marce nie ni szlej ni  
3.Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć 
Gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować 
Ościeżnicę silnie w murze.     

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek  

         Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy, 
co najmniej 7, 5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek 
na murze Ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie 
cementowej lub cementowo – wapiennej marki, co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki 
lub pustaków belki stalowe można Opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 
betonowych. Końce belek stalowych powinny być Omurowane cegłą ułożoną na zaprawie 
cementowej.  

 



5.6.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach  

         Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w 
ościeżach Niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka Pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej 
z dodatkiem mleka Wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy 
uprzednio osadzić w murze Wsporniczki stalowe w odstępach, co najmniej 1, 0 m. Osadzenie 
kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych Otworach 
należy wykonywać na zaprawie cementowej marki, co najmniej 5.     

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót  

      Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.  6. Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny 
być wykonane Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz niniejszymi Warunków technicznych wykonania robót.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:  

1.  Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie  

Rysunków roboczych  

2.  Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w  

M3, mury cieńsze w m2Powierzchni.  

3.  Mury z cegły nieznormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3.  

4.  Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.  

5.  Słupy i kolumny obmierza się w m3.  

6.  Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych.  Długość ścian  

Wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie 
zewnętrznym źciany  

7.  Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu 
do wierzchu następnego stropu.  W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu 
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.  



8.  Z obmiaru murów odlicza się:  

a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na 
liczniki elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0, 05 m3,  

b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i Żelbetowych o objętości ponad 0, 01 
m3,  

c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków.  

9.   Nie odlicza się z objętości muru:  

a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,  

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 

c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych  

d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,  

10. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:  

a) otwory bez węgarków – w świetle murów,  

b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków,  

c) otwory, w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle 
ościeżnic.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

8.2. Odbiór techniczny robót  

    Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
W szczególności podlega sprawdzeniu:  

d) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,  

e) grubość muru,  

f) wymiary otworów okiennych i drzwiowych,  

g) pionowość powierzchni i krawędzi,  

h) poziomość warstw cegieł,  

i) grubość spoin i ich wypełnienie, zgodność Użytych materiałów z wymaganiami projektu.  

8.3. Odbiór ilościowy murów Zasady odbioru ilościowego murów podano w pkt. 7.2 
niniejszej ST.  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  

2.  Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).  

3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)  

4.  PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

5.  PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

7.  PN–88/B–30000. Cement portlandzki.  

8.  PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.  

9.  PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  

10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.  

  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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45.42.11.00-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów ST-03 Montaż stolarki budowlanej  

 



1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem stolarki budowlanej w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: 
„Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy 
na powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach”.  
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
� osadzeniem ościeżnic,  
� stolarki okiennej,  
� stolarki drzwiowej,  
 
Zestawienie stolarki drzwiowej  
Zestawienie okien  
Przedmiot prac:  
� stolarka okienna PCV, systemowa;  
� stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana z ościeżnicami i opaskami.  
� drzwi wewnętrzne wydzielenia p. pożarowego o odporności ogniowej określonej w części 
rysunkowej projektu w konstrukcji drewnianej;  
� parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu, zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej;  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy montażu stolarki drewnianej i PCV należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST.   



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Ogólnej ST.  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Kolorystyka, rozmieszczenie materiałów zgodnie z dokumentacja. Przywołane w niniejszej specyfikacji 
znaki towarowe służą do opisu kolorystyki, wymiarów i estetyki poszczególnych materiałów – opis 
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
Materiałami są:  
 
STOLARKA OKIENNA  
− okno PCV, jednoramowa o współczynniku przenikania ciepła k max. 1,6 W/m2K, kształt wg 

rysunku, 
− Klapy dymowe wg PN-EN 12101-2 – w wykonaniu termoizolacyjnym, minimalna powierzchnia 

czynna = 1,0m2, wypełnienie klapy z poliwęglanu komorowego przezroczystego gr.32mm o 
izolacyjności termicznej = 1,4 W/m2K 

 
STOLARKA DRZWIOWA  

 
p/po ż:  
systemowe przeszklone drewniane o odporności ogniowej EI60. Wyposażone w 
samozamykacze oraz zamki antypaniczne. Kolor elementów drewnianych uzgodnić z 
inwestorem. 
 
Pozostałe drzwi:  drzwi drewniane wraz z ościeżnicami i opaskami. W drzwiach należy 
zamontować okucia (zawiasy, klamki z szyldami). Drzwi wyposażyć w zamki z wkładkami 
bębenkowymi typu t. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.  
Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej.  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 
budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i 
transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione 
w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:  
� Ścisłe ich ustawienie w rzędach  
� Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi  
� Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających  



� Usztywnienie bloków za pomocą progów  
 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
 
5.1. Monta ż stolarki budowlanej.  
Warunki przystąpienia do robót:  
� przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
- szerokość - +10 mm  
- wysokość - +10 mm  
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
� przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych.  
 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:  
� sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
� zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  
� ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
� wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  
� silikonowanie złączy,  
� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
� osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
� montaż parapetów.  
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby.  
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się 
od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  



Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa.  
 
5.2. Okna, drzwi  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu.  
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
elementów aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć  folią PCW.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM.  
 
5.3. Osadzenie parapetów wewn ętrznych.  
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 
większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 
nie większe niż 1,0m.  
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 
mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy 
wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.  
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.  
 
 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUD OWLANYCH  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane:  
� jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  
� zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną  
� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
� sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
� pion i poziom zamontowanej stolarki,  
� wodoszczelność przegród.  
� Badania okuć  
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
� 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora nadzoru.  



Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady płatności podają Ogólne ST.  
Jednostką obmiaru jest:  
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, witryn, wrota, ościeżnic, świetlików;  
m (metr) – podokienniki, elementy ślusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.;  
kpl. (komplet) – wyłazy, klapy dymowe.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  
� zgodność z dokumentacją techniczną,  
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� prawidłowość montażu,  
� pion i poziom zamontowanej stolarki,  
� pion i poziom zamontowanego parapetu.  
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
 
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  
Płatność należy przyjmować na podstawie umowy.  
 

 

 

 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
 
PN88/B10085/Az3:2001  

 
 
 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania.  

 
PN-B-05000:1996  

 
Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie, transport.  

 
PN-B-94025÷5:1996  

 
Okucia budowlane  

 
PN-B-91000:1996  

 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Terminologia  

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłóg w związku ze zmianą sposobu użytkowania fragmentu budynku 
po środowiskowym domu samopomocy na powiększenie przedszkola publicznego w 
Sadlinkach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokume nt przetargowy przy zleceniu i  
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z odpowiednimi obowi ązującymi  
normami.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z  
dokumentacj ą projektow ą, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 
2. Materiały  
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania  
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w  ST 001  "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
 
Ponadto materiały stosowane do wykonania robót z pa neli podłogowych powinny 
mieć:  
- aprobaty techniczne lub powinny by ć wytwarzane zgodnie z obowi ązującymi  
normami.  
- certyfikat lub deklaracje zgodno ści z aprobat ą techniczn ą.  
- certyfikat na znak bezpiecze ństwa.  
- certyfikat zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzona do 
zbiorów  norm polskich.  
  
2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1. 2 specyfikacji wykonawca  
powinien u żyć nast ępujących materiałów:  
 
 
 



2.2.2. Wyroby podłogowe – panele  
- szeroko ść 191 mm  
- długo ść 1285 mm  
- grubo ść 8 mm  
- płyta no śna panela HDF- g ęstość ˃800 kg/m3  
- klasa ścieralno ści – AC5  
- grubo ść warstwy ścieralnej – 0.2 mm  
- typ powierzchni laminatu – struktura drewna  
- warstwa spodnia – laminat przeciwpr ężny  
- łączenie desek – click  
- odporno ść na – żar papierosowy ,zaplamienia, blakni ęcia.  
  
3. Sprzęt  
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania  
 
3.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ FRAGMENTU BUDYNKU PO 
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY NA POWIĘKSZENIE PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGO W SADLINKACH 
  
4. Transport  
 
4.1. Transport - ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4 .  
Transport materiałów do wykonania nawierzchni z pan eli nie wymaga specjalnych  
środków i urz ądzeń. Składowanie materiałów podłogowych musi by ć w  
pomieszczeniach zamkni ętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi  
temperaturami.  
5. Wykonanie robot  
 
5.1. Wykonanie robot - ogólne zasady  
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00 .00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
5  
 
5.3. Szczególne zasady  
 
Roboty wykładzinowe nale ży wykonywa ć w temperaturach nie ni ższych ni ż + 5 stopni i  
temperatura ta powinna si ę utrzymywa ć w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w  
ciągu pierwszych dwóch dni powinny by ć chronione przed nasłonecznieniem i  
przewiewem. Panele podłogowe przed monta żem powinny by ć składowane w  
zamkni ętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonie letnim  i około 2-5 dni w sezonie  
zimowym poniewa ż musz ą dostosowa ć temperatur ę i wilgotno ść do pomieszcze ń w  
których b ędą zamontowane .Podło że pod panele powinno by ć równe , gładkie, suche i  
stabilne. Podłog ę z parkietu drewnianego nale ży przygotowa ć poprzez dobicie 
gwo ździ czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotow ane podło że układamy 
piank ę pod  panele lub podkład pod panele tzw. ekopłyta. Zdecydowanie odradza si ę 
stosowanie tzw. pianko folii. Panele układamy wzdłu ż padania światła. W pierwszym 
rzędzie sprawdzamy czy ściana od której zaczynamy układa ć panele jest prosta i czy  



pomieszczenie ma jednakow ą szeroko ść. Należy przeliczy ć szeroko ść pomieszczenia 
do  szeroko ści paneli, tak aby ostatni rz ąd paneli miał nie mniej ni ż 5 cm. Panele w  
zależności od typu i producenta wymagaj ą przesuni ęcia wzgl ędem siebie 20-40 cm.  
Rozpoczynamy układa ć panele na zasadzie schodkowej. Przy ścianach rurach i 
futrynach nale ży zostawia ć odpowiedni ą dylatacj ę za pomoc ą klinów lub dystansów 
nastawnych.  
Przyjmuje si ę , że ruch podłogi jest nie wi ększy ni ż 1-2 mm na 1 mb .Monta ż paneli  
podłogowych w zale żności od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest 
opisany w instrukcji zał ączonej do opakowania .Po zamontowaniu podłogi nale ży 
przyst ąpić do monta żu listew przy ściennych. Przy mocowaniu listew przybijanych 
bezpośrednio na gwo ździe do ściany nale ży rozpoczyna ć zawsze od zewn ętrznych 
naro żników jednocze śnie trzeba mie ć precyzyjnie dopasowane k ąty naro ży 
wewnętrznych.  
Montowanie listew na klamry wi ąże się z wierceniem otworów wiertark ą w ścianach.  
Należy bezwzgl ędnie zabezpieczy ć panele przed uszkodzeniem głowic ą wiertarki .W  
związku z tym, że głowica wiertarki ma 6-8 cm średnicy, a otwory nale ży wierci ć 1.5 cm  
od panela mo że dojść do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne j est 
wiercenie  pod k ątem poniewa ż listwy odstaj ą później od paneli lub ściany. Ponadto 
przed wierceniem nale ży sprawdzi ć wykrywaczem do metalu czy w ścianach nie 
znajduj ą się  przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otw orów nale ży wybra ć 
odkurzaczem  pył ze szczeliny dylatacyjnej. Na koni ec nale ży zamontowa ć listwy 
progowe ( równie ż sprawdzi ć możliwo ść wyst ępowania kabli lub rur).Przed 
wniesieniem mebli nale ży  zabezpieczy ć nóżki mebli podkładkami filcowymi.  
 
6. Kontrola jako ści robot  
 
6.1. Kontrola jako ści robót - zasady ogólne  
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
6.2 Szczegółowe zasady. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA 
WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ FRAGMENTU BUDYNKU PO 
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY NA POWIĘKSZENIE PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGO W SADLINKACH 
  
Każda partia materiałów dostarczonych na budow ę powinna posiada ć certyfikat lub  
deklaracj ę zgodno ści. Badanie podkładu powinno by ć wykonane bezpo średnio przed  
rozpocz ęciem robót.  
Zakres czynno ści kontrolnych powinien obejmowa ć:  
- sprawdzenie wizualne pod wzgl ędem wyst ępowania ubytków wilgotno ści i czysto ści.  
- sprawdzenie równo ści podkładu przykładaj ąc w ró żnych miejscach i kierunkach łaty  
2m.  
- sprawdzenie wykonania w podkładzie szczelin dylat acyjnych.  
- sprawdzenie wytrzymało ści podkładu metodami nieniszcz ącymi. Wyniki bada ń  
powinny by ć odnotowane w dzienniku remontu.  
 
6.3 Badania w czasie odbioru.  
Zakres czynno ść kontrolnych powinien obejmowa ć.  
- sprawdzenie wizualne prawidłowo ści uło żenia paneli ich barw ę i odcie ń.  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny  za pomoc ą łaty 2 m 
przykładanej  w ró żnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny  prześwit 
1-2 mm.  



7. Obmiar robot  
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady obmiaru robót pod ano w ST „Wymagania ogólne” w  
pkt. 8  
 
8. Odbiór robót  
 
8.1 Odbiór robót – ogólne zasady odbioru robót poda no w ST ”Wymagania ogólne” w  
pkt.9.  
 
8.2 Szczegółowe zasady.  
 
Przy robotach zwi ązanych z wykonaniem wykładzin podłogowych elementem   
ulegaj ącym zakryciu jest podło że. Odbioru nale ży dokona ć przed uło żeniem paneli  
kieruj ąc si ę zasadami okre ślonymi w pkt.6.Je żeli wszystkie pomiary i badania dały  
pozytywne rezultaty mo żna uznać podło ża za wykonane prawidłowo i zezwoli ć na  
wykonanie prac wykładzinowych. W wyniku odbioru kom isja zobowi ązana jest do  
zapoznania si ę z całą dokumentacja prowadzonych prac. Z czynno ści odbiorowych  
sporz ądza si ę protokół który jest podpisany przez przedstawiciel i Zamawiaj ącego i   
Wykonawcy. Płaci si ę za faktycznie wykonan ą ilość m2 powierzchni według ceny  
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podło ża dostarczenie materiałów,  
uprzątni ęcie stanowiska.  
 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- klepka parkietowa d ębowa stosowana na nawierzchnie podłóg sportowych wg . PN-  
87/D-9400I,  
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobac h budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr  
92,  
poz.881,  
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budo wlano - Monta żowych tom I  
Budownictwo Ogólne cz ęść 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów 
drzewnych"  
pkt.25.5.1. „Posadzki deszczułkowe",  
- PN-89/D-94002 - deszczułki posadzkowe lite  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy  tom specyfikacji  obejmuje wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru posadzek dla  

zadania: „Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy 

na powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach” 

Rodzaje posadzek do wykonania: 

Posadzka z płytek terakota typu GRES - połysk   

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

płytki podłogowe typu terakota gat. I o klasie antypoślizgowości R10, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Uwaga: Inwestor dokona wyboru terakoty w zakresie jej wymiaru, rodzaju i koloru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   stosować   następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 



dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do   transportu  materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne   technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   jedynie   takich   środków  

transportu,   które   nie wpłyną   niekorzystnie   na  jakość   robót   i  właściwości   przewożonych  

towarów.  Przy   ruchu   po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

 

5.1 Zalecenia ogólne 

Posadzki z płytek 

Temperatura powietrza w  czasie układania płytek  powinna wynosić   co  najmniej  +5  °C.  

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w  czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki  powinny znajdować się w 

pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  

Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Przygotowanie podłoża: 

z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również   

zabrudzenia   pochodzenia   kwasowego   i   zasadowego,   utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże  musi   być   równe,   suche,   twarde,   

czyste,   odpowiednio   porowate,   bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla 

betonu   

 

 

 

 



 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

Posadzki z płytek ceramicznych - Posadzki   z   płytek   ceramicznych  układać   na  przygotowanym 

wcześniej   suchym   i czystym   podkładzie betonowym.  Do układania stosować klej,  którego  rodzaj  

dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów,  których powierzchnia   

wyznacza   położenie   płaszczyzny   posadzki.   Następnie   ułożyć   w odstępach   będących   

wielokrotnością   wymiaru   płytek   pasy   kierunkowe,   których płaszczyznę   kontroluje   się   łatą   

opieraną   na   płytkach-reperach.   Prawidłowość płaszczyzny układanych pól  kontroluje się  łatą 

przykładaną do pasów kierunkowych.  

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonania   robót,   dostawy   materiałów,   sprzętu   i   środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Sprawdzenie podłoży.  Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót 

Posadzka z płytek   

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 

prawidłowość powierzchni,  grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 

wypełnienia, wykończenie posadzki. 

Wykonana posadzka powinna być   równa,  gładka  i  pozioma  lub wykazywać odpowiedni spadek, 

jeśli zostało to przewidziane projekcie. 

Spoiny   pomiędzy   płytkami   powinny   być   równe,   prostoliniowe   i   jednakowej   szerokości.  

Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.  



Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 

założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne nie są wymagane przy prowadzeniu robót posadzkowych  

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania   jakości   robót   w   czasie   ich   realizacji   należy   wykonywać   zgodnie   z   wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz  instrukcjami  zawartymi  w Normach  i  Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: powierzchnię   posadzki 

W m mierzy się: długość cokolików 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru  robót  należy dokonać zgodnie z Warunkami  Technicznymi   i  Obmiaru Robót  

Budowlano – Montażowych 

c) Celem odbioru  jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego wykonania  

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy   

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  

- Dziennik Budowy  

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  



- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem  robót,  

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

2. normy 

3. aprobaty techniczne 

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-63/B-10145 Posadzki    z płytek kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych i lastrykowych 

2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek dla 

zadania: „Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy 

na powiększenie przedszkola publicznego w Sadlinkach”. 

Rodzaje okładzin do wykonania: 

Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

  płytki ceramiczne ścienne, (Uwaga kolor i rodzaj płytek wybierze inwestor) 

  zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ściennych 

  zaprawa fugowa elastyczna 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

 

 

 

 

 



 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

5.1 Zalecenia ogólne 

Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 

Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 

osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w 

późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać 

+25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 

Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 

Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy 

użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 



Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać 

na powierzchni defektów podłoża. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

Powierzchni podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy 

użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 

pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 

armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 

ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 

jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 

rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 

przyklejeniu. 

Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych 

ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 

klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 

najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 

Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach 

lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobno 

porowate gąbki. 

Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

OKŁADZINOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 

jakość. 

Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót. 

Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości 

należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych 

poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim 

zachowanie kierunku pionowego. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 

8. ODBIÓR ROBÓT 



Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 

przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i 

tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone 

łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne 

powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno 

być większe niż 2 mm na 1m. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej 

część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo 

od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: „Zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu 

samopomocy na potrzeby przedszkola publicznego w Sadlinkach” 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 

2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

3. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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1 WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz instalacji ścianek działowych z 
płyt gipsowo-kartonowych realizowanych w trakcie zmiany sposobu użytkowania 
fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy na powiększenie 
przedszkola publicznego w Sadlinkach. 
 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 
poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. Okładziny objęte niniejszą ST, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  
Poniżej przedstawia się wykaz robót z płyt g-k: 
- wykonanie działowych ścianek szkieletowych, 
- wykonanie zabudowy ppoż., 
-wykonanie zabudowy ppoż. więźby dachowej, 
- wykonanie zabudowy ppoż. poszczególnych elementów więźby dachowej. 
 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogólne. Wymagania 
ogólne przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo 
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera zarządzającego realizacją 
umowy. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu okładzin należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
 
2 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST- 00 Wymagania ogólne. 
 
2.2 PŁYTY 
 
- Płyty gipsowo-włuknowe gr. 12,5mm na ścianki działowe, 



- Płyty silikatowo-cementowe PROMATECT-H gr. 10mm wg ETA-06/0206  na 
wykonanie zabudowy ppoż. więźby dachowej, poszczególnych elementów więźby 
dachowej, 
 
2.3 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Profile stalowe zimnogi ęte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 
zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg 
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
_ grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 
1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
_ przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
_ wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
_ Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
_ Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
_ Kształtowniki profilowane U 75x0,60 
_ Kształtowniki profilowane C 75x0,60 
_ Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
_ Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
_ łączniki wzdłużne, 
_ uchwyty bezpośrednie długie, 
_ uchwyty bezpośrednie krótkie, 
_ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
_ kołki szybkiego montażu, 
_ kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak 
dla kształtowników stalowych. 
 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
_ taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
_ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi. 
 
 
 
 
 



Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być 
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. 
Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
 
 
3 SPRZĘT 
 
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
 
3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKÓW 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego: piłki 
elektryczne, ręczne, wiertarki, wkrętarki 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
4.2 TRANSPORT PŁYT 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt o grubości 10mm i 12,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
4.3 MAGAZYNOWANIE PŁYT 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość 
składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
 
 
 
 
 



5 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
5.1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
- powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne 
- zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.2 MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
 
5.2.1 Okładziny ścienne na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 - 100 mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi 
typu ES. 
 
5.2.2 Okładziny ppoż. 
W celu podniesienia klasy odporności ogniowej stropów drewnianych, stosuje się 
okładziny sufitowe, ścienne i elementów więźby dachowej z dwóch warstw płyt 
gipsowo-kartonowych o podwyższonej wytrzymałości ogniowej (GKF). Okładziny 
mocowane są do rusztu metalowego z listew w rozstawie wskazanym przez 
producenta.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się wkrętami długości odpowiedniej dla grubości 
okładzin.  
 
5.2.3 Podwieszany sufit monolityczny 
Przewiduje się wykonanie sufitu podwieszanego monolitycznego w systemie RIGIPS 
RIGIMETR z płyt gipsowo kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na konstrukcji 
krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 
 
 
 
 
 



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne 
 
6.2 6.2.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. W szczególności powinna 
być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA. 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych 
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robót 
remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST-00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
8.2 ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywne wyniki 
 



8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚC I 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 NORMY 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 12467:2004 Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i 
metody badań 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych 
 
10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin 
ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips 
Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 
wydanie IV – Kraków 1996 r 
Instrukcja montażu płyt włóknisto-cementowych. 
Instrukcja montażu płyt silikatowo-cementowych i krzemianowo-wapniowych. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 
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1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót   
malarskich. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich  
wewnątrz   budynku   podczas   prowadzenia   prac   związanych ze zmianą sposobu 
użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy na powiększenie 
przedszkola publicznego w Sadlinkach 
. 
 
1.4.Określenia odnoszą się do definicji podanych w normach i wytycznych. 
 
1.5.Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  wykonania   robót,   ich  zgodność  
z dokumentacją projektową,  instrukcjami producentów zastosowanych materiałów, SST  
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.Materiały 
 
2.1.Do wykonania  robót  mogą być  stosowane wyroby budowlane  spełniające warunki  
określone w: 
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016; z późn. zm.) 
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) 
-  ustawie z dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
Na  wykonawcy   spoczywa   obowiązek   posiadania   dokumentacji  wyrobu   budowlanego  
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposób 
transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  Dla każdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje 
termin przydatności. 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 
2.2.1.  Woda.   Do   przygotowania   farb  można   użyć   każdej   wody   zdatnej   do   picia.  
Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych   i   bagiennych   oraz  
zawierających oleje, tłuszcze organiczne. 
 
 



2.2.3.Farby budowlane gotowe. 
 
Niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać  
świadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  butadieno-styrenowego   i   innych   zgodnie   z   
zasadami   podanymi   w   normach  i świadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w  
temperaturze min. +5 0C. 
 
2.2.4.Środki gruntujące. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych  lub 
tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego  rodzaju   
farby   nie   podaje   inaczej.   Na   chłonnych   podłożach   należy   stosować   do  
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju  
farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Należy   użyć   sprzętu   pomocniczego   odpowiedniego   do   wykonywanych   prac.  Ilość 
i rodzaj sprzętu musi gwarantować sprawność prowadzenia robót.  
 
4.Transport 
 
4.1.Transport   materiałów   należy   przeprowadzić   dowolnymi   środkami   transportu  z 
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
5.1.Roboty malarskie można rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, po 
ułożenia okładzin  ściennych  i  podłóg.   
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków odpowiednią zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu  
i  brudu,  wystających drutów,  nacieków zaprawy.  Odstające  tynki  należy odbić,  a  rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 
 
5.2.Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  i 
odprysków. 
Powłoki   z   farb   emulsyjnych   powinny   być   niezmywalne   przy   stosowaniu   środków  
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny mieć aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy   na   poszczególne  warstwy   stosować   farby  
w różnych odcieniach. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
6.1.Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru  
w   odniesieniu   do:   sprawdzenia   wyglądu   powierzchni,   nasiąkliwości,   wyschnięcia  
podłoża, czystości 



 
7.Obmiar robót. 
 
7.1.Jednostka obmiarowi jest: 
- dla robót  malarskich  - m2 
 
7.2.Ilość   robót   określa   się   na   podstawie   przedmiaru   robót,   który  wykonawca   jest  
zobowiązany sprawdzić w naturze. 
 
 
8.Odbiór robót. 
 
8.1.Wymagania ogólne. 
 
8.1.1.Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.Wymagania szczegółowe. 
 
8.2.1.Podstawą dokonania odbioru robót jest zgodność ich wykonania ze specyfikacją,  
sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 
8.2.2.Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające tj. przygotowanie podłoża, 
gruntowanie.   Potwierdzeniem  dokonania   częściowego   odbioru   robót   jest  wpis   do  
dziennika budowy. 
 
8.2.3.Odbiór   końcowy   robót  malarskich   polegał   będzie   na   porównaniu  wizualnym  z   
projektem   budowlanym,   specyfikacją   techniczną   oraz   na   sprawdzeniu   przez  
Inspektora   atestów   i   dokumentów   jakości   dla   użytych   materiałów.   Sprawdzeniu  
odporności   powłok   na  wycieranie   polegające   na   lekkim  kilkakrotnym  potarciu   jej  
powierzchni   miękką,   wełniana   lub   bawełniana   szmatką.   Sprawdzeniu   odporności  
powłoki   na   zarysowanie.   Sprawdzenie   odporności   powłoki   na   zmywanie   wodą  
polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą  
miękką szczotka lub szmatką. Odbiór zostanie odnotowany  w Dzienniku budowy. 
 
9.Podstawa płatności. 
 
9.1.Płaci się za wykonane i odebrane roboty związane z wykonaniem malowania.  
 
9.2.Obowiązuje sposób wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz  w 
zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą umowie. 
 
 
 
 



10.Przepisy związane. 
 
1)Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003  r.   (Dz.U.  Nr  47 poz.401)  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016; z późn. zm.) 
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.U.  z 2004 r.  Nr 92 poz.  881) 
4)  Ustawa   dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
5) Warunki i wytyczne podane przez producentów materiałów. 
Normy:  obowiązujące w kraju stosownie do  rodzaju  robót,  zastosowanych materiałów  
i wyrobów, przede wszystkim: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502      Szpachlówka i kity szpachlowe. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla zmiany sposobu 
użytkowania fragmentu budynku po środowiskowym domu samopomocy na powiększenie 
przedszkola publicznego w Sadlinkach. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po 
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 



- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polipropylenu łączonych 
przez połączenia zgrzewane. 
- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
Uwaga: rodzaj i typ armatury nale ży uzgodni ć z inwestorem 
 
2.3. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.5. Elementy wyposa żenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.7. Izolacja termiczna 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 



- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demonta żowe 
- Demontaż (częściowy) istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany 
będzie z częściowym odzyskiem elementów. 
- Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną. 
- Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport. 
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Monta ż ruroci ągów 
- Rurociągi instalacji wodnej łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania określone są w 
tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
- Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą na połączenia gwintowane. Wymagania określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
- Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
 
 



5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 



– Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
– Protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-77/H-04419 Próby szczelności. 
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów poziomych i pionowych. 
PN-82/M-82054,03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA C.O. 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wymiana instalacji c.o. w przebudowywanych pomieszczeniach po środowiskowym 
domu samopomocy w Sadlinkach. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego 
ogrzewania. W zakres robót do wykonania wchodzi: 
• Demontaż istniejącej instalacji c.o.; 
• Montaż nowej instalacji c.o. w budynku. 
 
1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się wykonywania prac 
towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Terenem budowy będą pomieszczenia poddasza. Na terenie przy budynku istnieje 
możliwość składowania materiałów o dużych gabarytach. Armatura, urządzenia, 
narzędzia pracy mogą być składowane w pomieszczeniach zamykanych, 
znajdujących się na terenie budynku, udostępnionych wykonawcy na czas 
prowadzonych robót. Prace zasadnicze instalacji c.o. będą wykonywane w okresie 
letnim podczas przerwy w ogrzewaniu budynku. Możliwość wykonywania prac w 
pomieszczeniach należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem.  
 
1.5. Roboty obj ęte zamówieniem maj ą następujące kody wg. Wspólnego 
Słownika Zamówie ń 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.6. Określenia podstawowe i definicje 
W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, 
gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze fachowej. 
 
2. Wymagania dotycz ące materiałów budowlanych w instalacjach ogrzewczyc h 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną; 
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 



• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatą techniczna lub krajowa 
specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu, dla których dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami Materiały o dużych gabarytach jak rury stalowe powinny być 
przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urządzenia, grzejniki 
powinny być składowane w pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny być 
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. Opakowanie 
grzejnika można zdjąć bezpośrednio przed odbiorem instalacji c.o. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy 
dla wyposażenia montera instalacji c.o., a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty 
wiercąco-kujące, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i 
elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne. Pracownicy powinny być 
wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary 
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą 
ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac 
budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym 
transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. 
Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozy materiałów i 
urządzeń o mniejszych gabarytach. 
 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
 
5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewniać w budynku 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
• Bezpieczeństwa konstrukcji; 
• Bezpieczeństwa pożarowego; 
• Bezpieczeństwa użytkowania; 
• Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
• Ochrony przed hałasem i drganiami; 
• Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 
5.1.2. Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 



5.1.3. Instalacja grzewcza powinna być wykonana przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego czasu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 
prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji. 
 
5.2. Opis instalacji c.o. 
Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe typu CV (zasilane z 
dołu) . Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcją producenta w odległości 
minimum 10 cm od lica ściany wykończonej i nie niżej niż 12 cm od podłogi. Do 
zamontowania grzejników w odpowiedniej odległości od ściany należy stosować 
zestawy fabryczne. Na gałązkach zasilających grzejników typu K zamontowane 
zostaną zawory grzejnikowe termostatyczne.  Na gałązkach powrotnych od 
grzejników zamontowane zostaną zawory odcinające typu RLV DN15. 
Na zakończeniu pionu zasilającego, na zasilaniu, zostanie zamontowany 
automatyczny zawór odpowietrzający poprzedzony zaworami odcinającymi. 
Instalacja c.o. zasilana jest z węzła energetycznego zasilonego z miejskiej ciepłowni. 
 
5.4. Prowadzenie przewodów instalacji c.o 
Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych łączonych przez zaciskanie w 
systemie Mapress, a doprowadzenie czynnika grzewczego do odbiorników 
(grzejników) należy wykonać z rur warstwowych w systemie PEX/AL/PEX. 
Połączenia z armaturą należy wykonać jako gwintowane. 
Przewody instalacji c.o. należy mocować do ścian budynku uchwytami i podporami 
stałymi i przesuwnymi z zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN-
71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody budowlane 
umieszczać przewody w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej 
większej o 4 mm od średnicy zewnętrznej przewodu i o długości większej o 10 mm 
do grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić 
materiałem plastycznym. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem 
tak, żeby w najniższych miejscach zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodów poziomych wynoszą 5‰ w kierunku 
od najdalszego pionu. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 
wykonanie izolacji cieplnej i zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być 
ułożone równolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm. 
 
5.5. Tuleje ochronne 
Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody budowlane należy umieszczać 
przewody w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 2cm 
od średnicy zewnętrznej przewodu i o długości większej o 5 mm do grubości 
przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wydłużenie. 
Przejście rurą w tulei ochronnej, przez przegrodę nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 
 
 
 
5.6. Monta ż grzejników 
• Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej 
albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany; 



• Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzenia; 
• Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją 
producenta grzejnika; 
• Grzejniki należy montować nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od 
lica ściany wykończonej. 
 
5.7. Monta ż armatury 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zamontowana; 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji; 
• Armaturę na przewodach instalować zgodnie z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. 
 
5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Instalację c.o. z rur stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 
malowanie z podkładem farbą antykorozyjną. 
 
5.9. Izolacja cieplna 
Jako materiał izolacyjny należy stosować otulinę z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ. 
Grubości izolacji: 
(PEX/AL/PEX <32) -20mm 
(stal dn25) – 30mm 
(dn35 - dn100) – równa dn 
Izolacje termiczną rurociągów wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” – wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
 
6. Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem robot 
budowlanych. 
 
6.1 Badania odbiorcze 
 
6.1.1. Badania szczelno ści instalacji 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rur i pomalowaniem 
elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno 
być przeprowadzone wodą. Podczas badania instalacja powinna być odłączona od 
źródła. Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacja podlegająca badaniu 
powinna być wypłukana mieszaniną wodno-powietrzną przy przepływie 1,5 
przepływu roboczego. Płukanie można zakończyć po osiągnięciu stężenia 
zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. Przed napełnieniem wodą z instalacji należy wykręcić 
odpowietrzniki automatyczne pozostawiając zawory stopowe, otwierane ręcznie w 
czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w 
zawór stopowy należy wkręcić odpowietrznik.  Do instalacji należy podłączyć pompę 
ręczną do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawór odcinający i 
zwrotny. Podczas badania powinien być używany manometr tarczowy o średnicy 160 
mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ciśnienie próbne wytworzone przez pompkę 



powinno wynosić 4 bar. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeżeli brak przecieków i 
roszenia oraz spadku ciśnienia na manometrze. Czas trwania próby 30 min. Po 
przeprowadzeniu badania powinien być sporządzony protokół z próby ciśnieniowej. 
 
6.1.2.Badania odbiorcze działania i szczelno ści na gor ąco instalacji c.o. 
Badanie działania na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku badania szczelności na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montażowej. 
Przed przystąpieniem do badania na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez 
co najmniej trzy doby. Podczas badania należy wykonać pomiary: temperatury 
zewnętrznej, temperatury wody, pomiary spadków ciśnienia w instalacji, pomiary 
powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadków temperatury w 
wybranych odbiornikach ciepła. Dopuszczalna odchyłka rzeczywistej temperatury w 
pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie wynosi ±1K przy automatycznej 
regulacji temperatury. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej 
instalacji c.o. polega na: 
• Prawidłowości temperatury na głównym zasilaniu i powrocie instalacji; 
• Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników; 
• Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu; 
• Skontrolowaniu spadków ciśnienia w instalacji; 
• Sprawdzeniu natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacji.; 
• Sprawdzeniu poprawności działania pomp obiegowych; 
• Sprawdzeniu armatury odcinającej i armatury automatycznej regulacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
6.2. Odbiory robót 
 
6.2.1 Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne dotyczą wykonania przejść przez ściany i stropy oraz 
wykonania bruzd w ścianach. 
 
6.2.2 Odbiory techniczne cz ęściowe 
Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót, do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robot. Będą to roboty zabezpieczeń antykorozyjnych i 
uszczelnienia w przepustach. 
 
6.2.3 Odbiór techniczny ko ńcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robot i przejściu pozytywnym badań. Odbiór końcowy kończy się 
protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej przez Użytkownika. 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar należy rozumieć 
opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych do wykonania robot w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Po 
zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 



instalacji c.o. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. W tym np.: 
• Długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
• Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników; 
• Długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy; 
• Całkowitą długość przewodów przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorąco 
powinna stanowić długość przewodów zasilających i powrotnych. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót. 
Wykonawca instalacji c.o. po zakończeniu wszystkich robot i przejściu pozytywnym 
badań i prób zgłasza Inwestorowi pisemnie gotowość do odbioru, z prośbą o 
powołanie komisji odbioru końcowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powołuje 
komisję odbioru końcowego składającą się z przedstawicieli Inwestora, Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika przy udziale Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
• Projekt budowlany z naniesionymi zmianami; 
• Obmiary powykonawcze; 
• Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych; 
• Protokóły odbiorów częściowych; 
• Protokół wykonania badań odbiorczych; 
• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane; 
• Instrukcje obsługi i gwarancje. 
Odbiór kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkownika lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie 
powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponownie odbiór 
instalacji. 
 
 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pr ac towarzysz ących. 
 
10. Dokumenty odniesienia  
• Projekt budowlany instalacji c.o. 
• PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia. 
• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
• PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
• PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 
• PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270. 



• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez 
COBRTI INSTAL w 2003 r. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 października 
1998 r. W sprawie wzoru książki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej 
prowadzenia. 
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1.0   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
PPrrzzeeddmmiiootteemm  SSppeeccyyffiikkaaccjjii  TTeecchhnniicczznneejj  ssąą  wwyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  iinnssttaallaaccjjii  
eelleekkttrryycczznnyycchh..  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach          
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
UUssttaalleenniiaa  zzaawwaarrttee  ww  nniinniieejjsszzeejj  SSTT  ddoottyycczząą  pprroowwaaddzzeenniiaa  rroobbóótt  eelleekkttrryycczznnyycchh  ii  oobbeejjmmuujjąą  wwyykkoonnaanniiee  
kkoommpplleettnneejj  iinnssttaallaaccjjii  eelleekkttrryycczznneejj  ww  oobbiieekkcciiee  sszzcczzeeggóółłoowwoo  ooppiissaanneejj  ww  pprroojjeekkcciiee  bbuuddoowwllaannoo--
wwyykkoonnaawwcczzyymm..  
KKOODD  RROOBBÓÓTT  CCPPVV    
KKAATTEEGGOORRIIAA  RROOBBÓÓTT  ––  445533110000000033  ––  rroobboottyy  ww  zzaakkrreessiiee  iinnssttaallaaccjjii  eelleekkttrryycczznnyycchh  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, 

opraw itp. 
1.4.2. Rury instalacyjne – rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub 

podłożu. 
1.4.3. Podłoże – mur, tynk, beton,  przestrzeń instalacyjna na których układane są przewody. 
1.4.4. Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 
 
1.0.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt. 2. 
 

                     2.1        Rozdzielnie 
Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 
 

                     2.2      Oprawy o świetleniowe 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji 
projektowej. 

 
2.3. Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY i YDYp o różnym przekroju żył (wg 
przedmiaru) 

 
3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Trasowanie  – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur instalacyjnych 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.2. Bruzdy – dostosować do średnicy przewodów i rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur 

odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
 
5.3. Wykonanie tablic  – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej            

i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 
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5.4. Instalacja o świetlenia i gniazd wtykowych 230  – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył 3 
x 2,5; 3 x 1,5; 4 x 1,5; . Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny 
do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w 
sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 

 
5.5. Monta ż osprz ętu i opraw o świetleniowych 

• gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 
• oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 
6.00. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.1. Próby monta żowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

• pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji              
z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230 V nie może być mniejsza niż 
0,25 MΩ. 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być 
mniejszy od 1,0 MΩ. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 

6.2. Po pozytywnym zako ńczeniu wszystkich bada ń i pomiarów obj ętych próbami 
monta żowymi nale ży załączyć instalacje pod napi ęcie i sprawdzi ć czy: 

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne  – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 
Odbiorom tym powinny podlegać: 

• osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 
• ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
• instalacja przed załączeniem pod napięciem 

 
8.2. Odbiory cz ęściowe dotycz ą robót ulegaj ących zakryciu. 

 
8.3. Odbiór ko ńcowy 

• Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
• aktualną dokumentacje powykonawczą 
• protokoły prób montażowych 
• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

 
8.4. Komisja odbioru ko ńcowego: 

• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
• bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski            

i uwagi 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
• spisuje protokół odbiorczy 
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9.00. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 

 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

• wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu 
• dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
• przygotowanie podłoża pod przewody ,osprzęt i tablice 
• montaż zabezpieczeń na istniejącej tablicy 
• montaż tablic 
• montaż wyłączników 
• montaż gniazd wtyczkowych 230 V  
• montaż puszek instalacyjnych 
• wykonanie bruzd pod przewody 
• montaż listew instalacyjnych 
• układanie przewodów w listwach, kanałach , bruzdach i po suficie podwieszonym 
• montaż opraw 
• podłączenie do instalacji wentylatorów 
• wykonanie uziemienia 
• badanie obwodów 
• badanie skuteczności ochrony 
• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

 
9.2. Wykonanie robót instalacji elektrycznych w bud ynku obejmuje: 

• montaż zabezpieczeń w istniejącej tablicy 
• montaż tablic 
• montaż rur  
• ułożenie przewodów w rurach, w bruzdach i po suficie podwieszonym 
• wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami 
• ułożenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym 
• jw. lecz YDYp 4 x1,5 w br 
• jw. lecz YDYp 5 x 1,5  po suficie podwieszonym,  
• jw. lecz YDYp 3x2,5 w br ,w kanałach i po suficie podwieszonym 
• jw. lecz YDYp 5x16 po suficie podwieszonym 
• jw. lecz  LgY 35 w rurze 
• montaż puszek 1-wylotowych bak. 
• montaż puszek 3-wylotowych bak. 
• jw. lecz 4-wylotowych bak 
• montaż wyłączników 1-b pt 
• montaż wyłączników krzyżowych 
• montaż gniazd wtyczkowych  
• montaż opraw. 
• montaż puszek 3-wylotowych hermet. 
• jw. lecz 4-wylotowych hermet 
• montaż wyłączników 1-b hermet 
• podłączenie wentylatorów 
• podłączenie obwodów na tablicach 
• przebicia przez strop  
• przebicia przez ściany 
• wykonanie badań 

 
      Całość robót  - ilo ści, uj ęto w przedmiarze robót 
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             10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

            10.1. Normy 
 
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody Płaskie. 
 
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 
PN-90/E-08212 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Wymagania               

i badania. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 



         
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROB ÓT 
 
 
Temat: Instalacja wentylacji. 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji. 
 
1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji. Zakres rzeczowy obejmuje montaż wentylatora dachowego 
i nawiewnej centrali wentylacyjnej. 
 
1.3.1. Roboty towarzyszące i specjalne 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robót. Na 
Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one 
wymienione w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich: 
- działania zgodne z warunkami bhp, 
- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
- bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 
- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w 
rejonie prowadzonych robot, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób 
odwiedzających budowę, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi poniżej. 
 
1.4.1. Centrala nawiewna - jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie 
do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 
 
1.4.2. Wentylator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie wyciąganie 
powietrza wewnętrznego. 
 
1.4.3. Przewody wentylacyjne – przewody służące do transportu powietrza. 
 
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii 
elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
 
 
 



 
 
1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Roboty montażowe instalacji 
wentylacji powinny być wykonane z godnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez 
Inspektora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002r. oraz zaleceniami 
szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty montażowe instalacji wentylacji 
powinny być wykonane z godnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inspektora, 
obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002r. oraz zaleceniami szczegółowymi 
producentów materiałów i urządzeń. 
 
1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi 
uprawnieniami. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca 
robót  winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu urządzeń (między 
innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 
 
2. Materiały 
 
2.1. Rodzaj materiałów 
 
- dachowy wentylator wywiewny 
- nawiewna centrala wentylacyjna 
- rurarz 
- izolacje 
 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 
eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 
 
4. Transport. 
Transport urządzeń należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – 
materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport 
obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
 
 



 
5. Wykonywanie robót. 
 
5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora – projektem. 
 
5.2. Roboty budowlane. 

Montaż przewodów i urządzeń winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako 
rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, 
tymczasowych). 
 
5.3. Montaż urządzeń. 

Urządzenia montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności urządzeń – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności instalacji, wyniki wpisać do protokółu 
uruchomienia instalacji wraz z wynikami wykonanej próby szczelności  
 
6.2. Urządzenia. 

Typ urządzeń winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Urządzenia powinny posiadać 
dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 
6.3. Przewody hydrauliczne. 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest  kompletna oraz sprawna technicznie instalacja wentylacyjna.  
 
8. Odbiór robót. 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów 
częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
- przeszkolenie obsługi 
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 
- oświadczenie kierownika robót 
 
 



9. Podstawa płatności. 
Roboty związane z montażem instalacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokółem 
odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie 
robót. 
 
10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 


