Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku po
srodowiskowym domu samopomocy nha powiekszenie

przedszkola publicznego w Sadlinkach
przy ul. Kwidzynskiej, na dziatce nr 88/2

PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013.1410 z pézZniejszymi
zmianami), oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany, sporzgdzony zostal zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Konstrukcja:

Mgr inz. Dariusz Hoffman
upr. nr 1552/EL/90
data opracowania: marzec 2014r.

Instalacja sanitarna:
Projektant:

mgr inz. Karol Hwastek

upr. nr POM/0032/PO0OS/08
data opracowania: marzec 2014r.

Opracowanie:

tech. bud. Janusz Le$niewski
upr. nr 1714/EL/92

data opracowania: marzec 2014r.



GMINA SADLINKI
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Informacja BIOZ

3. Uprawnienia

Il. CZESC RYSUNKOWA

Szkic sytuacyjny

rys. 1 Rzut piwnic inwentaryzacja
rys. 2 Rzut parteru inwentaryzacja
rys. 3 Rzut pietra inwentaryzacja
rys. 4 Przekréj A-A inwentaryzacja
rys. 5 Rzut parteru projekt

rys. 6 Rzut pietra projekt

rys. 7 Przekréj A-A projekt

rys. 8 Rzut piwnic hydranty

rys. 9 Rzut parteru hydranty

rys. 10  Rzut pietra hydranty

rys. 11 Rozwiniecie hydranty

rys. 12 Rzut parteru kanalizacja
rys. 13  Rzut pietra kanalizacja

rys. 14  Rozwiniecie kanalizacja
rys. 15  Rzut piwnic inst. wodna
rys. 16  Rzut parteru inst. wodna
rys. 17  Rzut pietra inst. wodna

rys. 18  Rozwiniecie inst. wodna
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OPIS:

OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU
zlokalizowanego w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej, dziatka nr 88/2

l. Podstawa opracowania:
e inwentaryzacja istniejacego budynku
e pomiary i ogledziny stanu technicznego dokonane na miejscu.

II. Stan prawny nieruchomosci- wiascicielem nieruchomosci jest
Gmina Sadlinki

III. Dane o zagospodarowaniu dzialki.

1. Lokalizacja, uksztaltowanie, wladanie.

Istniejace uzbrojenie terenu w granicach opracowania - pelne

2. Istniejace zainwestowanie w granicach opracowania.
Budynek wolnostojacy.
3. Istniejaca zielen.

Teren zagospodarowany.

4. Dostep do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej zapewnia istniejacy zjazd z drogi
wojewodzkiej nr 532, ktory spelnia wymogi zawarte w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115, 2ze zmianami, oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430.

5. Wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych.
Zapewnia wykorzystanie istniejacego parkingu.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl
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Gospodarka odpadami.

Gromadzenie odpadow odbywac sie bedzie 2z wykorzystaniem
istniejacego Smietnika zgodnie z zasadami obowiazujacymi na obszarze
gminy.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych.
Budynek wykonany z tradycyjnych elementow konstrukcyjnych.

Wykaz ocenianych element6éw konstrukcyjnych:

. Fundamenty - Wykonano mury fundamentowe z cegly ceramiczne;j

pelnej posadowione na betonowych tawach fundamentowych. Budynek
posadowiony na gruncie z piasku drobnoziarnistego na glebokosci 100
cm ponizej przyleglego terenu, co odpowiada I kategorii geotechnicznej
gruntu. W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych naruszen
elementow konstrukcyjnych posadowienia (nie wystepuja widoczne
rysy , nie stwierdzono rowniez nadmiernego osiadania.).

.Sciany- wykonano $ciany noéne murowane budynku z cegly

ceramicznej pelnej. Stan techniczny dobry.
W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych naruszen elementow
konstrukcyjnych Scian.

3. Stropy - Zelbetowe stan techniczny dobry nie stwierdzono uszkodzen.

4. Dach

Drewniany wielospadowy kryty blachg dachéwkopodobna.

W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych naruszen elementow
konstrukcyjnych dachu (nie wystepuja widoczne rysy i nadmierne
ugiecia.).

Wniosek: Ogolny stan techniczny elementow

konstrukcyjnych oceniono jako dobry nie powodujacy
zagrozenia w dalszym ich eksploatowaniu. Stan
techniczny budynku umozliwia zamierzona 2zmiane
sposobu uzytkowania.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA FRAGMENTU BUDYNKU PO SRODOWISKOWYM DOMU
SAMOPOMOCY NA POWIEKSZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
SADLINKACH

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne

— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego

2. Charakterystyka uzytkowa inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych pomieszczen po
srodowiskowym domu samopomocy na pomieszczenia przedszkolne w celu
zapewnienia dodatkowych 30-tu miejsc przedszkolnych dla publicznego przedszkola
zlokalizowanego w tym samym budynku.

3. Stan istniejacy

3.1. Istniejace zainwestowanie

Budynek wolnostojgcy  pietrowy, czesciowo podpiwniczony z  dachem
wielospadowym.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek nie znajduje sie na terenach
eksploatacji gornicze;j.

Niniejsza zmiana sposobu uzytkowania nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia
moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3.2. Topografia

— teren plaski.
3.3 Zielen
Teren zagospodarowany.

3.4. Sieci
— energetyczna,
— wodna z sieci gminne;j,
— kanalizacyjna,
— telekomunikacyjna

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
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3.5. Komunikacja

Dostep do drogi publicznej zapewnia istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 532,
ktory spetnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, ze zmianami, oraz rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430.

Miejsca parkingowe zapewnione w obrebie istniejgcego parkingu

UWAGA: W RAMACH NINIEJSZEGO ZADANIA PRZEWIDUJE SIE WYMIANE
CZESCI ISTNIEJACEGO CHODNIKA NA NOWY Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

4. Opis projektowaneqo uktadu funkcjonalnego

W niniejszym opracowaniu projektuje sie pomieszczenia z przeznaczeniem na sale
zaje¢ i ¢wiczen na 30 dzieci. Ponadto projektuje sie szatnie, pomieszczenie
administracyjne, biurowe, sanitariaty, komunikacje.

Uwaga: przebudowa zwigzana ze zmiana sposobu uzytkowania obejmuje
jedynie sanitariat istniejagcego przedszkola oraz pomieszczenia po
srodowiskowym domu samopomocy, przebudowg nie sg objete pomieszczenia
istniejgcego przedszkola, ktére pozostajg bez zmian.

Dostepnosé dla dzieci niepelnosprawnych zapewniona jest w obrebie
istniejgcego przedszkola, gdzie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby beda
lokowane grupy z dzieémi niepetnosprawnymi.

Zywienie odbywaé sie bedzie na zasadach dotychczas obowiazujacych, (positki
dostarczane przez katering), w istniejacym przedszkolu i w oparciu o istniejgce
zaplecze kuchenne.

Caly sprzet, wyposazenie oraz meble, ktére bedg przeznaczone do uzytku przez
dzieci muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane w tym zakresie.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie istniejacy plac zabaw. Plac
zabaw jest ogrodzony, jego lokalizacja zapewnia wymagane nastonecznienie,
posiada réwniez miejsca zacienione. Obiekt wyposazony jest w Smietnik
zlokalizowany w poblizu wjazdu na dziatke.

5. Opis zastosowanych materiatowych

5.1. Tynki i oktadziny $cian i sufitow

— Na scianach tynk kat. Il gtadki wykonczony gtadzig gipsowg pomalowang farbg
emulsyjng — kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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Glazura KL. | na $cianach — do min. 2.0 m wysokosci scian w sanitariatach i w
pomieszczeniu nr 3 na $cianie z zlewozmywakiem, oraz fartuch przy
zlewozmywaku i umywalce w pomieszczeniu socjalnym.

W obrebie sufitow stropdéw zelbetowych tynk kat. Il gtadki wykonczony gtadzig
gipsowg pomalowang farbg emulsyjng, natomiast w obrebie drewnianego
stropodachu nalezy wykonac¢ oktadzine systemowg z ptyt gipsowo-kartonowych
lub innych zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg konstrukcji dachu do REI 60.
Okfadzine systemowg wykonczyc jak pozostate sufity.

5.2. Podtogi i posadzki

— biura i sale zajec:

panele podtogowe montowane na piance podktadowej w klasie odpornosci

Scieranie C5

- komunikacja i sanitariaty:
terakota typu GRES w KL.I. — uwaga: przewiduje sie utozenie terakoty w kilku

kolorach o intensywnej barwie

5.3. Stolarka budowlana wewnetrzna

stolarka drzwiowa:

— Drzwi wejsciowe: drzwi jednoskrzydtowe drewniane.

— Sanitariaty: drzwi tazienkowe RW=32dB petne z blokadg tazienkowg, w
dolnej czesci wyposazone w tuleje wentylacyjne zapewniajgce normatywng
wentylacje nawiewng, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi nalezy
uzgodni¢ z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z
zamkami, klamkami i szyldami skrecanymi $rubami przez catg grubosc
skrzydta. Parametry drzwi zgodne z zatgczong kartg techniczng produktu.

— Pozostate pomieszczenia: drzwi ptytowe ptaskie Rw=32 dB wyposazone w
zamek z wktadkg, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor
drzwi nalezy uzgodni¢ z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi
kompletne z zamkami, klamkami i szyldami skrecanymi Srubami przez catg
grubosc¢ skrzydta. Parametry drzwi zgodne z zatgczong kartg techniczng
produktu.

— i1 ogniochronne drewniane przeszklone o odpornosci ogniowej EI-60 kolor
uzgodni¢ z inwestorem.

Uwaga:

Skrzydta drzwiowe wyposazone w dodatkowy trzeci zawias, parametry drzwi

zgodne z zalagczonymi kartami technicznymi produktu, klamki i szyldy

skrecane przez calg grubos¢ skrzydia drzwiowego. Okleina drzwi
drewnopodobna o duzej wytrzymalosci (do obiekéw uzytecznosci
publicznej CPL HQ PORTA)

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
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- stolarka okienna:

- w pomieszczeniu nr 1.3 nalezy wymieni¢ dwa okna na nowe z PCV wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi i nawietrzakami higrosterowalnymi,
pozostate istniejgce okna PCV zespolone dwuszybowe. Okna wyposazyé w
nawietrzaki higrosterowalne.

5.4. Malowanie

— farbg emulsyjng lateksowa — Sciany i sufity, uwaga farba barwiona w masie (nie
stosowac pigmentéw)

6. Instalacje:

6.1. Instalacja elektryczna

W adaptowanych pomieszczeniach przewiduje sie catkowitg wymiane instalacji
elektrycznej wraz z osprzetem wg odrebnego opracowania.

Ponadto przewiduje sie wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniu nr 2 dla
8 stanowisk komputerowych, oraz w sali nr 1 stanowisko dla rzutnika wraz z
zasileniem.

6.1. Instalacja wentylacyjna

W czesci pomieszczen wykorzystuje sie instalacje wentylacyjng grawitacyjng. W
pomieszczeniu nr 1 projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewno-nawiewna,
zapewniajgcg wydajnos¢ wymiany powietrza w ilosci min. 470 m3/h. W w.c. bez
okien mechaniczna wentylacja wyciggowa sprzezona z wylgcznikiem Swiatta z
opdznieniem okoto 2 min. Uwaga w oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
higrosterowalne.

6.2. Instalacja c.o.

W obrebie pomieszczen podlegajgcych zmianie sposobu uzytkowania nalezy w
catosci dokona¢ wymiany instalaciji c.o.

Istniejgca instalacja c.o0. zasilona z lokalnej kottowni musi zapewni¢ wymagang
temperature w adaptowanych pomieszczenia w wysokosci 24 °C.

UWAGA: W SALACH GDZIE BEDA PRZEBYWALY DZIECI GRZEJNIKI NALEZY
OBUDOWAC AZUROWA ZABUDOWA DREWNIANA

6.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja wodna
Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

1. Demontaz istniejgcej instalacji wodnej w obrebie przebudowywanych pomieszczen,

2. Demontaz starej armatury (zawory, baterie itp.)

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
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3. Montaz nowej instalacji wodnej z uwzglednieniem nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen wraz z armaturg i osprzetem.

Wytyczne technologiczne robot demontazowych:
Prace demontazowe instalacji wodnej, nalezy rozpoczgé od kontroli stanu i potozenia
zaworow odcinajgcych, a nastepnie oproznienia istniejgcych instalaciji.
Bezposrednie prace demontazowe nalezy rozpoczg¢ demontazem armatury sanitarnej w
pomieszczeniach (baterie, zawory czerpalne itp.).
Rurociagi stalowe rozcina¢ na mniejsze fragmenty przy pomocy pilarek katowych (uwaga —
BHP).
W trakcie robot demontazowych branzy budowlanej, zaleca sie statg kontrole i weryfikacje
czy nie zostaly odkryte wczesniej niezinwentaryzowane elementy instalacji. W przypadku
zaobserwowania pozostatosci instalacji, nalezy (w porozumieniu z wykonawcg pozostatych
branz) zdemontowac¢ je w technologii identycznej jak wczes$niej stosowana.
Istniejgce piony, z ktérych planowane jest zasilenie nowej instalacji wodnej nalezy
zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi.
W przypadku zdemontowania elementéw bedacych w stanie technicznym dobrym i
nadajgcych sie do dalszej eksploataciji, nalezy przekazac je inwestorowi.
Zdemontowane elementy stalowe i Zeliwne nalezy zeziomowacé jako surowiec wtérny.
Pozostaty materiat uzyskany z rozbiorki nalezy usung¢ z terenu budowy i przekaza¢ do
zakfadu utylizacji zachowujgc wymagane zasady postepowania w zakresie zatadunku,

transportu i roztadunku.

Instalacja wodna.

Projektowana do wykonania nowa czesc instalacji objeta opracowaniem przewidziana jest do
zabudowy w modernizowanych i przebudowywanych pomieszczeniach. Wewnetrzne
instalacje wodne projektuje sie do wykonania z rur stalowych ocynkowanych oraz rur (z
tworzyw sztucznych) PP-R tgczonych metodg zgrzewania, ktére nalezy uktada¢ w sciankach.
Podejscia do urzadzen instalacyjnych wykonywaé w bruzdach sciennych. Przewody pionowe
i poziome rozprowadzajgce wode nalezy zabezpieczaé izolacjg z pianki poliuretanowej np. w
systemie Thermaflex — grubosé¢ izolacji min. 10 mm (dla zapobiezenia kondensacji pary
wodnej). Na podejsciach do grupy urzagdzen montowac¢ zawory odcinajgce kulowe o srednicy
zgodnej z wielkoscig projektowanej instalacji wodociggowej. Zawory odcinajgce w
pomieszczeniach uzytkowych montowac pod ptytkami glazury, mocowanymi w tym miejscu
na magnez. Bezposrednio przy kazdym odejsciu i przy armaturze czerpalnej oraz
odcinajacej umiesciC¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych

koncéw przewodu. Projektowana armatura to zawory kulowe, baterie umywalkowe, baterie

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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zlewozmywakowe, bateria wannowa, zawory sptukujgcy oraz zawory czerpalne ze zigczka
do weza.

W przypadku przejscia przewoddéw wodociggowych przez sciany konstrukcyjne wykonaé w
tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Catos¢ instalacji wykonac Scisle wg
technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow. Instalacje
wodociggowg po wykonaniu, ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddaé prébie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ z petnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Plukanie musi by¢é wykonane wodg
przepuszczong przez filtr siatkowy. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w
wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego. Préby szczelnosci wykonaé przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach
(Scianach, posadzkach podiég), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawac¢ pod
zalecanym przez producenta cisnieniem. Ciepta woda uzytkowa pozyskana zostanie z
istniejgcej instalacji zlokalizowanej w budynku a zasilonej z pojemnosciowego podgrzewacza
wody. UWAGA: przed bateriami umywalkowymi i natryskowa w sanitariacie dla dzieci
nalezy zamontowaé mieszacz termostatyczny regulowany zabezpieczajacy

uzytkownikéw przed poparzeniem.

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku znajduje sie istniejgca sie¢ hydrantowa. Istniejgce zasilenie budynku o Srednicy
@ 90mm z gwarantowanym przez wiasciciela sieci ciSnieniem min. 0,3 MPa, jest
dostosowane do podigczenia projektowanej sieci hydrantowe;.

W ramach niniejszej przebudowy nalezy wymienic istniejgca instalacje na nowg wyposazong
w zespét wodomierzowy, zawory antyskazeniowe, zawodr pierwszenstwa, filtr siatkowy i
zawory odcinajgce oraz hydranty pozarowe. Hydranty pozarowe HP-25 na waz potsztywny z
wezem dt. 10m w typowych szafkach pod lub nadtynkowych 800x750x250mm (HW-25W-
30). Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w
Jézefowie. Waz pofsztywny H-25 o diugosci 10 m nawiniety na beben powinien miec
potgczenie z instalacjg wodociggowg przewodem o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
25 mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s.

Zawory hydrantowe nalezy umieéci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz
szafki 0.6 m od poziomu podfogi.

Aby zapewni¢ krgzenie wody w inst. p.poz. pion na pietrze nalezy podtgczyé do przyborow
sanitarnych — WC (zabezpieczenie przed zagniwaniem).
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W celu zabezpieczenia priorytetu zapewnienia wody dla instalacji p/poz. Na poczgtku
istniejgcej instalacji wody zimnej budynku przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa
VV300/VV100 DN1” o nastepujgcych parametrach:

Medium woda
Materiat mosigdz
korpusu

Typ przylacza  gwinty wewnetrzne
Maks. temp. 80 °C
medium

Cisn. stat. PN16

Min. ciSnienie 0,5 bar
wejsciowe

Zakres nastawy 0,5 ... 12 bar
cisnienia

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego.

Przewody i osprzet.

Instalacje p-poz. nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- waz potsztywny H-25 wg EN-694.

- prgdownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Zabezpieczenie przed wtéornym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtoérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na poczatku sieci hydrantowej projektuje sie zawor
antyskazeniowy typ BA4760 Dn65 oraz na poczatku istniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej
projektuje sie zawdr antyskazeniowy typ EA RV280 DN25. Szczegotowe informacje — Zeszyt
nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 2001r. oraz spiecie instalacji hydrantowej z instalacjg sanitarng

(zabezpieczenie przed zagniwaniem).
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6.4. Instalacja kanalizacyjna

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w obrebie remontowanych pomieszczen obejmuje
wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
1. Demontaz starych urzgdzen sanitarnych (wanna, umywalki, muszle klozetowe itp.,
2. Demontaz starej instalacji kanalizacyjnej,
3. Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej z uwzglednieniem nowego ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen,

4. Montaz nowego osprzetu kanalizacyjnego (muszle klozetowe, umywalki)
Demontaz instalacji kanalizacyjnej:

demontaz widocznych elementdéw i urzgdzen instalacji sanitarnych w tym m.in. ustepow,
umywalek, itp. nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy odzyskanie urzadzen dobrych
niewyeksploatowanych.

- zabezpieczenie pozostatych podejs¢ kanalizacji sanitarnych w posadzkach przed
przedostawaniem sie do sieci gruzu, piachu itp. (zakorkowac ),

- demontaz pozostatosci pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej (przed demontazem
nalezy dokonac¢ odkrycia, celem sprawdzenia poprawnosci zatozen rozbidrkowych.

W przypadku zdemontowania elementéw bedacych w stanie technicznym dobrym i
nadajgcych sie do dalszej eksploataciji, nalezy przekazac je inwestorowi.

Zdemontowane elementy stalowe i zeliwne nalezy zezlomowaé jako surowiec wtorny.
Pozostaty materiat uzyskany z rozbiorki nalezy usung¢ z terenu budowy i przekaza¢ do
zakfadu utylizacji zachowujgc wymagane zasady postepowania w zakresie zatadunku,

transportu i roztadunku.

Instalacja kanalizacyjna:

Nowg instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych,
taczonych na wecisk. Zastosowany zakres $rednic rur to @50, @75 oraz @110. Przewody z rur
kielichowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu sciekdéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami
zimnej wody, gazu oraz gotymi przewodami elektrycznymi.(minimalna odlegto$¢ to 10 cm).
W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciane lub stropy powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona masg plastyczng.(zastosowac tuleje ochronne z
PCV). Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
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lub wspornikéw. Na pionach nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggu oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byc¢
mocowane niezaleznie. Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych, powinny
mie¢ otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczen. Piony powinny byé wyprowadzone
min. 0,50m ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi z tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV.

Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadkoéw pokazanych na
rysunkach.

Uwaga: Wszystkie elementy instalacyjne powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne na

dzier zakupu i odbioru technicznego.

7. Ochrona p/poz:

Charakterystyka pozarowa.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa okoto 550,0,0 m?, kubatura okoto 1392,2,0 m3®. Budynek

posiada wysokosci okoto 10,0 m i jest to budynek niski.

Odleqgtos¢ miedzy budynkami.

Najblizsza zabudowa to budynek szkolny usytuowany w odlegtosci okoto 15,0 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wiekszos¢ materialéw, ktore znajdowaé sie beda w budynku to wyposazenie
sal zaje¢ przeznaczonych na pobyt dzieci i pozostalych pomieszczen,
wykonanych z drewna, materialdbw drewno podobnych, tworzyw sztucznych,
sztucznych widkien itp., ktérych temperatura zapalenia wynosi od 270°C do
500°C.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ognioweqo.

llos§¢ wystepujacych materiatbw w pomieszczeniach gospodarczych i
technicznych nie spowoduje przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w

wysokosci ponad 500 MJ/m?2.
Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl



GMINA SADLINKI
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

Kateqoria zagrozenia ludzi

W budynku na kondygnacjach znajdowac sie bedg pomieszczenia zwigzane z
funkcjg uzytecznosci publicznej z mozliwoscig pobytu dla dzieci niepetnosprawnych
na parterze.

Budynek zakwalifikowany zostat do |l kategorii zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni

zewnetrznych.

Wielkosé strefy pozarowej.

Adaptowany budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg o powierzchni okoto 550,0

m2

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek niski zaliczony do Il kategorii zagrozenia ludzi posiadajgcy Ill kondygnacje
powinien posiadac klase ,,B” odpornosci pozarowe;.
Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j
powinny spetnia¢ nastepujgcg klase odpornos¢ ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:
> gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — klasa odpornosé
ogniowej R 120, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

> stropy — klasa odpornos¢ ogniowej REI 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

» Sciany zewnetrzne — klasa odpornos¢é ogniowej ElI 60, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

» Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej E | 30, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

> konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej R 30, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

> przekrycie dachu klasa odpornosci ogniowa RE 30, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,
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> Biegi i spoczniki schodéw klasa odpornosci ogniowej R 60, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

Po przeprowadzeniu projektowanych prac adaptacyjnych elementy budynku bedg

spetniaty wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz

przeszkodowe.

Komunikacje pionowg w budynku miedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa
konstrukcji zelbetowej, ktory posiada szerokosc biegu 1,30 m i wysokosc¢ stopni 0,17
m oraz spocznik o szerokosci 180,0 cm. Budynek nie jest wyposazony w awaryjne

osSwietlenie ewakuacyjne.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a W

szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgqromowej, kontroli dostepu.

Budynek posiada aktualnie sprawne wszystkie instalacje uzytkowe. Wszystkie

instalacje uzytkowe zostang dostosowane do nowej funkcji budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, urzadzenie oddymiania klatki
schodowej, oswietlenie ewakuacyjne
W budynku aktualnie wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, ktora

wymaga przebudowy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant sieci
wiejskiej na ul. Kwidzynskiej, usytuowany w odlegtosci okoto 20 m o d budynku.
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Drogi pozarowe.
Dojazd do budynku zapewnia ul. Kwidzyhska o nawierzchni asfaltowej, przy ktérej

zlokalizowany jest budynek.
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