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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY MUROWE
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m2
d.1/0346-03 ceg.
1.13*2.9-(0.9*2.05) m?2 1.432
2.54*3.8 m?2 9.652
(4.85+3.8)/2*2.28 m?2 9.861
2.1*2.9-(1.5*2.0) m?2 3.090
1.3*2.8 m?2 3.640
1.3*3.0-(1.0*2.05) m?2 1.850
1.5*3.0-(0.9*2.05) m?2 2.655
RAZEM 32.180
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
1.9*2.2*0.25 m3 1.045
0.1*2.05*0.4 m3 0.082
0.1*2.05*0.15 m3 0.031
RAZEM 1.158
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |[m3
d.1/0314-02
0.2*0.25*2.5 m3 0.125
RAZEM 0.125
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
2.5%2 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1/0703-03
1.9*2 m 3.800
RAZEM 3.800
6/KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemen- |m2
d.1/0704-03 towg
1.9*2*0.1 m?2 0.380
RAZEM 0.380
7/KNR-W 4-01 |Uzupetienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0*2.05 m?2 2.050
0.6*2.9 m?2 1.740
(2.05+2.3)*2.9-(1.0*2.05+1.0*0.8) m?2 9.765
RAZEM 13.555
8/KNR-W 2-02 [Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/0147-01
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.2*0.8*0.4 m3 0.384
2.65*0.75*0.25 m3 0.497
1.8*0.9*8*0.15 m3 1.944
1.2*1.5*2*0.15 m3 0.540
1.5*1.5*0.15 m3 0.338
1.5*0.7*0.15 m3 0.158
0.85*0.9*2*0.15 m3 0.230
1.8*0.9*0.15 m3 0.243
1.2*0.9*0.15 m3 0.162
RAZEM 4.496
10|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.1*2.05*3 m?2 0.615
RAZEM 0.615
11/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - WYDZIELENIE
SZATNI
(4.85+2.9)/2*4.5 m?2 17.438
RAZEM 17.438
12|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1/2003-06 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - WYDZIELENIE
KLATKI SCHODOWEJ SCIANKAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI - 120
2.1*2.9%2-(1.0*2.05*2) m?2 8.080
1.9*3.0-(1.0*2.0) m?2 3.700
2.57*3.0-(1.0*2.05) m?2 5.660
2.77*2.4 m?2 6.648
(2.4+3.0)/2*1.72-(1.0*2.05) m?2 2.594
(3.15+3.45)/2*1.4-(1.0*2.05) m?2 2.570
RAZEM 29.252
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13/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m?2
d.1/2005-02 czym mocowanym do podioza z ksztaltownikow CD i Ud - ZABEZPIECZENIA DA-
CHU DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI - 60
4.9%2.42 m?2 11.858
4.9*4.76 m2 23.324
4.9*5.6 m?2 27.440
4.9*8.6 m2 42.140
8.54*2.65 m?2 22.631
3.4*5.37 m2 18.258
2.3*7.15 m?2 16.445
1.5*11.0 m2 16.500
3.4%(3.5+2.27+1.33+1.3) m?2 28.560
RAZEM 207.156
14/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- |m?2
d.1/2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ZABEZPIECZENIA DACHU DO
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI - 60
207.156 m?2 207.156
RAZEM 207.156
15/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1/0612-03 sucho - jedna warstwa GR. 12CM - IZOLACJA POLACI DACHOWEJ
207.156 m?2 207.156
RAZEM 207.156
16| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorni-|m2
d.1/0606-02 kow, basenow itp. - ANALOGIA ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII ALUMINIO-
WEJ
207.156 m?2 207.156
RAZEM 207.156
17/KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1/2004-04 czych dwuwarstwo 50-02 - ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE DO REI - 60
0.16*3*2.7*5 m?2 6.480
RAZEM 6.480
18/KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1/2004-10 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 - ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
DO REI - 60
3.3%(0.36*2+0.2*2)*5 <KLESZCZE> m?2 18.480
0.16*4*2.5*5 <ZASTRZALY> m?2 8.000
0.16*4*2.2*4 <ZASTRZALY> m?2 5.632
RAZEM 32.112
19/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
5+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05
1.5*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2|0353-10 m2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
23/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 ZEWNETRZNE
PLYTOWE DREWNIANE PELNE PROFILOWANE, TRZY ZAWIASY CZOPO-
WE, ZAMEK Z WKEADKA | KLUCZAMI, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRU-
BAMI PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDEA, USZCZELKA PROGOWA RUCHO-
MA W SKRZYDLE, USZCZELKA W OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIANA
WRAZ ZOPASKAMI W KOLORZE SKRZYDtA
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 PLYTOWE DREWNIANE PELNE PROFILOWANE O KLASIE AKUSTYCZNEJ
Rw=32 dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKLADKA | KLUCZAMI,
KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CALA GRUBOSC
SKRZYDLA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA
W OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIANA WRAZ ZOPASKAMI W KOLORZE
SKRZYDLA
0.9*2.0*3+0.8*2.0*3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
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25/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 LAZIENKOWE DREWNIANE PEENE PROFILOWANE Z OTWOREM WENTYLA-
CYINYM NAWIEWNYM O POW. 0,22 M2, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK
EAZIENKOWY, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CAtA GRU-
BOSC SKRZYDtA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE,
USZCZELKA W OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIANA WRAZ OPASKAMI
W KOLORZE SKRZYDtA
0.8*2.0*2+0.9*2.0*3 m?2 8.600
RAZEM 8.600
26/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 OGNIOCHRONNE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 DREWNIANE PRZE-
SZKLONE
0.9*2.0*12 m?2 21.600
RAZEM 21.600
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - |m
d.2|0441-10 WYCIECIE OTWORU NA KLAPE DYMOWA W DACHU
1.25*1.25 m 1.563
RAZEM 1.563
28|KNR 0-15I1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 0-15I1  |Osadzenie okien w potaci dachowej - KLAPA DYMOWA szt
d.2|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m2
d.2|0929-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2 - WRAZ Z PARAPETAMI WEWNETRZNYMI Z KON-
GLOMERATU | ZEWNETRZNYMI Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
0.85*0.85*2 m?2 1.445
RAZEM 1.445
31|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - ANALOGIA MONTAZ m2
d.2|1024-10 SYSTEMOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH Z PCV Z DRZWICZKAMI W SANI-
TARIACIE DLA DZIECI
(1.2+1.9)*1.4 m?2 4.340
RAZEM 4.340
32|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do |m2
d.2|1022-03 1.0 m2 - OKIENKO PODGLADOWE W SCIANIE W.C. DZIECI
1.0*0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
3 PODLOGI | POSADZKI
33|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
7.3*4.5 m?2 32.850
11.1*2.1 m?2 23.310
1.2*0.4 m?2 0.480
1.0*0.25*2 m?2 0.500
1.5*0.25 m?2 0.375
1.6*2.1 m?2 3.360
1.0*0.3 m?2 0.300
3.0%2 m?2 6.000
11.0*1.4 m?2 15.400
2.27*3.1 m?2 7.037
33 m?2 3.300
3.6 m?2 3.600
1.9*1.35 m?2 2.565
1.65*1.5 m?2 2.475
2.65*2.38 m?2 6.307
1.33*0.3*20 m?2 7.980
1.33*0.17*20 m?2 4.522
3.05*1.3 m?2 3.965
1.3*0.17*10 m?2 2.210
1.5*3.0 m?2 4.500
RAZEM 131.036
34|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3/0212-01 15cm
7.3*4.5*0.08 m3 2.628
11.1*2.1*0.08 m3 1.865
1.2*0.4*0.08 m3 0.038
1.0*0.25*2*0.08 m3 0.040
1.5*0.25*0.08 m3 0.030
1.6*2.1*0.08 m3 0.269
1.0*0.3*0.08 m3 0.024
3.0*2*0.08 m3 0.480
11.0*1.4*0.08 m3 1.232
2.27*3.1*0.08 m3 0.563
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3.3*0.08 m3 0.264
3.6*0.08 m3 0.288
1.9*1.35*0.08 m3 0.205
1.65*1.5*0.08 m3 0.198
2.65*2.38*0.08 m3 0.505
1.5*3.0*0.08 m3 0.360
RAZEM 8.989
35|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 deszczutek |m2
d.3/0501-01 na 1 m2 posadzki
1.8*0.15*5 m2 1.350
1.2*0.15*2 m?2 0.360
1.5*0.15 m2 0.225
1.5*0.15 m?2 0.225
0.85*0.15 m2 0.128
1.2*0.15 m?2 0.180
2.05*2.42 m?2 4.961
RAZEM 7.429
36 ROZEBRANIE LISTEW PRZYPODLOGOWYCH m
d.3|wycena indy-
widualna
4.5%2+5.6*2+0.15*4-(1.0+0.9) m 18.900
8.65*2+4.5*2+0.15*6+0.25*4-(1.4*2+0.9) m 24.500
8.77*2+4.5*2+0.15*6-(1.4*2+1.5) m 23.140
6.45*2+3.0*2+0.15*4-(1.0+0.9) m 17.600
7.15%2+2.1*2+0.15*2-1.0 m 17.800
3.5*2+2.95*2+0.15*2-0.9 m 12.300
RAZEM 114.240
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.3/0606-01 me podposadzkowe
3.3+7.9+3.0+4.5 m?2 18.700
RAZEM 18.700
38|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3/1104-01 tarte na ostro
131.036 m?2 131.036
RAZEM 131.036
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.3/1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
131.036 m?2 131.036
RAZEM 131.036
40/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - WRAZ Z PODKEADEM Z PIANKI - PA- |m2
d.3/1136-01 NELE PODLOGOWE W KLASIE SCIERALNOSCI C5- RODZAJ PANELI KOLOR
| FAKTURE NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM W TRAKCIE REALIZACJI
ZADANIA
142.696 m?2 142.696
RAZEM 142.696
41|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane - Z DREWNA LISCIASTEGO W KOLO- \m
d.3|1124-07 RZE PANELI
8.65*2+4.5*2 m 26.300
4.5*2+8.77*2-(1.4*2+1.5) m 22.240
6.44*2+3.0*2-(1.0+0.9) m 16.980
7.15*2+2.1*2-1.0 m 17.500
3.5%2+3.1*2-1.0 m 12.200
RAZEM 95.220
42|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.3/1118-01 za
2.42*4.5+0.9*0.25 m?2 11.115
4.76*4.5+0.9%0.25 m?2 21.645
1.6*2.1+1.0%0.3+1.2*0.4 m?2 4.140
5.32*2.1 m?2 11.172
2.72*2.1 m?2 5.712
2.78*2.1 m?2 5.838
3.0 m?2 3.000
3.31*2.3 m?2 7.613
145 m?2 14.500
3.0%2.2 m?2 6.600
11.0*1.4 m?2 15.400
33 m?2 3.300
3.6 m?2 3.600
2.27*3.1 m?2 7.037
1.5*3.0 m?2 4.500
RAZEM 125.172
43|KNR 0-12I1 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/1121-01
1.9*1.35 m2 2.565
1.65*1.5 m?2 2.475
2.65*2.38 m2 6.307
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1.33*0.3*20 m2 7.980
1.33*0.17*20 m?2 4.522
3.05*1.3 m2 3.965
1.3*0.17*10 m?2 2.210
RAZEM 30.024
44|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg kombino- |m2
d.3|1118-09 z.sz. \wang Uktadanie w "karo".
5.3.d
125.172 m?2 125.172
RAZEM 125.172
45|/KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang - |m?2
d.3|1121-05 PLYTKAMI SCHODOWYMI
30.024 m?2 30.024
RAZEM 30.024
46|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane |m
d.3/1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.42*2+4.5 m 9.340
1.56*2+2.1*2-1.0 m 6.320
5.32*2+2.1*2-(1.0*2+1.2) m 11.640
2.72+2.1*2-(1.0*2) m 4.920
2.78*2+2.1*2+0.25*2-(1.0*3+1.5) m 5.760
1.88*2+2.57*2-(1.0*4) m 4.900
3.0%2+2.2*2-0.9 m 9.500
5.37*2+3.17*2-1.0 m 16.080
11.0*2+1.4*2-(1.0*3+0.9*2) m 20.000
3.0*2+1.35*2-0.9 m 7.800
3.1%2+2.27*2-0.9 m 9.840
RAZEM 106.100
47|/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane |m
d.3/1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
106.1 m 106.100
RAZEM 106.100
48|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.3|1122-02 nie podtoza
6.45*2+2.65*2-(1.0*3) m 15.200
0.3*20 m 6.000
3.05*2 m 6.100
0.3*20 m 6.000
RAZEM 33.300
49|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi-|m
d.3|1122-08 nowang z przecinaniem ptytek
33.3 m 33.300
RAZEM 33.300
4 TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE
50|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.4/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ANALOGIA - ODBICIE GLAZURY
(2.42*2+2.2*2)*2.1-(1.0*2.0) m?2 17.404
(4.5%2+7.3)*2.1-(1.0*2.0) m?2 32.230
1.6*1.5 m?2 2.400
1.25*4*2.1-(0.9*2.05*2+1.0*2.05*2) m?2 2.710
2.2*4*2.1 m?2 18.480
1.3*3-(0.9*2+1.0) m?2 1.100
1.15*1.5 m?2 1.725
1.4%2.1*2 m?2 5.880
(1.5+2.1)/2*1.4*2 m?2 5.040
(1.5*2+3.0*2)-1.0*2.05 m?2 6.950
RAZEM 93.919
51 DEMONTAZ ELEMENTOW BOAZERII DREWNIANEJ W KORYTARZACH szt
d.4|wycena indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
52 DEMONTAZ BALUSTRADY SCHODOWEJ m
d.4|wycena indy-
widualna
3.0+3.8*2+3.6*2+5.37+1.43 m 24.600
RAZEM 24.600
53|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do belek |m
d.4/1208-01 policzkowych srubami lub spawane
3.8+1.43 m 5.230
RAZEM 5.230
54 KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.4/1208-03
3.8+3.6*2+3.0 m 14.000
RAZEM 14.000
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55|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2

d.4/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2*0.8*2 m2 1.920
1.8*0.9*9 m2 14.580
1.2*¥1.5*2 m2 3.600
1.5*1.5 m2 2.250
1.5*0.7 m2 1.050
0.85*0.9 m2 0.765
1.2*0.9 m2 1.080
1.0*2.1*2 m2 4.200
0.6*2.9 m2 1.740
(2.05+2.42+1.93+2.3)*2.9-(1.0*2.05*2+1.0*0.8*2) m2 19.530
(2.42+4.5)*2.1-(1.0%2.05) m2 12.482
(4.5+4.76)*2.1-(1.0*2.05) m2 17.396
1.7*2.1 m2 3.570
1.13*2.1 m2 2.373
1.28*2*2.1-(1.0*2.05+0.9*2.05) m2 1.481
1.16*2*2.1-(0.9*2.05) m2 3.027
2.2*2.1*2 m2 9.240
1.3*2*2.1-(1.0*2.05+0.9*2.05) m2 1.565
1.15*2*2.1-(0.9*2.05) m2 2.985
2.72*2*2.1 m2 11.424
6.95 m2 6.950

RAZEM 123.208

56| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- |m?2

d.4/1202-09 nad 5 m2
1.82*7.15 m2 13.013
2.75*7.15 m2 19.663
(1.82+2.75)/2*2.1-(0.9*2.05) m2 2.954
(3.15+3.42)/2*1.4*2-(1.0*2.05) m2 7.148
3.42*13.3 m?2 45.486
3.15*11.0-(1.0*2.05*2+0.9*2.05*2) m2 26.860
2.47*3.5 m?2 8.645
3.1*3.5-(1.0*2.05) m2 8.800
(2.47+3.1)/2*3.0*2 m?2 16.710
3.0*2.25-(0.9*2.05) m2 4.905
1.6*2.25 m?2 3.600
(3.0+1.6)/2*3.0*2 m2 13.800
1.6*1.3 m?2 2.080
3.0*1.3 m2 3.900
(1.6+3.0)/2*2.88*2 m?2 13.248
3.45*3.0*2 m2 20.700
3.0%5.5 m?2 16.500
8.14*1.8 m2 14.652
(3.0+1.8)/2*3.17*2 m?2 15.216
2.5*3.0*%2 m2 15.000
3.0%2.2 m?2 6.600
(3.0%2+2.2*2)*2.8-(0.9*2.05) m2 27.275
6.44*3.0 m?2 19.320
(6.44*2+3.0%2)*2.8-(1.0*2.05+0.9%2.05) m2 48.969
2.8*8.65-(1.8*0.8*3) m?2 19.900
5.1*8.65 m2 44.115
(2.8+5.1)/2*4.5*2-(1.0*2.05) m?2 33.500
2.8*5.6-(1.8*0.9*2) m2 12.440
5.1*5.6 m?2 28.560
(2.8+5.1)/2*4.5*2 m2 35.550
2.8*4.76-(1.8*0.9*2) m?2 10.088
3.1*4.76 m2 14.756
(0.8*3.1)/2*4.5 m?2 5.580
2.8*2.42 m2 6.776
3.1*2.42 m?2 7.502
(0.8*3.1)/2*4.5 m2 5.580
1.59*2.1 m?2 3.339
(1.59*2+2.1*2)*2.8-(1.0*2.05) m2 18.614
5.3*2.1 m?2 11.130
(5.3*2+2.1*2)*2.8-(1.2*2+1.0*2.05) m2 36.990
2.72*2.1 m?2 5.712
2.72*2.9 m2 7.888
2.78*2.1 m?2 5.838
(2.78*2+2.1)*2.8-(1.0*2.05*3+1.5*2.0) m2 12.298
2.2*6.72 m?2 14.784
2.3*5.42 m2 12.466
2.05*2.1 m2 4.305
7.42*2.8-(1.4*2*2) m2 15.176
2.1*2.8-(1.5*2.0) m2 2.880
6.72*2.8-(1.2*1.5*2+1.5*1.5) m2 12.966




KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.2+1.3+2.3)*2.8 m2 16.240
2.3*1.93 m?2 4.439
1.13*2.3 m2 2.599
3.0 m?2 3.000
1.93*0.7 m2 1.351
2.3*0.7*2 m?2 3.220
1.13*0.7 m2 0.791
1.7*0.7 m?2 1.190
1.28*2*0.7 m2 1.792
1.16*2*0.7 m?2 1.624
2.2*2*0.7 m?2 3.080
RAZEM 803.103
57|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.4|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
(803.103-(3.0*2.2+6.44*3.0+1.59*2.1+5.3*2.1+2.72*2.1+2.78*2.1+2.2*6.72+2.3* |m?2 773.633
5.42+2.05*2.1+2.3*1.93+1.13*2.3+3.0))+116.258-52.196
RAZEM 773.633
58/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m2
d.4|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
(3.0%*2.2+6.44*3.0+1.59*2.1+5.3*2.1+2.72*2.1+2.78*2.1+2.2*6.72+2.3*5.42+2.05* |m?2 93.532
2.1+2.3*1.93+1.13*2.3+3.0)
RAZEM 93.532
59/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
773.633+93.532+29.252*2+207.156+6.48+32.112 m?2 1171.417
RAZEM 1171.417
60|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.4|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
52.196 m?2 52.196
RAZEM 52.196
61|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m2
d.4|0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
52.196 m?2 52.196
RAZEM 52.196
62|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.4/0829-04
1.3*2*2.1-(1.0*2.05+0.9*2.05) m?2 1.565
1.15*2*2.1-(0.9*2.05) m?2 2.985
2.72*2*2.1 m?2 11.424
2.5*1.6 m?2 4.000
4.5*2.1 m?2 9.450
2.3*2.1*4-(1.0*0.8+1.9%2.0*2) m?2 10.920
3.31*2.1*2-(1.0*2.05) m?2 11.852
6.95 m?2 6.950
RAZEM 59.146
5 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.5/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 25 km - NA WYSYPISKO W MIEJSCOWOSCI GLIWA
0108-20 MALA
86.969%0.03 <TYNK> m3 2.609
126.536*0.01+8.629 <BETON> m3 9.894
29.525*0.12+1.158 <CEGLA> m3 4.701
RAZEM 17.204
64 OPLATA ZA UTYLIZACJE (CEGLA, BETON, TYNK) t
d.5|analiza indy-
widualna
2.609*1.5 t 3.914
9.894*2.0 t 19.788
4.701*1.8 t 8.462
RAZEM 32.164
6 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
65|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/1121-01
1.3*2.1 m?2 2.730
5.38*1.3 m?2 6.994
1.3*0.15*12 m?2 2.340
RAZEM 12.064
66|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.6/1121-05 z.sz. |Plytki o grubosci 8 mm. - OBUDOWA KLINKIEROWYMI PLYTKAMI SCHODO-
5.3.e WYMI
1.3*2.1 m?2 2.730
5.38*1.3 m?2 6.994
1.3*0.15*12 m?2 2.340
RAZEM 12.064
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67|KNR AT-42 | Oktadziny schodow z ksztaltek o wymiarach (poziom x pion) 30x20 lub 30x30 cm |m
d.6/0109-04 na kleju epoksydowym - ANALOGIA WYKONCZENIE BALUSTRADY MUROWA-
NEJ KLINKIEROWYMI KSZTALTKAMI
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
7 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.7/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
69|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$é po zageszcze- |m?2
d.7/0106-03 niu
0106-04
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
70|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.7/0109-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
71/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m2
d.7/0511-03 21-50 elementéw/m2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.7|0407-02 spoin piaskiem
26 m 26.000
RAZEM 26.000
8 DEMONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
73|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.8/0235-06
7+1 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
74|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.8/0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.8/0235-08
4+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
76| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.8/0233-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.8/0233-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm - na $cianach m
d.8/0230-04 budynku
25 m 25.000
RAZEM 25.000
79/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.8/0333-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.8/0323-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
81|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko-|m
d.9/0205-04 wa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.9/0205-03 wa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
83|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $ér. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.9/0205-02 wa
7 m 7.000
RAZEM 7.000
84|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych meto- |szt.
d.9|0217-02 da wciskowg
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.9|0208-05 go PCW o $r. 110 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.9|0208-04 go PCW o $r. 75 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.9/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.9|0224-03 kompakt'
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.9/0224-03 kompakt' DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.9/0221-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - DLA szt.
d.9|0221-02 NIEPELNOSPRAWNYCH
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.9/0220-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podiogowych o $r. 50 mm szt.
d.9/0212-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
94 MONTAZ POCHWYTOW DLA NP (DWA POCHWYTY PRZY MUSZLI KLOZE- szt
d.9|wycena indy- |TOWEJ | DWA PRZY UMYWALCE)
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 DEMONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
95|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.10/0114-01
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
96|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.10/0132-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
97|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.10/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia o §r.  |szt.
d.10/0131-01 15-20 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.10/0133-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.10/0333-21
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.10/0323-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 MONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

-10 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541




KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm - ZAWORY  |szt.
d.11/0112-02 ODCINAJACE NA STYKU NOWEJ ZE STARA INSTALACJA
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.11/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
104|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.11/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
105/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.11/0115-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
106 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - DLA NP szt.
d.11/0115-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - ZLEWOZMY- szt.
d.11/0115-02 WAK
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 2-15 Baterie wannowe scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.11/0115-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.11/0114-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.11/0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.11/0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm - ANALOGIA MIESZCZ TERMOSTATYCZNY REGULO-
WANY 1/2"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurocigg |m
d.11/0110-01 o0 $r.do 65 mm)
52 m 52.000
RAZEM 52.000
12 WEWNETRZNA SIEC HYDRANTOWA
113|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanegdo o sr. 65-80 mm m
d.12/0120-04
19 m 19.000
RAZEM 19.000
114|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.12/0139-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.12/0139-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.12/0107-06 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
117|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
d.12/0303-06 gow o $r.zew.57-89 mm
0.22*21 m?2 4.620
RAZEM 4.620
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.12/0107-02 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
119|KNZ-15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggébw |m
d.12 0 $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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120|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 16 mm - ANALOGIA -/m
d.12|GEBERIT MONTAZ RUR WARSTWOWYCH PEX/AL/PEX
0601-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm - ANALOGIA - tACZNIKI DO RUR FI 16 W |szt.
d.12|GEBERIT SYSTEMIE MAPRESS
0602-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociagébw |m
d.12 0 $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
123|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-07 nalnej 65 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-07 nalnej 65 mm - ANALOGIA - MONTAZ ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO BA
4760 DN65
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-03 nalnej 25 mm - ANALOGIA - MONTAZ ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO EA
RV280 DN25
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-03 nalnej 25 mm - ANALOGIA - MONTAZ ZAWORU PIERWSZENSTWA VV300/
VV100-1A DN25
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-03 nalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - SEPP LOCK szt.
d.12|/0135-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.12/0130-07 nalnej 65 mm - ANALOGIA MONTAZ FILTRA SIATKOWEGO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm - WODOMIERZ ZESPOLONY kpl.
d.12|/0141-02 MWN/JS-80/2,5-5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-15 |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.12/0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe - kompletne z wezem 30m, prgdownica i zwijadiem |szt.
d.12|/0142-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.12/0335-13 wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.12|/0335-21
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
135 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO DLA PRZEJSC INSTA- |szt.
d.12|wycena indy- |LACJI HYDRANTOWEJ - Z ZASTOSOWANIEM OPASEK PYROPLEX PPW4 |
widualna KOLNIERZY PYROPLEX PPC4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 DEMONTAZE C.O.
136|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 |m
d.13/0506-05 mm
45*2 m 90.000
RAZEM 90.000
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137|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.13]0521-02
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
14 MONTAZ INSTALACJI C.O.
138|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o $r. zewn. 40 mm - ANALOGIA - m
d.14|GEBERIT MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
0601-05
58 m 58.000
RAZEM 58.000
139|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
d.14/0304-01 gow o $r.zew.38-48 mm
0.16*58 m?2 9.280
RAZEM 9.280
140|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 20 mm - ANALOGIA -|m
d.14|GEBERIT MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
0601-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
141|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej rurocig- |m2
d.14/0303-05 goéw o $r.zew.33-48 mm
0.16*(75+90) m?2 26.400
RAZEM 26.400
142|\KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o sr. zewn. 16 mm - ANALOGIA -|m
d.14|GEBERIT MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
0601-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
143|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm - ANALOGIA - tACZNIKI DO RUR FI 16 W |szt.
d.14|GEBERIT SYSTEMIE MAPRESS
0602-01
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
144|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggébw |m
d.14 0 $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
125 m 125.000
RAZEM 125.000
145|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm szt.
d.14|0408-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
146 KNR-W 2-16 |Kaptury zwykie z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni do 0.4 m2 - izolacja |m2
d.14/0401-04 matami z wetny mineralnej i waty szklanej o grubosci 80-100 mm (dwie warstwy)
0.4*13 m?2 5.200
RAZEM 5.200
147|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.14/0419-03
Nowe grzejniki:
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
148|/KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor z duztgczka grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.14/0415-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
149|/KNR 2-15 Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm odcinajgce RLV Danf- |szt.
d.14/0415-01 fos
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
150|KNR-W 4-02 |Wymiana zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosci do 150.0 dm3 szt.
d.14/0519-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.14/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w |m
d.14|/0406-05 budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.14/0436-01
20 urz. 20.000
RAZEM 20.000
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154 WYKONANIE | MONTAZ DREWNIANEJ ZABUDOWY GRZEJNIKA szt
d.14|wycena indy-
widualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
15 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
155/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.15/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 25 km
0108-20
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
156 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t
d.15|analiza indy-
widualna
1.5*2.5 t 3.750
RAZEM 3.750
16 System wentylacji
157 MONTAZ NAWIETRZAKOW HIGROSTEROWALNYCH W OKNACH szt
d.16|wycena indy-
widualna
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
158/KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia szt.
d.16/0320-01 grzejna do 3.28 m2) - CENTRALA WENTYLACYJINA NAWIEWNA Z NAGRZEW-
WEM ELEKTRYCZNYM O WYDAJNOSCI MIN. 300 M3/H
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|/KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-zawor re-|ukl.
d.16/0301-01 gulacyjny
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
160/KNR 7-08 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej N-1/W-1 ukl.
d.16/0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 200 |szt.
d.16]/0204-02 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) V=470m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.16/0144-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.16/0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|\KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm 250x300 szt.
d.16/0154-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.16/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
166 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.16/0140-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych m2 izo-
d.16/0110-02 lacji
kalk. wlasna
7 m2 izo- 7.000
lacji
RAZEM 7.000
168 Pomiary i rownowazenie instalacji kpl.
d.16|kalk. warszta-
towa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
169|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.17/0402-02 zebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - WYPOSAZENIE TABLICY
W ZABEZPIECZENIE rbk-00-100A
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
170|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kot-  |aparat
d.17|0401-04 wowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.17|0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.17/1001-05
450 m 450.000
RAZEM 450.000
173|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.17/1012-04
450 m 450.000
RAZEM 450.000
174/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go- |m
d.17/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDYP 3*1,5
730 m 730.000
RAZEM 730.000
175/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mmz2 uktadane w go- |m
d.17/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDYP 3*2,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
176|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.17/0502-11 wane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
177|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.17/0511-09 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
178|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy sta- |szt.
d.17/0511-13 lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.17/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
180|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufitowych  |szt.
d.17/0512-01 na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
181|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.17/0333-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.17]/0333-09 wapiennej
szt. 10.000
RAZEM 10.000
183|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.17/0813-03 ce (przekréj zyt do 6 mm2)
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
184|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow  |szt.
d.17/0301-02 plastikowych w podtozu z cegly
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
185|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip-|szt.
d.17/0301-23 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
186|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.17/0302-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
187|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, |szt.
d.17/0302-02 przekréj przewodu 2.5 mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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188|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych bez-  |szt.
d.17/0304-01 $rubowo z podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwini-
towej (3 wyloty)
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
189|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikoéw bryzgoszczelnych bakelitowych bez-  |szt.
d.17/0304-03 $rubowo z podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwini-
towej (4 wyloty)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
190|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.17/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
191 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego |szt.
d.17|0308-04 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.17/0309-03 z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
193|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.17/0402-01 zebrania i poditgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
194|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomiar.
d.17{1202-01 napiecia
51 pomiar. 51.000
RAZEM 51.000
195/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.17/1202-02 napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
196|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.17/1205-05
25 pomiar. 25.000
RAZEM 25.000
197|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.17/1205-06
32 pomiar. 32.000
RAZEM 32.000
198|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.17/1205-01
23 pomiar. 23.000
RAZEM 23.000
199 WYKONANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ DLA 8 STANOWISK KOMPUTE- |kpl.
d.17|wycena indy- |ROWYCH (8 GNIAZD ZASILAJACYCH, 8 GNIAZD KOMPUTEROWYCH, 20,0
widualna MB KORYT KABLOWYCH, 1 SWICH, 25,0 MB PRZEWODU "SKRETKI", 25,0
MB PRZEWODU ZASILAJACEGO)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 WYKONANIE ZASILENIA DLA RZUTNIKA (MONTAZ UCHWYTU SUFITOWE- |kpl.
d.17 GO DLA RZUTNIKA, ULOZENIE PRZEWODOW KOMPUTEROWEGO | ZASILA-
JACEGO 10,0 MB, MONTAZ GNIAZD)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY MUROWE
1|KNR-W 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2 32.180
d.1/0346-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
2|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 1.158
d.1/0348-02 mentowo-wapiennej
3|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwo- |m3 0.2*0.25*2.5
d.1/0314-02 réw w $cianach z cegiet =0.125
4/KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m 2.5*2 =5.000
d.1/0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
5/KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek |m 1.9*2 = 3.800
d.1]0703-03
6/ KNR-W 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2 1.9*2*0.1 =
d.1/0704-03 stropach zaprawg cementowg 0.380
7|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub za- |m?2 13.555
d.1/0303-02 murowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
wapiennej
8|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane YTONG m 1.5*2 = 3.000
d.1]0147-01
9/KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 4.496
d.1/0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
moérkowego
10|KNR-W 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |m2 0.1*2.05*3 =
d.1/0306-03 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni 0.615
$cian
11|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 (4.85+2.9)/2*
d.1/2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym 4.5=17.438
jednowarstwo 100-01 - WYDZIELENIE SZATNI
12|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 29.252
d.1/2003-06 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 - WYDZIELENIE KLATKI SCHO-
DOWEJ SCIANKAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI -
120
13|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 207.156
d.1/2005-02 cie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z
ksztattownik6w CD i Ud - ZABEZPIECZENIA DACHU DO
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI - 60
14|/KNR 0-14 2012- |Oktadziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m?2 207.156
d.1|04 cie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za dru-
ga warstwe - ZABEZPIECZENIA DACHU DO ODPOR-
NOSCI OGNIOWEJ REI - 60
15|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weny skalnej pozio- |m2 207.156
d.1/0612-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa GR. 12CM
- IZOLACJA POtACI DACHOWEJ
16| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 207.156
d.1/0606-02 nowej szerokiej - zbiornikéw, basenéw itp. - ANALOGIA
ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII ALUMINIOWEJ
17|KNR-W 2-02 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- m2 0.16*3*2.7*5
d.1/2004-04 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 - ZA- =6.480
BEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE DO REI - 60
18| KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi |m2 32.112
d.1/2004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-
02 - ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE DO REI - 60
19|KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do|szt. 1
d.1]0433-02 5m

Razem dziat: ROBOTY MUROWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
20|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 5+3 = 8.000
d.2|0353-04 m2
21|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m2 1.5%2.0*2 =
d.2|0353-05 nad 2 m2 6.000
22|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |m2 16
d.2/0353-10 powierzchni ponad 2 m2
23|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - |m2 1.0*2.0 =
d.2|12 ANALOGIA DRZWI ZEWNETRZNE 2.000
PLYTOWE DREWNIANE PELNE PROFILOWANE, TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKEADKA |
KLUCZAMI, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI
PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDLA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIANA WRAZ ZO-
PASKAMI W KOLORZE SKRZYDtA
24/KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - |m2 0.9*2.0*3+
d.2|12 ANALOGIA DRZWI PLYTOWE DREWNIANE PELNE 0.8*2.0*3 =
PROFILOWANE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32 dB, 10.200
TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKEADKA | KLU-
CZAMI, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI
PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDLA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIANA WRAZ ZO-
PASKAMI W KOLORZE SKRZYDtA
25/KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - |m2 0.8*2.0*2+
d.2|12 ANALOGIA DRZWI LAZIENKOWE DREWNIANE PELNE 0.9*2.0*3 =
PROFILOWANE Z OTWOREM WENTYLACYJNYM NA- 8.600
WIEWNYM O POW. 0,22 M2, TRZY ZAWIASY CZOPO-
WE, ZAMEK £ AZIENKOWY, KLAMKI | SZYLDY SKRE-
CANE SRUBAMI PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDLA,
USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE,
USZCZELKA W OSCIEZNICY, OSCIEZNICA DREWNIA-
NA WRAZ OPASKAMI W KOLORZE SKRZYDLA
26|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobkg obsadzenia - |m2 0.9*2.0*12 =
d.2|12 ANALOGIA DRZWI OGNIOCHRONNE O ODPORNOSCI 21.600
OGNIOWEJ EI60 DREWNIANE PRZESZKLONE
27|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, |m 1.25*1.25 =
d.2|0441-10 gzymsowe, wiatrowe - WYCIECIE OTWORU NA KLAPE 1.563
DYMOWA W DACHU
28|KNR 0-15I1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstruk- |m 5.0
d.2|0526-01 cji nos$nej
29|KNR 0-15I1 Osadzenie okien w potaci dachowej - KLAPA DYMOWA szt 1
d.2|0526-02
30|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-|m2 0.85*0.85*2
d.2|05 rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - WRAZ =1.445
Z PARAPETAMI WEWNETRZNYMI Z KONGLOMERATU
| ZEWNETRZNYMI Z BLACHY STALOWEJ POWLEKA-
NEJ
31|KNR 0-19 1024- |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - m2 (1.2+1.9)*1.4
d.2|10 ANALOGIA MONTAZ SYSTEMOWYCH SCIANEK DZIA- =4.340
LOWYCH Z PCV Z DRZWICZKAMI W SANITARIACIE
DLA DZIECI
32|KNR 0-19 1022- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki |m2 1.0*0.8 =
d.2|03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - OKIENKO PODGLADOWE 0.800
W SCIANIE W.C. DZIECI
Razem dziak WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PODLOGI | POSADZKI
33|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 131.036
d.3/03
34|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 8.989
d.3/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
35|KNR 4-04 0501- |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwoz- |m?2 7.429
d.3/01 dzie - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki
36 ROZEBRANIE LISTEW PRZYPODLOGOWYCH m 114.240
d.3|wycena indywi-
dualna

37|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 3.3+7.9+3.0+
d.3/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.5 =18.700
38|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 131.036
d.3/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
39|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 131.036
d.3/1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
40/ NNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - WRAZ Z POD- m2 142.696
d.3|1136-01 KLADEM Z PIANKI - PANELE PODLOGOWE W KLASIE

SCIERALNOSCI C5- RODZAJ PANELI KOLOR | FAKTU-

RE NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM W TRAKCIE

REALIZACJI ZADANIA
41|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne drewniane - Z DREWNA m 95.220
d.3|1124-07 LISCIASTEGO W KOLORZE PANELI
42|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - |m2 125.172
d.3/1118-01 przygotowanie poditoza
43|KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m2 30.024
d.3/1121-01 wanie podtoza
44|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane |m2 125.172
d.3/1118-09 z.sz. na klej metodg kombinowang Uktadanie w "karo".

5.3.d

45|KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej |m2 30.024
d.3|1121-05 metodg kombinowang - PLYTKAMI SCHODOWYMI
46|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - m 106.100
d.3|1120-04 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek -

przygotowanie poditoza
47|/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 106.1
d.3/1120-06 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek me-

todg kombinowang
48|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- m 33.300
d.3/1122-02 nych na klej - przygotowanie podtoza
49|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- m 33.3
d.3]1122-08 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek

Razem dziat: PODLOGI | POSADZKI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
50|KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na  |m2 93.919
d.4/0701-06 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5 m2 - ANALOGIA - ODBICIE GLAZURY
51 DEMONTAZ ELEMENTOW BOAZERII DREWNIANEJ W |szt 12
d.4|wycena indywi- |KORYTARZACH
dualna
52 DEMONTAZ BALUSTRADY SCHODOWEJ m 3.0+3.8*2+
d.4|wycena indywi- 3.6*2+5.37+
dualna 143 =
24.600
53|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi m 3.8+1.43 =
d.4/1208-01 przymocowane do belek policzkowych srubami lub spawa- 5.230
ne
54| KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m 3.8+3.6*2+
d.4/1208-03 3.0 =14.000
55|KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na  |m?2 123.208
d.4/0716-02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tondw na $cianach ptaskich w pomieszczeniach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2
56 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m?2 803.103
d.4/1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
57|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 (803.103-
d.4|0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych (3.0*2.2+
6.44*3.0+
1.59*2.1+
5.3*2.1+
2.72%2.1+
2.78*2.1+
2.2%6.72+
2.3*5.42+
2.05%2.1+
2.3*1.93+
1.13*2.3+
3.0)+
116.258-
52.196 =
773.633
58/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z |m2 (3.0*2.2+
d.4|0830-06 elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych 6.44*3.0+
1.59*2.1+
5.3*2.1+
2.72%2.1+
2.78*2.1+
2.2%6.72+
2.3*5.42+
2.05%2.1+
2.3*1.93+
1.13*2.3+3.0)
=93.532
59|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 773.633+
d.4/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 93.532+
29.252*2+
207.156+
6.48+32.112
=1171.417
60|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m2 52.196
d.4/0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie
61|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczel-|m2 52.196
d.4|0401-02 niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za
kolejng warstwe gr. 0,5 mm
62|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |m?2 59.146
d.4|04

Razem dziat: TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
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alna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
63|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 17.204
d.5|17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km -
NA WYSYPISKO W MIEJSCOWOSCI GLIWA MALA

64 OPLATA ZA UTYLIZACJE (CEGLEA, BETON, TYNK) t 32.164
d.5|analiza indywidu-

Razem dziat: WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

65|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m2 12.064

d.6/1121-01 wanie podtoza

66|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej |m2 12.064

d.6/1121-05 z.sz. metodg kombinowana Plytki o grubosci 8 mm. - OBUDO-

5.3.e WA KLINKIEROWYMI PLYTKAMI SCHODOWYMI
67|KNR AT-42 Oktadziny schodéw z ksztattek o wymiarach (poziom x m 8.8
d.6/0109-04 pion) 30x20 lub 30x30 cm na kleju epoksydowym - ANA-

LOGIA WYKONCZENIE BALUSTRADY MUROWANEJ

KLINKIEROWYMI KSZTAL TKAMI

Razem dzial REMONT SCHODOW ZEWN ETRZNYCH

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 9541
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

68|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 40

d.7/01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm

69|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15¢cm  |m?2 40

d.7/03 0106-04 grubos$¢ po zageszczeniu

70/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po za- |m2 40

d.7|01 geszczeniu 12 cm

71|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 40

d.7/0511-03 kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2

72|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 26

d.7/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat: CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 DEMONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
73|KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl. 7+1 = 8.000
d.8/06
74|KNR 4-02 0235- |Demontaz zlewu kuchennego kpl. 1
d.8/03
75/KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 4+1 =5.000
d.8/08
76| KNR 4-02 0233- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 7
d.8/06 mm
77/KNR 4-02 0233- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 |szt. 4
d.8|08 mm
78|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- |m 25
d.8|04 100 mm - na $cianach budynku
79/KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 4
d.g|21
80|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 4
d.8/05
Razem dzial: DEMONTA Z KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
81|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tg- |m 10
d.9/04 czeniem metodg wciskowg
82|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach zt3- |m 8
d.9|03 czeniem metodg wciskowg
83|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach zfg- |m 7
d.9/02 czeniem metodg wciskowg
84|KNR 2-15 0217- |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt. 1
d.9|02 110 mm taczonych metodg wciskowg
85|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 5
d.9/05 tek z nieplastyfikowanego PCW o0 $ér. 110 mm
86| KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 2
d.9|04 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
87|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 8
d.9/03 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
88|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl. 4
d.9|03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
analogia
89|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl. 1
d.9|03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' DLA NIEPELNOS-
analogia PRAWNYCH
90|KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt. 6
d.9|02 gruszkowym
91|KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt. 1
d.9|02 gruszkowym - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
92|KNR 2-15 0220- |Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szaf- |szt. 2
d.9/05 ce
93|/KNR 2-15 0212- |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt. 3
d.9|01
94 MONTAZ POCHWYTOW DLA NP (DWA POCHWYTY szt 4
d.9|wycena indywi- |PRZY MUSZLI KLOZETOWEJ | DWA PRZY UMYWAL-
dualna CE)

Razem dziat: MONTA Z KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 DEMONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
95/KNR 4-02 0114- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 |m 21.0
d.10|01 mm
96|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 8
d.10/01
97|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt. 1
d.10/02
98|KNR 4-02 0131- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorko- |szt. 4
d.10(01 waniem podejscia o $r. 15-20 mm
99/KNR 4-02 0133- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 6
d.10/01
100|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2
d.1021
101|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 2
d.10/05

Razem dziak DEMONTA Z INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 MONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
102|KNR 2-15 0112- |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt. 3
d.11/02 $r.nom. 20 mm - ZAWORY ODCINAJACE NA STYKU NO-
WEJ ZE STARA INSTALACJA
103|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 52
d.11/0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
104 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 25
d.11/0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
105|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr.nom. 15 |szt. 6
d.1101 mm
106|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 |szt. 1
d.1102 mm - DLA NP
107|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 |szt. 2
d.1102 mm - ZLEWOZMYWAK
108|KNR 2-15 0115- |Baterie wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt. 1
d.11/04
109|KNR 2-15 0114- |Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm szt. 3
d.1101
110|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 10
d.11/0132-02 Z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
111 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1
d.11/0132-02 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - ANALO-
GIA MIESZCZ TERMOSTATYCZNY REGULOWANY 1/2"
112|KNR 2-15 0110- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach |m 52
d.11/01 mieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)

Razem dziat: MONTA Z INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
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PYROPLEX PPC4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 WEWNETRZNA SIEC HYDRANTOWA

113|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 |m 19
d.12/0120-04 mm
114|KNR-W 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt. 2
d.12/0139-01
115|KNR-W 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt. 2
d.12]/0139-05
116 KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o |m 21
d.12/0107-06 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach

przeciwpozarowych
117|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z m2 0.22*21 =
d.12/0303-06 wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.57-89 mm 4.620
118/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mmo |m 4
d.12/0107-02 potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach

przeciwpozarowych
119|KNZ-15 27-03  |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 4
d.12 M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
120|KNR 2-15/GE- |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o sr. m 10
d.12|BERIT 0601-01 |zewn. 16 mm - ANALOGIA - MONTAZ RUR WARSTWO-

WYCH PEX/AL/PEX
121|KNR 2-15/GE- |Laczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm - ANALOGIA - LACZ- |szt. 5
d.12|BERIT 0602-01 |NIKI DO RUR FI 16 W SYSTEMIE MAPRESS
122|KNZ-15 26-01  |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 10
d.12 M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
123|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 4
d.12/0130-07 stalowych o $r. nominalnej 65 mm
124|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1
d.12/0130-07 stalowych o $r. nominalnej 65 mm - ANALOGIA - MONTAZ

ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO BA 4760 DN65
125|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1
d.12/0130-03 stalowych o ér. nominalnej 25 mm - ANALOGIA - MONTAZ

ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO EA RV280 DN25
126 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1
d.12/0130-03 stalowych o $r. nominalnej 25 mm - ANALOGIA - MONTAZ

ZAWORU PIERWSZENSTWA VV300/VV100-1A DN25
127|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 2
d.12/0130-03 stalowych o $r. nominalnej 25 mm
128|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm - SEPP LOCK  |szt. 1
d.12]0135-02
129|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 1
d.12/0130-07 stalowych o ér. nominalnej 65 mm - ANALOGIA MONTAZ

FILTRA SIATKOWEGO
130|KNR-W 2-15 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm - WODO- | kpl. 1
d.12/0141-02 MIERZ ZESPOLONY MWN/JS-80/2,5-5
131|KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we |szt. 2
d.12/0138-03 wnece
132|KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe - kompletne z wezem 30m, szt. 2
d.12/0142-02 prgdownicg i zwijadlem
133|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na|szt. 1
d.12/0335-13 zaprawie cementowo-wapiennej
134|KNR-W 4-01 Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt. 2
d.12]0335-21
135 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO  |szt. 2
d.12|wycena indywi- |DLA PRZEJSC INSTALACJI HYDRANTOWEJ - Z ZASTO-

dualna SOWANIEM OPASEK PYROPLEX PPW4 | KOENIERZY

Razem dziat: WEWN ETRZNA SIEC HYDRANTOWA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
13 DEMONTAZE C.O.
136|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach |m 45%2 =
d.13/0506-05 spawanych o $r. 40-50 mm 90.000
137 |KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 18
d.13]0521-02

Razem dzial: DEMONTA ZE C.O.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 MONTAZ INSTALACJI C.O.
138|KNR 2-15/GE-  |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla o $r. zewn. 40 |m 58
d.14|BERIT 0601-05 |mm - ANALOGIA - MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
139|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z m2 0.16*58 =
d.14/0304-01 wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.38-48 mm 9.280
140|KNR 2-15/GE-  |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. m 75
d.14|BERIT 0601-02 |zewn. 20 mm - ANALOGIA - MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
141 |KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z m2 0.16*(75+90)
d.14/0303-05 wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.33-48 mm = 26.400
142|KNR 2-15/GE-  |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. m 90
d.14|BERIT 0601-01 |zewn. 16 mm - ANALOGIA - MONTAZ RUR PEX/AL/PEX
143|KNR 2-15/GE- |Laczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm - ANALOGIA - LACZ- |szt. 56
d.14BERIT 0602-01 |NIKI DO RUR FI 16 W SYSTEMIE MAPRESS
144|KNZ-15 26-01  |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 125
d.14 M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
145|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych |szt. 13
d.14|04 $r.nom. 32-40 mm
146 KNR-W 2-16 Kaptury zwykle z blachy stalowej ocynkowanej o powierz- |m?2 0.4*13 =
d.14|0401-04 chni do 0.4 m2 - izolacja matami z wetny mineralnej i waty 5.200
szklanej o grubosci 80-100 mm (dwie warstwy)
147|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl. 20
d.14|03
148|KNR 2-15 0415- |Zawor skos$ny lub zawoér z duztaczkg grzejnikowy o $r.nom. |szt. 20
d.14/01 do 15 mm
149|KNR 2-15 0415- |Zawoér skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm |szt. 20
d.14|01 odcinajgce RLV Danffos
150 KNR-W 4-02 Wymiana zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci do szt. 1
d.14/0519-04 150.0 dm3
151 |KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych |préba 1
d.14/0406-03 - préba zasadnicza (pulsacyjna)
152|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych |m 1
d.14]/0406-05 - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
153|KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- |urz. 20
d.14/0436-01 wania (ha gorgco)
154 WYKONANIE | MONTAZ DREWNIANEJ ZABUDOWY szt 11
d.14|wycena indywi- |GRZEJNIKA
dualna

Razem dziat: MONTA Z INSTALACJI C.O.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
155|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 15
d.15/17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 25 km
156 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t 1.5%*2.5=
d.15|analiza indywidu- 3.750

alna

Razem dziat: WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
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wa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
16 System wentylacji
157 MONTAZ NAWIETRZAKOW HIGROSTEROWALNYCH W [szt 17
d.16|wycena indywi- |OKNACH
dualna
158|KNR 2-17 0320- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci |szt. 1
d.16|/01 1-2 (powierzchnia grzejna do 3.28 m2) - CENTRALA WEN-
TYLACYJINA NAWIEWNA Z NAGRZEWWEM ELEK-
TRYCZNYM O WYDAJNOSCI MIN. 300 M3/H
159|KNR 7-08 0301- |Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad |ukl. 1
d.16/01 kinematyczny-zawor regulacyjny
160|KNR 7-08 0301- |Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej N-1/W-1|ukl. 1
d.16/01
161|KNR 2-17 0204- |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy  |szt. 1
d.16|02 otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wa-
le silnika (masa do 45 kg) V=470m3/h
162|KNR 2-17 0144- |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 |szt. 1
d.16/02 mm
163|KNR 2-17 0144- |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r.do szt. 1
d.16/02 315 mm
164|KNR 2-17 0154- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt. 1
d.16/01 1500 mm 250x300
165|KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 10
d.16|03 A/l o0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
166|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt. 1
d.16/02
167|KNR 9-16 0110- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych m2 izolacji 7
d.16/02
kalk. wlasna
168 Pomiary i rownowazenie instalacji kpl. 1
d.16|kalk. warsztato-

Razem dziat: System wentylacji
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
17 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

169|KNR 5-08 0402- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 |szt. 1
d.17|02 kg bez czes$ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw

mocujgcych do 4) - WYPOSAZENIE TABLICY W ZABEZ-

PIECZENIE rbk-00-100A
170|KNR 5-08 0401- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat 1
d.17|04 reczne pod sruby kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4

otworach mocujgcych
171|KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 1
d.17/09 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie

do gotowego podioza
172|KNR 4-03 1001- |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle |m 450
d.17/05
173|KNR 4-03 1012- |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 450
d.17/04
174|KNR 5-08 0210- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- |m 730
d.17|01 12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd na podtozu nie-betonowym YDYP 3*1,5
175|KNR 5-08 0210- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- |m 400
d.17|01 12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd na podtozu nie-betonowym YDYP 3*2,5
176|KNR 5-08 0502- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl. 57
d.17(11 cane na betonie mocowane na kotkach wstrzeliwanych

(ilos¢ mocowan 2)
177|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 29
d.17|09 l6wkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przy-

krecanych 4x20W - koncowych
178|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 4
d.17(13 léwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W

- przykrecanych-kohcowych
179|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet-|szt. 22
d.17|07 leniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelano-

wych przykrecanych, koncowych
180|KNR 5-08 0512- |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 6
d.17|01 l6wkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W -

zawieszanych
181|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 3
d.17/21
182|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na|szt. 10
d.17/09 zaprawie cementowo-wapiennej
183|KNR 5-08 0813- |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinito- |szt. 250
d.17|03 wej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
184|KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt. 12
d.17/02 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
185|KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zapra- |Szt. 65
d.17(23 wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwo-

réw recznie w cegle
186|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do |szt. 50
d.17/01 60mm
187|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $ér. do |szt. 15
d.17(02 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
188|KNR 5-08 0304- |Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczel- |szt. 7
d.17|01 nych bakelitowych bezsrubowo z podtgczeniem przewodow

kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (3 wylo-

ty)
189|KNR 5-08 0304- |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdéw bryzgoszczel- |szt. 6
d.17|03 nych bakelitowych bez$rubowo z podtgczeniem przewodéw

kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wylo-

ty)
190|KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych pod- |szt. 10
d.17|03 tynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podta-

czeniem
191|KNR 5-08 0308- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z|szt. 6
d.17|04 tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mo-

cowanych przez przykrecenie z podigczeniem
192|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtyn- |szt. 40
d.17/03 kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podta-

czeniem
193|KNR 5-08 0402- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 |szt. 4
d.17|01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw

mocujgcych do 2)
194|KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu pomiar. 51
d.17/01 elektrycznego niskiego napiecia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
195|KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomiar. 2
d.17/02 elektrycznego niskiego napiecia
196 | KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 25
d.17/05
197|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 32
d.17/06
198|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 23
d.17]1205-01
199 WYKONANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ DLA 8 kpl. 1
d.17|wycena indywi- |STANOWISK KOMPUTEROWYCH (8 GNIAZD ZASILA-
dualna JACYCH, 8 GNIAZD KOMPUTEROWYCH, 20,0 MB KO-
RYT KABLOWYCH, 1 SWICH, 25,0 MB PRZEWODU "
SKRETKI", 25,0 MB PRZEWODU ZASILAJACEGO)
200 WYKONANIE ZASILENIA DLA RZUTNIKA (MONTAZ kpl. 1
d.17 UCHWYTU SUFITOWEGO DLA RZUTNIKA, ULOZENIE
PRZEWODOW KOMPUTEROWEGO | ZASILAJACEGO
10,0 MB, MONTAZ GNIAZD)
Razem dzial: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM




KOSZTORYS INWESTORSKI

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

ROBOTY MUROWE

WYMIANA STOLARKI DRZWIO-
WEJ | OKIENNEJ

PODLOGI | POSADZKI

TYNKI, OKLADZINY, MALOWA-
NIE

WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA
GRUZU

REMONT SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH

~

CHODNIK Z BETONOWEJ KOS-
TKI BRUKOWEJ

[ee]

DEMONTAZ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WEW. BUDYNKU

©

MONTAZ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI

10

DEMONTAZ INSTALACJI WODO-
CIAGOWEJ

11

MONTAZ INSTALACJI WODO-
CIAGOWEJ

12

WEWNETRZNA SIEC HYDRAN-
TOWA

13

DEMONTAZE C.O.

14

MONTAZ INSTALACJI C.O.

15

WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA
GRUZU

16

System wentylacji

17

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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