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OPIS TECHNICZNY

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach po
Srodowiskowym domu samopomocy na pomieszczenia przedszkolne (zmiana sposobu
uzytkowania) Sadlinki ul. Kwidzynska dz. nr 88/2
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- modernizacja tablicy
- instalacji oswietlenia podstawowego i ghiazd wtyczkowych
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacji dzwonkowej
- instalacji domofonowej
- instalaciji sitowej
- instalacji odgromowej
- instalacji przeciwporazeniowej

- instalacji przeciwprzepieciowej

2.0 PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- projekty branzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

3.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1 Stan istniejacy, tablica gtéwna.

Pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola zlokalizowane sg w Srodowiskowym
Domu Samopomocy.

Na parterze w komunikacji istnieje tablica gtéwna TG, z ktérej projektuje sie zasili¢
adaptowane pomieszczenia. Z istniejgcej tablicy nalezy zdemontowac istniejgce aparaty
a zamontowac¢ nowe wg schematu.

Wykonawca bezposrednio na budowie zinwentaryzuje aparaty, wymieni na nowe oraz
podigczy obwody projektowane i istniejgce.

Dla pomieszczeh przedszkola nalezy zmodernizowac istniejgcg tablice TG. Na tablicy
umieszczone zostang: wytgcznik, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, ochronniki. Na
tablicy zamontowac wytgcznik gtéwny np. typu FRX 304 32A z wyzwalaczem
podnapieciowym, a przy wejsciu do budynku przycisk od wytgcznika gtéwnego zamon-
towaé w przeszklonej skrzyneczce.

Na projektowanej tablicy pozostawi¢ 20% rezerwe aparatow.

Na projektowanej tablicy nalezy umiesci¢ schemat z opisem funkcji aparatow.



3.2. Instalacja oswietlenia podstawowego i gnhiazd wtyczkowych

Instalacja obejmuje wykonanie wypustow oswietleniowych sufitowych i sciennych oraz
obwody gniazd wtyczkowych.

Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu o norme EN-12464-1:2002(E) — Swiatto i
oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

Do obliczen przyjeto: sanitariaty — min.200Ix, sale zaje¢ -300Ix, pomieszczenia biurowe —
300Ix.

Instalacje oswietleniowg w catosci nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typ YDY p 3x1,5; 4x1,5, 5x1,5 utozonymi w wykutych bruzdach.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz nalezy wykonaé¢ przewodem YDY p 3x2,5 pt.

W salach stosowa¢ gniazda z blokadg (aby dzieci nie miaty dostepu).

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet wtynkowy melaminowy, a w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet hermetyczny szczelny. Wytgczniki nalezy umiescié¢
na wysokosci 1,4 m, a gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m w pomieszczeniach sal i

biurowych a w pomieszczeniach sanitarnych, zmywalni, kuchni - na wysokosci 0,9 m.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z wytycznymi ujetymi w normie PN-EN 1838 — 2005 oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmieszczono przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia,
przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego- w 0si
drogi ewakuacyjnej —powinno wynosi¢ minimum 1Ix.

W przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego zaprojektowano
wydzielone oprawy z oswietlenia podstawowego, wyposazone dodatkowo w wbudowany
modut zasilajgcy pozwalajgcy na prace oprawy przez czas 1 godz. po wytgczeniu pradu.
Oprawy te na rzucie oznaczono dodatkowo symbolem Ew.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wlasnym zrodtem zasilania muszg  posiadac
mozliwos¢ testowania bez wigczania zasilania. W oprawie ewakuacyjnej nalezy
zamontowa¢ wewnetrzny ukfad testujgcy- np. modut LIDER AUTOTEST-LE/36/2/AT
(firmy AWEX).

3.4. Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje wykonanie zasilania:
- centrale wentylacyjng
- wentylatory

- centrale oddymiania



W sanitariatach zastosowano wentylatorki wspomagajgce wentylacje wigczane razem z
oswietleniem a wytgczane z opdznieniem czasowym.

Do urzgdzen 1f stosowa¢ przewody YDYp3x2,5, do urzgdzen 3f —przewody YDYp5x2,5.

Typy przewoddw podano na schemacie a rozprowadzenie przewoddéw pokazano na
rzucie.

Instalacja  systemu oddymiania

Centralke systemu oddymiania z akumulatorami nalezy umiesci¢ przy tablicy TG na
wys.1,6 m a zasili¢ przewodem HDGs 3x2,5 z tablicy TG.

Przycisk alarmowy ROP i przycisk przewietrzajgcy LT nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
nr 3.

Typy przewoddéw od centralki do okna i przyciskow podano na schemacie jako przykfad.

3.5. Instalacja dzwonkowa

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej nalezy zasili¢ z najblizszego obwodu
oswietleniowego przewodem YDY p 3 x 1,5.

Przycisk dzwonkowy umiesci¢ nalezy od strony wejscia na wysokosci 1,5 m. Dzwonek

230 V umiesci¢ nalezy na wysokosci 2,2 m nad drzwiami.

4.0. Instalacja odgromowa
Na dachu zostang zamontowane wentylatory dachowe -—nalezy je podtgczy¢ do
istniejgcej instalacji odgromowej budynku.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-86/E-05003 oraz IEC — 61024.

5.0 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wylgczenia pradu
przez zastosowanie wytgcznikéw S301 i S303.

Uktad TNC-S.

Instalacje zaprojektowano - oddzielnie przewdd (zerowy) neutralny N izolowany na catej
dtugos$ci oraz oddzielnie przewdd ochronny PE, do ktdrego przytaczy¢ nalezy wszystkie
zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.

Przewdd neutralny N powinien miec izolacje barwy niebieskiej, przewdd ochronny PE —
izolacje barwy zotto — zielone).

Obwody gniazd wtyczkowych chronione sg wytgcznikami ochronnymi roznicowo —
pradowymi.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE
instalaciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.



6.0. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Na tablicy TG nalezy zamontowac¢ kompletny ogranicznik warystorowy, klasy B+C typ
V25+B+C/4 jako ochrone przepieciowg dwustopniowg. Dobezpieczenie ochronnikow

wykona¢ wg wytycznych producenta.

Uwaga:

1.Stosowac materiaty posiadajgce atesty i certyfikaty stosowane w budownictwie.



