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OPIS TECHNICZNY 

1.0   CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach po 

środowiskowym domu samopomocy na pomieszczenia  przedszkolne (zmiana sposobu 

użytkowania)  Sadlinki ul. Kwidzyńska dz. nr  88/2 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

- modernizacja tablicy 

- instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

- instalacji dzwonkowej 

- instalacji domofonowej 

- instalacji siłowej 

- instalacji odgromowej 

- instalacji przeciwporażeniowej 

- instalacji przeciwprzepięciowej 

 

2.0  PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 

- projekty branżowe 

- uzgodnienia z Inwestorem 

 

3.0  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

3.1   Stan istniejący, tablica główna. 

Pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola zlokalizowane są w Środowiskowym 

Domu Samopomocy. 

 Na parterze w komunikacji istnieje tablica główna TG, z której projektuje się zasilić 

adaptowane pomieszczenia. Z istniejącej tablicy należy zdemontować istniejące aparaty 

a zamontować nowe wg schematu. 

Wykonawca bezpośrednio na budowie zinwentaryzuje aparaty, wymieni na nowe oraz 

podłączy obwody projektowane i istniejące. 

Dla pomieszczeń przedszkola należy zmodernizować istniejącą  tablicę TG.  Na tablicy  

umieszczone zostaną: wyłącznik, zabezpieczenia obwodów odbiorczych, ochronniki. Na 

tablicy zamontować wyłącznik główny  np. typu FRX 304 32A z wyzwalaczem  

podnapięciowym, a przy wejściu do budynku przycisk od wyłącznika głównego zamon-

tować w przeszklonej skrzyneczce. 

Na projektowanej tablicy pozostawić 20% rezerwę aparatów.                                            

Na projektowanej tablicy należy umieścić schemat z opisem funkcji aparatów. 
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3.2. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 

Instalacja obejmuje wykonanie wypustów oświetleniowych sufitowych i ściennych oraz 

obwody gniazd wtyczkowych.  

Natężenie oświetlenia przyjęto w oparciu o normę EN-12464-1:2002(E) – Światło i 

oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach. 

Do obliczeń przyjęto: sanitariaty – min.200lx, sale zajęć -300lx, pomieszczenia biurowe – 

300lx. 

Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodami kabelkowymi z żyłami 

miedzianymi typ YDY p 3x1,5; 4x1,5, 5x1,5 ułożonymi w wykutych bruzdach.  

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz należy wykonać przewodem YDY p 3x2,5 pt. 

W salach stosować gniazda z blokadą (aby dzieci nie miały dostępu). 

W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt wtynkowy melaminowy, a w 

pomieszczeniach wilgotnych osprzęt hermetyczny szczelny. Wyłączniki należy umieścić 

na wysokości 1,4 m, a gniazda wtyczkowe na wysokości 0,3 m w pomieszczeniach sal i 

biurowych a w pomieszczeniach sanitarnych, zmywalni, kuchni - na wysokości  0,9 m.  

 

Oświetlenie ewakuacyjne 

Zgodnie z wytycznymi ujętymi w normie PN-EN 1838 – 2005 oprawy oświetlenia   

ewakuacyjnego rozmieszczono  przy  drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia, 

przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego- w osi 

drogi ewakuacyjnej –powinno wynosić minimum 1lx. 

W przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego zaprojektowano 

wydzielone oprawy z oświetlenia podstawowego, wyposażone dodatkowo w wbudowany 

moduł zasilający pozwalający na pracę oprawy przez czas 1 godz. po wyłączeniu prądu. 

Oprawy te na rzucie oznaczono dodatkowo symbolem Ew. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z własnym źródłem zasilania muszą   posiadać   

możliwość testowania bez włączania zasilania. W oprawie ewakuacyjnej należy  

zamontować wewnętrzny układ testujący-  np. moduł LIDER AUTOTEST-LE/36/2/AT  

(firmy AWEX). 

 

     3.4. Instalacja siłowa 

Instalacja siłowa obejmuje wykonanie zasilania: 

- centralę wentylacyjną 

- wentylatory 

- centralę oddymiania 
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W sanitariatach zastosowano wentylatorki wspomagające wentylację włączane razem z 

oświetleniem a wyłączane z opóżnieniem czasowym.  

Do urządzeń 1f stosować przewody YDYp3x2,5, do urządzeń 3f –przewody YDYp5x2,5. 

Typy przewodów podano na schemacie a rozprowadzenie przewodów pokazano na    

rzucie. 

           Instalacja      systemu oddymiania 

Centralkę systemu oddymiania z akumulatorami należy umieścić przy tablicy TG na 

wys.1,6 m a zasilić przewodem HDGs 3x2,5 z tablicy TG. 

Przycisk alarmowy ROP i przycisk przewietrzający LT należy umieścić w pomieszczeniu 

nr 3. 

Typy przewodów od centralki do okna i przycisków podano na schemacie jako przykład. 

 

 3.5.  Instalacja dzwonkowa 

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej należy zasilić z najbliższego obwodu 

oświetleniowego przewodem YDY p 3 x 1,5. 

Przycisk dzwonkowy umieścić należy od strony wejścia  na wysokości 1,5 m. Dzwonek 

230 V umieścić należy na wysokości 2,2 m nad drzwiami. 

 

     4.0.  Instalacja odgromowa 

Na dachu zostaną zamontowane wentylatory dachowe –należy je podłączyć do   

istniejącej instalacji odgromowej budynku. 

    Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-86/E-05003 oraz IEC – 61024. 

 

5.0   OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową stosuje się szybkie wyłączenia prądu 

przez zastosowanie wyłączników S301 i S303. 

Układ TNC-S. 

Instalację zaprojektowano - oddzielnie przewód (zerowy) neutralny N izolowany na całej 

długości oraz oddzielnie przewód ochronny PE, do którego przyłączyć należy wszystkie 

zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp. 

Przewód neutralny N powinien mieć izolację barwy niebieskiej, przewód ochronny PE – 

izolację barwy żółto – zielonej. 

Obwody gniazd wtyczkowych chronione są wyłącznikami ochronnymi różnicowo – 

prądowymi. 

Styki ochronne gniazd wtyczkowych należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE 

instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. 
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6.0. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Na  tablicy TG  należy zamontować kompletny ogranicznik warystorowy, klasy B+C typ 

V25+B+C/4 jako ochronę przepięciową dwustopniową. Dobezpieczenie ochronników 

wykonać wg wytycznych producenta. 

 

 

Uwaga:                                                                                                            

1.Stosowac materiały posiadające atesty i certyfikaty stosowane w budownictwie. 

 

 


