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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis techniczny 
2. Informacja BIOZ 
3. Uprawnienia 

 
 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
      
Szkic sytuacyjny     1:500 
rys. 1        Rzut piwnic inwentaryzacja  1:100 
rys. 2        Rzut parteru inwentaryzacja  1:100 
rys. 3        Rzut piętra inwentaryzacja  1:100 
rys. 4        Przekrój A-A inwentaryzacja  1:100 
rys. 5        Rzut parteru projekt   1:100 
rys. 6        Rzut piętra projekt                 1:100 
rys. 7        Przekrój A-A projekt  1:100 
rys. 8        Rzut piwnic hydranty  1:100 
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rys. 13      Rzut piętra kanalizacja             1:100 
rys. 14  Rozwinięcie kanalizacja  1:50 
rys. 15      Rzut piwnic inst. wodna  1:100 
rys. 16      Rzut parteru inst. wodna  1:100 
rys. 17      Rzut piętra inst. wodna  1:100 
rys. 18      Rozwinięcie inst. wodna  1:100 
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OPIS: 
 

 
OCENA TECHNICZNA  ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

BUDYNKU  

zlokalizowanego w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej, działka nr 88/2 

 

 

 

I. Podstawa opracowania: 
 inwentaryzacja istniejącego budynku 

 pomiary i oględziny stanu technicznego dokonane na miejscu. 

 
 

II.    Stan prawny nieruchomości- właścicielem nieruchomości jest 

Gmina Sadlinki 
 

 

III. Dane o zagospodarowaniu działki. 
 
1. Lokalizacja, ukształtowanie, władanie. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu w granicach opracowania - pełne 
 

2. Istniejące zainwestowanie w granicach opracowania. 

Budynek wolnostojący. 
 

3. Istniejąca zieleń. 

Teren zagospodarowany.  
 

4. Dostęp do drogi publicznej. 
Dostęp do drogi publicznej zapewnia istniejący zjazd z drogi 
wojewódzkiej nr 532, który spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 
115, ze zmianami, oraz rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430.  

 
5. Wymagana ilość miejsc parkingowych. 

Zapewnia wykorzystanie istniejącego parkingu. 
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6. Gospodarka odpadami. 

Gromadzenie odpadów odbywać się będzie z wykorzystaniem 
istniejącego śmietnika zgodnie z zasadami obowiązującymi na obszarze 
gminy.  

 
 

 

III. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. 
Budynek wykonany z tradycyjnych elementów konstrukcyjnych. 
 

 
Wykaz ocenianych elementów konstrukcyjnych: 
 

1. Fundamenty – Wykonano  mury fundamentowe z cegły ceramicznej 
pełnej posadowione na betonowych ławach fundamentowych. Budynek 

posadowiony na gruncie z piasku drobnoziarnistego na głębokości 100 
cm poniżej przyległego terenu, co odpowiada I kategorii geotechnicznej 
gruntu. W wyniku przeglądu nie stwierdzono istotnych naruszeń  

elementów konstrukcyjnych posadowienia (nie występują widoczne 
rysy , nie stwierdzono również nadmiernego osiadania.). 

 
2. Ściany- wykonano ściany nośne murowane budynku z cegły 

ceramicznej pełnej. Stan techniczny dobry. 

W wyniku przeglądu nie stwierdzono istotnych naruszeń elementów 
konstrukcyjnych ścian. 

 

3. Stropy – żelbetowe stan techniczny dobry nie stwierdzono uszkodzeń. 
  

  4. Dach 
 Drewniany wielospadowy kryty blachą dachówkopodobną. 

W wyniku przeglądu nie stwierdzono istotnych naruszeń elementów 

konstrukcyjnych dachu (nie występują widoczne rysy i nadmierne 
ugięcia.). 

  
 

 

Wniosek: Ogólny  stan techniczny elementów 
konstrukcyjnych oceniono jako dobry nie powodujący 
zagrożenia w dalszym ich eksploatowaniu. Stan 
techniczny budynku  umożliwia zamierzoną zmianę 
sposobu użytkowania. 
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OPIS TECHNICZNY  
  DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO ZMIANY SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA FRAGMENTU BUDYNKU PO ŚRODOWISKOWYM DOMU 
SAMOPOMOCY NA POWIĘKSZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 

SADLINKACH                                                                            
 
 
1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne 
  

– Zlecenie Inwestora 

– Uzgodnienia z inwestorem  

– Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego 
 

2. Charakterystyka użytkowa inwestycji  
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących pomieszczeń po 
środowiskowym domu samopomocy na pomieszczenia przedszkolne w celu 
zapewnienia dodatkowych 30-tu miejsc przedszkolnych dla publicznego przedszkola 
zlokalizowanego w tym samym budynku. 

 
3. Stan istniejący      
 
3.1. Istniejące zainwestowanie 
 
Budynek wolnostojący piętrowy, częściowo podpiwniczony z dachem 
wielospadowym. 
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nie znajduje się na terenach 
eksploatacji górniczej. 
Niniejsza zmiana sposobu użytkowania nie kwalifikuje się do przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

3.2. Topografia 
 

– teren plaski.  
 

3.3  Zieleń  
 

Teren zagospodarowany.  
 
3.4. Sieci 
 

– energetyczna, 
– wodna z sieci gminnej, 
– kanalizacyjna, 
– telekomunikacyjna 
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3.5. Komunikacja 
 
Dostęp do drogi publicznej zapewnia istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 532, 
który spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, ze zmianami, oraz rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 
1999 r. Nr 43, poz. 430.  

 
Miejsca parkingowe zapewnione w obrębie istniejącego parkingu 
 
UWAGA: W RAMACH NINIEJSZEGO ZADANIA PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ 
CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA NA NOWY Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ 
 
4. Opis projektowanego układu funkcjonalnego 
 
W niniejszym opracowaniu projektuje się pomieszczenia z przeznaczeniem na sale 
zajęć i ćwiczeń na 30 dzieci. Ponadto projektuje się szatnię, pomieszczenie 
administracyjne, biurowe, sanitariaty, komunikację.  
Uwaga: przebudowa związana ze zmiana sposobu użytkowania obejmuje 
jedynie sanitariat istniejącego przedszkola oraz pomieszczenia po 
środowiskowym domu samopomocy, przebudową nie są objęte pomieszczenia 
istniejącego przedszkola, które pozostają bez zmian. 
Dostępność dla dzieci niepełnosprawnych zapewniona jest w obrębie 
istniejącego przedszkola, gdzie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będą 
lokowane grupy z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Żywienie odbywać się będzie na zasadach dotychczas obowiązujących, (posiłki 
dostarczane przez katering), w istniejącym przedszkolu i w oparciu o istniejące 
zaplecze kuchenne. 
Cały sprzęt, wyposażenie oraz meble, które będą przeznaczone do użytku przez 
dzieci muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane w tym zakresie. 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się istniejący plac zabaw. Plac 
zabaw jest ogrodzony, jego lokalizacja zapewnia wymagane nasłonecznienie, 
posiada również miejsca zacienione. Obiekt wyposażony jest w śmietnik 
zlokalizowany w pobliżu wjazdu na działkę. 
 
 
 
5.  Opis zastosowanych materiałowych 
 
 
 
5.1. Tynki i okładziny ścian i sufitów 
 

 Na ścianach tynk kat. III gładki wykończony gładzią gipsową pomalowaną farbą 
emulsyjną – kolor do uzgodnienia z inwestorem. 
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 Glazura KL. I na ścianach – do min. 2.0 m wysokości ścian w sanitariatach i w 
pomieszczeniu nr 3 na ścianie z zlewozmywakiem, oraz fartuch przy 
zlewozmywaku i umywalce w pomieszczeniu socjalnym. 
 

 W obrębie sufitów stropów żelbetowych tynk kat. III gładki wykończony gładzią 
gipsową pomalowaną farbą emulsyjną, natomiast w obrębie drewnianego 
stropodachu należy wykonać okładzinę systemową z płyt gipsowo-kartonowych 
lub innych zapewniającą odporność ogniową konstrukcji dachu do REI 60. 
Okładzinę systemową wykończyć jak pozostałe sufity. 

 
 
5.2.  Podłogi i posadzki 
 

– biura i sale zajęć: 
    panele podłogowe montowane na piance podkładowej w klasie odporności na  
ścieranie C5 
 
 

- komunikacja i sanitariaty:    
        terakota typu GRES w KL.I. – uwaga: przewiduje się ułożenie terakoty w kilku 
kolorach o intensywnej barwie 
 
5.3. Stolarka budowlana wewnętrzna 

 

 stolarka drzwiowa: 

 Drzwi wejściowe: drzwi jednoskrzydłowe drewniane. 

 Sanitariaty: drzwi łazienkowe RW=32dB pełne z blokadą łazienkową, w 
dolnej części wyposażone w tuleje wentylacyjne zapewniające normatywną 
wentylację nawiewną, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi należy 
uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z 
zamkami, klamkami i szyldami skręcanymi śrubami przez całą grubość 
skrzydła. Parametry drzwi zgodne z załączoną kartą techniczną produktu. 

 Pozostałe pomieszczenia: drzwi płytowe płaskie Rw=32 dB wyposażone w 
zamek z wkładką, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor 
drzwi należy uzgodnić z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi 
kompletne z zamkami, klamkami i szyldami skręcanymi śrubami przez całą 
grubość skrzydła.  Parametry drzwi zgodne z załączoną kartą techniczną 
produktu. 

 i ogniochronne drewniane przeszklone o odporności ogniowej EI-60 kolor 
uzgodnić z inwestorem. 

 Uwaga: 

 Skrzydła drzwiowe wyposażone w dodatkowy trzeci zawias, parametry drzwi 
zgodne z załączonymi kartami technicznymi produktu, klamki i szyldy 
skręcane przez całą grubość skrzydła drzwiowego. Okleina drzwi 
drewnopodobna o dużej wytrzymałości (do obieków użyteczności 
publicznej CPL HQ PORTA) 
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- stolarka okienna:  
 - w pomieszczeniu nr 1.3 należy wymienić dwa okna na nowe z PCV wraz z 
parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi i nawietrzakami higrosterowalnymi, 
pozostałe istniejące okna PCV zespolone dwuszybowe. Okna wyposażyć w 
nawietrzaki higrosterowalne. 
 
5.4. Malowanie 
 

 farbą emulsyjną  lateksowa – ściany i sufity, uwaga farba barwiona w masie (nie 
stosować pigmentów)  

 
6.  Instalacje: 
 
6.1. Instalacja elektryczna  
 
W adaptowanych pomieszczeniach przewiduje się całkowitą wymianę instalacji 
elektrycznej wraz z osprzętem wg odrębnego opracowania. 
Ponadto przewiduję się wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniu nr 2 dla 
8 stanowisk komputerowych, oraz w sali nr 1 stanowisko dla rzutnika wraz z 
zasileniem.  
 
6.1. Instalacja wentylacyjna 
 
W części pomieszczeń wykorzystuje się instalację wentylacyjną grawitacyjną. W 
pomieszczeniu nr 1 projektuje się wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną, 
zapewniającą wydajność wymiany powietrza w ilości min. 470 m3/h. W w.c. bez 
okien mechaniczna wentylacja wyciągowa sprzężona z wyłącznikiem światła z 
opóźnieniem około 2 min. Uwaga w oknach należy zamontować nawietrzaki 
higrosterowalne.  

 
 
6.2.  Instalacja c.o. 
 
W obrębie pomieszczeń podlegających zmianie sposobu użytkowania należy w 
całości dokonać wymiany instalacji c.o. 
Istniejąca instalacja c.o. zasilona z lokalnej kotłowni musi zapewnić wymaganą 
temperaturę w adaptowanych pomieszczenia w wysokości  24 oC. 
UWAGA: W SALACH GDZIE BĘDĄ PRZEBYWAŁY DZIECI GRZEJNIKI NALEŻY 
OBUDOWAĆ ĄZUROWĄ ZABUDOWĄ DREWNIANĄ 
 
6.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
 
Instalacja wodna 
Opracowanie obejmuje następujący zakres: 

1. Demontaż istniejącej instalacji wodnej w obrębie przebudowywanych pomieszczeń, 

2. Demontaż starej armatury (zawory, baterie itp.) 
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3. Montaż nowej instalacji wodnej z uwzględnieniem nowego układu funkcjonalnego 

pomieszczeń wraz z armaturą i osprzętem.  

Wytyczne technologiczne robót demontażowych: 

Prace demontażowe instalacji wodnej, należy rozpocząć od kontroli stanu i położenia 

zaworów odcinających, a następnie opróżnienia istniejących instalacji. 

Bezpośrednie prace demontażowe należy rozpocząć demontażem armatury sanitarnej w 

pomieszczeniach (baterie, zawory czerpalne itp.). 

Rurociągi stalowe rozcinać na mniejsze fragmenty przy pomocy pilarek kątowych (uwaga – 

BHP). 

W trakcie robót demontażowych branży budowlanej, zaleca się stałą kontrolę i weryfikację 

czy nie zostały odkryte wcześniej niezinwentaryzowane elementy instalacji. W przypadku 

zaobserwowania pozostałości instalacji, należy (w porozumieniu z wykonawcą pozostałych 

branż) zdemontować je w technologii identycznej jak wcześniej stosowana. 

Istniejące piony, z których planowane jest zasilenie nowej instalacji wodnej należy 

zabezpieczyć zaworami odcinającymi.  

W przypadku zdemontowania elementów będących w stanie technicznym dobrym i 

nadających się do dalszej eksploatacji, należy przekazać je inwestorowi. 

Zdemontowane elementy stalowe i żeliwne należy zezłomować jako surowiec wtórny. 

Pozostały materiał uzyskany z rozbiórki należy usunąć z terenu budowy i przekazać do 

zakładu utylizacji zachowując wymagane zasady postępowania w zakresie załadunku, 

transportu i rozładunku. 

 
Instalacja wodna. 

Projektowana do wykonania nowa część instalacji objęta opracowaniem przewidziana jest do 

zabudowy w modernizowanych i przebudowywanych pomieszczeniach. Wewnętrzne 

instalacje wodne projektuje się do wykonania z rur stalowych ocynkowanych oraz rur (z 

tworzyw sztucznych) PP-R łączonych metodą zgrzewania, które należy układać w ściankach. 

Podejścia do urządzeń instalacyjnych wykonywać w bruzdach ściennych. Przewody pionowe 

i poziome rozprowadzające wodę należy zabezpieczać izolacją z pianki poliuretanowej np. w 

systemie Thermaflex – grubość izolacji min. 10 mm (dla zapobieżenia kondensacji pary 

wodnej). Na podejściach do grupy urządzeń montować zawory odcinające kulowe o średnicy 

zgodnej z wielkością projektowanej instalacji wodociągowej. Zawory odcinające w 

pomieszczeniach użytkowych montować pod płytkami glazury, mocowanymi w tym miejscu 

na magnez. Bezpośrednio przy każdym odejściu i przy armaturze czerpalnej oraz 

odcinającej umieścić punkt stały. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych 

końców przewodu. Projektowana armatura to zawory kulowe, baterie umywalkowe, baterie 
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zlewozmywakowe, bateria wannowa, zawory spłukujący oraz zawory czerpalne ze złączka 

do węża.  

W przypadku przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne wykonać w 

tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym. Całość instalacji wykonać ściśle wg 

technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodów. Instalacje 

wodociągową po wykonaniu, ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić z pełnym dyspozycyjnym ciśnieniem przy całkowicie 

otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Płukanie musi być wykonane wodą 

przepuszczoną przez filtr siatkowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w 

wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego. Próby szczelności wykonać przed 

wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach 

(ścianach, posadzkach podłóg), podczas ich zakrywania, rury powinny pozostawać pod 

zalecanym przez producenta ciśnieniem. Ciepła woda użytkowa pozyskana zostanie z 

istniejącej instalacji zlokalizowanej w budynku a zasilonej z pojemnościowego podgrzewacza 

wody. UWAGA: przed bateriami umywalkowymi i natryskową w sanitariacie dla dzieci 

należy zamontować mieszacz termostatyczny regulowany zabezpieczający 

użytkowników przed poparzeniem. 

 
 
 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA 
 

W budynku znajduje się istniejąca sieć hydrantowa. Istniejące zasilenie budynku o średnicy 

Ø 90mm z gwarantowanym przez właściciela sieci ciśnieniem min. 0,42 MPa, jest 

dostosowane do podłączenia projektowanej sieci hydrantowej.  

W ramach niniejszej przebudowy należy wymienić istniejącą instalację na nową wyposażoną 

w zespół wodomierzowy, zawory antyskażeniowe, zawory pierwszeństwa, filtr siatkowy i 

zawory odcinające oraz hydranty pożarowe. Hydranty pożarowe HP-25 na wąż półsztywny z 

wężem dł. 10m w typowych szafkach pod lub nadtynkowych 800x750x250mm (HW-25W-

30). Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP w 

Józefowie. Wąż półsztywny H-25 o długości 10 m nawinięty na bęben powinien mieć 

połączenie z instalacją wodociągową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 

25 mm oraz wymagane min. ciśnienie na wypływie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s.  

Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź 

szafki 0.6 m od poziomu podłogi. 

Aby zapewnić krążenie wody w inst. p.poż. pion na piętrze należy podłączyć do przyborów 

sanitarnych – WC (zabezpieczenie przed zagniwaniem). 
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W celu zabezpieczenia priorytetu zapewnienia wody dla instalacji p/poż. Na początku 

istniejącej instalacji wody zimnej budynku przewidziano montaż zaworu pierwszeństwa 

VV300/VV100 DN1” o następujących parametrach: 

Medium woda  

Materiał 
korpusu 

mosiądz  

Typ przyłącza gwinty wewnętrzne  

Maks. temp. 
medium 

80 oC 

Ciśn. stat. PN16  

Min. ciśnienie 
wejściowe 

0,5 bar 

Zakres nastawy 
ciśnienia 

0,5 ... 12 bar 

 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego 

hydrantu pożarowego. 

Przewody i osprzęt. 

Instalację p-poż. należy wykonać zgodnie z następującymi normami: 

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01. 

- hydranty wewnętrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999. 

- wąż półsztywny H-25 wg EN-694. 

- prądownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671 

 

 

 

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona przed 

wtórnym zanieczyszczeniem. Dlatego też na początku sieci hydrantowej projektuje się zawór 

antyskażeniowy typ BA4760 Dn65 oraz na początku istniejącej wewnętrznej instalacji wodnej 

projektuje się zawór antyskażeniowy typ EA RV280 DN25. Szczegółowe informacje – Zeszyt 

nr 1 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL 2001r. oraz spięcie instalacji hydrantowej z instalacją sanitarną 

(zabezpieczenie przed zagniwaniem).  
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6.4. Instalacja kanalizacyjna 
 
INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w obrębie remontowanych pomieszczeń obejmuje 

wykonanie następującego zakresu prac: 

1. Demontaż starych urządzeń sanitarnych (wanna, umywalki, muszle klozetowe itp., 

2. Demontaż starej instalacji kanalizacyjnej, 

3. Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej z uwzględnieniem nowego układu 

funkcjonalnego pomieszczeń, 

4. Montaż nowego osprzętu kanalizacyjnego (muszle klozetowe, umywalki) 

 
Demontaż instalacji kanalizacyjnej: 
 

demontaż widocznych elementów i urządzeń instalacji sanitarnych w tym m.in. ustępów, 

umywalek, itp. należy wykonać w sposób umożliwiający odzyskanie urządzeń dobrych 

niewyeksploatowanych. 

- zabezpieczenie pozostałych podejść kanalizacji sanitarnych w posadzkach przed 

przedostawaniem się do sieci gruzu, piachu itp. (zakorkować ), 

- demontaż pozostałości poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej (przed demontażem 

należy dokonać odkrycia, celem sprawdzenia poprawności założeń rozbiórkowych. 

W przypadku zdemontowania elementów będących w stanie technicznym dobrym i 

nadających się do dalszej eksploatacji, należy przekazać je inwestorowi. 

Zdemontowane elementy stalowe i żeliwne należy zezłomować jako surowiec wtórny. 

Pozostały materiał uzyskany z rozbiórki należy usunąć z terenu budowy i przekazać do 

zakładu utylizacji zachowując wymagane zasady postępowania w zakresie załadunku, 

transportu i rozładunku. 

 

Instalacja kanalizacyjna: 

Nową instalacje kanalizacyjną projektuję się z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych, 

łączonych na wcisk. Zastosowany zakres średnic rur to Ø50, Ø75 oraz Ø110. Przewody z rur 

kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku 

przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone pod przewodami 

zimnej wody, gazu oraz gołymi przewodami elektrycznymi.(minimalna odległość to 10 cm). 

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ścianę lub stropy powinna być 

pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona masą plastyczną.(zastosować tuleje ochronne z 

PCV). Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
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lub wsporników. Na pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągu oraz co najmniej jedno 

mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie. Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych, powinny 

mieć otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed 

przedostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń. Piony powinny być wyprowadzone  

min. 0,50m ponad dach i zakończone rurami wywiewnymi z tworzywa sztucznego odpornego 

na promieniowanie UV.  

Instalację kanalizacyjną należy prowadzić z zachowaniem spadków pokazanych na 

rysunkach. 

Uwaga: Wszystkie elementy instalacyjne powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne na 

dzień zakupu i odbioru technicznego.  

 
 
7.  Ochrona p/poż: 
 

Charakterystyka pożarowa. 

 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Powierzchnia użytkowa około 550,0,0 m², kubatura około 1392,2,0 m³.  Budynek 

posiada wysokości około 10,0 m i jest to budynek niski. 

 

Odległość między budynkami. 

Najbliższa zabudowa to budynek szkolny usytuowany w odległości około 15,0 m. 

 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

Większość materiałów, które znajdować się będą w budynku to wyposażenie 

sal zajęć przeznaczonych na pobyt dzieci i pozostałych pomieszczeń, 

wykonanych z drewna, materiałów drewno podobnych, tworzyw sztucznych, 

sztucznych włókien itp., których temperatura zapalenia wynosi od 270ºC do 

500ºC. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Ilość występujących materiałów w pomieszczeniach gospodarczych i 

technicznych nie spowoduje przekroczenia gęstości obciążenia ogniowego w 

wysokości ponad 500 MJ/m². 
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Kategoria zagrożenia ludzi 

W budynku na kondygnacjach znajdować się będą pomieszczenia związane z 

funkcją   użyteczności publicznej z możliwością pobytu dla dzieci niepełnosprawnych  

na parterze.  

Budynek zakwalifikowany został do II kategorii zagrożenia ludzi. 

 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.  

Budynek nie będzie posiadał pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 

 

Wielkość strefy pożarowej. 

Adaptowany budynek stanowić będzie strefę pożarową o powierzchni około 550,0 

m².  

 

Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień                             

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.  

Budynek niski zaliczony do II kategorii zagrożenia ludzi posiadający III kondygnacje 

powinien posiadać klasę „B” odporności pożarowej. 

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy „B” odporności pożarowej 

powinny spełniać następującą klasę odporność ogniowej i rozprzestrzeniania ognia: 

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – klasa odporność 
ogniowej  R 120,  materiały nie rozprzestrzeniające ognia, 

 
 stropy – klasa odporność ogniowej  REI 60, materiały nie rozprzestrzeniające 

ognia, 
 
 ściany zewnętrzne – klasa odporność ogniowej EI 60, materiały nie 

rozprzestrzeniające ognia, 
 
 ściany wewnętrzne – klasa odporności ogniowej E I 30, materiały nie 

rozprzestrzeniające ognia,  
 
 konstrukcja dachu – klasa odporności ogniowej R 30, materiały nie 

rozprzestrzeniające ognia,  
 
 przekrycie dachu klasa odporności ogniowa RE 30, materiały nie 

rozprzestrzeniające ognia,  
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 Biegi i spoczniki schodów klasa odporności ogniowej R 60, materiały nie 

rozprzestrzeniające ognia, 
 
 
 

Po przeprowadzeniu projektowanych prac adaptacyjnych elementy budynku będą 

spełniały wymagania klasy „B” odporności pożarowej.  

 

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz 

przeszkodowe. 

Komunikację pionową w budynku miedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa  

konstrukcji żelbetowej, który posiada szerokość biegu 1,30 m  i wysokość stopni 0,17 

m oraz spocznik o szerokości 180,0 cm. Budynek nie jest wyposażony w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne. 

 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a  w    

szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,   

odgromowej, kontroli dostępu. 

Budynek posiada aktualnie sprawne wszystkie instalacje użytkowe. Wszystkie 

instalacje użytkowe zostaną dostosowane do nowej funkcji budynku. 

 

 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:           

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, urządzenie oddymiania klatki 

schodowej, oświetlenie ewakuacyjne 

W budynku aktualnie występuje instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, która 

wymaga przebudowy.  

 

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant sieci 

wiejskiej na ul. Kwidzyńskiej, usytuowany w odległości około 20 m o d budynku. 
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Drogi pożarowe. 

Dojazd do budynku zapewnia ul. Kwidzyńska o nawierzchni asfaltowej, przy której 

zlokalizowany jest budynek. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


