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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okre$lonej w rozporzadzeniu.

INWESTOR:

GMINA SADLINKI
UL. KWIDZYNSKA 12
82-522 SADLINKI

Lokalizacja inwestyciji:
BRONISLAWOWO
dz. Nr72/2,72/3



PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Uzgodnienie z Inwestorem

1.3 Odpowiednie przepisy i normy

1.4 Kopia mapy zasadniczej 1:1000

OPIS PROJEKTU

2.1 Dane ogoélne:

Projektowany obiekt jest to plac zabaw, zlokalizowany w miejscowosci Bronistawowo na
dziafce nr 72/2, 72/3 stanowigcej wiasno$¢ Gminy Sadlinki. Jest to obiekt zaliczony do VIII
kategorii.

2.2 Projekt zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 72/2, 72/3 zlokalizowana w miejscowosci Bronistawowo jest wiasnoscig Gminy
Sadlinki.

Na dziatce projektuje sie plac zabaw sktadajacy sie z nastepujacych elementow:
1. Plenerowy zestaw zabawowy -1 szt.

e Drabinka pozioma

* Drabinka skosna

e Przeplotnia drewniana

» Wieza zadaszona

» Zjezdzalnia

¢ Pomost wysoki

e Pomost wiszacy

» Pomost Sredni

* Pomost z belkg

» Pomosty sko$ne
2. Hustawka dla dzieci starszych wahadtowa podwojna — 1 szt.

3. Hustawka dla matych dzieci wahadtowa - 1szt.



4. Hustawka ,kon na sprezynie: -2 szt.
5. tawki plenerowe - 6 szt.
6. Kosze na Smieci -4 szt.

Uwaga: przy elementach zabawowych nalezy wykonac strefy bezpieczenstwa np. poprzez wysypanie
piasku gr. Min. 15-20cm o powierzchni i zakresie zgodnymi z obowigzujacymi normami i przepisami.

Zaprojektowano catkowite wysypanie placu zabaw piaskiem.
Plac zabaw jest ogrodzony drewnianym ptotkiem ,farmerskim” wys. 80cm.

Wymogi dla materiatéw elementéw zabawowych:

1. Drewno: baliki z drewna sosnowego bezrdzeniowego lub klejonego o profilu okragtym

2. Elementy stalowe: drazki porecze i uchwyty, elementy hustawek oraz sprezyny do sprezynowcow
itp., malowane proszkowo, odporne na wptywy atmosferyczne. Slizgi zjezdzalni oraz faficuchy ze
stali nierdzewnej. Wszystkie taczenia, spoiny i mocowania musza by¢ starannie wykoriczone,
odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikdw.

3. Plyty HDPE, HPL: stosowane przy sprezynowcach, daszkach, barierkach, musza by¢ odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mechanicznych, nie mogg peczniec i nie moga sie
rozwarstwiac.

Wymogi dla tawek:

Podstawa fawki — masywna stabilna metalowa podstawa mocowana do podtoza, siedzisko z oparciem —
drewniane listwy z impregnowanego drewna debowego, dtugosci tawki — 200 cm

Wymogi da koszy na $mieci:

Kosze na $Smieci metalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi pojemno$ci min. 50,
zamocowane na state do podtoza (ksztatt, kolorystyka, wysoko$¢ zamocowania oraz typ nalezy uzgodni¢ z
inwestorem),

Wymogi dla ogrodzenia:

Mocowanie ptotku — stabilna metalowa konstrukcja mocowana do podtoza, ptotek wysokosci 80cm z
impregnowanych pdtwatkéw drewnianych o Srednicy 10cm.

W obrebie przedmiotowej dziatki nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie ochrony
archeologiczne;j.

tech.bud Wiestaw Czajkowski




