SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWGCI BRONISLAWOWO

CPV 37535200-9 - Wyposganie placow zabaw
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwpzanych z ,budow placu zabaw w miejscowoi Bronistawowo”.

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot obych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie robét zwranych z wyposaeniem placu zabaw obejmujych ,wykonanie placu
zabaw w miejscow&ei Bronistawowo”.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz SIWZ i
poleceniami Zamawiggego oraz Inspektora Nadzoru.

1.6.Przekazanie terenu robot
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robét w terminie oklenym w Umowie.
1.7.Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektows | ST

Dokumentacja Projektowa i ST i wszystkie dodatka@lekumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego Stanowdi cz¢s¢ umowy, a wymagania oksiene w chéby jednym z nich
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe kolejndcé ich
waznaosci w ,,0golnych warunkach umowy”

Wykonawca nie mae wykorzystywad bteddw lub opuszczew dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiagcego lub Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wymiary okré&lone na podstawie odczytu ze skali rysunku powioytysprawdzone w terenie i w
przypadku rozbienosci nalezy poinformowd Inspektora Nadzoru.

Cechy materiatow i elementow ydzer musz wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqrojektows i ST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu urgdzenia, to takie materiaty zostarasgpione



innymi, a elementy ugdzer rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.8.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacii
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadlosy, zainstaluje iduzie
utrzymywa& tymczasowe ugdzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie isnedki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia
innych. W miejscach przylegaiych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradolai
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionymaeiapcym lub Inspektorem
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nieggadbdebnej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowry.

1.9.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.10.0chrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

1.11.0chrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdacych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji ich lokalizacji. Wykonaawopowiada za wszelkie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych, spowodowane jego dziatag

1.12.Bezpiecazsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

2. OPIS URADZEN

2.1.0pis urgdzer zabawowych

» Sprzynowiec

Zabawka osadzona na spynie ocynkowanej malowanej proszkowo,

wykonana z materiatu sklejkowego lub HDPE odpornegaevarunki atmosferyczne.
Wymiary : szer- 28- 30 cm, wys 46 cm

Montaz metalowa podstawa przytwierdzona do elementu begtego
Maksymalna wysok& upadku — 46 cm
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Rys. poghdowy Nr 1. Spgzynowiec

« Hustawka mata wagowa

Wykonana z drewna toczonego, impregnowaneganioa/o-cisnieniowego bezchromowym
srodkiem.

oraz materiatu sklejkowego lub HDPE odpornego neunid atmosferyczne.

Montaz metalowa podstawa przytwierdzona do elementu begtego

Maksymalna wysok& upadku — 50 cm
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Rys. poghdowy Nr 2. Hétawka mata wagowa

« Hustawka podwdjna

Wykonana z drewna toczonego, impregnowaneganiodo-cisnieniowego bezchromowym
srodkiem.

Wymiary : wys-2,26 , wysokg zawiesia - 40 cm, szer -192 cm

Montaz bezpdrednio w gruncie w fundamentach betonowych z metgahoi kotwami, min 60 cm
w gruncie

« Siedzisko do malucha

Materiat gumowy, zawieszony na zawiesiu pokrytyrngrd@em lub pomalowanym proszkowo o
matych

otworach.

« Siedzisko z oparciem

Materiat gumowy, zawieszony na zawiesiu pokrytymngrscem lub pomalowanym proszkowo o
matych

otworach

Posiada elastyczne oparcie z zabezpieczeniem

Pole strefy bezpiecastwa - 35,5 m2

Maksymalna wysok& upadku — 150 cm



STREFA BEZPIECZENSTWA 4,2X7,5

Rys. pogidowy Nr 3.Huiétawka drewniana podwdjna

e Zestaw zabawowy

* Drabinka pozioma

* Drabinka skéna

* Przeplotnia drewniana
» Wieza zadaszona

* Zjezdzalnia

* Pomost wysoki

* Pomost wisgcy

* Pomosgredni

* Pomost z belk

* Pomosty skéne

Montaz bezpdrednio w gruncie w fundamentach betonowych
Pole strefy bezpiecastwa — wg poriszego rysunku
Maksymalna wysok& upadku — 70 cm
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Rys. pogidowy Nr 4. Zestaw diy

2.2.0grodzenie typu ,ptotek farmerski”

Mocowanie ptotku — stabilna metolowa konstrukcjecowana do podia, ptotek wysokgci 80cm
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z impregnowanych poétwatkow drewnianycBrednicy 10cm.

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia Zamawtgmu informacje dotygze zakupu
urzadzen zabawowych z dopuszczonegddta posiadajcego aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodne z Polskimi Normami.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu. ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.




4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentagj projektowa .

5.1. Oczyszczenie terenu placu zabaw.

« Usunkicie kamieni i innych materiatow .
« Wyréwnanie nierowngi w podtazu materiatem rodzimym — ziegurodzajm .

5.2. Wykonanie podta z piasku w strefach funkcjonowaniaadzen

« Wyréwnanie podioa .
» Wypetnienie stref bezpiecastwa piaskiem

5.3. Material nawierzchni

Piasek wymywany frakcji 0,2- 2 mm, grideook. 30 cm, wolny od ¢gstek gliny i mutu wg PN —
EN 1177:2000/A1

5.4.Monta urzadzen zabawowych

Zmontowanie podzespotow i elementéwadlzenia zabawowego nalewykona wg Instrukcji
Montazowej Producenta, ktory powinien dostarezy

« Informacg identyfikujgca producenta (importera)

« Dokumentagj techniczna, w ktérej wskazanedzie w jaki sposob spgzzostaty
wyprodukowany (informacja o konstrukcji ygzenia, jego wymiarachzyte materiaty, farby i
lakiery i lista zalecanych ¢gci zamiennych)

« Instrukcja o zalecanym sposobie manta

5.5.Umiejscowienie ugdzen zabawowych

Umiejscowienie urgdzer zabawowych powinno uwzglniat strefy bezpieczestwa tj. obszar , na
ktdrym poruszanie sidzieci i upadek z nich zagwarantuje amortygacierzenia.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Zasada kontroli jakoi rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@é materiatdw. Kontrola polega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonania robét z umoswpod wzgédem zastosowanych materiatow i

doktadndci wykonania.

6.2.Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowad#i zgodnie z wymaganiami norm.



6.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty i ugdzenia zabawowe ktore
posiadaj :

- certyfikat na znak bezpieazswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobaty techniczne wg wlawych przepiséw i dokumentow technicznych

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajzgodn& z normami PN-EN.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

 elementy urzdzer zabawowych — 1 szt. dostarczonych i zamontowanyziuzea
 ogrodzenie — 1 mb zamontowanego ogrodzenia

« fawki — 1 szt. dostarczonych i zamontowanych tawek

« $mietniki — 1 szt. dostarczonych i zamontowan$etietnikow

6. Odbior robot

W zaleznosci od ustalé w Umowie , roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru :
a. odbiorowi roboét zanikagych i ukgajgcych zakryciu

b. odbiorowi cgsciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét dokonuje sha podstawie oceny rzeczywistego wykonania robétimiesieni udo
ich ilosci,
jakosci | wartasci.

7. Podstawa ptatioi

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaw ptatnaci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robo6t obegmuj

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtikdagi urzadzen zabawowych oraz
materiatow

pomocniczych,

- monta urzagdzen zabawowych ,

- monta ogrodzenia wraz z furtkami,

- monta& tawek ismietnikow,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.



9. PRZEPISY ZWAZANE

1. Deklarag Zgodndci z Polslg Normg PN-EN 1176 :

* PN-EN 1176-1: 2008 Wypogenie placoéw zabaw — Ogoblne wymagania bezpiestra i metody
bada,

* PN-EN 1176-2: 2008 Wypogenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpfestze i
metody bada

hustawek,

« PN-EN 1176-3: 2008 Wypogenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpiestze i
metody bada

zjezdzalni,

* PN-EN 1176-5: 2008 Wypogenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpfestze i
metody bada

karuzeli,

« PN-EN 1176-6: 2008 Wypogenie placéw zabaw — Dodatkowe wymagania bezpiestze i
metody bada

urzadzen kotyszcych,

* PN-EN 1176-7: 2008 Wyposeanie placoéw zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instaloa,
sprawdzania,

konserwacji i eksploatacii,

* PN-EN 1176-10: 2008 Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obuaioy
sprzt do zabaw,

« PN-EN 1176-11: 2008 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymaga
bezpieczéstwa i

metody bada przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Powyzsze zestawienie ogélnych wymadaezpieczastwa ma zastosowanie do wszystkich
urzadzen znajdugcych s na placach zabaw.

2. Deklarag} Zgodndaci z Polslg Normg dotyczca nawierzchni:

« PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placow zabaw amajgge upadki. Wymagania
bezpieczéstwa i metody

bada.

3. Certyfikatem BBC i spetnfawymagania bezpiecastwa w uytkowaniu.

4. Place zabaw projektujessvyposay¢ w tablice informacyjne, zawiekgja regulamin
korzystania z placu



