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  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych w SST  
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo 
w przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze        szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteria   
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz    
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie   
   ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić    równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte  
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań  
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  materiału . Wybrany rodzaj materiału musi   
zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1] 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzajów farb należy stosować: - terpentynę i 
benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania 
2.3 Farby budowlane gotowe  
2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - 
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.
2.3.3 Wyroby olejne  
- emalia olejna stosowania            
      wydajność - 6-10 m2/ dm3, 
      max. Czas schnięcia - 24h 
- farba olejna do gruntowania  -  wydajność -15-16 m2/ dm3, 
      max. Czas schnięcia - 8h 
- kit szpachlowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne
- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów 
olejnych
2.3.4 Farby olejne 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajność - 6-8 
m2/ dm3 
max. Czas schnięcia - 12h 
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6] 
wydajność 6 - 10 m2/ dm3 
2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni  
wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max 1,6g/cm3 
- zawartość substancji lotnych % masy max 40% 
- roztarcie pigmentów: max. 90m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla  
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max 2h wymagania dla 
powłok :
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość -100-120 IJm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża 
- twardość względna - min 0,1 
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna 
powodować uszkodzeń powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17]. 
2.4 Środki gruntuj ące 
2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłodnych podłożach 
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z 
tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzęt 
3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków

4. Transport 
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. 

5 Wykonanie robót malarskich
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia. 

5.1 Przygotowanie podło ży 



5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną. 
5.1.2 Powierzchnie drewniane powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkładowej. 
5.2 Gruntowanie 
5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania. 
5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3 Wykonanie powłok malarskich:  
5.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok  
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. Kontrola jako ści robót malarskich

6.1 Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 
6.2 Roboty malarskie  
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach 
- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3 Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,. 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót – jak w kosztorysie inwestorskim
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót malarskich
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 
8.1 Odbiór podło ża 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 



normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich  
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.                                 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 

9 Wykonanie wymiany parkietu

9.1. Deszczułki posadzkowe winny posiadać następujące dane techniczne : 
- deszczułki posadzkowe sortowane (parkiet z drewna liściastego najlepiej dębowego) 
  PN- EN 13647:2004 
- wilgotność na poziomie 9% 
- twardość wg Brinella – 3,4 kp/mm2 

9.2  Listwy podłogowe przyścienne : wykonane z drewna liściastego  wentylacją

9.3  Lakier podkładowy: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia 
 
9.4  Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, całkowicie bezpieczny dla zdrowia, przeznaczony do malowania 
powierzchni szczególnie mocno narażonych na ścieranie i zabrudzenia chemiczne

9.5  Technologia wykonania robót 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 
- roboty rozbiórkowe i podposaddzowe- chudy beton 
- wietrzenie pomieszczeń, 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna być 
nisza niż 15o i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. 
Wymienić uszkodzone elementy podłogi  – założono ok.25% ubytków i uszkodzeń deszczułek.  Wszystkie materiały 
należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
Posadzki deszczułkowe układane na zakład  klejone. Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi 
elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 
mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz 
sposobu układania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji 
podłogi i posadzce deszczułkowej. Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka 
deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę. 
Powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. Dopuszczalna szerokość spoin między 
deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni 2 mm oraz w liczbie nie większej niż
2 na całej długości łaty. Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. 
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być 
widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą 



podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji 
producenta. 
System podłogi powinien spełniać warunki określone w normie PN EN 14 904:2009 oraz posiadać odpowiedni 
certyfikat 

9.6 Kontrola jakości robót . 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, 
czystości i zawilgocenia. 
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 

9.7 Obmiar robót  
Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia posadzki parkietowej 
1 m - długości listew 

9.8 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, jednolitość warstwy 
lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych. 

10 Wymiana stolarki okiennej

10.1 DEMONTAŻ OKIEN
10.1.2.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót demontażowych stolarki 
okiennej oraz wykucie z muru ościeżnic okiennych. 

10.1.2.2. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK
Demontażu okien i wykucie z muru lub z betonu ościeżnic  należy wykonać sposobem ręcznym. W czasie 
wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki BHP.
10.1.2.3. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH
Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży
(ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),
2) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy
oraz określenie ich ilości,

10.2. STOLARKA OKIENNA
10.2.1. OKNA I PARAPETY
2.1.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien i 
parapetów okiennych zewnętrznych. Wymianie podlegają okna znajdujące się na sali gimnastycznej.
2.1.2. MATERIAŁY
l)    Rama PCV
2)   Szyby zespolone bezpieczne: jednokomorowe o współczynniku przenikania ciepła U= 1,1 W/m2K
3)   Okucia: obwiedniowe rozwierane i uchylne, z powłoką antykorozyjną



 

3.1.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Uszczelnienie szczeliny między ościeżem, a wbudowanym elementem:
- osadzone w ścianach okna powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą bądź ścianą w taki 
sposób, aby nie następowało przewiewania i przemarzania lub przecieki wody opadowej,
- powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile producent 
okien nie podaje innego sposobu uszczelnienia, uszczelnienie dokonać najlepiej przy pomocy pianki 
poliuretanowej,
- uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych powinny spełniać wymagania 
ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przez 
przegrody określone normą cieplną
Osadzanie okien:
- wymiary okien przed dokonaniem zamówienia dostosować do otworu po demontażu
okien istniejących,
- okna montować zgodnie z wymaganiami dla okien PCV,
- ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku,
- przed osadzeniem okien sprawdzić dokładnie wymiary otworów oraz sprawdzić nierówności ościeża oraz 
oczyścić je z pyłu i kurzu,
- w oknach otwieranych skrzydła tak dopasować by szczelnie się zamykały,
- skrzydła okien otwieranych powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie z 
poziomu podłogi lub pomostu oraz umożliwiające uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w 
pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich konserwacji,
- podczas wykonywania robót montażowych temperatura zewnętrzna powietrza nie powinna być niższa niż 
+50C
- zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych,
- osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna,
- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.
3.1. 4. ODBIÓR ROBÓT
3.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
3.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór powinien 
obejmować:
· sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
· sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
· sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem     
   cieplnym i przed przenikaniem wód opadowych,
· prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
· zgodność wbudowanego elementu z projektem,
· inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .
3.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:



· sprawdzenie zgodności wykonania z  umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku 
budowy,
· sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
·  sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez
nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

11 Podstawa płatno ści 
Płatność: 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzone w naturze. 

12. Przepisy zwi ązane 
[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania. 
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe. 
[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 
       Wymagania podstawowe. 
[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 
        do malowania. 
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem. 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 
       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. 
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie 
na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór
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