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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t obj etych w SST

Roboty obgte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostakreslone szczegotowo

w przedmiarach robét. Wymagania ogoine agl®zumie i stosowé w powigzaniu ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoélnych epd robot.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST wymagania ogoine.

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogodlne”.

2. Materiaty

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosomateriaty ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteria
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri z aprobat technicza, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

- atesty iswiadectwa badapozwalajce na stwierdzenie wdeiwego zastosowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyebla potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | wiasciwos¢ do robot oraz byty dogbne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasanw&dadowania materiatowetly zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

Wszelkie materiaty i uggdzenia zastosowane w przedmiarachzmaozasgpic  réwnowanymi stosujc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne ppar

certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga

wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadmspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju rahier\WWybrany rodzaj materialu musi

zosta& zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nigenfiy¢ p&zniej zamieniany.

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wéd zawierajgce ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcie nczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowac: - terpentyne i

benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.
2.3.3 Wyroby olejne
- emalia olejna stosowania
wydajnos$¢ - 6-10 m¥/ dm?,
max. Czas schniecia - 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajnos$¢ -15-16 m?%/ dm?,
max. Czas schniecia - 8h
- kit szpachlowy ogdlnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki olejne
- rozcienczalnik do wyrobéw olejnych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw
olejnych
2.3.4 Farby olejne
- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajnos¢ - 6-8
m?/ dm?
max. Czas schniecia - 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajnosc¢ 6 - 10 m?/ dm?
2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni
wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gestos$é: max 1,6g/cm3
- zawartos¢ substancji lotnych % masy max 40%
- roztarcie pigmentow: max. 90m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2h wymagania dla
powtok :
- wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow
- grubos¢ -100-120 1IIm
- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien
- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza
- twardos¢ wzgledna - min 0,1
- odpornosé na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powioki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].
2.4 Srodki gruntuj ace
2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chlodnych podtozach
nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 -5 z
tego samego rodzaju farby z jakie] przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
3.1 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw

4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robét malarskich
Wedtug instrukcji oraz swiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podto zy



5.1.1 Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zaprawg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie drewniane powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku

1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3 Wykonanie powlok malarskich:

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok

powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,

smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie

ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powitoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jako $ci rob6t malarskich

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podioza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,.
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robdt — jak w kosztorysie inwestorskim

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem miejsca pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot malarskich

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne".

8.1 Odbidr podio za

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w




normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypetnienie ubytkdw zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbior robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam,
smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtok, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkukrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

9 Wykonanie wymiany parkietu

9.1. Deszczufki posadzkowe winny posiadanasiepujace dane techniczne :

- deszczulki posadzkowe sortowane (parkiet z drdignestego najlepiejgbhowego)
PN- EN 13647:2004

- wilgotnaé¢ na poziomie 9%

- twarda¢ wg Brinella — 3,4 kp/mm2

9.2 Listwy podtogowe przgcienne :wykonane z drewnasiastego wentylagj
9.3 Lakier podktadowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia

9.4 Lakier nawierzchniowy: ekologiczny, catkowicie bezpieczny dla zdrowia,gazaczony do malowania
powierzchni szczegolnie mocno nawaych nascieranie i zabrudzenia chemiczne

9.5 Technologia wykonania robot

Przed przysipieniem do wykonania posadzek powinny lapkaiczone:

- roboty rozbiérkowe i podposaddzowe- chudy beton

- wietrzenie pomieszcae

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérymamie s¢ wymiare posadzki z deszczutek nie powinna by
nisza nk 150 i powinna by zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywamiebdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lalier

Wymienit uszkodzone elementy podtogi — zatno ok.25% ubytkéw i uszkodizeleszczutek. Wszystkie materiaty
nalezy dostarczy do pomieszczenia, w ktoryngdy stosowane, co najmniej na 24 godziny przed ukiiadan
Posadzki deszczutkowe uktadane na zaktad klejdngdzy posadzk deszczutkow a statymi pionowymi
elementami budynkus¢ianami, stupami itp.) natg pozostawé szczelirg dylatacyjr o szerokéci co najmniej 10
mm. Szerok& szczeliny dylatacyjnej zatg od wielkaci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczolelz
sposobu uktadania. W miejscu przebiegu dylatag)skakcji budynku powinna przebiegdylatacja konstrukciji
podiogi i posadzce deszczutkowej. Posadzka dedamaat powinna b§ trwale zwhzana z podkiadem. Posadzka
deszczutkowa powinna bytozona szczelnie. Cata powierzchnia powinnadmiemiar jednakovg barwe.
Powierzchnia podtogi z deszczutek powinné bjwna i pozioma. Dopuszczalna szergkspoin medzy
deszczutkami nie powinna byvieksza nk 0,4 mm. Dopuszczalne nierowstoposadzki badane przez przsgmie
dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku miewinny by wieksze ni 2 mm oraz w liczbie nie gkiszej ni
2 na calej dlugexi taty. Listwy podtogowe powinny doktadnie przydégloscian i posadzki na catej swej diuga
Powierzchnia posadzki powinnadwyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni pegadie powinny by
widoczneslady zarysowania materiatesniernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu gadeka wraz z listy



podtogow przyscienmg powinna by polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowwedtug instrukcji
producenta.

System podtogi powinien spetdigvarunki okrélone w normiePN EN 14 904:200%raz posiadaodpowiedni
certyfikat

9.6 Kontrola jakosci robot .

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wysgpowania ubytkow i porowasai,
czystaci i zawilgocenia.

-sprawdzenie rowrsai podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa ta,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnygrieciwskurczowych dokomg
pomiaréw szerokii i prostoliniowaci

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowaci przygotowania podiy,

- jakasci (wygladu) powierzchni deszczutek.

9.7 Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

1 m2 — powierzchnia posadzki parkietowej
1 m - dlugdci listew

9.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano vz ogolnej specyfikacii.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidigvpotozenia deszczutek parkietowych, jedndéavarstwy
lakieru, prawidlowé¢é mocowania listew podtogowych.

10 Wymiana stolarki okiennej

10.1 DEMONTAZ OKIEN

10.1.2.1. WSEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiezykonania i odbioru rob6t demontavych stolarki
okiennej oraz wykucie z muruéaeznic okiennych.

10.1.2.2. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIAROZBIOREK

Demontau okien i wykucie z muru lub z betongoteznic naley wykona sposobemegcznym. W czasie
wykonywania demontal nalery przestrzegawarunki BHP.

10.1.2.3. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH | DEMONTZOWYCH

Odbiér robét rozbiérkowych i demoriawych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej dkomgnia rozbiorek i demoriga

(ubiér ochronny, nakdizia, sprzt, znajomd¢ technologii rozbiorki i warunkow BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatow pochgmyrh z rozbiorki wg rodzaju materiatu i grupy

oraz okrélenie ich ilgci,

10.2. STOLARKA OKIENNA

10.2.1. OKNA | PARAPETY

2.1.1. WSEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jesty$j@cja techniczna wykonania i odbioru okien i
parapetéw okiennych zewtnznych. Wymianie podlegajpkna znajdujce s¢ na sali gimnastycznej.
2.1.2. MATERIALY

) RamaPCV

2) Szyby zespolone bezpieczne: jednokomorowepdtazynniku przenikania ciepta U= 1,1 Wi

3) Okucia: obwiedniowe rozwierane i uchylne, avfimka antykorozyjn



3.1.3TECHNOLOGIA WYKONANIA

Uszczelnienie szczeliny gdzy asciezem, a wbudowanym elementem:

- osadzone wcianach okna powinny Byuszczelnione ngdzy asciezem, a gcieznicg badz $ciamg w taki
sposo6b, aby nie nggtowato przewiewania i przemarzania lub przeciekiiywopadowej,

- powstate szczeliny powinny byvypetnione elastycznym materiatem uszczeyoin, o ile producent
okien nie podaje innego sposobu uszczelnieniazeszenie dokonanajlepiej przy pomocy pianki
poliuretanowej,

- uszczelnienia zkzy miedzy cz$ciami przegrod zewgtrznych powinny spetntawymagania
ograniczajce przepuszczaldé powietrza przez przegrody oraz higymagan izolacyjncé cieplrg przez
przegrody okréone norma cieplrg

Osadzanie okien:

- wymiary okien przed dokonaniem zaméwienia dost@alo otworu po demonta

okien istniegcych,

- okna montowa zgodnie z wymaganiami dla okien PCV,

- oscieznice okienne nalg pewnie zakotwd w otworze budynku,

- przed osadzeniem okien sprawddoktadnie wymiary otworow oraz sprawéziierowndci oscieza oraz
oczysci¢ je z pytu i kurzu,

- w oknach otwieranych skrzydta tak dopaséws szczelnie gizamykaty,

- skrzydta okien otwieranych powinny byaopatrzone w ugglzenia pozwalage na fatwe ich otwieranie z
poziomu podtogi lub pomostu oraz ughiwiajace uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w
pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznegtkawania, czyszczenia okien i ich konserwacji,

- podczas wykonywania rob6t moatavych temperatura zewtnzna powietrza nie powinna byizsza nk
+5.C

- zamocowane okno naleuszczelni pod wzgédem termicznym materialem izolacyjnym nie
zawierajcym szkodliwych zwgzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wgadowych,

- 0sadzenie parapetow nafevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna,

- osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzamych z jego osadzeniem naleloktadnie zamkag.
3.1. 4. ODBIOR ROBOT

3.1.4.1. Odbiér materiatow
Odbior okien przed ich wbudowaniem powiniert ladpkonany bezpwednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér ten powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sgizemie ich wymiaréw, ksztalttu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, lzggrtechnicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jakkamateriatdw musi by potwierdzona whsciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyktorymi g:
- certyfikat na znak bezpiecmtwa,
- certyfikat zgodngi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiagm).
3.1.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wiggpeniu
Odbiér okien i ich montapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych, odbiér powinien
obejmowd:
- sprawdzenie stanu i wyglu Gsciezy pod wzgédem réwndgci, pionowdci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaipiasiabu osadzenia elementu,
- sprawdzenie doktadéd uszczelnieniag@ieznic elementu z &ciezami otwordow lubscianami,
- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeriday asciezami i wbudowanym elementem pod wgdgm
cieplnym i przed przenikaniem wéd opadowych,
- prawidtowd¢ dziatania elementéw ruchomych i gdzen zamykajcych,
- zgodné¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktore komisja odbioru uzna za nighte dla jakéci wykonanych robat.
Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych natesporzdzi¢ protokoét .
3.1.4.3.0dbidr kacowy
Odbiér kacowy robot obejmuje:



- sprawdzenie zgodia wykonania z umow niniejsz specyfikag itp., sprawdzenia natg dokon& na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw oddwomw. i zapiséw w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakai i prawidtowaici uzytych materiatdw na podstawie protokotow odbioruenatow

- Sprawdzenia prawidtowol wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu przez

nie petnych wiéciwosci techniczno-aytkowych.

11 Podstawa ptatno $ci

Platnosé:

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

llos¢ robo6t okresla sie na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzone w naturze.

12. Przepisy zwi gzane
[1] PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
[4] PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania.
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i palgkiem.
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobo6r

Opracowat :
Tech. Bud. Remigiusz Debek



