Ustugi projektowe i kosztorysowe Tomasz D  ebek
Otlowiec 44A 82-520 Gardeja

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe sali gimnastcznej
ADRES INWESTYCJI : Nebrowo Wielkie

INWESTOR : Gmina Sadlinki

ADRES INWESTORA  : ul. Kwidzynska 12 Sadlinki
BRANZA : Ogéinobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Debek

KODY CPV : ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
" Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych "
" Kod CPV — 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

DATA OPRACOWANIA . 14.07.2014

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.07.2014



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Nebrowo Sala Gimnastyczna
1|Roboty malarskie - tynki
1|Kalkulacja  |Naprawa zarysowania muru kotwami chemicznymi szt
d.1|wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2
(23.8*2+11.75*2)*6.4*0.2-1.4*2-1.6*2-1*2.05 m?2 82.958
RAZEM 82.958
3|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.1/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
analogia
82.96 m?2 82.960
RAZEM 82.960
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.1/202 1134-02
(23.8*2*6.4)+11.74*2*7.25-2.05-1.6*2-1.4*2-1.5*3.8*8-1.4*0.6*6+6.1*2*23.8* |m2 721.058
1.05
RAZEM 721.058
5/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
23.8*3.25*2+11.75*4.1*2-1.5*1.65*8-1.4*0.6*6+(1.49*2*8+3.8*2*8)*0.25+(1.4* |m2 253.370
2*6+0.6*2*6)*0.25
RAZEM 253.370
6/|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.1/1206-02 szpachlowania
23.8*2*3.15+11.75*2*3.15-1.5*2.15*8 m?2 198.165
RAZEM 198.165
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
23.8*6*2*1.05 m?2 299.880
RAZEM 299.880
8|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig - przyjeto pas szer. 2,0 m przy $cianach m2
d.1/1216-01
23.8*11.75 m?2 279.650
RAZEM 279.650
9|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 8 m kol.
d.1/1610-07
12 kol. 12.000
RAZEM 12.000
2|Roboty malarskie - elementy drewniane
10| TZKNBK XV |Przygotowanie elementéw drewnianych pod lakierowanie poprzez oczyszcze- |m?2
d.2/0433-01 nie
1*23*2+11*3 m?2 79.000
RAZEM 79.000
11| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.2/0434-01
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
12| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych m2
d.2/0436-01
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
13|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m2
d.2|0651-01 stolarskich - pierwszy raz
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
14| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw |m?2
d.2|0651-02 stolarskich - drugi raz
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
3| Parkiet
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3/0816-06
23.8*11.75 m?2 279.650
RAZEM 279.650
16|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe- |m?2
d.3/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
280*0.1 m3 28.000
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RAZEM 28.000
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
280*0.1 m3 28.000
RAZEM 28.000
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
Krotnosé = 2
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
21|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|/m3
d.3/0407-01 conej- legary z drewna iglastego 19x90mm w rozstawie co 50 cmna podkfad- |drew.
kach elastycznych gr. 10 mm i podktadkach dystansowych gr. 10 cm
24*23.8*0.019*0.09 m3 0.977
drew.
RAZEM 0.977
22|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|/m3
d.3/0407-01 conej- legary z drewna iglastego druga warstwa utozona krzyzowo do pierw-  |drew.
szej w rozstawie co 50 cm o wymiarach 19x90mm
50*11.75*0.019*0.09 m3 1.005
drew.
RAZEM 1.005
23|KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 90mm m2
d.3/4007-01
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
25/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek uktadane na klej- przyjeto wymiang catosci parkietu m2
d.3/1111-02
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
26|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow z naniesieniem linii boiska m2
d.3/1111-08
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
4|0Okna
27|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.4/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z szybg bezpieczng
1.49*3.8*8 m?2 45.296
RAZEM 45.296
28|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.4/0129-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
29|Kalkulacja  |Montaz siatek ochronnych na okna m2
d.4|wiasna
6.4*23.8 m?2 152.320
RAZEM 152.320
30/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw,20x20x5cm-wymiana uszkodzonych pustakow m2
d.4|0121-05 szklanych zwigkszono naktad robocizny o 100%
0.2*0.2*6 m?2 0.240
RAZEM 0.240
5/Remont wiatrotapu sali gimnastycznej
31/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.5|0713-01 na scianach
(3.8*2+1.95*2)*3.8-1.3*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0+0.6*(2.0*2+1.4) m?2 39.740
RAZEM 39.740
32|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.5/0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
1.95*3.8 m?2 7.410
RAZEM 7.410
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 $cian
39.74 m?2 39.740
RAZEM 39.740
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1201-02 tow
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7.41 m?2 7.410
RAZEM 7.410
35/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.5/1211-04
1.4*2.0+0.9%2.0+1.3*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
36| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.5/0434-01
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
37 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.5/1209-08 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
38/KNR 4-01 Wymiana pionowych elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych osadzo- |m
d.5|0901-04 nych w $cianach
2.05*2+0.9 m 5.000
RAZEM 5.000
39/ KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m2
d.5/1019-03 do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
1.4*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
6|Roboty instalacyjne c.o.
40|Kalkulacja  |Wykonanie podtaczen dolnych zasilenia i powrotu grzejnikéw wraz z monta- szt.
d.6|wtasna zem zawor6w i glowic temostatycznych oraz pompy obiegowej w kottowni
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7|Wentylacja
41|Kalkulacja  |Przeglad instalacji wentylacji kpl.
d.7|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/ ODPADY
42|/ KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.8/0108-06
0108-08
280*.2 m3 56.000
RAZEM 56.000
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