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Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem. Wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem
Wykonanie inwentaryzacji sali gimnastycznej.

II. UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi
I11. LOKALIZACJA

Budynek Zespotu Szkot w miejscowosci Nebrowo Wielkie powiat Kwidzyn

IV. ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje inwestycje polegajaca na:
1.Robotach malarskich sali gimnastycznej

- malowanie farbami emulsyjnymi (pas gorny na $cianie szczytowej) 293,11 m2
- Malowanie farbami emulsyjnymi sufitow 307,29 m2
- malowanie farbami olejnymi 198,17 m2
- malowanie elementéw drewnianych 79,0 m2
2. Robotach polegajacych na wymianie parkietu z wykonaniem podbudowy 280,0 m2

- Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow

- Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komorkowego ewentualnie chudego betonu

- Podktady z piasku

- Podktady betonowe na podt. gruntowym

- Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jed-
na warstwa gr. 10 cm

- I1zolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe x2

—Wykonanie podktadek dystansowych na catej powierzchni wysokosci okoto 10cmm (wysokos$¢ dopaso-
waé wg rzednych z natury) umozliwiajacych wykonanie izolacji termicznej z plyt styropianowych gru-

bosci 10 cm z zachowaniem przestrzeni wentylacyjne;.
- wykonanie podktadek elastycznych grubosci 10 mm

- legary z drewna iglastego , impregnowane , suszone, utozone krzyzowo (2 warstwy) 0 wymiarach

19x90 mm w rozstawie osiowym 500 mm

- §lepa podloga z drewna iglastego , impregnowana , suszona 19x90mm
- folia izolacyjna

- parkiet debowy kl. I o wymiarach 350x70x22mm

- listwy systemowe , przypodlogowe wentylacyjne

- wykonanie linii boisk sportowych (siatkowka ,koszykowka , pitka reczna) wg aktualnych przepisow.



3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana starej stolarki okiennej na nowa z zastosowaniem szyb bezpiecznych oraz
zabezpieczeniem okien siatkg

- Wymiana jednej pary drzwi na sali sportowej oraz remont pozostatych

- Uzupehienie uszkodzonych pustakéw szklanych.

4. Remont wiatrotapu sali gimnastycznej

Remont obejmuje:

- Przecieranie istniejacych tynkoéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na $cianach
- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej
- Zagruntowanie drewna
- Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej

5. Prace instalacji c.o.

Prace zwigzane z instalacja c.o polegaja na wycieciu rur zasilajacych grzejniki 1 wykonaniu nowych
podejs$¢ do grzejnikdéw jako zasilanie dolne. W zakresie tych prac przewidziano montaz pompy
obiegowej w kottowni ze sterownikiem 32-80 oraz gtowic regulujacych temperature przy grzejnikach.
Przyjeto system prasowany rury PEX fi 16 mm dlugosc okoto 70 mb ze stopniowaniem co drugi
grzejnik. Grzejniki majg boczne podejscia. Nowe rury utozy¢ w otulinie lub korytku.

V. ROBOTY KWALIFIKOWANE
1. Sciany wewnetrzne wraz z cokotem

Przed przystapieniem do robdt malarskich usunaé odparzone i odpadajace czgsci powtok malarskich.
Powstate ubytki zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowg. Cato$¢ podtoza oczysci¢ i zmy¢ ciepta woda.
Przygotowane podloze musi by¢ zagruntowane srodkiem zmniejszajagcym chtonno$¢ 1 zwiekszajaca
przyczepno$¢ nakladanej farby.

Do malowania $cian i cokotéw sali gimnastycznej nalezy :

- zastosowaé farbe olejng do gruntowania i nawierzchniows .Sciana malowana farba olejna do
wysokosci 3,15 m. Pozostala wysoko$¢ Sciany oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi

2. Elementy drewniane

Przed przystapieniem do lakierowania nalezy zeskrobac tuszczaca si¢ powierzchni¢ elementu oraz
oczysci¢ 1 zmy¢ ciepta woda. Nalezy zagruntowac , zaszpachlowa¢ ubytki w drewnie 1 wyszlifowac.
Nastepnie elementy drewniane pokrywamy lakierem gruntujagcym i po odpowiednim czasie lakierujemy
dwukrotnie zgodnie z prawidtowymi przerwami technologicznymi

3. Remont parkietu

Remont polega na zdjeciu istniejgcego parkietu , usunieciu warstw posadzkowych 1 wykonanie nowych
( podsypka piaskowa, chudy beton, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne). Nastepny etap prac to
utozenie deszczulek na systemowej sportowej podtodze z rusztu utozonego krzyzowo co 50 cm.
Wykonawca do malowania parkietu uzyje lakieréw o podwyzszonej twardosci i odpornosci na $cieranie,



posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w pomieszczeniach zamknietych w ktorych
przebywaja ludzie. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie lakierow wodorozcienczalnych lub
chemorozcienczalnych. Rodzaj lakieru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Prace cykliniarskie musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby kurz i pyl nie wydostawaly
si¢ z pomieszczenia remontowanego.

Zakres prac oraz przewidywana ilo$¢:

L.p. Zakres prac Jednostki miary lose prz§w1dywa_na w okresie
obowiazywania umowy
1 2 3 4
1 Rozbidrka parkietu i istniejacej posadzki m? 280
2 Wykonanie nowej warstwy podbudowy m2 280
Wykonanie izolacji termicznej i
5 prZeciwwﬂgociowej ) ] m2 280
4 Ulozenie parkietu na podtodze systemowej m2 280
2 Lakierowanie 3 krotne m? 280
3 Malowanie linii boisk sportowych m? 22
4 Wymiana cokotéw mb 72

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz remont drzwi

Prace polegaja na wykuciu istniejgcych o$ciezy okiennych i jednych drzwiowych. Przygotowaniu
otworéw do montazu stolarki. Montaz stolarki ( okienna z szybami bezpiecznymi ) i drzwi miedzy sala
sportowg a zapleczem. Pozostate drzwi na sali i w czg$ci magazynku przeznaczone sg do remontu.

5. Remont wiatrotapu sali gimnastycznej

Remont obejmuje:

- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na §cianach
- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian
- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej
- Zagruntowanie drewna
- Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j

5. Prace instalacji c.o.

Prace zwigzane z instalacja c.o polegaja na wycieciu rur zasilajagcych grzejniki 1 wykonaniu nowych
podejs¢ do grzejnikow jako zasilanie dolne. W zakresie tych prac przewidziano montaz pompy
obiegowej w kottowni ze sterownikiem 32-80 oraz gtowic regulujacych temperature przy grzejnikach.
Przyjeto system prasowany rury PEX fi 16 mm dlugosc okoto 70 mb ze stopniowaniem co drugi
grzejnik. Grzejniki majg boczne podejscia. Nowe rury utozy¢ w otulinie lub korytku.

6. Uwagi koncowe.

Po wybraniu producenta farb nalezy przedstawi¢ palete koloréw przedstawicielowi inwestora, celem
dobrania wlasciwej kolorystyki. Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym
i higienicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie



z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami.

Dodatkowo przewidziano do wykonania wzmocnienie naroznika budynku pod sufitem za pomoca
kotwy chemicznej.

VI. KOLORYSTYKA
Kolorystyka obiektu zostata oparta na palecie kolorow wybranej przez przedstawiciela inwestora. Po
wyborze koloréw nalezy wykona¢ probki na Scianach.

Opracowal:

tech.bud Remigiusz Debek




