Opis

1. Podstawa opracowania:
- decyzja o warunkach zabudowy,
- wyrys z rejestru gruntów,
- uzgodnienia z inwestorem.


2. Lokalizacja:
Projektowane boisko do piłki nożnej zlokalizowane będzie na terenie działki nr 200 w miejscowości Olszanica należącej do Gminy Sadlinki


3. Teren:
W opracowaniu przyjęto teren o glebach nadających się do adaptacji. Poziomu wód gruntowych nie stwierdzono do głębokości 1 m. Działka jest dobrze nasłoneczniona.


4. Odwodnienie:
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe nadając spadki 0,5 % oraz za pomocą warstwy odsączającej dochodzącej do rowu odwadniającego.


5. Boisko do piłki nożnej opis ogólny:
Zaprojektowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 68,0 m x 105,0 m. Zastosowano nawierzchnię trawiastą zasianą na warstwie gleby piaszczysto gliniastej zawierającej 15 % substancji organicznej o pH około 6. Boisko wyposażone w dwie bramki o wymiarach 7,32 m szer. i 2,44 m wysokości. Pomiędzy drogą gruntową a projektowanym boiskiem przewidziano piłkochwyt o wysokości 6,0 m i długości 30,0 m wykonany z poliestrowej siatki umocowanej na metalowych słupkach. Wzdłuż dłuższych boków boiska zlokalizowano po trzy ławki i trzy śmietniki z każdej strony.  



6. Nawierzchnia boiska:
Boisko piłkarskie z trawy naturalnej, wybudowane zgodnie z wytycznymi PZPN oraz obowiązującymi przepisami, z następującymi uwagami:
- obowiązuje zasada dobrej przepuszczalności warstwy nośnej trawy,
- skład warstwy nośnej trawy(mieszanki) należy każdorazowo dobrać indywidualnie (zależny, od jakości gleby powierzchniowej).
- w skład warstwy nośnej trawy wchodzą również substancje do akumulacji wody ( np. torf/kompost/materiał organiczny), do magazynowania substancji odżywczych ( gliny/materiały organiczne) oraz nawozy.
- mieszankę traw należy dobrać w taki sposób aby odpowiadała jak najkorzystniej dla tego typu obiektu.
- przy zasiewie trawy stosować urządzenia specjalne do siewu rzędowego i powierzchniowego.

7. Bramki:
Bramki do piłki nożnej muszą posiadać wymiary 7,32mx2,44m, mają być wykonane z owalnego profilu 120x100mm, aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, muszą być kompletne i muszą spełniać wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2006. Bezpieczeństwo użytkowania bramek potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Sportu. 
8. Ławki:
Podstawa ławki – masywna stabilna metalowa podstawa mocowana do podłoża,
Siedzisko – drewniane listwy z impregnowanego drewna dębowego,
Długość ławki –  min. 200,0cm

9. Kosze na śmieci:
Kosze na śmieci metalowe ocynkowane malowane farbami proszkowymi pojemność min. 50l, zamocowane na stałe do podłoża (kształt, kolorystyka, wysokość zamocowania oraz typ należy uzgodnić z
Inwestorem).
[bookmark: _GoBack]Uwaga: dopuszcza się zastosowanie koszy betonowych z wkładem metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.


