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1. Opis techniczny robót

1.1 Roboty rozbiórkowe 

W celu uzyskania powiększenia pomieszczenia świetlicy przewiduje się rozebranie ścianki działowej 
lekkiej wydzielającej magazynek.

4.2 Malowanie i okładziny 

Ściany na całej wysokości oraz sufity: wykonać przecierki i pomalować 2 x farbą emulsyjną. W 
pomieszczeniu kuchni ściany do wysokości 2 metrów wyłożyć glazurą, powyżej tej wysokości 2 x farba
emulsyjna zmywalna. 

4.3 Posadzki 

We wszystkich pomieszczeniach wymienić istniejącą posadzkę  na nową z płytek gresowych 
antypoślizgowych układanych na kleju elastycznym. 

4.4 Stolarka 

Wszystkie drzwi wewnętrzne przewidziane do wymiany na nowe drewniane płytowe z ościeżnica 
regulowaną. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. 

4.5 Dach

Istniejący dach ma pokrycie z płyt cementowo-azbestowych. Projektuje się ich wymianę na blachę 
dachówkową  nad budynkiem świetlicy oraz ochotniczej straży pożarnej. W zakres prac  wchodzi:

 Rozbiórka pokrycia istniejącego z płyt azbestowo-cementowych

Zestawienie działań w projekcie:

-Usunięcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych 

a) Ostrożny demontaż płyt  mocowanych gwoździami do rusztu

drewnianego wraz z ich opakowaniem w folię poliuretanową zgodnie z wymogami

technologii demontażu wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji,

 demontaż rusztu drewnianego,

b) Utylizacja (transport i składowanie) odpadów zawierających azbest zapakowanych w worki

 foliowe,

c) Wykonanie pomiarów czystości terenu wokół budynku po oczyszczeniu terenu z wyrobów

zawierających azbest- pomiar przed, w trakcie i po rozbiórce

W zakres prac związanych z pokryciem dachu wchodzą:

− nowe łatowanie dachu z ułożeniem membrany

− wymiana podbitki na podbitkę drewnianą lub PCV



− naprawa kominów poprzez ich przemurowanie i otynkowanie i nałożenie tynku żywicznego

− ułożenie blachy dachówkowej o parametrach :blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana 
kilkoma warstwami lakieru o gr. 0,50 mm , grubość warstwy zabezpieczającej min. 25um

− naprawa rynien i rur spustowych poprzez lutowanie i malowanie. Inwestor dopuszcza 
całkowitą wymianę rynien i rur spustowych.

− montaż akcesoriów ( ławy kominiarskie, płotki śniegowe)

− wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej

−  ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 10cm z ułożeniem folii paroizolacyjnej

− osadzenie wyłazu dachowego

− wykonanie instalacji odgromowej

Kolorystyka materiałów do uzgodnienia z Inwestorem.

4.6 Instalacje sanitarne i wentylacja

Należy sprawdzić stan techniczny rur kanalizacyjnych odprowadzających nieczystości z 
urządzeń kuchennych i w razie konieczności wykonać nowe podejścia lub wymianę 
istniejących rur. Tak samo należy postąpić w przypadku rur zasilających w wodę.
Przewidziano również wykonanie wyciągu elektrycznego zapewniającego lepszą 
wentylację pom. kuchni. 
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