pEBEK
Tomas

USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE

NADZOR | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
TOMASZ DEBEK

Projektowanie, kosztorysowapiezeghdy budynkow, nadzory robét budowlanych,
Certyfikaty i audyty energetyczne.

Otlowiec 44A, tel. kom. 507-402-249 NIP: 757-140-34-85 REGON: 220571910

e-mail: tomekdebek@wp.pl

OPIS TECHNICZNY ROBOT

OBIEKT: Remont swietlicy wiejskiej wraz z doposazeniem
LOKALIZACJA: Kaniczki dz. Nr 45/5

ZLECENIODAWCA:

GMINA SADLINKI

UL. KWIDZYNSKA 12
82-522 SADLINKI

Projektant : tech.bud Wiestaw Czajkowski w.Krasnogelc ul.Przejsciowa 3A
Posiadagcy specjalngé — architektoniczno-budowlana
Uprawnienia budowlane — numer OS/142/94

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Tomasz Debek

DATA OPRACOWANIA: maj 2014r.



1. Opis techniczny robot
1.1 Roboty rozbiorkowe

W celu uzyskania powkszenia pomieszczendavietlicy przewiduje sj rozebranigcianki dziatowej
lekkiej wydzielagcej magazynek.

4.2 Malowanie i oktadziny

Sciany na catej wysokgi oraz sufity: wykona przecierki i pomalow@a2 x farky emulsyjra. W
pomieszczeniu kuchdciany do wysokéci 2 metréw wytayé glazug, powyzej tej wysokdci 2 x farba
emulsyjna zmywalna.

4.3 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach wymierstniepca posadzk na now z ptytek gresowych
antypalizgowych uktadanych na kleju elastycznym.

4 .4 Stolarka

Wszystkie drzwi wewgtrzne przewidziane do wymiany na nowe drewnianéoptg z dcieznica
regulowan. Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

4.5 Dach

Istniejacy dach ma pokrycie z ptyt cementowo-azbestowycobjeRtuje s¢ ich wymiarg na black
dachéwkovg nad budynkiendwietlicy oraz ochotniczej stég pazarnej. W zakres prac wchodzi:

Rozbiorka pokrycia istniggego z ptyt azbestowo-cementowych
Zestawienie dziataw projekcie:
-Usunkcie i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych
a) Ostrany demonta ptyt mocowanych gwalziami do rusztu
drewnianego wraz z ich opakowaniem w¢gipliuretanovg zgodnie z wymogami
technologii demontal wyrobow zawierajcych azbest przeznaczonych do utylizaciji,
demonta rusztu drewnianego,
b) Utylizacja (transport i sktadowanie) odpadow maajgcych azbest zapakowanych w worki
foliowe,
c) Wykonanie pomiaréw czysta terenu wokét budynku po oczyszczeniu terenu eobgw
zawierajcych azbest- pomiar przed, w trakcie i po rozbiérce
W zakres prac zwrzanych z pokryciem dachu wchadz

— nowe tatowanie dachu z deniem membrany

— wymiana podbitki na podbitkdrewnian lub PCV



— naprawa komindw poprzez ich przemurowanie i otyrdme i nataenie tynkuzywicznego

— ulozenie blachy dachéwkowej o parametrach :blacha demste ocynkowana i powlekana
kilkoma warstwami lakieru o gr. 0,50 mm , grébevarstwy zabezpieczgjej min. 25um

— naprawa rynien i rur spustowych poprzez lutowamelowanie. Inwestor dopuszcza
catkowity wymiarg rynien i rur spustowych.

— monta akcesoriow (tawy kominiarskie, ptotkniegowe)

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

— ocieplenie dachu wedrmineralry gr. 10cm z utéeniem folii paroizolacyjnej
— osadzenie wytazu dachowego

— wykonanie instalacji odgromowej

Kolorystyka materiatéw do uzgodnienia z Tnwestorem.
4.6 Instalacje sanitarne i wentylacja

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur kanalizacyjnych odprowadzajgcych nieczystosci z
urzgdzen kuchennych i w razie koniecznosci wykonaé¢ nowe podejscia lub wymiane
istniejgcych rur. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku rur zasilajgcych w wode.
Przewidziano rowniez wykonanie wyciggu elektrycznego zapewniajgcego lepszg
wentylacje pom. kuchni.
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