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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania: 
1.1 Zlecenie Inwestora. 

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy. 

1.4 Inwentaryzacja pomieszczeń. 

2. Inwentaryzacja istniejących pomieszczeń

2.1 Dane ogólne: 

Istniejące  pomieszczenia wchodzą w skład budynku świetlicy wiejskiej. Do budynku świetlicy są dwa 
wejścia jedno od strony korytarza a drugie od strony sali dziennej świetlicy. W skład pomieszczeń 
wchodzą:

− sala świetlicy 125,9 m2
− pom. gospodarcze 3,08 m2
− korytarz  6,58m2
− wiatrołap 3,01 m2
− kuchnia 15,92 m2  



2.2 Opis istniejących rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych: 

2.2.1 Konstrukcja. 
Budynek o konstrukcji murowanej, w części stropów prefabrykowany. 

2.2.2 Ściany zewnętrzne - wypełnienie. 
Ściany gr. 42 cm, z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.

2.2.3 Ściany działowe. 
Ściany gr. 12 i 6,5 cm z cegły pełnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

2.2.4 Dach. 
Więźba drewniana. Pokrycie z płyt cementowo-azbestowych

2.2.5 Schody. 
Podejścia do  budynku betonowe

2.2.6 Elementy wykończenia. 

a) Stolarka zewnętrzna. 
Stolarka okienna PCV. 
b) Stolarka wewnętrzna. 
Drzwi drewniane płytowe. 
c) Wykończenie ścian. 
Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Kuchnia  okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych do wysokości 1,7 m ora obicie sklejką z listwami drewnianymi. Ściany sali świetlicy 
obita boazerią do wysokości 1,7m.
d) Sufity. 
Tynki cementowo - wapienne. 
e) Posadzki, 
We wszystkich pomieszczeniach lastrico a w kuchni gres. 

2.2.7 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie zapewnione z kominka na paliwo stałe.

3. Przeznaczenie i program użytkowy świetlicy wiejskiej. 

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej przeznaczone będą do spotkań organizacyjnych mieszkańców, 
między innymi Koła Gospodyń Wiejskich. 
W pomieszczeniach świetlicy przewiduje się czasowy pobyt ludzi (nie dłużej niż 4 godziny). 
Świetlica wiejska o układzie pom. bez zmian. Jedynie likwidacji ulega magazynek przy sali świetlicy i o
tą powierzchnię zostanie powiększona sala tzn. na 125,9 m2 



4. Opis techniczny projektowanych rozwiązań. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

W celu uzyskania powiększenia pomieszczenia świetlicy przewiduje się rozebranie ścianki działowej 
lekkiej wydzielającej magazynek.

4.2 Malowanie i okładziny 

Ściany na całej wysokości oraz sufity: wykonać przecierki i pomalować 2 x farbą emulsyjną. W 
pomieszczeniu kuchni ściany do wysokości 2 metrów wyłożyć glazurą, powyżej tej wysokości 2 x farba
emulsyjna. Wykonać na ścianie przeciwnej do korytarza fartuch ochronny drewniany o szerokości 60 
cm dł. 14,91m

4.3 Posadzki 

We wszystkich pomieszczeniach wymienić istniejącą posadzkę  na nową z płytek gres. 

4.4 Stolarka 

Wszystkie drzwi wewnętrzne przewidziane do wymiany na nowe drewniane płytowe z ościeżnica 
regulowaną. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. 

4.5 Dach

Istniejący dach ma pokrycie z płyt cementowo-azbestowych. Projektuje się ich wymianę na blachę 
dachówkową. W zakres prac związanych z pokryciem wchodzi:

 Rozbiórka pokrycia istniejącego z płyt azbestowo-cementowych

Zestawienie działań w projekcie:

-Usunięcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych 

a) Ostrożny demontaż płyt  mocowanych gwoździami do rusztu

drewnianego wraz z ich opakowaniem w folię poliuretanową zgodnie z wymogami

technologii demontażu wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji,

 demontaż rusztu drewnianego,

b) Utylizacja (transport i składowanie) odpadów zawierających azbest zapakowanych w worki

 foliowe,

c) Wykonanie pomiarów czystości terenu wokół budynku po oczyszczeniu terenu z wyrobów

zawierających azbest- pomiar przed, w trakcie i po rozbiórce

4.5 Instalacje 

Przewidziano  remont instalacji sanitarnych wod.-kan. oraz wentylacji



5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia: 

Nie przewiduje się robót stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6. Orzeczenie techniczne: 

Projektowany zakres remontu nie narusza istniejącej konstrukcji i nie zmienia schematów statycznych 
pracy budynku. Stan konstrukcji dobry umożliwiający dostosowanie do przewidywanych potrzeb. 

7. Uwagi ogólne 

¬ Realizację budowy należy prowadzić pod nadzorem technicznym oraz ze szczególna starannością 
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także interesów osób trzecich. 

¬ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z prowadzeniem robót budowlanych należy 
skontaktować się z autorami dokumentacji. 

Projektant : tech.bud  Wiesław Czajkowski 


