pEBEK
Tomas

USLUGI PROJEKTOWE | KOSZTORYSOWE

NADZOR | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
TOMASZ DEBEK

Projektowanie, kosztorysowapiezeghdy budynkow, nadzory robét budowlanych,
Certyfikaty i audyty energetyczne.

Otlowiec 44A, tel. kom. 507-402-249 NIP: 757-140-34-85 REGON: 220571910

e-mail: tomekdebek@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Remont swietlicy wiejskiej wraz z doposazeniem
LOKALIZACJA: Kaniczki dz. Nr 45/5

ZLECENIODAWCA:

GMINA SADLINKI

UL. KWIDZYNSKA 12
82-522 SADLINKI

Projektant : tech.bud Wiestaw Czajkowski w.Krasnogelc ul.Przejsciowa 3A
Posiadagcy specjalngé — architektoniczno-budowlana
Uprawnienia budowlane — numer OS/142/94

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Tomasz Debek

DATA OPRACOWANIA: maj 2014r.

ZAWARTO $€ OPRACOWANIA 4. Opis techniczny rob6t
I. CZESC OPISOWA 5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

] 6. Uwagi ogéine
1. Podstawa opracowania

2. Inwentaryzacja pomieszczen
3. Przeznaczenie i program uzytkowy



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy.

1.4 Inwentaryzacja pomieszdze

2. Inwentaryzacja istniejacych pomieszczé
2.1Dane ogodlne:

Istniepce pomieszczenia wechagw sktad budynkéwietlicy wiejskiej. Do budynkuéwietlicy s3 dwa
wejscia jedno od strony korytarza a drugie od stroiydzaennejswietlicy. W skiad pomieszcze
wchodz:

- salaswietlicy 125,9 m2

— pom. gospodarcze 3,08 m2

- korytarz 6,58m2

— wiatrofap 3,01 m2

- kuchnia 15,92 m2



2.2 Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych:

2.2.1 Konstrukcja.
Budynek o konstrukcji murowanej, wezi stropéw prefabrykowany.

2.2.28ciany zewwtrzne - wypetienie.
Sciany gr. 42 cm, z bloczkéw betonu komoérkowego aarawie cementowo-wapiennej.

2.2.3Sciany dziatowe.
Sciany gr. 12 i 6,5 cm z cegty petnej murowanej aprawie cementowo-wapiennej.

2.2.4 Dach.
Wie¢zba drewniana. Pokrycie z ptyt cementowo-azbestowych

2.2.5 Schody.
Podejcia do budynku betonowe

2.2.6 Elementy wykiaczenia.

a) Stolarka zewgtrzna.

Stolarka okienna PCV.

b) Stolarka wewegtrzna.

Drzwi drewniane ptytowe.

c) Wykonczeniescian.

Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emnigyj. Kuchnia oktadzingcienne z ptytek
ceramicznych do wysokoi 1,7 m ora obicie sklegkz listwami drewnianymiSciany saliswietlicy
obita boazer do wysokdci 1,7m.

d) Sufity.

Tynki cementowo - wapienne.

e) Posadzki,

We wszystkich pomieszczeniach lastrico a w kuchesg

2.2.7 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie zapewnione z kominka na paliwo state.

3. Przeznaczenie i program gytkowy swietlicy wiejskiej.

Pomieszczeniéwietlicy wiejskiej przeznaczonectla do spotka organizacyjnych mieszkadw,
miedzy innymi Kota GospodyWiejskich.

W pomieszczeniacéwietlicy przewiduje sj czasowy pobyt ludzi (nie diej niz 4 godziny).

Swietlica wiejska o uktadzie pom. bez zmian. Jedyikigidacji ulega magazynek przy salWietlicy i o
ta powierzchng zostanie powkszona sala tzn. na 125,9 m2



4. Opis techniczny projektowanych rozwazan.
4.1 Roboty rozbiérkowe

W celu uzyskania powkszenia pomieszczendavietlicy przewiduje sj rozebranigcianki dziatowej
lekkiej wydzielagcej magazynek.

4.2 Malowanie i oktadziny

Sciany na catej wysokai oraz sufity: wykoné przecierki i pomalow&a?2 x farky emulsyjr. W
pomieszczeniu kuchdciany do wysokéci 2 metréw wytayé glazug, powyzej tej wysokdci 2 x farba
emulsyjna. Wykonanascianie przeciwnej do korytarza fartuch ochronnyndrany o szerokéi 60
cm di. 14,91m

4.3 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach wymierstniepca posadzk na nowy z ptytek gres.

4 .4 Stolarka

Wszystkie drzwi wewgtrzne przewidziane do wymiany na nowe drewnianéoptg z dcieznica
regulowan. Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

4.5 Dach

Istniejacy dach ma pokrycie z ptyt cementowo-azbestowycobjeRtuje s¢ ich wymiare na black
dachéwkovy. W zakres prac zwkzanych z pokryciem wchodzi:

Rozbiorka pokrycia istniggego z ptyt azbestowo-cementowych

Zestawienie dziataw projekcie:

-Usunkcie i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych

a) Ostrany demonta ptyt mocowanych gwalziami do rusztu

drewnianego wraz z ich opakowaniem w¢gipliuretanovg zgodnie z wymogami

technologii demontal wyrobow zawierajcych azbest przeznaczonych do utylizaciji,
demonta rusztu drewnianego,

b) Utylizacja (transport i sktadowanie) odpadow maajgcych azbest zapakowanych w worki
foliowe,

c) Wykonanie pomiaréw czysta terenu wokét budynku po oczyszczeniu terenu eobgw

zawierajcych azbest- pomiar przed, w trakcie i po rozbiérce

4.5Instalacje

Przewidziano remont instalacji sanitarnych wod:kaaz wentylaciji



5. Informacja o bezpieczéstwie i ochronie zdrowia:

Nie przewiduje si robot stwarzajcych szczegdlne zagrenie dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia w
mysl Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpie@stwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

6. Orzeczenie techniczne:

Projektowany zakres remontu nie narusza isfogjkonstrukcji i nie zmienia schematéw statycznych
pracy budynku. Stan konstrukcji dobry utheiajacy dostosowanie do przewidywanych potrzeb.

7. Uwagi ogolne

- Realizagt budowy naley prowadzé pod nadzorem technicznym oraz ze szczegdélna si@Gn
przy zachowaniu zasad bezpietzi®va i higieny pracy, a tak interesow 0s6b trzecich.

- W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych agle
skontaktowa sie z autorami dokumentacji.

Projektant : tech.bud Wiestaw Czajkowski




