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KI 2015 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PARKING

1 REMONT PARKINGU
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ROZEBRANIE NAWIERZ-
CHNI Z TRYLINKI

m2

462.4+16.8+9.6 m2 488.800
RAZEM 488.800

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

2.5+2.0+6.0+25.0+2.0+0.5+8.0+24.0+4.0+18.5+6.0+8.5+8.5+16.0+3.5+3.0+12.0 m 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNR 2-31
0814-04

Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m

3.8+2.8+8.0+8.5+4.7+1.0+1.5 m 30.300
RAZEM 30.300

4
d.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

3.8*1.5 m2 5.700
8.0*1.0 m2 8.000
9.0*1.0 m2 9.000
7.5*1.0 m2 7.500
(2.8+1.4)/2*1.0 m2 2.100

RAZEM 32.300
5

d.1
KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

(31.0+3.2*0.6+2.2*0.6+8.0*0.6+11.0*0.6+9.3*1.5+1.5*0.6+12.0*0.6+1.4*0.6+10.0*
0.6+9.0*0.6)*0.1

m3 7.993

(0.9*7+0.8*2*7)*0.6*0.15 m3 1.575
0.9*0.8*7*0.15 m3 0.756

RAZEM 10.324
6

d.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

733+72 m2 805.000
RAZEM 805.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. III) m3

201 m3 201.000
RAZEM 201.000

8
d.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.0805 ha 0.081
RAZEM 0.081

9
d.1

KNR-W 2-01
0411-01

Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji z przemieszcze-
niem na odległość 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) - ANALOGIA WY-
RÓWNANIE TERENU

ha

0.0805 ha 0.081
RAZEM 0.081

10
d.1

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszcze-
niu

m2

805 m2 805.000
RAZEM 805.000

11
d.1

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

805 m2 805.000
RAZEM 805.000

12
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

805 m2 805.000
RAZEM 805.000

13
d.1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm -
21-50 elementów/m2 - KOSTKA STAROBRUK

m2

805 m2 805.000
RAZEM 805.000

14
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(1.0+6.58+2.5+2.4+5.8+26.5+2.0+1.25+6.5+11.3+5.5+6.5+13.0+10.5+4.0+1.6+
10.5+8.2+4.0+2.0+1.5+6.5*2)*0.3*0.5

m3 21.920

RAZEM 21.920
15

d.1
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m
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(1.0+6.58+2.5+2.4+5.8+26.5+2.0+1.25+6.5+11.3+5.5+6.5+13.0+10.5+4.0+1.6+
10.5+8.2+4.0+2.0+1.5+6.5*2)

m 146.130

2.7+2.3+2.0+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5 m 14.500
RAZEM 160.630

16
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

2.7+2.3+2.0+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5 m 14.500
RAZEM 14.500

17
d.1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm - POD OPASKĘ PRZY BUDYNKU

m2

(2.75+4.0+3.15+4.1+8.0+4.6+2.0+2.1+2.1+3.5+2.0+4.0+14.0+10.0+10.0)*0.6 m2 45.780
RAZEM 45.780

18
d.1

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kana-
łów, rowów itp. - ANALOGIA UŁOŻENIE GEOWŁUKNINY ZABEZPIECZAJĄCEJ
PRZED PRZERASTANIEM CHWSTÓW

m2

45.78 m2 45.780
RAZEM 45.780

19
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

10.0+10.0+14.0+2.0+1.2+1.2+11.0+8.0+5.0+3.2+8.5 m 74.100
RAZEM 74.100

20
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

10.0+10.0+14.0+2.0+1.2+1.2+11.0+8.0+5.0+3.2+8.5 m 74.100
RAZEM 74.100

21
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - WYSYPANIE OPASKI TŁUCZNIEM

m2

45.78 m2 45.780
RAZEM 45.780

22
d.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

4.0*2.0*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie ru-
rą teleskopową - KOMPLETNY WPUST DESZCZOWY PRZYSTOSOWANY DO
MONTAŻU W DRODZE

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i sze-
rokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1 wycena indy-

widualna

DEMONTAŻ POKRYW ŻELIWNYCH I BETONOWYCH W CELU DOSTOSOWA-
NIA DO NOWEJ NAWIERZCHNI

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

27
d.1

KNR-W 4-02
0217-02

Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR-W 2-18
0530-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty dozbrajane - ANALOGIA REGULACJA WYSOKOŚCI WŁAZÓW ZELIW-
NYCH

m3

0.5*6 m3 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach -
MONTAŻ NOWYCH WŁAZÓW DOSTOSOWANYCH DO CIĘŻKIEGO RUCHU
KOŁOWEGO

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1 wycena indy-

widualna

DOSTAWA I MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH STUDZIENEK PRZY OKIEN-
KACH PIWNICZNYCH

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

31
d.1

KNR 2-21
0110-06

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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32

d.1
KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

33
d.1

KNR 2-21
0211-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gru-
bość warstwy 2 cm

ha

0.029 ha 0.029
RAZEM 0.029

34
d.1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

35
d.1

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej -
ANALOGIA - MONTAŻ STOJAKA DO ROWERÓW, (STOJAK INWESTORA)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR 2-31
0606-04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - KINETY BETONOWE PRZY RURACH SPUSTOWYCH

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

37
d.1 wycena indy-

widualna

MONTAŻ PREFABRYKOWANEJ STALOWEJ WIATY ŚMIETNIKOWEJ O WY-
MIARACH szerokość 4,0 m, głębokość 1,5 m, wysokość 2,5 m OCYNKOWANEJ
I POWLEKANEJ, (UWAGA: KSZTAŁT, SPOSÓB WYKONANIA ORAZ KOLO-
RYSTYKA WIATY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM PODCZAS REALIZACJI
REMONTU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1

KNR-W 4-01
0109-19
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

68.43 m3 68.430
RAZEM 68.430

39
d.1

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 25 km

m3

6.75+0.606+1.615+10.324 m3 19.295
RAZEM 19.295

40
d.1 analiza indy-

widualna

opłata utylizacyjna t

19.295*2.5 t 48.238
RAZEM 48.238
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

PARKING
1 REMONT PARKINGU
1

d.1
KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z TRY-
LINKI

m2 462.4+16.8+
9.6 =

488.800

2
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 2.5+2.0+6.0+
25.0+2.0+
0.5+8.0+

24.0+4.0+
18.5+6.0+
8.5+8.5+

16.0+3.5+
3.0+12.0 =

150.000
3

d.1
KNR 2-31 0814-
04

Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsyp-
ce piaskowej

m 3.8+2.8+8.0+
8.5+4.7+1.0+
1.5 = 30.300

4
d.1

KNR 2-31 0815-
07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2 32.300

5
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3 10.324

6
d.1

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2 733+72 =
805.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-06 0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km (grunt kat. III)

m3 201

8
d.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 0.0805 =
0.081

9
d.1

KNR-W 2-01
0411-01

Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do me-
lioracji z przemieszczeniem na odległość 100 m spychar-
kami o mocy 55 kW (75 KM) - ANALOGIA WYRÓWNANIE
TERENU

ha 0.0805 =
0.081

10
d.1

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 805

11
d.1

KNR 2-31 0109-
01 0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 805

12
d.1

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 805

13
d.1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 - KOSTKA
STAROBRUK

m2 805

14
d.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 (1.0+6.58+
2.5+2.4+5.8+

26.5+2.0+
1.25+6.5+
11.3+5.5+
6.5+13.0+
10.5+4.0+
1.6+10.5+

8.2+4.0+2.0+
1.5+6.5*2)*

0.3*0.5 =
21.920

15
d.1

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 160.630

16
d.1

KNR 2-31 0403-
07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m 2.7+2.3+2.0+
1.5+1.5+1.5+

1.5+1.5 =
14.500

17
d.1

KNR 2-31 0101-
07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - POD OPAS-
KĘ PRZY BUDYNKU

m2 (2.75+4.0+
3.15+4.1+

8.0+4.6+2.0+
2.1+2.1+3.5+

2.0+4.0+
14.0+10.0+
10.0)*0.6 =

45.780
18

d.1
KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - ANALOGIA UŁO-
ŻENIE GEOWŁUKNINY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED
PRZERASTANIEM CHWSTÓW

m2 45.78
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19

d.1
KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 10.0+10.0+
14.0+2.0+
1.2+1.2+

11.0+8.0+
5.0+3.2+8.5

= 74.100
20

d.1
KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 10.0+10.0+
14.0+2.0+
1.2+1.2+

11.0+8.0+
5.0+3.2+8.5

= 74.100
21

d.1
KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm - WYSYPANIE OPASKI
TŁUCZNIEM

m2 45.78

22
d.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa-
mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3 4.0*2.0*1.5 =
12.000

23
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 5

24
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - KOMPLETNY
WPUST DESZCZOWY PRZYSTOSOWANY DO MONTA-
ŻU W DRODZE

szt. 1

25
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 12.00

26
d.1 wycena indywi-

dualna

DEMONTAŻ POKRYW ŻELIWNYCH I BETONOWYCH W
CELU DOSTOSOWANIA DO NOWEJ NAWIERZCHNI

szt. 6

27
d.1

KNR-W 4-02
0217-02

Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego -
skrzynka z kratką

szt. 2

28
d.1

KNR-W 2-18
0530-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o ob-
jętości do 1.5 m3 - elementy dozbrajane - ANALOGIA RE-
GULACJA WYSOKOŚCI WŁAZÓW ZELIWNYCH

m3 0.5*6 = 3.000

29
d.1

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w stu-
dzienkach i komorach - MONTAŻ NOWYCH WŁAZÓW
DOSTOSOWANYCH DO CIĘŻKIEGO RUCHU KOŁOWE-
GO

szt. 4

30
d.1 wycena indywi-

dualna

DOSTAWA I MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH STU-
DZIENEK PRZY OKIENKACH PIWNICZNYCH

szt 7

31
d.1

KNR 2-21 0110-
06

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm szt. 5

32
d.1

KNR 2-21 0202-
02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. III zadarnionym

m2 290

33
d.1

KNR 2-21 0211-
01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na
terenie płaskim grubość warstwy 2 cm

ha 0.029

34
d.1

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
III z nawożeniem

m2 290

35
d.1

KNR 2-23 0310-
06

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnia-
nych do piłki ręcznej - ANALOGIA - MONTAŻ STOJAKA
DO ROWERÓW, (STOJAK INWESTORA)

szt. 1

36
d.1

KNR 2-31 0606-
04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - KINETY BETONOWE
PRZY RURACH SPUSTOWYCH

m 5

37
d.1 wycena indywi-

dualna

MONTAŻ PREFABRYKOWANEJ STALOWEJ WIATY
ŚMIETNIKOWEJ O WYMIARACH szerokość 4,0 m, głębo-
kość 1,5 m, wysokość 2,5 m OCYNKOWANEJ I POWLE-
KANEJ, (UWAGA: KSZTAŁT, SPOSÓB WYKONANIA
ORAZ KOLORYSTYKA WIATY DO UZGODNIENIA Z IN-
WESTOREM PODCZAS REALIZACJI REMONTU)

kpl. 1

38
d.1

KNR-W 4-01
0109-19 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość 5 km

m3 68.43

39
d.1

KNR-W 4-01
0109-13 0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km

m3 6.75+0.606+
1.615+

10.324 =
19.295

40
d.1 analiza indywidu-

alna

opłata utylizacyjna t 19.295*2.5 =
48.238

Razem dział: REMONT PARKINGU
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KI 2015 3 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KI 2015 3 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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