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ST-O WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000- 7

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)
sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem parkingu przy Urzedzie
Gminy Sadlinki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca
podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Teren inwestycji potozony jest w Sadlinkach na dziaice nr 198/4
przy ul. Kwidzynskiej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg robot zwigzanych z remontem parkingu przy Urzedzie
Gminy w Sadlinkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty
produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do
konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych jednostkg upowazniong do
ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm? wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji
murowych.

Przedmiar Rob6t — rozbicie rob6t na czynnosci podstawowe
konieczne do wykonania, okreslajgce ich ilos¢, zestawione w
porzgdku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczgce
W procesie inwestycyjnym majgce wpltyw na przebieg realizacji
robét w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane 2z pézniejszymi zmianami.
Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawg jw. sg
Inwestor, Generalny  Wykonawca, Inspektor Nadzoru



Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robot.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do
ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy,
przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor  (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - o0soba
wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym
przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Kruszywo drobne — piasek, zwir

Kruszywo grube — kruszywo tamane

Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie
obmiary robdét sg zapisane, lgcznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed
zwigzaniem betonu

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba Ilub firma bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i
powinien uwzglednia¢ ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.6. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Rob6t okaze sie konieczne
wykonanie  dodatkowych Rysunkow,  Wykonawca  jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykonac
poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Roboét.
Wykonawca  powinien  dostarczy¢ Inspektorowi  Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla
kazdej zamknietej sekcji Rob6t, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu



publicznego, w okresie trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umownag.

1.8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i
drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg byc¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji | urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez
jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen  podziemnych, wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robat.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopéw, piasek lub zwir
powinny by¢ skiadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosc
do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢é pozniej zmieniany bez



jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkoéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg
wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych
muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi |
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki
transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z
placu budowy.

WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWAC WSZYSTKIE DROGI
PUBLICZNE | DROGI DOJAZDOWE DO PLACU.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materialtdw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji Iub odrzucenia
materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych Umowie, dokumentaciji projektowej i w ST a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badah materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw
wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole roboét i jakosci
materiatéw.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, Ww SposOb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Raporty z badari

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z
wynikami badan celem ich oceny.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej
przez Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy |
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i
montowania tylko te materialy lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$¢ techniczng urzadzen i
sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatow, ktdre wymagajg, zgodnie z Specyfikacja,
powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatéw
powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone. Na
kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze material jest
dopuszczony do stosowania kierownik robét winien potwierdzié
odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat
wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.




Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw
robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robdt, z
podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6t  podlegajgcych  ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowe;j.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz
wyniki  przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto
je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie
jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie



zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiardw,
wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot , prowadzona
tylko do czesci lub elementow robot wskazanych na pismie przez
Inwestora. Ksiega obmiarow robo6t jest zatwierdzana przez
Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sige, oprocz wymienionych w
punktach (1) - (2) nastepujgce dokumenty:

a). pozwolenie na budowe, (jesli jest wymagane),

b). protokoty przekazania terenu budowy,

C). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje wymaog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT

Sposoby dokonywania obmiarow podane sg w poszczegolnych
SST.

8. ODBIOR ROBOT

Sposoby dokonywania odbiorow robét podane sg w
poszczegoblinych SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414) z pOzniejszymi zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy



informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZNYCH
NAWIERZCHNI CPV 45233200-1
SST-B.01

ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej] specyfikacji technicznej jest wyznaczenie w terenie
osi i punktow wysokosciowych dla zadania ,Remont parkingu przy budynku
Urzedu Gminy w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 12”.

1.2 .Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 .Zakres robét obj etych niniejsz q ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wyznaczeniem punktéw wysokosciowych i obejmuja:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych utwardzen,
miejsc placowych.

- wyznaczenie przekrojow konstrukcyjnych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK przez uprawnionego do tych prac geodete.

2. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) w
terenie jest 1 ha dla remontowanych utwardzen.

3. ODBIOR ROBOT
Odbior robdt nastepuje po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.

4. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtdwnych remontowanych utwardzen, elementéw
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,

- wyznaczenie przekrojow konstrukcyjnych wg. projektu,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.



SST-B.0O2
ROZBIORKA ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3g
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z rozbidrkg
elementow istniejgcych utwardzen przy budynku Urzedu Gminy w Sadlinkach
przy ul. Kwidzynskiej 12.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji stanowig wymagania dla
nastepujgcych robot:

- rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych, utwardzen z bloczkéw
betonowych ,trylinki” i opasek betonowych

- rozebranie kraweznikbw betonowych iobrzezy

- wywiezienie gruzu

MATERIALY

2.1. Materiaty uzyskane z rozbiorki:

- gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zapewnic¢ jego utylizacje,
- cale nadajgce sie do ponownego uzycia krawezniki, obrzeza, ptytki
chodnikowe oraz bloczki betonowe ,trylinke” nalezy utozyé na paletach,
zafoliowaC a nastepnie przewiesc¢ i ztozy¢ we wskazane przez inwestora
miejsce, (na odlegtos¢ okoto 5 km).

2. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy uzy¢ nastepujacy sprzet:

a) sprezarka powietrza spalinowa
przewozna,

b) mtoty pneumatyczne,
c) tadowarki, dzwigi,

d) narzedzia reczne pomocnicze do
robét rozbiérkowych,
e) samochody do transportu gruzu.



3. TRANSPORT

Wybor s$rodka transportu do wywozu materialu z rozbidrki nalezy do
Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w miare postepu robo6t przy wykonywaniu
robét. Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbiérke nawierzchni z plytek
chodnikowych betonowych, bloczkéw betonowych ,trylinki”, betonu,
kraweznikdw betonowych i obrzezy betonowych. Teren rozbidrki nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim porzgdku, a materiaty z rozbiorki wywozi¢ na
biezaco.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania
robét rozbiérkowych.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw nawierzchni
jest:

ptytek chodnikowych, trylinki - m2

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe — mb

beton — m3

- wywdz gruzu m3

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora. W przypadku wystgpienia
dodatkowych robét rozbiérkowych nie ujetych w niniejszej specyfikacji nalezy
wystgpic¢ o ich akceptacje.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementow drog dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNO SC!

Ptatnos¢ za wykonanie catosci zadania jest ryczaltowa i musi obejmowaé
wszelkie niezbedne czynnosci | roboty zwigzane z remontem utwardzen oraz
z pracami rozbidrkowymi.



SST-B.03
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowania i zageszczenia poditoza
przeznaczonych do ulozenia konstrukcji nawierzchni drogowych na
powierzchni .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST-O ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ,WWymagania
ogolne”

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do



kierunku pracy maszyny,
— walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
| zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. WczesSniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza jest mozliwe
wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i
profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réownolegtych
do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdllnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét



o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania Kkoryta powinien byc¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Profilowanie 1 zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
€O najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na giebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od
powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia podtoza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé
utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem



podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  sci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech

geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje
ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanego koryta |
wyprofilowanego poditoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 |Szerokosc koryta Co20m
2 | Réwnos¢ podiuzna co20m
3 | ROwnos¢ poprzeczna |[Co 20 m
4 | Spadki poprzeczne Co1l0m

co 10 m w osi drog i na jej krawedziach

ul

Rzedne wysokosciowe

6 Uksztaltowanie osi w jw.
planie

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosc¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.



Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice  pomiedzy  rzednymi  wysokosciowymi  koryta  lub
wyprofilowanego podioza | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi projektowane]
0 wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm
dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podto  za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-O ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.



8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-O ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $Sci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST-O
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
lanografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SST — B.04
WARSTWA ODS ACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgce;.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.2 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotyczag
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej grubosci 15 cm:

2. MATERIALY

Materiaty do warstwy odsgczajgce;j to:

- piaski,

- Zwir i mieszanka

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku i spetnia¢
nast. warunki:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/ dgs <5
gdzie: Dis- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
odsgczajgce]
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren
gruntu podtoza

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=deo/dio<5

gdzie: U - wskaznik ro6znoziarnistosci
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego
warstwe odsgczajgca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 19% kruszywa tworzgcego
warstwe odsgczajgca

- oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy
odsgczajgcej rownego 1,00 wg, normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481,
metoda | lub 1l [2], badanego zgodnie z normg BN-77-8931-12[17]



- wodoprzepuszczalnosci: wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci "k"
powinien by¢ wieksza od 8 M/dobe

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odsgczajgce] z kruszywa nalezy stosowac ubijaki
mechaniczne i zageszczarki ptytowe, zapewniajgce uzyskanie wymaganego
wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT

Do transportu piasku i pospoétki uzy¢é samochody samowytadowcze o fad. 5 -
10 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zag eszczenie podio za

Zageszczenie gruntow w podtozu powinno wynosi¢ dla zjazdow i poszerzen -
1,0. Przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie, dodanie
wody albo osuszenia poprzez mieszanie i zageszczanie.

5.2. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowe] grubosci Roztozona warstwa powinna miecC takag
grubos¢, aby ostateczna grubosC¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna
grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przez zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujgc je materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej gornej krawedzi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Jezeli materiat zostat
nadmiernie zawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ materialu jest nizsza od optymalnej,
materiat powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnosé
przy zageszczaniu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20%.



5.3. Utrzymanie warstwy ods Qgczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, sniegu, mroz. Koszty
tych napraw, wynikajgcych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsgczajgcej
obcigzajg Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi wg. zasad okreslonych w pkt. 2.1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ badania zageszczenia
podioza gruntowego. Wskaznik zageszczenia dla placu powinna wynies¢ -
1,0.

6.2. Badania w czasie robét

Szerokos¢ warstwy nie moze roznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm i -5 cm. Czesto$¢ badan - 2 x na 100 m2.

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekraczac¢ 2 cm. Czestos$é
badan - 2 x na 100 mZ.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgce] powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg! 5%. Czesto$¢ badan - 2 x na 100 m?2,
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Czestos$¢ badan - co najmniej 2 x na
100 m?.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1,0. Badanie w dwdéch punktach, lecz nie
rzadziej niz 2 x na 100 m?.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg. metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jako
kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie
wartosci modutow odksztatcenia. Warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-46-8921-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia jest
niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
odsgczajgcej. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych:

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymogami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. pkt.6 daty wynik pozytywny,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonanie catosci zadania jest ryczaltowa i musi obejmowaé

wszelkie niezbedne czynnosci i roboty zwigzane z remontem utwardzen,

miedzy innymi z pracami zwigzanymi z wykonaniem warstwy odsgczajacej:

- prace pomiarowe,

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy

piasku o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe; i

specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg technicznag,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikaciji, technicznej,

- utrzymanie warstwy z kruszywa.



SST-B.05
PODKLADY BETONOWE Z BETONU B-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem z betonu klasy B10
Niniejsze Specyfikacje dotyczgce betonu, jego skiadnikow:
cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne
z normg PN-88/B-06250.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g
Beton podktadowy pod nawierzchnie.

2. MATERIALY
Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:
- do pkt 2.3. Kruszywo grube
Do betonu klasy < B25 mozna stosowac¢ zwir 0 maksymalnym
wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania
PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie
grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci
0.5 %.
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8 +20
1,0 13 + 28
2,0 19 + 38
4,0 25 +45
8,0 30 +55
16,0 40 + 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkow i
domieszek.



3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-O

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-O.

do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczac¢
32%

minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢
nie mniejsza od F 50

do punktu 5.4.1. Zalecenia ogolne

dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu

do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow.

nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu
dojrzewajgcego normalnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betondéw wysokiej
wytrzymatosci.

do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20
mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. llos¢ cementu na 1m3 betonu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
beton nie musi byé sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody (
wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0.5 — W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05



SST - B.06
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.2 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania
dotyczgce wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowe] na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 5 cm

2. MATERIALY

1.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt 2.

1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢c wymagania Polskiej Normy PN-
EN 1338:2005 [1].

2.2.1. Wyglad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste.

2.2.2. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostke brukowg wibroprasowang o
grubosci 80 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kolor
zastosowane] kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli nie zostat tam okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem. Typ i
ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugos¢ £2 mm,
- szerokos¢ 3 mm,

- grubosc¢ £ 3 mm.

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kost ek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Warto $¢

1 Odpornos¢ na  zamrazanie/rozmrazanie Zz
udziatem soli odladzajgcych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roziupywaniu:
— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] 23,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] =229
3 Odpornos¢ na Scieranie [mm] <23
przez caty okres

4 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

3. SPRZET

Zastosowany sprzet, maszyny, urzgdzenia i nharzedzia powinny gwarantowac
uzyskanie wymaganej jakosci. Sprzet, ktéry nie daje takiej gwarancji zostanie
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do rob6t.

Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Wybér srodka transportu do materiatdow nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Podsypka powinna by¢é wykonana z cementu marki 35 i Sredni- lub
gruboziarnistego piasku, o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm. Dodatek
cementu nie powinien przekraczac¢ 5% masy piasku.

Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej betonowej na wykonanej
podsypce cementowo - piaskowej. Kostke nalezy uktada¢ z zachowaniem
projektowanego pochylenia poprzecznego i podtuznego. Szerokos¢ spoiny
miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny miedzy kostkami,
po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym miatlem piaskowym na



peing grubos¢ kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz
nierownosci nawierzchni dwoch kostek znajdujgcych sie obok siebie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw do wbudowania.

RoOwnos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowa,
dopuszczalne odchylenia od wymaganych wynoszg 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik
pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonanie catosci zadania jest ryczattowa i musi obejmowac

wszelkie niezbedne czynnosci i roboty zwigzane z remontem utwardzen,

miedzy innymi z pracami zwigzanymi z wykonaniem nawierzchni z betonowej

kostki brukowej:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

-dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdbw podstawowych i
pomocniczych,

- dostarczenie materiatow na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,

- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia tamanego wraz z

wypetnieniem  spoin,

- uporzgdkowanie miejsca robot.



SST - B.07
OBRZEZA, KRAW EZNIKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw i obrzezy.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujgcych robot:

- ustawienia kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem,

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm.

2. MATERIALY

2.1 Krawezniki

2.1.1 Klasyfikacja materiatow Klasyfikacja jest zgodna z BN-
80/6775-03/01 [14].

Zastosowany zostanie kraweznik  betonowy Typ uliczny-U;
prostokgtny Sciety - rodzaj ,a”; Odmiana- kraweznik betonowy

dwuwarstwowy; Gatunek 1 G-1.
.c
t \y® I
s} (257 b
;:///2/, < it
.(;/,/;; I
rays 1)(
b ] - L

Ksztatt betonowego kraweznika betonowego



Tablica 1. Wymiary kraweznika

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdéw, cm
krawezn | krawezni | | b h c d ;
ika ka
U a 100 | 15 30 min. 3 | min. 12 1.0
max. 7 | max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec€ i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2
kraweznikdw w mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne

krawedzi i narozy |(Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2

- dtugos¢, mm, max 20

- gtebokos¢, mm, max 6




Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i
wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkiadek i

przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.1.2 Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia do  stosowania  kraweznikow
betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.

2.2 Obrzeza

2.2.1 Klasyfikacja materiatow
Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom

BN-80/6775-04/04 i

BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

I
I
I

Ji
4

Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h rt
75 6 20 3
on 100 6 20 3

! Mogg by¢ zastosowane obrzeza $ciete



Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +£3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢

wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek

1 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 2 3
krawedzi w mm
Szczerby . ogrgniczajapycr) niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gérne
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2
dtlugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byCc przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.



2.2.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych
bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej
przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Do zageszczenia warstwy odsgczajgcej i nawierzchni z kostki brukowej
nalezy zastosowacC zageszczarki ptytowe (od kostki granitowej z ostong z
tworzywa sztucznego), ubijaki spalinowe. Do pozostatych robot - sprzet do
recznego wykonywania robot.

4. TRANSPORT
Wybor $rodka transportu do materiatow nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie
nalezy wykona¢ szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami fawy
okreslonymi w projekcie. Wykonany szalunek powinien uwzglednia¢ wymogi
wysokosciowe projektowanego ustawienia kraweznika.

W szalunku nalezy rozscielaC dostarczong mieszanke betonowg i
zageszcza¢ warstwami. W tawie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w
odstepach max co 50 m. Lawe nalezy poddac pielegnacji poprzez polewanie
wodg co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej tawie mozna ustawiaC krawezniki nie wczesnie] jak po 3
dniach od chwili zakohczenia betonowania tawy. Krawezniki nalezy ustawiac
na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 i grubosci do 5 cm.
Wysokos¢ ustawionych kraweznikOw powinna wynosic:

- na chodnikach i opskach strony

+6Ccm
jezdni
-na wjazdach od strony jezdni +4cm
-na przejsciach dla pieszych +2cm

Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo -
piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna szerokos¢ spoiny moze wynosi¢ do 1
cm.

Obrzeza o wymiarach 8x30 cm nalezy ustawia¢ na podsypce z piasku.
Szczeliny powinny by¢ wypeinione zaprawg cementowo - piaskowg w stos.
1:2. Na zewnatrz chodnikédw wykonaé¢ opér z ziemi, wewnagtrz przygotowac |
zagesci¢ podtoze. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza pod chodnik 0
-0,97. Zaleca sie dostosowanie szerokosci chodnikbw do wymiaréw kostki,
tak aby unikng¢ ciecia kostek. Skorygowane w ten sposéb powierzchnie
chodnikéw powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do



wykonania warstwy odsgczajgce]j powinno byC¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci. Warstwa odsgczajgca powinna byc¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow [ rzednych
wysokosciowych,. Wskaznik zageszczenia dla warstwy odsgczajgce] w
obrebie chodnikéw wynosi¢ musi min. 0,97.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W trakcie robot sprawdzeniu podlega:

- jakos¢ elementow betonowych,

- rownos¢ i doktadnosé¢ utozenia obrzezy i kraweznikéw,
- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokosc.

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdza¢ w dwdch
punktach na kazde 20 m ustawionych kraweznikbw 3 - metrowg tata.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po
zageszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej
niz w jednym punkcie na 100 m? warstwy. Grubo$¢ warstwy powinna by¢
zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Badanie w dwoch punktach, lecz nie
rzadziej niz 1 raz na 100 m?. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
z kostki granitowej - nie rzadziej niz 1 raz na 100 m? nawierzchni:

- nierdwnosci podtuzne nie powinny przekraczac 1,2 cm,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja = 0,5%

- szerokos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla ustawienia kraweznikow jest 1 m wbudowanego
prefabrykatu. Pomiar obrzezy wykonuje sie w metrach biezgcych, natomiast
dla warstwy odsagczajgcej, chodnikéw i placow - metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- fawa betonowa,

- wykonanie warstwy odsgczajgce.

Odbiorowi koncowemu podlega ustawienie obrzeza betonowego, kraweznika.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i
wymogami Inspektora, jezeli pomiary | badania z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena za wykonanie catego remontu jest ceng ryczattows i

miedzy innymi obejmuje:

Dla kraweznikow:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdbw podstawowych i
pomocniczych,

- wykonanie szalunku tawy pod krawezniki betonowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zageszczeniem,

- rozbiorka deskowania,

- pielegnacja tawy betonowej,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- dostarczenie, ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg. Punktow
wysokosciowych.

Dla obrzeza:

- dostarczenie materiatébw na budowe,

- wykonanie rowka pod obrzeze,

- ustawienie obrzeza z zaspoinowaniem.



