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OPIS TECHNICZNY: 
 
 

Do zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni przy 
budynku Urzędu Gminy w Sadlinkach na działce o numerze 198/4. 
 
I. Podstawa opracowania: 

• kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 

• oględziny stanu technicznego dokonane na miejscu. 

• uzgodnienia z inwestorem 
 

II.    Stan prawny nieruchomości- właścicielem nieruchomości 
jest Gmina Sadlinki. 

 
III. Opis ogólny. 
  
 W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie 

remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Sadlinkach 
na działce nr 198/4 

 
IV. Stan istniejący 

 

Obecnie teren przy budynku Urzędu Gminy w Sadlinkach 

jest utwardzony betonowymi bloczkami typu trylinka, 

betonowymi płytkami chodnikowymi oraz betonem 

wylewanym na mokro, pozostała część terenu to zieleń 

częściowo uporządkowana. Nawierzchnia utwardzeń jest 

nierówna, źle wypoziomowana, (występują zastoiny wody) i 

nieestetyczna. Istniejące studzienki kanalizacyjne są 

przykryte częściowo pokrywami żeliwnymi, a częściowo 

betonowymi płytami, wokół budynku wylana został 

betonowa opaska, która powoduje powstawanie zawilgocenia 

ścian zewnętrznych budynku. Przy okienkach piwnicznych 

znajdują się betonowe studzienki przyokienne, które są 

popękane i nie zapewniają ochrony okien piwnicznych przed 

zanieczyszczeniami i wilgocią.  

 
 



V. Opis robót. 
 

W ramach niniejszego zgłoszenia przewidywane jest 
wykonanie następujących robót budowlanych: 

 
1. Rozebranie istniejących nawierzchni z betonowych 

bloczków „trylinka”, z betonowych płyt chodnikowych oraz 

nawierzchni z betonu wylewanego, 

2. Rozebranie istniejących krawężników i obrzeży 

betonowych, 

3. Niewykorzystany materiał z rozbiórki, nadający się do 

dalszego użytku, wykonawca ułoży na paletach 

drewnianych, zafoliuje i przewiezie w miejsce składowania 

wskazane przez inwestora, (odl. około 5 km).  

Pozostały materiał rozbiórkowy wykonawca wywiezie z 

terenu budowy i przekaże do utylizacji, 

4. Wykorytowanie terenu pod nową nawierzchnię, niwelacja i 

uksztaltowanie terenu, 

5. Wyregulowanie wysokości i lokalizacji istniejących 

studzienek kanalizacyjnych i kratek burzowych oraz 

wymiana wszystkich żeliwnych i betonowych przykryw 

studziennych oraz kratek burzowych, dobudowa nowego 

wpustu ulicznego i podłączenie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

6. Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15 cm, 

7. Wykonanie podkładu z betonu B-7,5 gr. 15 cm, 

8. Ułożenie betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK gr 

8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0 cm, 

(rodzaj i kolor kostki należy uzgodnić z inwestorem w 

trakcie realizacji), 

9. Ułożenie betonowych krawężników drogowych na 

betonowej ławie z przyporem, 

10. Ułożenie betonowych obrzeży trawnikowych na 

podsypce piaskowo-cementowej, 



11. Wykonanie opaski wokół budynku z tłucznia 

kamiennego gr. 10,0 cm ułożonego na geowłókninie, 

12. Wymiana betonowych studzienek doświetlających przy 

oknach piwnicznych na nowe prefabrykowane z tworzywa 

sztucznego, 

13. Montaż prefabrykowanej wiaty śmietnikowej o 

wymiarach 1,5 m x 4,0 m x 2,5 m, (z elementów 

metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo). 

Uwaga: kształt oraz kolorystyka wiaty należy uzgodnić w 

trakcie realizacji przez inwestora 

14. Montaż stojaków na rowery, 

15. Rekultywacja i dostosowanie powierzchni zielonych 

przy budynku Urzędu Gminy w Sadlinkach. 

 

Urządzenia obce. 

W obrębie projektowanego remontu zlokalizowane są: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć elektroenergetyczna. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformować o 

wykonywanych robotach budowlanych administratorów 

poszczególnych sieci, w terminie nie późniejszym niż 7 dni 

przed ich rozpoczęciem. W przypadku odkrycia 

jakiegokolwiek urządzenia nie zlokalizowanego na mapie 

Wykonawca robót ma obowiązek wstrzymać roboty i 

powiadomić odpowiednie jednostki o zaistniałej sytuacji. 

W przypadku konieczność regulacji wysokościowej bądź 

przesunięcia w planie studzienek kanalizacyjnych, 

wodociągowych bądź telekomunikacyjnych Wykonawca 

również zgłosi ten fakt administratorowi danej sieci z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 



Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubość 

warstwy 

1. warstwa odsączająca z piasku 

średnioziarnistego 

15 cm 

2. podbudowa z betonu cementowego C-7,5/10 15 cm 

3. podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 3 cm 

4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

wibroprasowanej 

8 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm 

 

 

UWAGA: 

Wykonawca robót dostosuje niweletę do aktualnych 

rzędnych terenu. 

 

Odwodnienie. 

 

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzone 

będą do istniejącej instalacji kanalizacji burzowej oraz 

częściowo teren nieutwardzony działki. 

 

Kolizje. 

 

Na trasie projektowanej inwestycji nie występują kolizje 

wymagające przebudowy sieci. Zachodzi jedynie konieczność 

regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych i burzowych.  

 

 

 

 

 



Poprawa bezpieczeństwa. Wpływ na środowisko. 

 

Inwestycja będzie miała pozytywny wydźwięk zarówno w 

strefie bezpieczeństwa jak i w strefie zadowolenia 

społecznego. Wszelkie odpady należy zagospodarować w 

sposób zgodny z właściwymi przepisami, np. zutylizować lub 

odwieźć na składowisko działające legalnie i zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, posiadające 

wymagane zezwolenia na składowanie tego rodzaju 

materiałów (gruz budowlany, ziemia, etc.) . Inwestycja nie 

jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub 

potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

 

 

Urządzenia obce. 

 

 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić 

zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Należy 

zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót w obrębie 

istniejącej infrastruktury podziemnej.  

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

      Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną 

uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być 

ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót utrzymać przez cały 

okres prowadzenia robót. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie wzorcowej wiaty śmietnikowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie wzorcowej prefabrykowanej studzienki doświetlającej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie wzorcowego wpustu deszczowego ulicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
















