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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny dziaiki,
Rzut z gory,

Kierunki spadkoéw,
Przekréj A-A,

Przekréj B-B,
Szczegot A,

Szczegdt B,
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OPIS TECHNICZNY:

Do zgtoszenia robot budowlanych zwanych z remontem nawierzchni przy
budynku Urzdu Gminy w Sadlinkach na dziatce o numerze 198/4.

l. Podstawa opracowania:
* kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
» ogledziny stanu technicznego dokonane na miejscu.
e uzgodnienia z inwestorem

II. Stan prawny nieruchomosci- wlascicielem nieruchomosci
jest Gmina Sadlinki.

III. Opis ogolny.
W ramach niniejszego zadania przewiduje si¢ wykonanie

remont parkingu przy budynku Urzedu Gminy w Sadlinkach
na dzialce nr 198/4

IV. Stan istniejacy

Obecnie teren przy budynku Urzedu Gminy w Sadlinkach
jest utwardzony betonowymi bloczkami typu trylinka,
betonowymi  plytkami chodnikowymi oraz betonem
wylewanym na mokro, pozostala czeSC terenu to zielen
czesciowo uporzadkowana. Nawierzchnia utwardzen jest
nierowna, zle wypoziomowana, (wystepuja zastoiny wody) i
nieestetyczna. Istniejace studzienki kanalizacyjne sa
przykryte czesciowo pokrywami zeliwnymi, a czeSciowo
betonowymi ptytami, wokoél budynku wylana zostat
betonowa opaska, ktora powoduje powstawanie zawilgocenia
Scian zewnetrznych budynku. Przy okienkach piwnicznych
znajduja sie¢ betonowe studzienki przyokienne, ktore sa
popekane i nie zapewniaja ochrony okien piwnicznych przed

zanieczyszczeniami i wilgocia.



Opis robot.

W

ramach niniejszego zgloszenia przewidywane jest

wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

1.

~

Rozebranie istniejacych nawierzchni 2z betonowych
bloczkow ,trylinka”, z betonowych ptyt chodnikowych oraz
nawierzchni z betonu wylewanego,

. Rozebranie  istniejacych  kraweznikow 1  obrzezy

betonowych,

. Niewykorzystany material z rozbiorki, nadajacy sie do

dalszego uzytku, wykonawca ulozy na paletach
drewnianych, zafoliyje i przewiezie w miejsce skladowania
wskazane przez inwestora, (odl. okolo 5 km).

Pozostaly material rozbiorkowy wykonawca wywiezie z
terenu budowy i przekaze do utylizacji,

. Wykorytowanie terenu pod nowa nawierzchnie, niwelacja i

uksztaltowanie terenu,

. Wyregulowanie wysokosci i lokalizacji istniejacych

studzienek kanalizacyjnych i kratek burzowych oraz
wymiana wszystkich zeliwnych i betonowych przykryw
studziennych oraz kratek burzowych, dobudowa nowego
wpustu ulicznego i podiaczenie do istniejacej kanalizacji

deszczowej.

. Ulozenie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm,
. Wykonanie podktadu z betonu B-7,5 gr. 15 cm,
. Ulozenie betonowej kostki brukowej typu STAROBRUK gr

8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3,0 cm,
(rodzaj i kolor kostki nalezy uzgodni¢ z inwestorem w
trakcie realizacji),

. Ulozenie  betonowych kraweznikow drogowych na

betonowej lawie z przyporem,

10. Utlozenie betonowych obrzezy trawnikowych na

podsypce piaskowo-cementowej,



11. Wykonanie opaski wokot budynku =z tlucznia
kamiennego gr. 10,0 cm utoZzonego na geowlokninie,

12. Wymiana betonowych studzienek doswietlajacych przy
oknach piwnicznych na nowe prefabrykowane z tworzywa
sztucznego,

13. Montaz prefabrykowanej wiaty Smietnikowej o
wymiarach 1,5 m x 4,0 m x 2,5 m, (z elementow
metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo).
Uwaga: ksztalt oraz kolorystyka wiaty nalezy uzgodni¢c w
trakcie realizacji przez inwestora

14. Montaz stojakow na rowery,

15. Rekultywacja i1 dostosowanie powierzchni zielonych
przy budynku Urzedu Gminy w Sadlinkach.

Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanego remontu zlokalizowane sa:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- siec¢ elektroenergetyczna.

Wykonawca robot ma obowiazek poinformowac¢ o
wykonywanych robotach budowlanych administratorow
poszczegolnych sieci, w terminie nie pozniejszym niz 7 dni
przed ich  rozpoczeciem. W  przypadku  odkrycia
jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robot ma obowiazek wstrzymac roboty i
powiadomic odpowiednie jednostki o zaistniatej sytuacji.

W przypadku koniecznos¢ regulacji wysokosciowej badz
przesuniecia w  planie studzienek kanalizacyjnych,
wodociagowych badz telekomunikacyjnych Wykonawca
rowniez zglosi ten fakt administratorowi danej sieci z

odpowiednim wyprzedzeniem.



Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
warstwy
1. | warstwa odsaczajaca z piasku | 15 cm
Srednioziarnistego

2. | podbudowa z betonu cementowego C-7,5/10 | 15 cm

3. | podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 3 cm

4. | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej| 8 cm
wibroprasowanej

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

UWAGA:

Wykonawca robot dostosuje niwelete do aktualnych
rzednych terenu.

Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzone
beda do istniejacej instalacji kanalizacji burzowej oraz

czesciowo teren nieutwardzony dzialki.

Kolizje.

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje
wymagajace przebudowy sieci. Zachodzi jedynie koniecznosc¢
regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych i burzowych.




Poprawa bezpieczenstwa. Wplyw na Srodowisko.

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydzwiek zarowno w
strefie bezpieczenstwa jak 1 w strefie zadowolenia
spotecznego. Wszelkie odpady nalezy zagospodarowac w
sposob zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowac lub
odwiez¢ na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, posiadajace
wymagane zezwolenia na skladowanie tego rodzaju
materialow (gruz budowlany, ziemia, etc.) . Inwestycja nie
jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub
potencjalnie oddzialywac na sSrodowisko.

Urzadzenia obce.

Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzic
zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Nalezy
ZWrocic szczegolna uwage przy wykonywaniu robot w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemne;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlna
uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni byc¢
ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot utrzymac przez caly

okres prowadzenia robot.



Zdjecie wzorcowej wiaty Smietnikowe;j.

Zdjecie wzorcowej prefabrykowanej studzienki doswietlajace;j
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Inwestor:

GMINA SADLINKI

Adres: ul. KwidzyAska 12, 82-522 Sadlinki
Tytut; REMONT PARKINGU PRZY URZEDZIE GMINY SADLINKI
Obiekt: PARKING PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY

Adres obiektu:

ul. Kwidzyniska 2, Sadlinki, dz. nr 198/4

Branze: 0Ogslnobudowlana | Czese:|KIERUNKI SPADKOW
Wykonawca:| ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4 82—550 Prabuty 7 Tel.: 602 578 337
Opracowat:| tech. bud. Data: 03.2015 .
JANUSZ LESNIEWSK] ’
nr upr. 1714 /E1/92
Skala 1 200 Nrrys. 2




polbruk 8,0cm

podsypka piaskowo-cementowa 3, 0cm

podbudowa betonowa z betonu B-7,5 15,0cm

warstwa odsaczajaca 15,0cm

kamien 10, Ocm

geowidknina
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Inwestycja:

REMONT PARKINGU

Iwestor: - GMINA  SADLINK|
ul. KWIDZYNSKA 2, 82—522 SADLINKI

Lokalizacia: J . KWIDZYNSKA, SADLINKI
dz. nr 198/4

Temat;

Przekroj A-A

Opracowat: tech. bud. Janusz Lesniewski, [Podpis:
nr upr. 1714 /E1/92

Data: Skala: Faza: nrrys.:

marzec 2015 1:20 PB
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polbruk 8, 0cm

podsypka piaskowo-cementowa 3, 0cm

podbudowa betonowa z betonu B-7,5 15,0cm

warstwa odsaczajaca 15,0cm

kamien 10, 0cm

geowtdknina

Inwestycja:

REMONT PARKINGU

Iwestor: - GMINA  SADLINK|
ul. KWIDZYNSKA 2, 82—522 SADLINKI

Lokalizacia: J . KWIDZYNSKA, SADLINKI
dz. nr 198/4

Temat;

Przekroj B-B

Opracowat: tech. bud. Janusz Lesniewski, [Podpis:
nr upr. 1714 /E1/92

Data: Skala: Faza: nrrys.:

marzec 2015 1:20 PB
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tawa z oporem z betonu EBE-15

Inwestycja:

REMONT PARKINGU

Inwestor;

GMINA SADLINKI
ul. KWIDZYNSKA 2, 82—522 SADLINKI

Lokalizacia: J . KWIDZYNSKA, SADLINKI
dz. nr 198/4

Temat;

Szczegot "A"

Opracowat: tech. bud. Janusz Lesniewski, [Podpis:
nr upr. 1714 /E1/92

Data: Skala: Faza:

marzec 2015 1:5 PB

nrrys.:
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Inwestycja:

REMONT PARKINGU

Iwestor: - GMINA  SADLINK|
ul. KWIDZYNSKA 2, 82—522 SADLINKI

Lokalizacia: J . KWIDZYNSKA, SADLINKI
dz. nr 198/4

Temat;

Szczegot "B"

Opracowat: tech. bud. Janusz Lesniewski, [Podpis:
nr upr. 1714 /E1/92

Data: Skala: Faza: nrrys.:

marzec 2015 1:5 PB




