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1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pam@s sanitarnych w budynku
remizy straackiej w m. Kaniczki gm. Sadlinki. Przy wykonywanmbo6t budowlano-
montaowych, kady wykonawca powinien przestrzeégarzepisow BHP. W
przypadku, gdy przepisy nie dotycdanego rodzaju robét, powinnydy
przestrzegane aktualnie oba@uiljace przepisy wydane przez jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukaje wytyczne. Podwykonawcy
rob6t ogolnobudowlanych powinni przestrzégaymaga generalnego wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie lexzghstwa i higieny pracy.
Do wykonywania robot przewidujeeszatrudnienie potaej 30 pracownikow, ktorzy
pracowa beda diuzej niz 30 dni, a pracochtondé robot montaowo-budowlanych

zwigzanych z wznoszeniem budynku nigliptrwaty diuzej niz 1 rok.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekinog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. Istnigge elementy dziatki i terenu #aden sposob

nie stwarzaj zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia.

3. Informacja dotycgca przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji
robot budowlanych. Przewidywane zaggnie wys¢pujace podczas realizacji robot

to roboty na wysok&i (roboty montaowe, malarskie, wykczeniowe )

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejgcawadzenia robot
budowlanych. Przed przygieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na ktorygmglwykonywane roboty, a w
szczegolnéci: - plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zagadria
niebezpieczéstwu, jakie mogtoby ewentualnie wypté podczas wykonywania roboét
budowlano-montzowych dla niepowotanych osob meaych dos¢p do budowy;

ogrodzenie miejsca budowydrie przygotowane i wykonane w ten sposoéb, aby nie



stwarzato zagrenia dla ludzi przebywagych w poblku i na terenie budowy, tj.
bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekonterigm przemieszczeniem
itp., a jego wysok& nie edzie nisza nk 1,50 m; stosowaneztla ogrodzenia z
gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty drammiub zgrzewane siatki
azurowe; - umieszczona zostanie tablica informacyjiséawiona w pohiu
ogrodzenia budowy oraz przy doiu do budowy w takiej odlegiai, aby informacja
o prowadzonych robotach docierata do os6b odpowsedozenie; - dostawa pdu
elektrycznego i wody - niezdnych do wykonywania robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbyinse bedzie z istniejcych na dziatce
przytaczy elektroenergetycznego i wodnego; -wydzielorstaane pomieszczenie do
przechowywania materiatdw i ydzen zmechanizowanych.

5. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow przed przygtieniem do realizacji
robét szczegdblnie niebezpiecznych Przed pgpyshiem do w/w prac kierownik
budowy powinien przeszkdlipracownikOw w zakresie przestrzegania zasad BEP dl
poszczegolnych stanowisk pracy i uzyskatwierdzenie pracownikéw o odbytym i
zdanym szkoleniu we wdaiwej kshzce szkolé. W wypadku wysjpienia zagreenia
WSZyscy pracownicy winni posiaélanajomdc¢ udzielania pierwszej pomocy, by
zaopatrzeni w aptecglpierwszej pomocy. W widocznym miejscu ngleimiesci¢
spis wanych telefonéw. Przy budowie budynku nie przewidsigevykonywania
robét uznawanych za niebezpieczne i szczegélnkenpeczne dla zdrowiazycia
ludzi takich jak: - wykopy dcianach pionowych bez rozparcia elmdkasci wickszej
niz 1,5 m, - betonowanie wysokich elementzsibetowych, - roboty wykonywane w
poblizu linii wysokiego napicia, - roboty prowadzone svodowisku agresywnym
chemicznie, w obribnej temperaturze, tj. pomj -10°C, - robot stwarzagych

ryzyko utonécia i innych rob6t budowlano-mor@awvych powazanych pérednio |
bezpdrednio z nkej wymienionymi. Jedynymi robotami stwargaymi ryzyko dla

zdrowia g: - roboty na wysoksi powyzej 1,0 m, przy ktorych istnieje ryzyko



upadku z wysokgi; - niesprawnét narzdzi Kazdy z pracownikéw budowy
powinien odby przeszkolenie BHP oraz zostayposaonym w odpowiedniérodki
zabezpieczenia indywidualnego (upre, kaski itp.). Roboty powinny by
prowadzone przyayciu rusztowa posiadacych odpowiednie atesty i certyfikaty
wedtug Polskiej Normy. Prace na wyseé&oodznaczaj sie srednim i wysokim
rodzajem zagrgenia dla bezpiecastwa pracownikéw i upoveaionych osob

przebywagcych na terenie placu budowy.

6. Sposbb przechowywania i przemieszczania mabarjakyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy Diezeegi przedmiotu
opracowania nie przewidujecsstosowanigrodkow niebezpiecznych megych
wplywac na bezpieczestwo i zdrowie pracownikoéw budowlanych, takich jak:
materiaty gdne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, makgmwybuchowe,
chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty stosoeao ocieplenia budynky s
uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkisz posiadé atesty,
aprobatyswiadectwa lub certyfikaty dopuszczeg do stosowania w budownictwie.
Materiaty, takie jak farby, emulsje itpegdts przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozugekamna segmentowego),
zamykanym przed niepowotanym dgstm nieupowznionych oséb trzecich.
Powierzchnia magazynu dostosowardzme do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materialy leda oznakowane i przechowywane w taki sposob, abyzasipobierania

wykluczy¢ maozliwosé pomyiki.

7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiggajniebezpieczestwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych. Stoséwadziez ochronn, rekawice
robocze, kaski, wkciwe obuwie, okulary ochronne, sptzabezpieczagy przed

upadkiem z wysokii. Prace prowadzipod nadzorem 0soOb posiagiajch stosowne



uprawnienia budowlane. Do spadzenia ,planu BIOZ” zobowzany jest kierownik

budowy.
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