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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont stra ży i pom. sanitarnych m. Kaniczki

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.21+1.82+1.9+3.46+1.22+1.22 m2 11.83
RAZEM 11.83

2
d.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z płyt sklejka m2

4.21*3.0 m2 12.63
RAZEM 12.63

3
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

11.83*0.15 m3 1.77
RAZEM 1.77

4
d.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego

m2

11.83*0.15 m2 1.77
RAZEM 1.77

5
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

12.63*0.12+1.77*2 m3 5.06
RAZEM 5.06

6
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 15

m3

5.06 m3 5.06
RAZEM 5.06

2 Roboty wyko ńczeniowe
7

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

11.83*0.1 m3 1.18
RAZEM 1.18

8
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

11.83*0.07 m3 0.83
RAZEM 0.83

9
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

11.83 m2 11.83
RAZEM 11.83

10
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

11.83 m2 11.83
RAZEM 11.83

11
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm m2

11.83 m2 11.83
RAZEM 11.83

12
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 5

m2

11.83 m2 11.83
RAZEM 11.83

13
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

(10.9*2+4.3*2)*3.9-3.5*3.5-0.87*1.18*3+3.5*3*0.2+1.18*6*0.2+0.87*6*0.2 m2 107.79
RAZEM 107.79

14
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

10.9*4.3+13.39 m2 60.26
RAZEM 60.26

15
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

16
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

107.79+33.21 m2 141.00
RAZEM 141.00

17
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome m2

60.26+3.15 m2 63.41
RAZEM 63.41
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2

(1.31*3+3.19*2+2.0*2+3.19+1.76+4.2+4.2+4.2+4.2)*2.25-0.7*2.0*5-0.8*2.0 m2 72.54
RAZEM 72.54

19
d.2

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),naklejanych 20x20mm

m2

11.83+3.15 m2 14.98
RAZEM 14.98

20
d.2

KNR 2-02
1105-04

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm m

28.7+2.1*2+1.5*2-0.9*3 m 33.20
RAZEM 33.20

21
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

141.0-72.54 m2 68.46
RAZEM 68.46

22
d.2

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

63.41 m2 63.41
RAZEM 63.41

23
d.2

KNR 2-02
2003-07

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed-
nostr.dwuwarstw.55-02

m2

(2.22+1.62)*3.9-0.9*2.0+1.63*2.1 m2 16.60
RAZEM 16.60

24
d.2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

13.18*2+1.63*2.1*2 m2 33.21
RAZEM 33.21

25
d.2

KNR 2-02
1015-02
 

Ościeżnice wewnętrzne fabrycznie wykończone szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

26
d.2

KNR 2-02
1017-02
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

2.05*0.90*5+2.05*0.8*3 m2 14.15
RAZEM 14.15

3 Roboty sanitarne
27

d.3
KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

28
d.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.3

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.3

KNR-W 4-02
0232-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.3

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

32
d.3

KNR-W 4-02
0235-01

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - pisuar

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.3

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.3

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

35
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 m 10.00

RAZEM 10.00
36

d.3
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

37
d.3

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.3

KNR 0-31
0105-01

Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody
użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

40
d.3

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.3

kalkulacja
własna

Wentylator łazienkowy wraz z montażem i zasileniem przewodem elektrycz-
nym-kalkulacja własna

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 Izolacje fundamentów
42

d.4
KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km (kat.gr.III)

m3

(4.5+5.0+4.5)*0.5*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50

43
d.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metal.

m2

(4.5+5.0+4.5)*0.5 m2 7.00
RAZEM 7.00

44
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

45
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

46
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00
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