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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Remont stra zy i pom. sanitarnych m. Kaniczki
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
2.21+1.82+1.9+3.46+1.22+1.22 m?2 11.83
RAZEM 11.83
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z piyt sklejka m2
d.1/0427-06
4.21*3.0 m?2 12.63
RAZEM 12.63
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm
11.83*0.15 m3 1.77
RAZEM 1.77
4/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe- |m2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego
11.83*0.15 m?2 1.77
RAZEM 1.77
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km
12.63*0.12+1.77*2 m3 5.06
RAZEM 5.06
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 15
5.06 m3 5.06
RAZEM 5.06
2|Roboty wyko nczeniowe
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
11.83*0.1 m3 1.18
RAZEM 1.18
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
11.83*0.07 m3 0.83
RAZEM 0.83
9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
11.83 m?2 11.83
RAZEM 11.83
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2|0607-01 posadzkowe
11.83 m?2 11.83
RAZEM 11.83
11|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.2|1106-02
11.83 m?2 11.83
RAZEM 11.83
12|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.2|1116-03 10 mm
Krotnosé = 5
11.83 m?2 11.83
RAZEM 11.83
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.2|0713-01 na scianach
(10.9*2+4.3*2)*3.9-3.5*3.5-0.87*1.18*3+3.5*3*0.2+1.18*6*0.2+0.87*6*0.2 m?2 107.79
RAZEM 107.79
14|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.9%4.3+13.39 m?2 60.26
RAZEM 60.26
15|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.2|0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
120 m 120.00
RAZEM 120.00
16|{NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
107.79+33.21 m?2 141.00
RAZEM 141.00
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
60.26+3.15 m?2 63.41
RAZEM 63.41
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18|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.2|0822-06
(1.31*3+3.19*2+2.0*2+3.19+1.76+4.2+4.2+4.2+4.2)*2.25-0.7*2.0*5-0.8*2.0 m?2 72.54
RAZEM 72.54
19|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m2
d.2|1104-01 wych),naklejanych 20x20mm
11.83+3.15 m?2 14.98
RAZEM 14.98
20/ KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych 150x150mm m
d.2|1105-04
28.7+2.1*2+1.5*2-0.9*3 m 33.20
RAZEM 33.20
21 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
141.0-72.54 m?2 68.46
RAZEM 68.46
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1201-02 tow
63.41 m?2 63.41
RAZEM 63.41
23|/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m?2
d.2|2003-07 nostr.dwuwarstw.55-02
(2.22+1.62)*3.9-0.9*2.0+1.63*2.1 m?2 16.60
RAZEM 16.60
24 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
13.18*2+1.63*2.1*2 m?2 33.21
RAZEM 33.21
25/KNR 2-02 Oscieznice wewnetrzne fabrycznie wykonczone szt
d.2|1015-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.2|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
2.05*0.90*5+2.05*0.8*3 m?2 14.15
RAZEM 14.15
3|Roboty sanitarne
27|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.3|0120-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.3|0141-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3|0232-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 32-40 mm szt.
d.3|0232-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm szt.
d.3/0232-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3/0235-01 wowych - pisuar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- (kpl.
d.3/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3/0105-01 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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10 m 10.00
RAZEM 10.00
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.3/0230-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.3/0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3|0234-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 |kalkulacja Wentylator tazienkowy wraz z montazem i zasileniem przewodem elektrycz-  |szt.
d.3|wiasna nym-kalkulacja wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|Izolacje fundamentéw
42|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
(4.5+5.0+4.5)*0.5*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.4/0609-10 wie bez siatki metal.
(4.5+5.0+4.5)*0.5 m?2 7.00
RAZEM 7.00
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
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