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1.0. Podstawa projektowania
1.1.Uzgodnienia z Inwestorem.
1.2.Wytyczne projektowe dla spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej
1.3.Obowiązujące normy i przepisy

2.0. Rozwiązania instalacyjne

Przewiduje się całkowitą wymianę instalacji elektrycznej  warz z osprzętem na nową po starej trasie. 
Ogólnie instalacja elektryczna pozostaje bez zmian . Ilość punktów świetlnych i gniazd pozostaje w
liczbie obecnej. Konieczne jest wykonanie nowego okablowania. Wymagane jest również 
wykonanie zasilenia dwóch wentylatorów wyciągowych zapewniających wentylację 
pomieszczeńsanitarnych.

2.1. Instalacja oświetlenia podstawowego
Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego należy wykonać w oparciu o uzgodnienia z 
Inwestorem. Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych 
przykręcanych, końcowych - Oprawa oświetleniowe wyb. Inwestora - kompletne ze źródłem 
światła  zasilane poprzez nowe  oprzewodowanie po trasie istniejącej po zdemontowaniu istn. 
opraw. 
Lokalizacja włączników 1,4m nad posadzką.

2.2 Ochrona od porażeń
Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz osłony
izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie wyłączenie 
zasilania. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, 
metalowe konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe osłony sprzętu 
instalacyjnego, a także metalowe osłony opraw oświetleniowych kl. I .
Projektowane obwody należy zabezpieczyć za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych o
prądzie różnicowym 30mA.

2.3 Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:
- prace na wysokości,
- prace przy urządzeniach dźwigowych,
- prace pod napięciem,
- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca
urządzeń transportowych),
- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne),
- praca urządzeń elektromechanicznych,
Zagrożenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli
- odpady aluminium i miedzi od kabli
Zalecenia:
- stosowanie odzieży, nakrycia głowy i obuwia ochronnego – zawsze,

− stosowanie okularów ochronnych – w/g potrzeb

2.4 Uwagi końcowe
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem. Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony



przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji
zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.

W ramach remontu instalacji elektrycznych uwzględniono montaż nowej głównej rozdzielni oraz 
jednej dodatkowej na potrzeby kuchni.
Prace instalacyjne zakończyć wykonaniem pomiarów obwodów.
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