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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania: 
1.1 Zlecenie Inwestora. 

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy. 

1.4 Inwentaryzacja pomieszczeń. 

2. Inwentaryzacja istniejących pomieszczeń

2.1 Dane ogólne: 

Istniejące  pomieszczenia wchodzą w skład budynku i znajdują się przy świetlicy wiejskiej . Do 
budynku świetlicy są dwa wejścia jedno od strony korytarza a drugie od strony sali dziennej świetlicy. 
Dostęp do toalet zapewniony od strony świetlicy. 
W skład pomieszczeń sanitarnych wchodzą:

− korytarz  3,15 m2
− korytarz 2,21 m2
− przedsionek WC 3,46 m2
− pom. WC razem 6,16 m2

 



2.2 Opis istniejących rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych: 

2.2.1 Konstrukcja. 
Budynek o konstrukcji murowanej, w części stropów prefabrykowany. 

2.2.2 Ściany zewnętrzne - wypełnienie. 
Ściany gr. 42 cm z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, Ocieplona 
część styropianem od strony toalet.

2.2.3 Ściany działowe. 
Ściany gr. 12 i 8 cm z cegły pełnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

2.2.4 Dach. 
Więźba drewniana. Pokrycie z płyt cementowo-azbestowych nad częścią straży oraz pokrycie z blachy 
trapezowej nad toaletami.

2.2.5 Schody. 
Podejścia do  budynku betonowe

2.2.6 Elementy wykończenia. 

a) Stolarka wewnętrzna. 
Drzwi  płytowe. 
c) Wykończenie ścian. 
Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Sanitariaty  okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych na pełną wysokość pomieszczenia . Ściany korytarzy glazura oraz tynk ze 
szpachlowaniem i malowaniem.
d) Sufity. 
Tynki cementowo - wapienne. 
e) Posadzki, 
We wszystkich pomieszczeniach  gres. 

2.2.7. Izolacje fundamentów
Przewidziano izolację fundamentów w obrębie sanitariatów styropianem EPS 100-038 oraz izolację 
przeciwwilgociową masa asfaltowo-kauczukową na głębokość 0,5m.

3. Przeznaczenie i program użytkowy pomieszczeń remontowanych. 

Pomieszczenia nie zmieniają swojego przeznaczenia użytkowego ani wymiarów. Przewidziany jest 
jedynie ich remont. Zmienia się jedynie układ przedsionka do sanitariatów.



4. Opis techniczny projektowanych rozwiązań. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

W ramach remontu przewiduje się rozbiórkę ścianki działowej z płyt pilśniowych dzielącej toalety z 
pom. wozu strażackiego oraz skucie istniejących posadzek.

4.2 Malowanie i okładziny 

Ściany na całej wysokości oraz sufity: wykonać przecierki i pomalować 2 x farbą emulsyjną. W 
pomieszczeniu toalet ściany do pełnej wysokości  wyłożyć glazurą.

4.3 Posadzki 

W pomieszczeniach toalet wymienić istniejącą posadzkę  na nową z płytek gres antypoślizgowy z 
wykonaniem ocieplenia posadzki styropianem utwardzonym podłogowym i izolacją przeciwwilgociową
z folii.. 

4.4 Stolarka 

Wszystkie drzwi wewnętrzne do wymiany. W pom. sanitariatów z nawiewami dołem. 

4.5 Ścianki działowe

Projektuje się wymianę ścianki działowej dzielącej toalety z pom. wozu strażackiego na ściankę z 
płyt g-k.

4.7 Instalacje 

Przewiduje się całkowitą wymianę instalacji elektrycznej  warz z osprzętem na nową po starej trasie. 
Zaprojektowao również montaż podgrzewaczy przepływowych w toaletach.
W zakresie remontu uwzględniono również całkowita wymianę instalacji sanitarnych.
Uwzględniono również montaż dwóch wentylatorów wyciągowych łazienkowych z 
wyprowadzeniem kominków wentylacyjnych ponad dach.

5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia: 

Nie przewiduje się robót stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6. Orzeczenie techniczne: 

Projektowany zakres remontu nie narusza istniejącej konstrukcji i nie zmienia schematów statycznych 
pracy budynku. Stan konstrukcji dobry umożliwiający dostosowanie do przewidywanych potrzeb. 

7. Uwagi ogólne 

¬ Realizację budowy należy prowadzić pod nadzorem technicznym oraz ze szczególna starannością 
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także interesów osób trzecich. 

¬ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z prowadzeniem robót budowlanych należy 
skontaktować się z autorami dokumentacji. 
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