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1.0. Podstawa projektowania

1.1.Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2.Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagahrony przeciwpzarowej
1.3.0bowjzujgce normy i przepisy

2.0. Rozwjzania instalacyjne

Przewiduje si catkowity wymiarg instalacji elektrycznej warz z osptem na now po starej trasie.
Ogolnie instalacja elektryczna pozostaje bez zmibo$¢ punktowswietinych i gniazd pozostaje w
liczbie obecnej. Konieczne jest wykonanie nowegabbbwania. Wymagane jest rownie
wykonanie zasilenia dwoch wentylatoréw wagdwych zapewniggych wentylacg
pomieszczasanitarnych.

2.1. Instalacja dwietlenia podstawowego

Instalacje elektryczneswietlenia podstawowego naewykona w oparciu o uzgodnienia z
Inwestorem. Montana gotowym podtzu opraw éwietleniowychzarowych zwyktych
przykrecanych, kacowych - Oprawa @vietleniowe wyb. Inwestora - kompletne zZ@diem
Swiatta zasilane poprzez nowe oprzewodowanie ggdristniegcej po zdemontowaniu istn.
opraw.

Lokalizacja whcznikow 1,4m nad posadzk

2.2 Ochrona od poraen

Podstawowa ochrona przed poggaiem zrealizowana jest w instalacji poprzez izglacaz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowsyodek ochrony przed pataniem projektuje siszybkie wy4czenie
zasilania. Z przewodem ochronnym PE nglpolaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic raeldzych, metalowe ostony spitzn
instalacyjnego, a tale metalowe ostony opravéwietleniowych kl. | .

Projektowane obwody naig zabezpieczyza pomog wytacznikoOw r&nicowo-pgdowych o
pradzie r&nicowym 30mA.

2.3 Informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczastwa pracy:

- prace na wysokai,

- prace przy urgdzeniach dwigowych,

- prace pod napciem,

- transport materiatéw na budewraz na placu budowy (dopuszczalngzar materiatéw, praca

urzadzen transportowych),

- praca urgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzdzen elektromechanicznych,

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady polietylenowe od kabli

- odpady aluminium i miedzi od kabli

Zalecenia:

- stosowanie odziy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze,
— stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb

2.4 Uwagi kaicowe
Instalacje wykonazgodnie z obowgizujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem. Przy odbiorze instalacji riglegodnie z PBUE sprawdzskuteczné¢ ochrony



przeciwporaeniowej przez szybkie wytzanie zasilania oraz parametry wytrzyndatowe izolacji
zastosowanych przewodow. Wyk@naalezy rowniez pomiary opornéci uziemiea.

W ramach remontu instalacji elektrycznych uwgiiono monta nowej gtdwnej rozdzielni oraz

jednej dodatkowej na potrzeby kuchni.
Prace instalacyjne zakozy¢ wykonaniem pomiaréw obwodow.
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