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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy.

1.4 Inwentaryzacja pomieszdze

2. Inwentaryzacja istniejacych pomieszczé
2.1Dane ogodlne:

Istniepce pomieszczenia wechagw sktad budynku i znajdaijsie przy swietlicy wiejskiej . Do
budynkuswietlicy s3 dwa wegcia jedno od strony korytarza a drugie od stroriyoziennejswietlicy.
Dostp do toalet zapewniony od strofiyietlicy.
W skiad pomieszczesanitarnych wchodz

— korytarz 3,15 m2

- korytarz 2,21 m2

- przedsionek WC 3,46 m2

- pom. WC razem 6,16 m2



2.2 Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych:

2.2.1 Konstrukcja.
Budynek o konstrukcji murowanej, wezi stropéw prefabrykowany.

2.2.28ciany zewwtrzne - wypetienie.
Sciany gr. 42 cm z bloczkow betonu komorkowego raaaie cementowo-wapiennej, Ocieplona
cze$¢ styropianem od strony toalet.

2.2.3Sciany dziatowe.
Sciany gr. 12 i 8 cm z cegly petnej murowanej naraefie cementowo-wapiennej.

2.2.4 Dach.
Wigzba drewniana. Pokrycie z ptyt cementowo-azbestowathczscia strazy oraz pokrycie z blachy
trapezowej nad toaletami.

2.2.5 Schody.
Podejcia do budynku betonowe

2.2.6 Elementy wykiczenia.

a) Stolarka wewgtrzna.

Drzwi ptytowe.

c) Wykonczeniescian.

Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emnigyj. Sanitariaty oktadzingcienne z ptytek
ceramicznych na pedrwysokaé¢ pomieszczeniaSciany korytarzy glazura oraz tynk ze
szpachlowaniem i malowaniem.

d) Sufity.

Tynki cementowo - wapienne.

e) Posadzki,

We wszystkich pomieszczeniach gres.

2.2.7. Izolacje fundamentow
Przewidziano izolagjfundamentéw w olgbie sanitariatow styropianem EPS 100-038 oraz ipla
przeciwwilgociova masa asfaltowo-kauczukgwa gtbokas¢ 0,5m.

3. Przeznaczenie i program gytkowy pomieszczé remontowanych.

Pomieszczenia nie zmieniggwojego przeznaczeniayikowego ani wymiarow. Przewidziany jest
jedynie ich remont. Zmieniagjedynie ukfad przedsionka do sanitariatow.



4. Opis techniczny projektowanych rozwazan.
4.1 Roboty rozbiérkowe

W ramach remontu przewiduje:sozbiorke scianki dziatowej z ptyt piniowych dziejcej toalety z
pom. wozu strzackiego oraz skucie istniglych posadzek.

4.2 Malowanie i oktadziny

Sciany na catej wysokai oraz sufity: wykoné przecierki i pomalow&a?2 x farky emulsyjr. W
pomieszczeniu toalétiany do petnej wysokai wytozy¢ glazue.

4.3 Posadzki

W pomieszczeniach toalet wymiénstniepca posadzlk na nowd z ptytek gres antypgtizgowy z
wykonaniem ocieplenia posadzki styropianem utwangimopodtogowym i izolagj przeciwwilgociova
z folii..

4.4 Stolarka
Wszystkie drzwi wewetrzne do wymiany. W pom. sanitariatow z nawiewaotec.
4.5Scianki dziatowe

Projektuje s} wymiare $cianki dziatowej dziejcej toalety z pom. wozu strackiego n&cianke z
ptyt g-k.

4.7 Instalacje

Przewiduje si catkowity wymiare instalacji elektrycznej warz z osptem na now po starej trasie.
Zaprojektowao réwniemonta podgrzewaczy przeptywowych w toaletach.

W zakresie remontu uwzgledniono réwniez catkowita wymiane instalacji sanitarnych.
Uwzgledniono rowniez montaz dwéch wentylatorow wyciggowych tazienkowych z
wyprowadzeniem kominkow wentylacyjnych ponad dach.

5. Informacja o bezpieczéstwie i ochronie zdrowia:

Nie przewiduje si robot stwarzajcych szczegdélne zagrenie dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia w
mysl Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakrednmajow robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

6. Orzeczenie techniczne:

Projektowany zakres remontu nie narusza isfogjkonstrukcji i nie zmienia schematéw statycznych
pracy budynku. Stan konstrukcji dobry uthwiajacy dostosowanie do przewidywanych potrzeb.

7. Uwagi ogolne

- Realizagt budowy naley prowadz¢ pod nadzorem technicznym oraz ze szczegolna si@i@En
przy zachowaniu zasad bezpietzt®va i higieny pracy, a tak interesow 0sob trzecich.

- W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych agle
skontaktowa si¢ z autorami dokumentacji.

Projektant : tech.bud Remigiusz Rbek




