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Oznaczenie prowadz3acego zakfad oraz adres zakladu.

Nazwa zakladu: International Paper - Kwidzyn spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Adres zaktadu: ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Kontakt: tel.. +48 55 279 80 00, fax.: +48 55 279 84 51, e-mail: nie posiada

Adres strony internetowej zaktadu: www.ipaper.com.pl

Informacja o tytule prawnym: Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, zarejestrowana w Sgdzie
Rejonowym Gdarnsk-Potnoc VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego — Numer
KRS: 0000292525, REGON 002813078, NIP 581-000-45-87, kapitat zaktadowy 90.000.000 zt.

Osoba udzielajgca informaciji:
Wiceprezes Zarzgdu Aneta Muskata
Kontakt: tel.: +48 55 279 80 00, fax.. +48 55 279 84 51

Dyrektor ds. Operacyjnych Krzysztof Grosser
Kontakt: tel.: +48 55 279 80 00, fax.. +48 55 279 84 51

Potwierdzenie, ze International Paper — Kwidzyn spotka z o0.0. podlega przepisom
w zakresie przeciwdzialania awariom przemystowym, oraz Zze prowadzacy zaktad dokonal
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska, wiasciwym organom i przekazat im program zapobiegania awariom.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U z 2016 r. poz. 138 ), International Paper - Kwidzyn spétka
Z 0.0. uznaje sie za zakiad o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Prowadzgcy zaktad opracowat i wdrozyt system zarzgdzania bezpieczenstwem,
gwarantujgcy odpowiedni do zagrozen poziom ochrony ludzi i srodowiska, stanowiacy element
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania. W ramach systemu opracowano i wdrozono szereg
procedur dotyczacych zapobiegania awariom przemystowym, postepowania w przypadku ich
wystgpienia oraz ograniczenia skutkéw awarii dla ludzi i Srodowiska.

International Paper - Kwidzyn spétka z 0.0. sporzadzita i wdrozyta w ramach systemu
zarzadzania bezpieczenstwem niezbedng dokumentacje okreslong przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska:

e zgloszenie zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia awarii,
e program zapobiegania awariom,

e raport o bezpieczeristwie,
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o« wewnetrzny plan operacyjno - ratowniczy.
Dokumentacja zostata przediozona Pomorskiemu Wojewddzkiemu Komendantowi Panstwowej

Strazy Pozarnej w Gdarsku oraz Pomorskiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Gdarsku.

. Opis dzialalnosci zakladu

International Paper - Kwidzyn spotka z o.0. jest firmg produkcyjng branzy papierniczej,
wytwarzajgca papiery kserograficzne, papiery do druku i pisania, papier gazetowy z makulatury
odbarwianej oraz tekture wielowarstwowa powlekang jedno lub dwustronnie.

Do produkcji wyrobéw papierniczych Zaktad stosuje wytworzone we wtasnych instalacjach masy
widkniste — mase celulozowg siarczanowg bielona, mase chemotermomechaniczng (CTMP),
mase makulaturowa oraz niewielkie ilosci mas widknistych zakupionych.

Zintegrowana wytwornia papieru, tektury i mas wiéknistych, wraz z wydziatami pomocniczymi,
pracuje w ruchu ciggtym.

Whytwérnia skiada sie z szeregu wydziatéw, ukltaddéw i linii, z ktérych podstawowymi

wydziatami produkcyjnymi sa:

1) Instalacja do produkcji papieru i tektury, sktadajgca sie z:
¢ czterech maszyn papierniczych,
= instalacji rozczyniajacej masy,
e wykanczalni,
e wydziatu dodatkéw masowych, gdzie przygotowywane sg dodatki masowe stosowane
w produkcji papieru i tektury,

e magazynu wyrobow gotowych.

2) Wytwornia mas widknistych, skiadajaca sie z:

e wytworni celulozowych siarczanowych mas bielonych; w sktad wytwérni wchodza:
warzelnia, bielarnia i powigzane technologicznie: oddziat regeneracji alkaliéw, kociof
sodowy i kociot do spalania gazoéw zlowonnych,

e wytwdrni mas chemotermomechanicznych (CTMP),

e wytwdrni mas makulaturowych odbarwianych (DIP).

Wytwérnia mas widknistych wspofpracuje z: oddziatem przygotowania drewna, oddziatem

chemikaliow, wytwoérnig oleju talowego, uktadem odzysku terpentyny z uktadem dezodoryzacji

oraz z oddziatem maszyn odwadniajgcych.

3) Instalacja energetyki przemystowej zapewniajgcg pokrycie zapotrzebowania energetycznego
zaktadu w energie elektryczng i cieplng. Instalacja skfada sie z:
e czterech kottow weglowych — stanowigcych zasadniczy czton energetyczny zaktadu,

e kotta korowego — spalajgcego biopaliwo ( w przewazajacej ilosci kore).
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Organizacyjnie instalacja wchodzi w sklad Wydziatu Energetycznego sktadajgcego sie
z Oddziatu Kottowni, Maszynowni i Oddziatu Regeneracji tugéw. W ramach tej jednostki
organizacyjnej pracuje: kociot sodowy — powigzany technologicznie z instalacjg wytwarzania
celulozowych mas wioknistych i regeneracji alkalibw oraz kociot do spalania gazow
ztowonnych — powigzany technologicznie z instalacjg wytwarzania celulozowych mas

widknistych.

International Paper - Kwidzyn spétka z 0.0. posiada rowniez instalacje pomocnicze:

oczyszczalnie sciekdw, oczyszczajgcg Scieki technologiczne z produkcji papieru i mas

witéknistych oraz scieki bytowe z zaktadu | komunalne z miasta Kwidzyna;

ujecie wody powierzchniowej do celéw technologicznych zlokalizowane na prawym brzegu
rzeki Wisly — w skiad ujecia wchodzi stacja pomp. Pobrana woda powierzchniowa kierowana

jest do stacji uzdatniania wody technologicznej.

Poza dziatalnosScig produkcyjnag International - Kwidzyn spétka z o.0. prowadzi réwniez

dziatalnos¢ pomocniczg obejmujaca:

zbyt wyrobow,
oczyszczanie sciekdw komunalnych z miasta Kwidzyna,

sprzedaz energii cieplnej.
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4. Charakterystyka skiadowanych substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zakiadu o duzym ryzyku, z uwzglednieniem ich nazw lub kategorii oraz

zagrozen, jakie powoduja.

Na terenie International Paper - Kwidzyn spotka z 0.0. magazynowane, wytwarzane
i stosowane sg substancje i mieszaniny chemiczne stwarzajgce potencjalne zagrozenie dla ludzi
i Srodowiska.

Sposréd stosowanych substancji chemicznych, ponizsze substancje niebezpieczne
zakwalifikowaly zaklad International Paper - Kwidzyn spétka z 0.0. do zakladu o duzym ryzyka

wystapienia awarii:

Lp. Nazwa Nr WE" Nr CAS? Kategoria substancji stwarzajgcej Kody zwrotdéw wskazujgcych
substancji zagrozenia? rodzaj zagrozenia®
niebezpiecznej
1 Chloran sodu 231-887-4 7775-09-9 Dziat H' —ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | H271  Moze powodowac pozar

H3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA lub wybueh; silmy
NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE utleniacz,
JEDNORAZOWE
Kategoria 1, H302 Dziata szkodliwie po
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe, potknieciu,

narazenie jednorazowe

H411  Dziala toksycznie na
organizmy wodne,
powodujgc dlugotrwate
zmiany,

2 Dwutlenek chloru | 233-162-8 10049-04-4 | Dzial H* —ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | H301 Dziala toksycznie po

H1 OSTRO TOKSYCZNE, potknieciu
Kategoria 1,
Wszystkie drogi narazenia H314 Powoduje powazne

oparzenia skoéry i
uszkodzenia oczu

H330 Wdychanie grozi Smiercig

H400 Dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne

H270 Moze powodowac lub
intensyfikowac pozar;
utleniacz

oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej w Unii Europejskiej pozwalajace na identyfikacje substancji

oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje Chemical Abstracts Service (CAS),
pozwalajace na identyfikacje substancji

2

3

rozporzadzenie Ministra Rozwaju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakiadu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemyslowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE araz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz.U. Unii Europejskiej L353)

4
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Chloran sodu

Wzoér chemiczny: NaClOa

Masa czgsteczkowa: 106,5 g/mol
Temperatura rozktadu: 300°C

Temperatura topnienia: 249°C

Gestos¢ w temperaturze 20°C: 2,49 g/cm?®

GHS03 GHSO7 GHS09

Rozpuszczalnosé w wodzie (20°C): 728 g/l

Chloran sodowy jest biatg krystaliczng substancja, dobrze rozpuszczajgcy sie w wodzie.

Ma silne wtasciwosci utleniajace.

Rozklada sie w temperaturze powyzej 250 °C.

W czasie rozktadu tworzy chlorek sodu i tlen.

W przypadku zmieszania z materiatami tatwopalnymi lub zwigzkami organicznymi moze na skutek
tarcia lub wstrzgsu zapali¢ sie lub eksplodowaé.

Silne kwasy reagujg z chloranem sodowym bardzo gwattownie tworzac wybuchowe i trujgce gazy,
chlor i dwutlenek chloru.

Wodny roztwér chloranu sodowego jest bezbarwna, bezwonng cieczg wolng od osadu

i zanieczyszczen.

Dwutlenek chloru (ditlenek chloru).
Wzér chemiczny: ClO;

Masa czasteczkowa: 67,5 g/mol
Temperatura wrzenia (760 mmHg): 11°C

Temperatura topnienia: - 59°C

Stan skupienia —gaz
Gaz 2,39 razy ciezszy od powietrza GHS06 GHSO07

Dwutlenek chloru w normalnych warunkach jest czerwono - 2zoltym gazem
o charakterystycznym ostrym zapachu zmieniajagcym swadj kolor ze wzrostem stezenia na
pomaranczowo - czerwony.

Substancja wysoce niestabilna, utleniajgca, wybuchowa, bardzo toksyczna, Zraca,
niebezpieczna dla srodowiska.

Dziala bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

Powoduje oparzenia.
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Informacja dotyczaca giéwnych scenariuszy awarii przemystowej oraz sSrodkéw

bezpieczenstwa, ktére zostang podjete w przypadku wystapienia awarii.

Jako gloéwny scenariusz awarii przemystowej w International Paper - Kwidzyn spétka
z 0.0. przyjeto, na podstawie przeprowadzonych analiz, awarie na instalacji wytwérni dwutlenku
chloru skutkujaca wydostaniem sie gazowego dwutlenku chloru poza urzgdzenia produkcyjne.

Z uwagi na duzg agresywnosc¢ toksyczng dwutlenku chloru, a takze na jego wysokg
wybuchowo$¢, awaria na instalacji dwutlenku chloru zawsze traktowana jest powaznie,
ze szczegoblng odpowiedzialnoscia.

W wytwérni dwutlenku chloru zidentyfikowane zostaty nastepujgce prawdopodobienstwa
wystapienia awarii:

e mozliwos¢ emisji gazowego dwutlenku chloru, na skutek wystgpienia przelewu z kolumn
absorpcyjnych i zbiornikéw magazynowych do kanalizacji kwasnej,

e mozliwos¢ emisji gazowego dwutlenku chloru , na skutek rozszczelnienia sie instalacji
przesyltowej,

e mozliwosé emisji gazowego dwutlenku chloru, na skutek rozszczelnienia sie instalacji
magazynowej.

W sytuacji nagtego i rozlegtego uszkodzenia zbiornika magazynowego moze nastapié
uwolnienie znacznej ilosci roztworu wodnego dwutlenku chloru, ktéry bedzie wydostawal sie

ze zbiornika na jego tace, powodujgc zagazowanie przylegtego terenu.

Likwidacja skutkéw awarii polega¢ bedzie gtéwnie na maksymalnym rozcieficzaniu
uwolnionego dwutlenku chloru, schiodzeniu i neutralizacji Sciekow kwasnych, co powinno
ograniczyé desorpcije i przez to zmniejszy¢ stezenie gazowego dwutlenku chloru oraz ograniczy¢

rozprzestrzenienie zagazowania w terenie.

W czasie dziatan ratowniczych zgodnie z instrukcjg technologiczno — ruchowg zostanie:
e uruchomione przepompowywanie roztworu wodnego dwutlenku chloru do innych zbiornikow,
e uruchomiona instalacja neutralizujaca,
e bedzie nastepowat odptyw roztworu z betonowej tacy do szczelnej kanalizacji kwasnej,
e zostang podjete dziatania stuzb — uszczelnianie zbiornika, rozcienczanie roztworu oraz

postawienie kurtyn wodnych.

Strona 7 z 10




6.

INTERNATIONAL @ PAPER

Informacja dotyczaca sposobu ostrzegania i postepowania spoleczenstwa w przypadku
wystapienia awarii przemysltowej, uzgodnionych z wilasciwymi organami Panstwowej

Strazy Pozarnej.

Ewentualne awarie zespofu instalacji wytwérni dwutlenku chloru mogg stworzyé masowe
zagrozenie. Zagrozenie wystepuje wtedy, gdy nastapi desorpcja gazowego dwutlenku chloru
z wodnego roztworu.

W wyniku dokonanych analiz mozna stwierdzi¢, ze w przypadku awarii z udziatem
dwutlenku chloru zasieg strefy skazern na poziomie gruntu, odlegtosci mierzone] zgodnie
z kierunkiem wiatru od zradia wycieku (emisji) wynosi:

o dla strefy skazen smiertelnych (czerwona) — okoto 1000 m,

e dla strefy obrazen odwracalnych (pomaranczowa) — okoto 1600 m,

e dla strefy bezpiecznej (zolta) — okoto 2800 m.

W praktyce strefa skazen $miertelnych nie powinna przekroczy¢ granic zaktadu (1000 m).

Niezaleznie od zabezpieczen technicznych w samym procesie jego produkcji
i magazynowania, obowigzuje system postepowania na wypadek powstania awarii chemicznej.

Ogtoszenie alarmu dla mieszkancéw zabudowy mieszkaniowej, uzytkownikow obiektéw
uzytecznosci publicznej oraz pracownikéw zaktadéw pracy znajdujgcych sie w strefie
oddziafywania poza terenem International Paper - Kwidzyn spétka z 0.0. nastepuje poprzez:

e syreny alarmowe — modulowany dzwiek syreny w okresie 3 minut,

e ogtaszanie komunikatow za pomocg megafonéw lub urzadzen nagtasniajgcych,

e bezposrednie informacje i polecenia przekazywane przez funkcjonariuszy stuzb ratowniczych
i porzadkowych w tym patroli samochodowych Stuzby Ochrony, Strazy Miejskiej, Policji do
ktorych nalezy sie bezwzglednie zastosowac.

Ponadto beds =zastosowane powiadomienia telefoniczne do zaktadéw pracy i obiektow

uzytecznosci publicznej oraz wykorzystywana bedzie tgcznos¢ na radiowym kanale miejskim —

ratowniczym. Ewakuacja odbywa sie prywatnymi samochodami mieszkarcédw i pracownikéw oraz
podstawionymi autobusami.

W strefie, gdzie nie bedzie zarzadzona ewakuacja nalezy przestrzegaé wydanych
zalecen dotyczgcych opuszczenia przestrzeni otwartych i udania sie do budynkéw, zamkniecia
drzwi i okien i ich ewentualne uszczelnienie oraz przejscia na wyzsze kondygnacje (dwutlenek
chloru jest gazem ciezszym od powietrza). Do nadzoru tych zalecen zostanie zaangazowana
Straz Miejska i Palicja.

Patrz, zatgcznik — Instrukcja postepowania mieszkancéw na wypadek wystapienia
powaznej awarii przemystowe] w zakladach o duzym ryzyku zlokalizowanych na terenie

wojewodztwa pomorskiego.
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W przypadku podjecia decyzji o samoewakuacji nalezy udac¢ sie w kierunku
prostopadtym do wiejgcego wiatru, stosujgc sie do polecen przekazywanych przez ruchome
srodki nagtadniajgce Policji i Strazy Miejskiej.

W zadnym wypadku nie nalezy udawac sie w kierunku zaktadu.

Wychodzac z domu nalezy pamieta¢ o wytgczeniu doptywu energii, wody, gazu oraz
zamknieciu mieszkania lub domu.

W przypadku zachodzacej koniecznosci ewakuacji nalezy zabra¢ ze soba

najpotrzebniejsze rzeczy:

niezbedne srodki medyczne, leki oraz recepty w przypadku choréb przewleklych,
e dokument tozsamosci (dowod osobisty, paszport, prawo jazdy, itp. dokument potwierdzajgcy
tozsamosc),
e przybory toaletowe,
o telefon komérkowy z tadowarka,
e klucze do domu i samochodu,
e podstawowa zywnosc¢ dla dzieci.
Szczegotowe procedury powiadamiania ludnosci i wilasciwych organow administracji
0 zagrozeniu awarig lub jej wystapieniu oraz procedury dotyczace ewakuacji ludnosci zawarte sg

w Zewnetrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym.

Okreslenie miejsca uzyskania dodatkowych informac;ji

Informacje dodatkowe, dotyczgce International Paper - Kwidzyn spétka z 0.0,
z zastrzezeniem zachowania wymogoéw okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych
ochrony informacji niejawnych, mozna uzyskaé na stronie internetowej zakladu:

www.ipaper.com.pl lub na pisemny wniosek, przestany na adres:

International Paper - Kwidzyn spotka z o.0.
ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn

Ponadto informacje dotyczace zaktadu udostepniane sg rowniez na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarne)
w Gdansku, w zakresie:

e przedtozonych zgtoszeniach zaktadu,

e pozytywnie zaopiniowanym programie zapobiegania powaznym awariom,
e zatwierdzonych raportach o bezpieczenstwie lub ich zmianach,

e przyjetym zewnetrznym planie operacyjno-ratowniczym lub jego zmianach,

» mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest sporzgdzenie
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zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego,

» decyzji wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy z dnia ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

* instrukcje postepowania mieszkaricdw na wypadek wystgpienia awarii,

e zamieszczenia w publicznie dostepnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu

substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie w zakltadzie o duzym ryzyku.

W zataczeniu:

1)

2)

Instrukcja postepowania mieszkancow na wypadek wystgpienia powaznej awarii przemystowe]
w zaktadach o duzym ryzyku zlokalizowanych na terenie wojewodztwa pomorskiego (wyd.
Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Gdarisku).

Sygnaly alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowigzujgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (zatgcznik do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemoéw wykrywania skazen i powiadamiania o ich wystgpieniu oraz wiasciwosci
organdéw w tych sprawach (Dz.U z 2013 r. poz. 96).
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WLACZ RADIO NA FALE UKF 1 ZASTOSUJ SIE DO PODAWANYCH
KOMUNIKATOW W SZCZEGOLNOSCI ZWRACAJAC UWAGE NA

““ EWENTUALNE PODANIE MIEJSCA ZBIORKI LUDZI EWAKUOWANYCH,

POWIADOM NAJBLIZSZYCH I SASTADOW O ZAISTNIALYM
ZAGROZENIU,

WYLACZ URZADZENIA ELEKTRYCZNE I GAZOWE,

POZAMYKAJ OKNA I DRZW]I,

W PRZYPADKU WYSTAPIENIE KONIECZNOSCI EWAKUACJI SPRAWDZ
CZY WSZYSCY DOMOWNICY OPUSCILI MIESZKANIE ORAZ PRZEKAZ IM
DOTYCHCZAS ZEBRANE INFORMACIJE,

ZACHOWAJ SPOKOJ I UDAJ SIE DO WYZNACZONEGO MIEJSCA
EWAKUACIJI.

SPOSOB ALARMOWANIA
INFORMOWANIE SPOLECZENSTWA O ZAGROZENIU WYSTAPIENIA AWARII LUB : -
EWAKUACJI LUDNOSCI BEDZIE ODBYWALO SIE POPRZEZ: ‘ =
e SYGNAL SYRENY ALARMOWEI] , el
e OGLASZANIE KOMUNIKATOW SEOWNYCH PRZEZ RADIOWOZY POLICYINE
LUB POJAZDY STRAZACKIE, | DS |
» OGLASZANIE KOMUNIKATOW RADIOWYCH W LOKALNYM RADIO, oy
e OGLASZANIE KOMUNIKATOW W TELEWIZIJI REGIONALNEL. =
RODZAJE ALARMOW, SYGNALY ALARMOWE LA [_,; 1
Sposéb ogloszenia alarmoéw Sposéb odwolania alarméw [\ h—sdl
Rodzaj akustyczny system alarmowy $rodkdw masowego wiznalny sygnal akustyezny system $rodkéw masowego przekazu el
alarmu przekazu alarmowy alarmowy
- modulowany dzwigk syreny | Powtarzana trzykromie Powtarzana trzykrotmie
w okresie trzech minut zapowiedz slowna: Znak zohy w Dawigk ciagly trwajgey | zapowiedZ slowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! | kszralcie irdjkata 3 minuty Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Alaf—m-n Ogtaszam alarm (podac Iub w uzasadnionych Odwoluje alarm (podaé
skagentach pizyczyne, rodzajalarmu | przypadkach innej przyezyne, rodzaj alarmu itp.)

Itp) s dia figury geometrycznej ENRTRS RIS | PR
!’ l
D = 3 min. ciagly D =

KOMENDA WOJEWODZKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU ul. SOSNOWA 2, 80-251 GDANSK
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RODZAJE ALARMOW, SYGNALY ALARMOWE

Lp. Rodzaj alarmu

Sposob ogloszenia alarmow

akustyczny system alarmowy

§rodki masowego przekazu

wizualny sygnal
alarmowy

1 | Ogloszenie alarmu

Sygnal akustyczny — modulowany dzwigk syreny

w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz stowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Oglaszam alarm
(podat przyezyng, rodzaj alarmu itp )
la

Znak zolty

w kszlalcie trojkata
lub

w uzasadnionych
przypadkach innej
figury
geomeiryczne]

(3%}

Odwelanie alarmu

Sygnal akustyczny — ciggly dzwiek syreny
w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwolujg alarm

(podaé przyczyne, redzaj alarmu itp )

dla

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Sposéb ogloszenia kemunikatu Sposib odwolania komunikatu
Rodzaj
Lp. komunikatu
akistyczny §rodki masowego przekazu Akustyczny systom §rodki masowego przekazu
system alarmowy alarmowy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujace sig na Powtarzana trzykrotnie
lerenie zapowiedZ slowna:
Uprzedzenie okolo godz min Uwaga! Uwaga! Odweluje
| | o zagrozeniu moze nastapic skazenie uprzedzenie o zagrozeniu
skazeniami
(poda¢ rodza) skazenia) (podaé rodza)j skazenia)
w kierunku dla
(podag kierunek)
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedz slowna:
Uprzedzenie Formg i tres¢ komunikatu uprzedzenia Uwaga! Uwaga! Odwolujg
2 | o zagrozeniu o0 zagroZzeniu zakazeniami ustalajg organy uprzedzenie o zagrozemiu
zakazeniami Panstwowej Inspekeji Sanitamej
(poda¢ rodzaj zakazenia)
dla
Uprzedzenie Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: P_thman.a mkn_"me
) e s zapowied? stowna:
o klgskach Informacja o zagrozeniu i sposobie Uwasgal Uwagal Odwolni
3 | zywiolowych postgpowania mieszkaficow ... waga, Lwaga, Lawot)g
3 & = ’ = . - = uprzedzeme 0 Zagrozeniu
1 zagrozeniu (podac rodzaj zagrozenia, spodziewany czas
srodowiska wystapienia i wytyczne dla mieszkancow) (ioad rdza Klesk)
dla




