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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego ,, Przebudowy nawier zchni drogi gminngj

Okr agla L.aka — Rusinowo — gr anica woj ewodztwa.

I. ZAKRES OPRACOWANIA
Celem ninigjszego opracowania jest poprawienie dojazdu do zabudowan oraz pol
uprawnych o diugosci taczneg 1445,0 m, dziatki geodezyjne nr 125; 123/2; 261, 284.

[I. STANISTNIEJACY
Gmina Sadlinki zamierza przystapi¢ do przebudowy drogi gminngj Okragta tgka —

Rusinowo — granica wojewddztwa. W/w droga gminna przebiega w zabudowie
mieszkaniowsj, stanowi dojazd do zabudowan gospodarskich i pét uprawnych oraz taczy sie z
droga na terenie sgsiedniego wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego. Droga posiada
nawierzchni¢ z gruntu rodzimego, zuzla oraz gruzu. Liczne zatamania w profilu podtuznym i
poprzecznym utrudnigja dojazd do zabudowan oraz utrudnigja bezpieczne poruszanie si¢ po
drodze wszystkich uczestnikow ruchu, szczegdlne niebezpieczenstwo wystepuje po opadach
deszczu.

Ninigjsze opracowanie ukazuje sposdb rozwigzania zaistniatel sytuacji poprzez
przebudowg nawierzchni gruntowel na nawierzchni¢ z ptyt betonowych azurowych typu
YOMB.

111.OPISPRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig) z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, ustala si¢ nastepujace warunki techniczne przebudowy nawierzchni drogi
gminng:

Projektuje sie przekrdj drogowy na odcinkach drogi o parametrach:
- szerokos¢ nawierzchni - 4.0 m,

- odwodnienie powierzchniowe



- podczas prowadzonych prac zaktada si¢ regulacje wysokosciowa zaworéw i studni
umieszczonych w nawierzchni drogi, w obrebie prowadzonych robét nie wystepuje
kanalizacja sanitarna
- zaktada sie rowniez korekte przebiegu drogi, droga odcinkami usytuowana byta na gruncie
prywatnym. W km 0+770 — 0+890 zakltada si¢ wzmocnienie podioza warstwg gruzu
betonowego grubosci 25 cm oraz utozenie naw/w odcinku geokraty.
W oparciu o cytowane wyze rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje Si¢
nastepujace parametry warstw konstrukcyjnych, przy zatozeniu, ze podtoze gruntowe spetnia
wymogi gruntu G1 (w przypadku wystepowania gruntow nienosnych nalezy, w porozumieniu
z projektantem dokona¢ wymiany gruntu nienosnego oraz wzmocni¢ podbudowe):

Nawier zchnia jezdni

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

nawierzchnia z ptyt drogowych typu Y OMB o wymiarach 1,00x0,75x0,125 m.

Pobocza drogi utwardzone gruzem budowlanym

Szczegoty konstrukcyjno — wysokosciowe nawierzchni ukazano w czesci rysunkowej

Nniniejszego opracowania.

IV.PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny drogi gminng dostosowano do wysokosci istnigjacego terenu oraz

wjazddw gospodarczych, profil poprzeczny 3 %.

V. ODWODNIENIE

Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz odprowadzenie wod opadowych na

tereny zielone wzdtuz ciggu jezdnego i do przylegtych rowow, ktére nalezy odmuli¢ w
ramach rob6t utrzymaniowych; nie wystepuje potrzeba naruszenia lub naprawy istnigjgcych

przepustow.

VI.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne ograniczaja Si¢ do wykonania koryta pod nawierzchni¢ jezdni. Roboty

nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Roboty ziemne'. Z uwagi na
mozliwos¢ wystepowania w obrebie prowadzonych robot urzadzen obcych (wodociag, kable

teletechniczne), w celu okresleniaich lokalizacji, nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne.

VIl. ORGANIZACJA RUCHU
Podczas prowadzenia robot drogowych teren budowy winien by¢ wiasciwie oznakowany,

zgodnie z ,, Instrukcja 0 oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym™.



VIIl.__UWAGI KONCOWE
Caly zakres rob6t prowadzony bedzie w pasie drogi gminng na dziatkach bedacych

wlasnoscig Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (dziatka nr 125). Podczas
prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag wiascicieli sieci okreslonych w
uzgodnieniach. Na zjazdach i skrzyzowaniach sieci nalezy zamontowat rury ostonowe
dwudzielne, istnigjgcy na odcinku drogi kabel OPL, nalezy przetozy¢ pozajezdnie drogi.
Nie zaktada si¢ wycinki drzew przydroznych. Caty zakres robét drogowych znajduje sie poza
strefg konserwatorska.
Obszar oddziatywania obiektu — przebudowywanej drogi, miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktorych zostal zaprojektowany, tj. na dziatkach nr: 125, 123/2, 261, 284. Okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigl z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
- Ustawa z 2 marca 1985 roku o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie materialy uzyte do budowy jezdni oraz zjazdéw gospodarczych a takze
zastosowane technologie powinny spetniaé wymogi okreslone w  Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych GDDP. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy wykonat

reczne przekopy kontrolne pozwal gjace na okreslenie lokalizacji uzbrojenia podziemnego.



PP.6733.11.2.2015.16 Sadlinki, dnia 27.01.2016 r.
DECYZJA Nr 2
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie przepiséw art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1-2, i art. 54 ustawy z dn. 27
marca 2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199, j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sadlinki 82-522 Sadlinki ul. Kwidzynska 12, z dnia
23.12.2015.
oraz po przeprowadzeniu postepowania wymaganego art. 53 ust. 1 ustawy jw.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
terenu potozonego w Okragta taka — Rusinowo
na dziatkach geodezyjnych nr 125, 123/2, 261 i 284 obreb Okragta t.aka - Rusinowo

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa i modernizacja drogi gminnej, w zakresie wzmocnienia pod-
budowy, utwardzenia nawierzchni (o szeroko$ci 4 m), utworzenia poboczy utwardzonych gru-
zem, z dopuszczeniem regulacji wysokos$ciowej zawordw i studni sanitarnych w nawierzchni
drogi oraz z mozliwoscig korekty przebiegu drogi w niezbednym zakresie; rodzaj zabudowy:
drogi publiczne) cel publiczny: budowa drég publicznych.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) linia zabudowy: nie dotyczy wnioskowanej inwestyc;ji;

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu), w tym udziat
powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

3) szerokosc¢ elewacji frontowej: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

4) wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

5) geometria dachu, w tym kat nachylenia potaci, wysoko$¢ gtéwnej kalenicy, uktad potaci da-
chowych: nie dotyczg wnioskowanej inwestycji:

8) szczegbtowe wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) odwodnienie powierzchniowe, bez rowéw;
b) nalezy dostosowa¢ wysoko$¢ studzienek sanitarnych do projektowanej nawierzchni
jezdni.

3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

1) kwalifikacja inwestycji pod katem oddziatywania na $rodowisko: wnioskowana inwestycja
zalicza sie do ,przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, ktére moga
wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko”; w zwigz-
ku z tym niniejsza decyzja uwzglednia wynik postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko: orzeczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $ro-
dowisko;

2) warunki utrzymania réwnowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami $rodowi-
ska: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

3) ograniczenia w zagospodarowaniu terendw wynikajgce z przepiséw o ochronie $rodowiska:
nie dotyczg wnioskowanej inwestyc;ji.

4. Wymagania w zakresie ochrony przyrody: nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

5. Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le$nych: nie dotyczg wnioskowane;j in-
westycji.

6. Wymagania dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspét-
czesnej: nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

7. Wymagania wynikajace z pozostalych przepiséw odrebnych: nie dotyczg wnioskowanej
inwestyciji.

8. Warunki obstugi komunikacyjnej:

1) dostep do drogi publicznej: przedmiot niniejszej decyzji;

2) wnioskowany teren przylega do drogi gminnej (odcinek drogi gminnej) oraz do drogi powia-
towej;

3) wymagana ilos¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

9. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;
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2) odprowadzenie $ciekéw: nie dotyczy wnioskowanej inwestyc;ji;

3) zasilanie w energie elektryczng: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

4) zasilanie w energie cieplng: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

5) srodki tacznosci: nie dotyczg wnioskowanej inwestyciji;

6) gospodarka odpadami: ustala sie zorganizowany wywo6z odpaddw, zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na obszarze gminy.

Wymagania dot. interesu oséb trzecich:

1) dostep do drogi publicznej oraz do urzgdzen infrastruktury technicznej: nie dotyczy wnio-
skowanej inwestycji;

2) dostep Swiatta dziennego: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji;

3) oddziatywanie wnioskowanej inwestycji pod katem ucigzliwosci i zanieczyszczen: okreslono
w pkt 3 decyzji;

4) zgrupowanie miejsc parkingowych: nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: wg Zatacznika nr 1 do decyz;ji.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Decyzja niniejsza uwzglednia zadanie strony.
Okreslone w decyzji warunki zabudowy sg zgodne z przeprowadzong w trakcie postepowania

»<Analizg uwarunkowan”, ktéra wchodzi w sktad dokumentacji postepowania.

UZASADNIENIE PRAWNE
Wedtug art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmowic

ustalenia lokalizacji inwestycji, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebny-

mi.

Ustalenia decyzji oparte sg w szczegélnosci na nastepujgcych przepisach:

ad. pkt 1 decyzji: art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
sciami, j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zmianami; art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, j. t. D. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami;

ad. pkt 2 ppkt 1 — 5 decyzji: rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (...), Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589;

ad. pkt 2 ppkt 6 decyzji: art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym;

ad. pkt 3 ppkt 1 decyzji: § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010
r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
..., Dz. U. 22010 r. Nr 213 poz. 1397; ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu in-
formacji o sSrodowisku, Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,

ad. pkt 8 ppkt 1, 2 decyzji: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Dz.U.2015.460, j.t.; rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie, Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, ze zmianami.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postepowania administracyjnego

oraz z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono
postepowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 51 ust 1 oraz z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym projekt niniejszej decyzji uzgodniono z wtasciwymi organami.

INFORMACJE
Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 11 § 2 KPA od niniejszej decyzji stuzy stronie odwota-
nie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Waéjta Gminy
Sadlinki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wska-
zywa¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).
Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia uptyneto 12 miesiecy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowa-
nia administracyjnego stosuje sie odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o p. i z. p.).



4. Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia poste-
powania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli
uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia (art. 53 ust. 8 ustawy o p. i z. p.).

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o po-
zwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o p. i z. p.).

6. Dokumentacja postepowania w sprawie wydania decyzji:

1) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dokumentacja postepowania administracyjnego;

3) analiza uwarunkowan wynikajgcych z art. 53 ust. 3 ustawy o p. i z. p.;

4) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5) uzgodnienia projektu decyzji: z Zarzgdem Drog Powiatowych (z art. 53 ust. 4 pkt 9); oraz z
art.51 ust 1: ---.

Zatgcezniki:
1. Zatgcznik nr 1: cze$¢ graficzna decyzji.

Projekt decyzji przygotowali:
mgr inz. arch. Piotr Popkiewicz (daw. Pétnocha Okregowa Izba Urbanistéw nr rej. G-086/2002)
mgr inz. arch. Andrzej Zywicki (daw. Pétnocna Okregowa Izba Urbanistéw nr rej. G-281/2011)

Otrzymuja:

1.Gmina Sadlinki ul. Kwidzyriska 12 82-522 Sadlinki
2.Strony postepowania — obwieszczenie
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ZJRZDY I SKRZYZOWANIA

i 0+045, 00 14,91 zjazd L
2 0+108, 00 14,79 zjazd P
3 0+113,00 14,78 zjazd L
4 0+191,00 14,76 zjazd P
5 0+206,00 14,78 zjazd P
6 0+947,00 15,58 skrzyzowanie L
7 1+323,00 15;56 skrzyzowanie L



Kwidzyn, dnia 14-09-2015 r.

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Jednostka ewidencyjna: 220706_2, Sadlinki

WYCIAG ZE SKOROWIDZA DZIALEK
Data: 14-09-2015 Czas: 11:18:15

Obreb: Okragta Lgka [Nr 0009]

Dziatki: 3
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 125 1 G172
2 261 2 G191
3 284 2 G191

Obreb: Rusinowo [Nr 0011]

Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 123/2 1 G45

Sporzadzit(a): Danuta Bielecka

Strona 1z 1



Wo Jewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzyrski

Jednostka ewidency jna: Sadlinki 220706_2
Obreb: Okragta tagka 0009, Rusinowo 0071

Dziatka: Okragla tgka 0009 125, 261, 284, 12
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----- projektowany obiekt

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY "DROMIK" W.KRUPA
PROJEKT KWIDZYN
BUDOWLANY INWESTOR :
o URZAD GMINY SADLINKI
lop_ra'g;wanie : NAZWA. :
inz. W.Krupa PRZEBUDOWA DROGI GIMNNEJ OKRAGLA LAKA - s
upr. 1576/E1/90 RUSINOWO - GRANICA WOJEWODZTWA {DZIALKI 09.2015
spec drogi NR 125, 123/2, 261, 284) km 0+000 - 1+452 )
ORIENTACJA




Szkic arkuszy Wykonat dnia 28.037.2015r

Wolewodztwo: pomarsiie - MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:5@0@ Ak 1 Geodeta upraution: UWAGAS

Powiat: kwidzyniski Mapa do celéw projektowych nadaje sie do projektowania

Gmina: Sadlinki 1.Ukiad odniesienia osnowy poziomej-"1965" Ark.1 budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4.0m od granicy nieruchomosci,
mina: sadlinki 2. Ukiad odniesienia osnowy wysokosciowej-Kronsztadt6@" mgr inz. Jan Plocki zgodnie z & 79.5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
Obreb' Okrag+a X_%ﬁniejsza mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:1@3@@ oraz pomiaru uzupetniajacego Ark.2 i Administracji z dnia 9 listopada 2&11r"W sprawie standardow technicznych
. . é-‘lé)a nie moze stanowi¢ podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic,gdyz nie badanoo stanu prawnego nieruchomosci .
dz.nr 26%, @8fice i kontury uzzytkow wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID Ark.3 Nr upr.:12716 UWAGA!:
. . Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie elementow uzbrojenia podziemnego, rK. - . . : ; . < s ; S minmi ;
Obreb: Rusinowo kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub sa w trakcie realizacji. Na mapie do celéw projektowych nie wyrézniono gruntéw obcigzonych stuzebnosciami gruntowymi
dz.nr 123/2 7. Nie wykonano wywiadéw w instytucjach branzowych. Ark 4 ujawnionymi w ksiggach wieczystych na podstawie &8@.5,8@.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
8. Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 28.97.2015r ' ID: 66402.1022.2015 Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2@11r"Wsprawie standartéw technicznych..."
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Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski

Gmina: Sadlinki

Obreb: Okragta §.3i04
dz.nr 26%, &

Obreb: Rusinowo

74.97

deym

\i\\

dz.nr 123/2

LsV

RVI

B

2. Uktad odniesienia osnowy wysokos$ciowej-Kronsztadt6@"

ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub sa w trakcie realizaciji.
7. Nie wykonano wywiadéw w instytucjach branzowych.
8. Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 28.07.2015r
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1.Uktad odniesienia osnowy poziomej-"1965"

niejsza mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:13@3@ oraz pomiaru uzupetniajacego

a nie moze stanowi¢ podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic,gdyz nie badanoo stanu prawnego nieruchomosci

ce i kontury uzytkow wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie elementoéw uzbrojenia podziemnego,

(1)
A

W

AL

—

2

577

km 0+300

0MOULSNY "LQO

LslV

15.13

14.95

Szkic arkuszy

Ark.1
Ark.2

Ark.3
Ark.4

0MOULSTLY "4QO

km_0+400

Wykonat dnia 28.97.2015r
Geodeta uprawniony:

mgr inz. Jan Ptocki

Nr upr.:12716

ID: 6640.1022.2315

271

RVI

I 15.26

14.76
15.98-

1232

284/1

% 3619459

60405

Ls

.....-.."IIIIIII,/I/

I’II.I{///

§ /lll{,/{IIII,I 77777 ©

II,I,II'II’

15.24

v
II”/I////;;;?///

~~
~ ™~
. -
=
\\\
~
\\\\ \\\
\\
~~
~
>
%)
o
S
o
S
e
(o]
N~
N
(o]
N~
AN
_____________________________________________________ >
_________________________________________ o
_________ B~~~ —m e ____
® -
o €
= 9
m A
. .
‘
o N
w
A
o
N
o 2 %
® N
2 w
A ‘ =
&
NS
9 63
35
s
.S gf'f
A
& BN
5 | TP > .
S ed?) N © N
R -~ @ 8 o
) (\J o) ‘O‘ ©w
D ) ) " - 2 9
AN L i =
/ ~

15.27

15.54

15.67

Lz

15.59

Ls

284/3

Ls




Wojewddztwo: pomorskie . ) Szkic arkuszy Wykonat dnia 28.97.2015r ®
et ook MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:5@0 s kone iia 200720 2 ~ =~
. ._ s 1.Uklad odniesienia osnowy poziomej-"1965" ’ Ark.1 o - |
Gmina: Sadlinki 2. Uktad odniesienia osnowy wysokosciowej-Kronsztadt6@" ) mgr inz. Jan Plocki o N T~ ~.
Obre,b' Okragla ﬁ' jniejsza mapa powstata poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:19@@ oraz pomiaru uzupetniajacego Ark.2 A e - |
' . a nie moze stanowi¢ podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic,gdyz nie badanoo stanu prawnego nieruchomosci rK. 2 e
dz.nr 26%, @&flice i kontury uzzytkow wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID N 12716 S T —
. 6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie elementéw uzbrojenia podziemnego, Ark.3 2 L (i S
Cbreb: Rusinowo ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub sa w trakcie realizacji. =~ TS T -
dz.nr 123/2 7. Nie wykonano wywiadéw w instytucjach branzowych. Arkd S T
’ 8. Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien 28.07.2015r : ID: 6640.1022.2015 25
~ S ¥ e
> = / S~
WM T
s x ™ - e
\\ N g '/ ‘ ---------
\\\ g 2 /‘ ~~~~~~~~
I~ /e
. ~. \ N
"~ . o0 g A .
~ \\\ < / / __________
\\\\\ % " : o ;
™~ \ o - 5 /4 e o
\\ \\\ // S ____________________________
~ Y 7777, N S et
\\ N /// - o B B m e
~. QY Al e T ———
~ QE g 5 A
~—_ \\ 2 st ' o»
~ 2
B 8% g
N e 8
E 5
w ° _ °
g &
‘o)
X777 5| [©
s 4 5 .,I > 4ol |5
///:”“OIJ///////'y/// > i. .
km 1+000 4 / AT T
= 7 -
000, :
A /{////// _§~_§_ AT 77
e 27 ~
S 4 % / ~
~ i, 2
~— — N 2 2
S~ > ’;#‘ “
= slg e TT————— g
% S
a o
S .
x >
o
L~ SO O e A 7 /7 =l |o ~
S N U N A A4 e :
33 O S A (/7 1 e o
g ———————————————
© e S e S T T T T —
= 3619550 | + _Jr
S
o
>
g i = S
— >
> 1 o
e =
©
o9]
N
2
<
3 >
3 /| &
= 3 /
3 A
(\'JT © I/
'9]
[c0)
I/ o / 8
/9 ©
/ © B
4
© N // /
< ©
N 8 8/
-, © / e/ /
<
. ﬁ/m / B
%//// 5 @ / zZ
o PR ;'/ 2 >
@ s ’ LS
< L2
3 3 my /‘/
< S 2 = © 8
: 7 D25 e 2
G - g °
Z < _ ]
km 0+7008 — o o /
L © e o= > /
0 ° N\ 0MmouUISNY "LQO = o
° 220, N : -
—— \\’?“6‘. RN
\\\ .‘b \\
N
~ o
| \\\\ bﬁ'\‘-ﬁ | /
/
N, /
. /
3619459 | | / — — 3619459
e A e L
___________ -
/ omouUISNY UQ0 -

6003799

284/3

Ls

600345




IS\ @7 /@'8Z Uaizp eu eujenpje ejuemodeldo aisaiyez m edepy ‘g .
‘yoAmozuelq yoefnjAisul m mopeimAm oueuoyAn. aIN "/ c¢/ecl uzp
‘Ilbezijeal aoxel} M es gn| IfoezAiejuamul op auozsoibz AjAq aiu 810 omouisny ”n_@._n_o
o2 4.0z Ju'zZp
RIES eibenio :q31q0

1720\
‘oBauwsaizpod ejusfoigzn mojuswad aidew [ozsfoluiu eu yoAuezeyAm aiu yoAuul ajusiay m elusiuisl 3is BzonpAm aIN ‘9
aiM3 a1wsjsAs m [euozpemoid yoAulhouspime yoAuep Azeq z oueysAzod wAuolsIz Walojoy auojsaIyAm moxiAzn AInjuoy | 89
19sowoyonuaiu obaumeld nueys oouepeq aju zApboluelb nbaigazid obaumeld ejusjeisn Amejspod JIMOUE)S 9Zow dlU B
obaoelejufednzn niejwod zeio Gggg:L lleys m [ezojupesez Adew esises dfoezAiopiem zezidod ereysmocl edew ezs(oiuf
DOIPEIZSUOIY-[oMOIDSONOSAM AMOUSO BIUBISSIUPO PEPN 2 IMUIPES (BUIWC)
isuAzpimy jeimcd

Sl@eeeal ' av99 dl
.G961.-lowoizod Amouso ejuaisaiupo pepin’|L
anysiowod :omyzpomalopp

9L/zLadn N eV
MUY
@DG-1 YVIVIS HOAMOLMAIrodd MO130 Od VdviN

ootd uer "zul Jbw i
LY
:Auolumelidn ejepoan PUY
1G0T L' 8T E1Up feUONAM Azsnyie opizg
. "Y9Auzoluyosy moyepuels aimesdspn,J L L@z epedolsi| 6 elup z Ifoensiuiwpy | YoAuZ3sumapn
meudsg eJjsiulp eluszpeziodzoy 9 @8‘s @8 ameispod eu YoAisAzoaim yoebadisy m iwAuolumeln
1wAmolunlb 1welosougazngs YyoAuozerogo moyunib ouoluzoiAm aiu yoAmopalosd mojad op aidew eN
IVOVMN

m_cmgoom‘_ao saez
yoAuzoluyosy moplepue)s aimelds p,JL L@Z epedois)| 6 elup z ioesiuiwupy |
yoAuzidumap) melds edjsiul eluazpeziodzoy G 6/ ¥ Z alupobz
‘losowoyonialu Aoluelb po wgyy ziu [ezsfeiuw 19s0168|po m moxuApng
eluemopiafoid op ais afepeu yoAmopiafoid mojao op edepy
AvOvYMN

e 6L°Gl
P .
LT e
— ST
___ sl st ]
\ !
/ : |
I eosl S .dl ___
/ £ 5 | UL
1 a : |
,,,,,,,,,,,,,,,, | To) /
N _ W < __ .
___ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - o3 | oray-form
Y I 29SL0ULOd—0 k
A / NN = ! A e
_ - o io] I e —
7 ___ ool ¥ 806X | e
| |
/ | _
! | “
1 | _
1 | _
1 | _
] | _
1 | _
1 | _
1 | __ O
__ . __ I~
__ €T'S __ “u
___ __ _“ =)
_ __ £
1 | __ s
/ | _z.
! | "u
! | “o
__ __ : g
] __ “ O
{ | “
| | _
{ | “
__ AT ___
__ gz'sL i
M | ___
| ]
e ___ __
| |
| 1
| 1
| 1
__ 1
1 g __
1 ? |
1 : |
/ E |
/ . |
| ]
| ]
__ ]
__ GZGL" |
| |
| ]
W | __
__ 1E°SL |
___ |
]
86(C ___ __
| !
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| |
/ INS |
| |
| ]
| ]
| ]
__ ]
| |
| |
1 __ Z
___ 16¢ __ |
| |
| 1
| 1
| 1
| 1
__ 1
| 1
| 1
| 1
| |
/ | |
1 | |
/ 1Z'sL" e |
___ |
| |
__ | M
| |
| ]
| ]
| |
| |
/ w._
1
1
1
|
| 1/¥8¢
|
]
]
]
]
]
]
]
]
]
|
1G°GL LV Sy s |
@N o ! mzizftzxciiz;cszzﬁeijzz;zfszszzszz;zﬁczszzsz;
6E'GL ___
1¥'G) __ |
i
1
1
1
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
1
1
1
1
1
1
1
1E'G /
] WJ
o |
@S |
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
1
1
1
1
1
€61 . ___
2
INA ___
]
| 3
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
1 9e°GL° ___
| /
1
1
1
/
c6¢e |
|
]
]
]
]
]
]
|
R __
__
]
__
__ M
___ ST -
INSd ___ |
1
1
1
8T'GL __
__
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
| |
ol LoSL /
. 1
— 1
CZET -
__ S
]
_ S
| 4
__ >
_ T~
___ ©
i |
m _ BBEEDDI “
| |
_ ]
___ IR
]
__ | Ny €/v8¢
1 _ n
| i
] “ z.
| i
| ;
| :
] _ D




\ e 1 0
g § g Z/ €8 8 = g EE |8 g g g 8 0501100
ASYML AINWITE
z ® # z z % & 2 NNZAL T3
3496101 496001 0850=!
& & & E &85 g g g EE (& & & B S| ALTTIMN NG
| ot K™ G : (0 ¢ o
BB 2R i 006 = dd
) bt =) ™ "y [
R ] SRlIN R
1 1} I in 1]
= = = |= =
> > 3 |3 2
0001 Dusoizod DpyS
0013 omouoid DpyS
M B e %Ll»bll’
= = 8 = = 2 2 =
h
¥LE+0 - 000+0 W)
0004:001L:L ANZN7A0d 1id0¥d
TMNLAL |
GL0Z60 ZGh+1 - 000+0 WY (p8Z ‘192 ‘2/eZ) "6¢L YN 1Boap sads|
DATVIZA) YMLZAOMANOM VOINVHO - OMONISNY 06/1/9.5}, *4dn
T WV VIOVEMO FINNIWNID 190¥a YMOANg3zud ednay i ‘Zul
TVMZVN FyEpEer|
IMNITAYS ANINS aVzyn V
THOLSIMNNI ANVIMOQNg
NAZGIMM iaroyd
VMM MINOUA., AHOZAYN | AMOLMArodd 1I9n71sN




{ Al | L {
N s g E z 5 2 § g z g
= s 5 5 g = g g : . =
ey (o) i = - - .
& & B g A & &
I T | R 1= | | 011
= \\\\.\\\\\\\\\\\\l Y 0=! GE 0
g g g g 8 2 2 8 g g g z
*,
_
m
|
{
m
fre=) £ * =
£ S M B =
w
|
|
m,
|
80L+0 - ¥1.¢+0 uny
0001:00}:4 ANZN1dOd T140¥d
“ 4 THNIAL
6L02'60 2gb+1 - 000+0 UD (v8Z 'L9T “c/eT) 's2l UN 16oup deds
IM1VIZA) VMLZAQMIrOM VOINVYHO - OMONISNY 06/13/9.51 “dn
egshs |~ VY VIOVANO FANNIIO 19040 YMOANE3Zad
| ' YMZVN
| DININAYS ANIWS avzang
| THOLSTMNI ANVIMOang
NAZAIMM 1EroNd




e
@9@—°~_,
-
o
|
o
- Y
-
| G
s, S

3 3 = 2 e K= = P e HB 8 & ] 2
. = = ._ = 2 B 8 | B g 8 2% B gz B % =
“ 1 1 I i T 1 1 \ 1 1 1 1 1 1
|
|
Rl o !
4 - | & g 2 %
0006=1 00%68=1 | 00%01=1 0006=1 , 17%9=1
i i el | it 10350 20600
A [o;]
i = =) N (& Q 8
~N
1]
[l
\ 12
‘_ <05
|gﬁq‘llﬂl JE—— =
L2 K= «NOW. N
2% =5 M o snau _
| S = U2
M
|
| -
| \
ZOL+ - 80L+0 WY
0004:004:1 ANZN100d 1i40¥d
INLAL
GL0Z'60 26b+1 - 000+0 W (¥8Z ‘19T "¢/ETl "G2) AN 160ap dods
DIIVIZA) VMLZAOMIPrOM VOINVHS - OMONISY 06/153/9261 "adn
. - W)V VIOWVHEMO0 FANNIWID 190¥8d YMOaNg3Zdd ednayi"m Zul
gesh , ;
| T VMZYN :
IMNITaVs ANIND avzyn
| : JO.LSEMNI ANVIMOQNg
A NAZAIMM Iarodd
VMM MNO¥d., AHOZAVYN | IMOLMIrOYd 190180 e




Py

-
o

¢ ___‘
| R

|
_ e g
< o N &= = B = = $
] 2 S % g =3 8 8 = 8 =] S m_w
w“
o B
E B | E E: g 2 B 2
_ L : (P
075=1 001 | 0008=1 0078="1 02=1 0006=1
4S650-=! | W0 | 0= Y 0= w0 | w0 B
z 2 g 8 28 2 g g E z 2 8
| H
( m.
| |
_ =
W N
o
| %
M
!
h,
_
)
|
|
g _
| T U B——
(ol ﬁ % & =
8 g . =t = m & = =
* =
| ZSY+l - ZOL+L un|
000L:00L: L , >ZND.¥QO&..M_...._II.OW_&&
! TINLAL
510260 cSp+1l - 000+0 WY (82 "L9C T/cTL "G2L UN 160.p deds}
IMAVIZA) VMLZGOMIrOM VIINVYHO - OMONISNY 06/12/0.61, *1dn
ops | - VIV VIOWENO FENNWIO 19080 vMOANEaZYd ednaym Zul
“ “<>>fN<z 3
IMNITAVS ANIND avzZun
T UOLSIMNI ANVIMOANS
NAZQIMM waroyd|[®
VANUN'M MINONG., AMOZAYN | IMOLMIrONd I9NISN i




0S5}

e60Jp - ANFAOMNULSNON rOUMIZAd
TINLAL

G10C'60

pshl

¢Sh+1 - 000+0 Uy ($8Z "L9T ‘2/eCl ‘S2L UN

IMIVIZA) VMLZAOMIrOM VOINVHO - OMONISNY
- WY1 VIOVEYMO PANNINIO ID0MA YMOANEIZyd
TYAZYN

1BoIp om%J
06/13/9.61 “idn

DINITIAVS ANIAD avzen
T HOLSTMNI

VdNAM M MINOUT., AMOZAVN | AMOLMArONUd 19NISN

NAZQIMMI

ANVIMOUONg

AMIroMdy|

wo O "3 ‘ogduejmopng

nznig z 9z00qod w 0S'Z1XS/X001 SINOA Wd Z eluyoziomeu m

wo G, "qnib

‘nyjseid 7 eobfezobspo ewin |
i

—

wo (] "qnas ‘oSeuejmopnq

h
|
]
i
1
i
o

nznig z azooqod




0g:1 pzefz - ANFAOYNYLSNOY FOYUNIZY |
THLAL |

2sv+l - 000+0 W (p8e "L9C ‘2/EC) ‘STl ¥N 16oup sods ,

S102°60 | 1y3y1za) VAMLZAOMErOM YOINVAHD - OMONISY osna/ezs) wdnf

- WiV v19VEY0 FINNINIO 190¥a YMOaNg3zyd ednay A zulf -

G .wa v <;-N<z Tyuepeloid

IMNITAVS ANIND avzun
+ HOLSIMNI ANVIMOGNE

NAZQIMM IMArOHd
VdMIM'M MIINOUA. AYOZAVN | IMOLMIACO¥d 1I9N7ISN

wo g}, qub ‘nyseid z eoblezokspo em-m

pzelz]  05°24X6L¥00) BINOA A Z BluozIOME QLI o
nznJ3d z azodoqod

—— e A, e —

%e %€

obamoboip

L A St T ke
i T

*esed fowesbop 00y " 080




INFORMACJA - PLAN BIOZ

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OKRAGEA LAKA-RUSINOWO
GRANICA WOJEW. DZIALKI NR 125, 123/2, 261, 284, .
OD KM 0+000 DO KM 1+445.

Inwestor : GMINA SADLINKI
ul. KWIDZYNSKA 12
82-522 SADLINKI

Sporzadzit Plan BIOZ : Wiodzimierz Krupa

Kierownik budowy :

Data: WRZESIEN 2015r



1. Cel opracowania

Celem ninigszego opracowania jest informacja dotyczaca programu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na zadaniu ,, Przebudowa drogi gminng Okrggfa £gka — Rusinowo — granica
wojewodztwa w km 0+000 — 1+445” .

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizagi
poszczegodlnych obiektow:

Zakres prac obgmuje:

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie i warstwy konstrukcyjne
wzmochienie podtoza gruntowego gruzem betonowym kruszonym oraz geokratg
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy 15 cm
nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowsy.

2. Wykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiorce:

Brak takich elementéw

3. Wykaz elementéw zagospodarowania, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludz:

Naezy zachowaé szczegllng ostroznos¢ przy rozbiorce elementdw drogowych oraz
pozostatych robét ziemnych.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozern oraz
migjscei czasich wystepowania.

Teren budowy nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robét drogowych
prowadzonych w pasie drogi”. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie robdt po
zakonczeniu dnia pracy przed dostepem osob postronnych. Teren robét nalezy zabezpieczy¢
tasma ostrzegawcza oraz wiasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu migsca prowadzenia roboét
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdl nie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

C) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby.

Osoby bioragce udziat w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osobe z uprawnieniami BiHP na migscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaty beda statemu
nadzorowi kierownika budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiaZow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpi eczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozes:

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wiasciwe organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zalozeniami technologicznymi wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztuka
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidfowe eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych beda
w posiadaniu kierownika budowy.

3. Czes¢ rysunkowa:

Brak koniecznosci wykonania.



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OKRAGEA tAKA - RUSINOWO - GRANICA WOJ.

ADRES INWESTYCJI : OKRAGLA tAKA RUSINOWO - GR.WOJ. - DZIALKI NR 125, 123/2, 261, 284, od km 0+000 do km 1+
445

INWESTOR : GMINA SADLINKI ’

ADRES INWESTORA  :  82-522 SADLINKI, UL. KWIDZYNSKA 12

BRANZA . DROGOWA

NARZUTY

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% $(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed zlozeniem oferty przetargowej, winien zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowegdo zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego
robét pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Okragta tgka - Rusinowo - granica wojewodztwa".

ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest poprawienie dojazdu do zabudowan oraz pdl uprawnych o dtugosci tacznej 1445,0 m, dziatki
geodezyjne nr 125; 123/2; 261; 284.
STAN ISTNIEJACY
Gmina Sadlinki zamierza przystapi¢ do przebudowy drogi gminnej Okragta tgka - Rusinowo - granica wojewodztwa. W/w droga gminna
przebiega w zabudowie mieszkaniowej, stanowi dojazd do zabudowan gospodarskich i pot uprawnych oraz tgczy sie z droga na terenie
sgsiedniego wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego. Droga posiada nawierzchnig z gruntu rodzimego, zuzla oraz gruzu. Liczne zatamania

w profilu podtuznym i poprzecznym utrudniajg dojazd do zabudowan oraz utrudniajg bezpieczne poruszanie sie po drodze wszystkich
uczestnikéw ruchu, szczegdlne niebezpieczenstwo wystepuje po opadach deszczu. Niniejsze opracowanie ukazuje sposob rozwigzania
zaistniatej sytuacji poprzez przebudowe nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych typu YOMB.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ustala sie nastepujgce warunki techniczne przebudowy na-
wierzchni drogi gminnej:

" Projektuje sie przekroj drogowy na odcinkach drogi o parametrach:

- szeroko$¢ nawierzchni - 4.0 m,

- odwodnienie powierzchniowe
- podczas prowadzonych prac zaktada sie regulacje wysokosciowg zaworow i studni sanitarnych umieszczonych w nawierzchni drogi.

- zakfada sie réwniez korekte przebiegu drogi, droga odcinkami usytuowana byta na gruncie prywatnym.

W oparciu o cytowane wyzej rozporzgdzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje sie nastepujgce parametry warstw
konstrukcyjnych, przy zatozeniu, ze podtoze gruntowe spetnia wymogi gruntu G1 (w przypadku wystepowania gruntéw nienosnych nale-
zy, w porozumieniu z projektantem dokona¢ wymiany gruntu nieno$nego oraz wzmocni¢ podbudowe):

" Nawierzchnia jezdni
" warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm
" nawierzchnia z ptyt drogowych typu YOMB o wymiarach 1,00x0,75x0,125 m.

" Pobocza drogi utwardzone gruzem budowlanym
ODWODNIENIE

Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone wzdtuz ciggu jezdnego i do
przylegtych rowdw, ktére nalezy odmuli¢ w ramach robét utrzymaniowych.

UWAGI KONCOWE

Caly zakres robdt prowadzony bedzie w pasie drogi gminnej na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy. Podczas prowadzenia robét
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag wiascicieli sieci okreslonych w uzgodnieniach, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Na zjazdach i skrzyzowaniach sieci nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne. Wszystkie materiaty uzyte do budowy jezdni oraz
zjazdéw gospodarczych a takze zastosowane technologie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Tech-
nicznych GDDP i PN. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne pozwalajgce na okreslenie loka-
lizacji uzbrojenia podziemnego.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



okragtg tgka 1445-ptyty 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OKRAGYA £ AKA - RUSINOWO - GRANIICA WOJ.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym, odtworzenie pasa drogowego i trwate oznakowanie, odtworzenie
osi drogi
1.445 km 1.445
RAZEM 1.445
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z utylizacjg karpin szt.
d.1/0105-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
3|KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, $rednia gteboko$¢  |m3
d.2|0202-01 10 cm, z wbudowaniem czesci urobku w pobocze drogi oraz wywozem nad-
miaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora
1445*5.0*0.1+10*10*0.5*0.1 <wigczenie do dr. powiatowe;j> m3 727.500
(5.072.0+5.0*4.0+5.0*3.0*3)*0.1 m3 7.500
(5.03.0*3+5.074.0)*0.1 m3 6.500
5.0*3.0*0.1+(4.0+13.0)/2*25*0.1 m3 22.750
5.0*4.0*0.1+4.0*1.0*20*0.1 m3 10.000
RAZEM 774.250
4 Przetozenie kabla teletechnicznego poza nawierzchnie drogi, utozenie rur Arot |kpl.
d.2|analiza indy- |w miejscach kolizji z kablem, zgodnie z uzgodnieniem z Orange
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.2|0101-01 szer. 5,0 m, utozenie warstwy piasku (min. 5 cm po zageszczeniu), na geow-
tokninie
5.0*120.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000
6/KNNR 6 Wzmocnienie podioza gruzem betonowym kruszonym, grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.2|0113-03 geszczeniu 25 cm
analogia
5.0¥120.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000
7|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2|0106-06
1445*5.0+10.0*10.0*0.5 m?2 7275.000
5.0*2.0+5.0*4.0+5.0*3.0*3 m?2 75.000
5.0*3.0*3+5.0%4.0 m?2 65.000
5.0*3.0+(4.0+13.0)/2*25 m?2 227.500
5.0*4.0+4.0*1.0*20 m?2 100.000
RAZEM 7742.500
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
9+18 m 27.000
16 < kraweznik najazdowy na wigczeniu do drogi powiatowej> m 16.000
RAZEM 43.000
9|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych 1.0x0.75 m2
d.2|0407-03
1445.0*4.0+10.010.0*0.5 m?2 5830.000
5.0*2.0+5.0*4.0+5.0*3.0*3 m?2 75.000
5.0*3.0*3+5.0%4.0 m?2 65.000
5.0*3.0+(4.0+13.0)/2*25 m?2 227.500
5.0*4.0+4.0*1.0*20 m?2 100.000
RAZEM 6297.500
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNR 2-31 Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszonego,grubos¢ po za- m2
d.3/0204-03 geszczeniu 10 cm
analogia
1450*0.5*2 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
11 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.4|analiza wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OKRAGLA £AKA - RUSINOWO - GRANIICA WOJ.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.445
d.1/03 trasa drogi w terenie rowninnym, odtworzenie pasa dro-
gowego i trwate oznakowanie, odtworzenie osi drogi
2|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni wraz z utylizacjg karpin  |szt. 7
d.1/05

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy m3 774.250
d.2|01 konstrukcyjne, $rednia gtebokos$¢ 10 cm, z wbudowa-
niem czesci urobku w pobocze drogi oraz wywozem
nadmiaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora
4 Przetozenie kabla teletechnicznego poza nawierzchnige |kpl. 1
d.2|analiza indywi- |drogi, utozenie rur Arot w miejscach kolizji z kablem,
dualna zgodnie z uzgodnieniem z Orange
5/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 5.07120.0 =
d.2|0101-01 ne z geowtokniny o szer. 5,0 m, utozenie warstwy piasku 600.000
(min. 5 cm po zageszczeniu), na geowtdkninie
6/KNNR 6 0113- |Wzmocnienie podtoza gruzem betonowym kruszonym, |m?2 5.07120.0 =
d.2|03 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm 600.000
analogia
7/KNNR 6 0106- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gru-|m?2 7742.500
d.2|06 bosci 15 cm
8|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 43.000
d.2|03 z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej
9|KNR 2-25 0407- |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych 1.0x0.75 m?2 6297.500
d.2|03

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszo- |m?2 1450*0.5*2
d.3|03 nego,grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm = 1450.000
analogia
-6-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
11 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl 1
d.4|analiza wlasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik
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Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D —00.00.00 Wymagania ogoélne

D —01.00.00 Odtworzenietrasyi punktéw wysokosciowych

D —03.01.03b Czyszczenie rowow z namutu

D —-04.01.01 Korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D -04.02.01 Warstwa odsgczajgca

D —05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych wiel ootworowych

D —06.03.01 Utwardzenie poboczy gruzem betonowym kruszonym
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe specyfikacji techniczngi SST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ,, Przebudowa nawier zchni drogi gminngl Okragla Laka
— Rusinowo — granica wojewddztwa, od km 0+000 do km 1+445”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obg/muja wymagania wspélne dla robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzytew SST wymienione ponizegl okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i inngj korespondencji techniczngj pomiedzy inspektorem
nadzoru, kierownikiem budowy/robét, projektantem i innymi upowaznionymi osobami zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, 0 ktorgj wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziaha za
nadzorowanie robot.

1.4.6. Jezdnia - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawier zchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10. Kor pus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzorul.
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1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przemowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

1.4.16. Pobocze - czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu readizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii

projektowey.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe), ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolgnosci

technologiczng ich wykonania

1.4.22. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz

inne migjscawymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigiacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargows i SST

Dokumentacja przetargowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catel dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolginos¢ ich
waznosci wymieniona w SIWZ. Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania readlizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizaci ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bne zaptacie i przyjmuje Sig, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania r obot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarows. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia

1.5.7. Ochrona wlasnosci publiczngj i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia nai z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z pol eceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas redlizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy okreslonych w programie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbat,
aby persond nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjane oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznae si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebne zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jg elementy byly w zadowalgjgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetnigia wymagania SST w czasi e postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw migjscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy |ub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemne zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegOlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robdt i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Migjsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich el ementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podegimowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdznig niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg przetargows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcigj, nie péznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigy Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
przetargowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
nagimnigj na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indzigg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekroj.
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llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior ow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finanej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiggcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzorul.
Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie poznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finang ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktoérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisa wyznaczona przez Zamawiajagcego W
obecnosci  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisa odbiergagca roboty dokona ich oceny

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj Okrggfa fgka — Rusinowo — granica wojewodztwa ,od km 0+ 000 do km1+445



10
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetnigjacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w
warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen, ocenigjac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetnigace lub
Zzamienne),

2. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

4. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robét

poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla dang pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w dangj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dlate roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

D —01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY | PUNKTOW
WY SOK OSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji techniczngj ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych na zadaniu:
» Przebudowa nawier zchni drogi gminnej Okragta L.aka — Rusinowo — granica wojewodztwa, od
km 0+000 do km 1+445”.

1.1.1. Zakresstosowania SST

Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakresrobot objetych SST

Roboty , ktérych dotycza specyfikacja, obgymuja wszystkie czynnosci umozliwigace i majace na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi .

1.3.1. Odtwor zenie trasy i punktow wysok osciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy |
punktow wysokosciowych

b) wykonanie mapy sytuacyjno —wysokosciowe remontowanego odcinka drogi

C) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osl),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwigjacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

g) trwate oznakowanie pasa drogowego

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkt zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne
Wymagania dotyczace robét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialdw

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy drogi nalezy stosowac bolce metalowe o srednicy 5mmi i
dtugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamaniatrasy w
czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15—0.20 m . i dtugosci 1.5—1.7 m . Do stabilizagji
pozostatych punktéw nalezy stosowat paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m . Wszystkie punkty gtownei posrednie tyczone bgda w oparciu o istnigjagca osnowe Sytuacyjno
—wysokosciows i zatgczony w dokumentacji wykaz wspbirzednych tyczeniatrasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogoéle” punkt 3 .

3.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczeniatrasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- damierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzeniatrasy drogowsj i jg punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uzywa¢ dowolne srodki transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 5.

5.1. Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK.

Wszystkie punkty tyczone beda w oparciu o istnigjaca osnowe Sytuacyjno — wysokosciowa i wykaz
punktow gtéwnych trasy , stanowigcy cze¢sé¢ sktadowsg Dokumentacji Techniczngj . Stuzba geodezyjna
Wykonawcy dwa razy w czasie trwania rob6t dokona pomiaru kontrolnego istnigjagcel osnowy .
Wyniki przekazane beda Inspektorowi Nadzoru . Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa , ST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu .
Jezeli Wykonawca stwierdzi , ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru .
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednig
decyzji przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajagce z réznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére
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bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru . Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Formai wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca jest odpowiedziany za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego zostang zniszczone
przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych .

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu bolcow stalowych, pali drewnianych lub stupkéw betonowych dowiazane
do realizacyjngl osnowy sytuacyjno — wysokosciowe . Maksymalha odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowel powinna wynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowsj i obiektow towarzyszacych . Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istnigacych budowlach wzdtuz trasy
drogowse. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwoOjng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne).

5.3. Wyznaczenietrasy drogi

O$ trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zalezngj od charakterystyki terenu i uksztaltowaniatrasy, lecz nie rzadzig niz co 15 metrow.
Dopuszcza ne odchylenie sytuacyjne wytyczonel osi trasy nie moze by¢ wieksze niz 3 cm . Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekr ojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni korony ,
granicy robot i powinno by¢ wykonane w miegjscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzeniarobét i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogows.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 8.
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8.1. Sposob odbioru robot

Odbir robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Platnos¢ za kilometr nalezy przyjmowacé na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokoty z kontroli geodezyjnej .

9.1. Cenajednostki obmiar owe

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- dostarczenie materiatbw pomocniczych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentua nym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwigace odszukanie i ewentualne odtworzenie

- kontrolaistnigjacej osnowy sytuacyjno —wysokosciowej w rejonie prowadzonych rob6t (minimum
dwarazy w czasie trwania robét)

D-03.01.03b OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczngl ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem rowu z namutu na zadaniu: ,, Przebudowa nawier zchni
drogi gminngj Okragla L.aka — Rusinowo — granica wojewodztwa, od km 0+000 do km 1+445”.

1.2. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1..
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem czynnosci zwigzanych z usunieciem z rowu namutu, stanowigcego czastki
gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesione przez wode i osadzone na dnie rowu. Usunigcie
naniesionego namutu z rowu pozwala na prawidtowe funkcjonowanie cieku przydroznego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwani e naniesionego materiatu zanieczyszczajacego Z rowu,
utrudnigjacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia odwadniajagcego.

1.4.2.Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione
przez wode i osadzgjace si¢ na dnie rowu.
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1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol skimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine’ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjete) metody robat, jak:

— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,

— Urzadzeniado transportowaniai przemieszczania usunietego namutu jak wiadra, taczki itp.
W niektérych przypadkach moznatez stosowac:

— ubijaki reczne,

— réwniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
4.2. Transport zanieczyszczen
Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namulu, mozna dokonag:
— nakrotkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
— nadtuzsze odlegtosci: ciggnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych moznakorzysta¢ z ustalen podanych w ninigjszej specyfikacji oraz z
informagji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobyciei usuniecie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko odpadow,
3. wyprofilowanie dnai skarp rowu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowsj, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— usuna¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robot,

— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.
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5.4. Oczyszczenie rowu z namutu

Rowy drogowe powinny by¢ przez caty rok, oprocz zimy, utrzymywane w sposob, ktéry umozliwi im
spetnia¢ swoje zadanie poprawnie. W czasie ogledzin okresowych nalezy zaobserwowaé wszystkie
migjsca wymagajace interwencji, dotyczacej oczyszczenia rowu z namutu oraz ewentualnie z trawy i
chwastow. Rowy oczyszcza si¢ w miare potrzeb, najkorzystnigj po kilku dniach deszczowych.

Rowy zaleca sie¢ czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajgc od wylotu rowu w kierunku punktow
potozonych wyze. Czyszczenie rowu powinno si¢ odbywa¢ w sposob, przy ktérym zostae
przywrécony spadek dna i zdolnos¢ przepustowa rowu. W zwigzku z tym nie nalezy podcina¢ skarpy
rowu w ptaszczyznie pionowsgj lub do nig zblizongj, lecz w pochyleniu takim jakie zostato dla rowu
zaprojektowane. Nalezy rowniez uwazac, aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez
darniowanie. Nalezy uwazac, aby nie obnizy¢ dnarowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzyc¢ przez
to zagtebionych odcinkéw, przyczynigjacych sie do powstania zastoin wody. W toku oczyszczania
nalezy sprawdza¢ profil podtuzny dna rowu i w razie potrzeby przeprowadzi¢ jego regulacje. W
przypadku powstania wyrw i zagicbien w dnie rowu, wypetnia si¢ je odpowiednim gruntem,
zageszcza i wyrownuje. Roboty oczyszczajace rowu wykonuje Sie przewaznie recznie przy pomocy
topat, szpadli, sztychowek itp. Przy wiekszym zakresie robét i przy specjalnie dogodnych warunkach
mozna do tego celu stosowaé réwniarki.

5.5. Usuni¢cie namutu poza row

Materiat zebrany z oczyszczeniarowu nalezy usuna¢ pozadroge. Nie powinien by¢ sktadany ani na

poboczach, ani tuz za skarpa rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b) w postaci niskich watéw ziemnych, gdyz

sprzyjato ponownemu zamuleniu rowow przez obsuwanie si¢ ziemi do rowu. Ponadto taki wat nadaje

drodzei jg sasiedztwu nieestetyczny wyglad oraz zwigksza niebezpieczenstwo dla szybkiego ruchu

samochodowego. Poniewaz wydobyty z rowu material moze by¢ zanieczyszczony nie nalezy go

umieszcza¢ poza obrebem drogi, w zagtehieniach terenu lub rozrzuca¢ po przylegtych polach w

okresach wolnych od zasiewow.

Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow,

zlokalizowane na:

— wysypisku publicznym (np. gminnym, migjskim),

— sktadowisku wiasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe
wtadze ochrony srodowiska.

Sposob i migjsce sktadowania zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu

oczyszczonych urzadzen odwadnigjgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby

splywy deszczowe nie mogty przemieszcza¢ zanieczyszczen z powrotem do migjsc, z ktérych je

pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dnarowu

Po wykonaniu rob6t oczyszczajacych dnarowu z namutu nalezy doprowadzié przekréj rowu do
pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypetnia si¢ wiasciwym
gruntem, ubezpieczajac jednoczesnie powierzchnie jak na przylegtym otoczeniu. Nawszystkich
odcinkach rowu, gdzie nastapity deformacje skarp i dna, zmienigjace profil podtuzny i przekrdj
poprzeczny rowu nalezy dokona¢ wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajac do odnowienia
rowu. Roboty te nalezy wykonac ,, pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowa¢ przyczyny
zamulaniarowu, aby je usunac¢, a co ngjmnigj ztagodzic.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na spadki podtuzne i przekréj poprzeczny rowu. Jako srodki
zaradcze mozna m.in. rozwazac:
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— odpowiednie umocnienie dnai skarp,
— zwigkszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predkos¢ przeptywu wody).
Cena wykonaniatych robét powinna by¢ ujetaw innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektows, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istnigjacych warunkow terenowych, takie
jak:
- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istnigjacych elementow drogowych [ub terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Nie przewiduje sie.

6.3. Badaniaw czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablical. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegol nienie robot Cmségg iV,V Wartosci
0S¢ badan dopuszczalne
Lokalizacjai zgodnos¢ granic Wg pktu 5i
1 |terenu rob6t z dokumentacja lraz dokumentagji
projektowa projektowe)
2 |[Wydobyciei usuniecie namutu Praca W(g pktu 5.4
ydoby ¢ ciagta gp :
3 | Wyprofilowanie dnai skarp rowu Jw. Wg pktu 5.6
4 Wyko,nanle_ robot O_cena Wg pktu 5.8
wykonczeniowych ciggta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego usunigcia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podanow ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe
Cenawykonania 1 m usuniecia namutu z rowu obgmuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie sprzetu,
- wykonanie usunigcia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST |
specyfikacji techniczng,
- wyprofilowanie dnai skarp rowu,
- zebraniei wywdz zanieczyszczen,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cenawykonania roboét okreslonych ninigjszag ST obgmuije:

- roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ade nie s3
przekazywane Zamawiagjgcemu i S usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania korytowania wraz z dogeszczeniem podtoza, ktére zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawierzchni drogi gminnej Okragta L.aka — Rusinowo — granica wojewodztwa, od
km 0+000 do km 1+445”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
warunkami umownymi dokumentacji przetargowe.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robét nalezy stosowac rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawionym lemieszem, inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.2. Zageszczanie

Sprzet do zaggszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu.
W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowat walce gtadkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzet
zageszczajacy pozwalgacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zagegszczenia ls= 1,0. Do
nawilzania gruntu nalezy stosowa¢ beczke wodng z cisnieniowym systemem natrysku.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu nawiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta tj. profilowanie i zaggszczanie podtoza mozna rozpoczaé dopiero po odebraniu
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Do wykonaniai profilowania koryta nalezy przystapi¢ w dobrych
warunkach atmosferycznych ( bez opadbw, temperatura powyzel 0 °C). Z powierzchni robét
ziemnych powinny by¢ usuniete materiaty obce, btoto, brud. Powierzchnia powinna by¢ wiasciwie
uksztattowana i zaggszczonatak, by otrzymac rowna i jednorodng ptaszczyzng. Jakiekolwiek migjsca
z koleinami, migjsca migkkie lub o zbyt niskim zageszczeniu czy nosnosci , powierzchnie wykazujace
odstepstwa od wymagan powinny by¢ naprawione przez odspojenie i dodanie / lub usunigcie
odpowiedniego materiatu a nast¢pnie jego rozscielenie i zaggszczenie do wymagane gestosci oraz
zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami. Znaczne nierdwnosci powierzchni podtoza powinny
by¢ naprawione przez scigcie lemieszem i nastgpnie zageszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zageszczenia i NOSNOSCi

Wskaznik zaggszczenia koryta — mierzony do gtgbokosci 20 cm - nie powinien by¢ mnigjszy niz
1,00 wg normalnegj ( metoda | lub 11') préby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmnigj 1 pomiar na 300
m2,

6.2. Kontrola r éwnosci

Rownos¢ koryta sprawdzana jest tatg 4- metrowa . Wykonuje si¢ co ngimnigj jeden pomiar co 50 m.
na catej szerokosci koryta. Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne podtoza mierzone co 25 m. w os jezdni powinny byé¢ zgodne z
projektem z tolerancja + 0,5 %).

6.4. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 mw osi jezdni i naje krawedziach. Rzedne nie powinny si¢ rozni¢ od
projektu o wigcg niz od +0cm do —3cm.

6.5. Szer okos¢ koryta
Szerokos¢ korytanalezy sprawdza¢ co nggmnigj 10 razy na 1 km (tolerancja+10 cmi -5 cm).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie w metrach
kwadratowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét opisanym w rozdziale D-00.00.00.
» Wymagania Ogélne” pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualneg wykonanych rob6t, wynikéw
badan i pomiaréw przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupetniajgcych niezaleznego
laboratorium - gdy takie zostaty przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wlasny koszt w terminiei zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m? (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miejscu,

- profilowanie i zageszczenie dnakoryta,

- formowanie poboczy,

- utrzymanie koryta,

- wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania warstwy odsaczajacej, wykonang w ramach; , Przebudowy
nawier zchni drogi gminng Okragta Laka — Rusinowo — granica wojewddztwa, od km 0+000 do
km 1+445" .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
zakresem okreslonym w warunkach przetargowych oraz umowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem, ktéry zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstwy odsaczajacel stanowigce
podbudowe jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis £5
des
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy 0dsaczaj3cej
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetniac wymagania
normy PN-B-11113 [5] dlagatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajace nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe, to nalezy sktadowa¢ go w migscu gdzie bedzie zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w migscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacel powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza’.

Warstwa odsaczajaca nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas
opaddw deszczul.

5.3. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania warstwy odsgczajacel powinny by¢ wczesnig
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robGt w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozong warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowans.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace nalezy przystapic do jg
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jg osl.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolng krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jg gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami  wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigszego od 1,0 wedtug normang préby Proctora,
przeprowadzong wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalngj z tolerancja od -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.5. Utrzymanie war stwy odsgczaj acej
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Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepneg) warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace) warstwy
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonaniarob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaci.

6.3. Badaniaw czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej podajetablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy 0dsaczaj3cej

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy nal km
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna | 10 razy nal km
4 | Spadki poprzeczne 10razy nal km
5 | Rzedne wysokosciowe | co 25 mw osi jezdni i naje krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
6 |Uksztattowanieos w | co 25 mw osi jezdni i najg krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach nakazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadzi€j niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m?
8 | Zageszczenie, w 2 punktach nadzienngj dziatce roboczeg, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadzigj niz raz na 600 m?

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcg niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwWnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajace) nalezy mierzy¢é 4 metrows tata, zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsg z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunietaw stosunku do osi projektowane o wiecg niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowsej z tolerancja +1 cm, -2
cm i winna wynosi¢ 15 cm. Na powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co nggmnigl 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyze podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagegszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mnigjszy od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co ngjmnigj 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonang) warstwy jest
niedopuszczalne.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja przetargowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1m? warstwy odsaczajacej z piasku obgmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku o grubosci srednio
15 cm, jakosci okreslong w specyfikacji techniczne,

- wyrdéwnanie utozong) warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowang warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczng,

- utrzymanie warstwy.

D —05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg) Specyfikacji Techniczngj ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych typu YOMB na zadaniu:
» Przebudowa nawier zchni drogi gminnej Okragta L.aka — Rusinowo — granica wojewodztwa, od
km 0+000 do km 1+445”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszegj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych typu Y OMB.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralnajest wykonana z piyt
betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Plyty betonowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ ptyty betonowe wiel ootworowe o wymiarach
1,0*0,75 m.

2.2.1. Wymagania

Do produkgji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 251 B 30.
2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dlawypetnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

2.4. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w
granicach od 3 do 8%.

2.5. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinnato by¢
woda,, odmiany 1”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje si¢ betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub
mechaniczne oraz drobny sprzgt pomocniczy do wypetniania spoin.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie

Phyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagni¢ciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
pozasciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Phyty
betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze stanowi grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadanajest nawierzchnia.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is3 1,0.
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Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza’.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych stanowi warstwa piasku, grubosci 15 cm,
wyprofilowanai zageszczonado Is3 1,0.

5.6. Ukladanie plyt

5.6.1. Sposob ukladania piyt

Phyty betonowe powinny by¢ utozone tak, aby boki dtuzsze byty prostopadte do osi drogi.

5.7. Wypeknienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz wskazaniami Inspektora nadzoru. Przy wypetnianiu spoin przez
zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mnigjszej od 0,05 mm, azamulenie
powinno by¢ wykonane na petng wysokosc piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania petne
przeprowadza producent piyt zataczajac do partii ptyt atest lub deklaracje zgodnosci.

Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:

- gprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie ksztattu i wymiardw.

Sposob pobierania probek, badaniai ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptaci
wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badanie podioza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ulozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualng na
catg dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co ngimnigj w trzech losowo wybranych migjscach.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni
6.4.1. R6wnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”’ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- przygotowanie podtoza lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru 3 okreslone w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obgjmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie poditoza oraz podbudowy (warstwa odsaczajgca z piasku)
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie piyt,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

D —06.03.01 WYKONANIE POBOCZY Z GRUZU BETONOWEGO
KRUSZONEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem poboczy z gruzu betonowego kruszonego stabilizowanego
mechanicznie na zadaniu: ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminng Okragta L.aka — Rusinowo —
granica wojewoédztwa, od km 0+000 do km 1+445” .

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacjatechniczna ST stanowi podstawe do stosowania szczegétowej specyfikacji techniczng
SST jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utwardzeniem poboczy, przy grubosci warstwy 15 cm i szerokosci utwardzenia 0,75 m, na zadaniu
okreslonym w punkcie 1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaniasi¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - migjsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.

1.4.3. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do uzupetnienia poboczy nalezy zastosowa¢ krussyny gruz betonowy o uziarnieniu do 63 mm,
zamulony drobnym gruzem, grubos¢ warstwy 15 cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do uzupekniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w ninigjszej ST powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- réwniarek do profilowania,

- wacow,

- plytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow nawodeg.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Przy wykonywaniu robét okreslonych w ninigjszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 5.

5.2. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkdw (wgtebien) i zanizeniaw poboczach nalezy je uzupetni¢
materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza wykonane.
Migjsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtgbokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie utozy¢é w nim warstwe materiatu uzupetniajacego
W postaci gruzu betonowego kruszonego frakcji do 63 mm.

Zageszczenie utozong) warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczaniamusi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinnaby¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z
zatozonym w dokumentacji projektowsj, oraz nie posiada $laddéw po przejsciu walcdw lub
ZageSszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,98
maksymal nego zageszczenia wedtug normalnegj proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa natural nego
proponowanego do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug, ST D-
05.01.01 ,, Nawierzchnia gruntowa naturalna’.

6.3. Spadki poprzeczne poboczySpadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargows z tolerancja £ 1%.
6.4. Rownos¢ poboczy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonania utwardzenia poboczy gruzem przy
grubosci warstwy 15 cm i szerokosci 0,75 m.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST | wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? rob6t obgimuje:

- prace pomiarowei przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatu do utwardzenia poboczy — gruzu betonowego

- roztozenie materiatu,

- Zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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