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Wstęp
 Jeśli  w dokumentacji  projektowej  przywołano  nazwy  markowe,  bądź 
nazwę  producenta,  dopuszcza  się  w  celu  zapewnienia odpowiedniego 
poziomu  konkurencji   na  rynku  dostarczenie  w  ramach  zamówienia 
rozwiązań  równoważnych, materiałów,  spełniających  wymagania  zawarte 
w  dokumentacji  przetargowej  o  parametrach  nie  gorszych 
niż w przywołanych markach. 

1. Część ogólna.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne 
wykonania  i  odbioru robót  związanych z  remontem oczyszczalni  ścieków 
zlokalizowanej na działce 426/3 w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres  robót  może  się  różnić  od  założeń  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej, przedmiarach –  oczyszczalnia jest obiektem pracującym i nie 
było  możliwości  szczegółowej  inwentaryzacji  stanu  technicznego 
wewnętrznej części zbiorników i ich wyposażenia.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Zakres prac obejmuje:
− wymiana dyfuzorów napowietrzających,

− wymiana skorodowanych rurociągów, armatury i innych elementów 

wyposażenia i zabezpieczających,

− wymiana dmuchaw, sterownika w  szafie sterowniczej,

− wymiana rozdzielni zasilającej obiektowej,

− wymiana sondy tlenowej wraz z przetwornikiem,

− pokrycie i zabezpieczenie powłokami ochronnymi zbiornika oczyszczalni 

ścieków,

− pokrycie i zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi barierek 

ochronnych i elementów konstrukcyjnych,
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− remont przepompowni ścieków,

− wymiana obudowy kraty schodkowej,

− wykonanie rysunków po-wykonawczych poszczególnych komór 

oczyszczalni ścieków

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących 
i  tymczasowych:
1) Opróżnienia komór oczyszczalni ścieków i przepompowni (pojemność komór 

ok.290m3, zablokowanie dopływu ścieków do komory przepompowni na czas 
prowadzenia  robót  oraz  zapewnienie  transportu  ścieków  do  oczyszczalni 
oddalonej o około 10km, dobowy przepływ ścieków ok. 250m3  lub zapewnić 
podczyszczanie  ścieków do  parametrów  określonych  w  pozwoleniu  wodno-
prawnym.

2) Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych.
3) Zabezpieczenie placu budowy,
4) Po wykonaniu robót budowlanych przeprowadzenie rozruchu technologicznego 

oczyszczalni ścieków do uzyskania standardów ścieków na odpływie zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla 
środowiska wodnego – RLM oczyszczalni < 2000.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty  objęte  zamówieniem  należy  realizować  na  terenie  oczyszczalni 
i przepompowni  ścieków zlokalizowanych na działce 426/3 w Sadlinkach. 
Zarówno  teren  oczyszczalni,  jak  i  przepompowni  jest  ogrodzony 
i wystarczający do zorganizowania zaplecza technicznego wykonawcy.

Wszelkie roboty należy organizować zgodnie:
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
-  rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych,
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych,
-   rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,
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- z obowiązującymi przepisami p.poż.
− z obowiązującymi normatywami dotyczącymi wykonywanych poszczególnych 
robót.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi.

1.5.3. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  przekazane  na  czas  budowy 
mienie. Prace remontowe muszą być tak zrealizowane, żeby przerwa w pracy 
oczyszczalni  i  przepompowni  była jak najkrótsza,  ponieważ ma to istotny 
wpływ  na  wartość  zamówienia  –  koszt  transportu  ścieków  do  sąsiedniej 
oczyszczalni.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wszelkie  prace należy organizować i  wykonywać w sposób zapewniający 
ochronę środowiska naturalnego.

1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przed  dopuszczeniem  pracowników  do  pracy  wykonawca  przeprowadzi 
instruktaż wstępny i  stanowiskowy z uwzględnieniem zagrożeń mogących 
występować  w  realizowanym  obszarze  robót.  Wszelkie  roboty 
zorganizowane  zostaną  zgodnie  z  obowiązującymi  aktami  prawnymi 
przytoczonymi w pkt.1.5.1 SIWZ. 

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

45.00.00.00-7  - Roboty budowlane,
45.23.13.00-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45.23.21.52-2   Roboty budowlane w zakresie przepompowni,
45.31.00.00-3   Roboty instalacyjne elektryczne,
45.25.21.27-4   Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, 
45.25.22.00-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków,
45.20.00.00-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych 

obiektów  budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

5



1.7. Określenia podstawowe.

1.7.1. Przepompownia  ścieków  –  obiekt  budowlany  wyposażony 
w zespoły pompowe,  instalacje  i  pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z niższego poziomu na 
wyższy.  Przepompownia  objęta  zamówieniem  składa  się  z  dwóch 
komór – komory „mokrej”, w której znajdują się: kolana sprzęgające 
szt.  2,  pompy ściekowe – szt.2,  rurociągi  tłoczne  dn 100 –  2 kpl., 
elementy  sterownicze  (pływaki,  sonda hydrostatyczna)  oraz  komory 
„suchej”, w której znajdują się: zawory odcinające do ścieków szt2., 
zawory zwrotne szt. 2, złącze kablowe – 1 kpl.

1.7.2. Oczyszczalnia  ścieków –  obiekt  budowlany  wyposażony  w instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do oczyszczania ścieków 
w sposób mechaniczny i biologiczny.

1.7.3.Dziennik  budowy  –  opatrzony  pieczęcią  organu  nadzoru 
architektonicznego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 
rejestrowania przebiegu procesu budowlanego,

1.7.4. Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.5. Inspektor  nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.6. Dokumentacja projektowa – projekt budowlany opracowany zgodnie 
z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania,  materiałów  oraz  środków 
transportu

2.1. Remont oczyszczalni ścieków

Remont  przepompowni  polega  na  wymianie  wszystkich  urządzeń, 
rurociągów,  drabinki  włazowej  oraz  włazu  do  komory  „mokrej” 
przepompowni  z pozostawieniem  zbiorników  żelbetowych  istniejącej 
przepompowni.

W zakres prac remontowych oczyszczalni ścieków wchodzi:
- wymiana dyfuzorów napowietrzających,

- wymiana skorodowanych rurociągów, armatury i innych elementów,
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- wymiana dmuchaw, wymiana lub naprawa sterownika w  szafie sterowniczej,

- wymiana rozdzielni zasilającej obiektowej, 

- wymiana sondy tlenowej wraz z przetwornikiem,

- pokrycie i zabezpieczenie powłokami ochronnymi zbiornika oczyszczalni 

ścieków,

- pokrycie i zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi barierek ochronnych 

i elementów konstrukcyjnych,

- remont zdegradowanych nawierzchni betonowych.

2.1.1. Specyfikacja przepompowni.

Pompy  zatapialne  do  ścieków  Metalchem  typu  MSV  80-72,  7,5kW, 
2800obr./min.-szt. 2, głębokość zbiornika „mokrego” ok. 5,4m , średnica ok. 
4m. Pompy montowane na kolanach stopowych przytwierdzonych do dna 
zbiornika przepompowni,  orurowanie, prowadnicę, właz do przepompowni 
(1,5m/0,8m)  należy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub 1.4404  wg 
EN 10088, pomiędzy komorami rurociągi tłoczne należy wykonać z PE 100 
PN10  SDR17  Ø110x6,6mm.  Prowadnice  pomp  (2szt.  dla  każdej  pompy) 
o średnicy nie mniejszej niż 1½” (Ø48,3) i zachowujące stały rozstaw osi nie 
mniejszy  niż  200mm  na  całej  długości  zbiornika  (stal  kwasoodporna). 
Pokrywa włazowa w kształcie  prostokąta,  wykonana z  gładkiej  blachy ze 
stali  kwasoodpornej  zamykana na kłódkę,  szczelna,  zabezpieczającą  przed 
dostaniem piasku i zanieczyszczeń, podwinięta na wszystkich krawędziach 
minimum 20mm. Pod pokrywą powinna znajdować się krata bezpieczeństwa 
wykonana  z  laminatu  poliestro-szklanego  odpowiedniej  nośności 
i z powierzchnią  antypoślizgową.  Krata  zabezpiecza  światło  włazu  przed 
przypadkowym wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie i umożliwia 
bezpieczne  wietrzenie.  Pokrywa  zamykana  na  kłódkę  posiadająca 
wbudowane na stałe zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem np. 
od  wiatru  w  czasie  prowadzenia  robót  serwisowych.  Wszelkie  łączniki 
śrubowe,  rozporowe  i  inne  połączenia  wykonać  ze  stali  nierdzewnej  A4 
Dodatkowo  komory   przepompowni  należy  wyposażyć  w oświetlenie 
obiektowe (24V). Armatura zaporowa – zawory zwrotne kulowe ZZ dn 100 
szt.2, zasuwy odcinające nożowe  ZN dn100 szt. 2. Należy wymienić złącze 
kablowe  w komorze  „suchej”  przepompowni  -  złącze  w  obudowie  IP67, 
listwa  połączeniowa na  szynie  składająca  się  z  21  zacisków 10mm2 oraz 
5 zacisków 4mm2.  Ponadto należy wymienić drabinkę złazową do komory 
„suchej” przepompowni ścieków.
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2.1.2. Specyfikacja oczyszczalni  

1. Wymiana  dyfuzorów  – W  komorach  nitryfikacyjnych  I oraz  II 

znajdują się dyfuzory talerzowe  firmy  ENVICON EMS w ilości 56szt. 

Zakres robót w tym zakresie obejmuje: demontaż istniejących dyfuzorów, 

przepłukanie  i  oczyszczenie  rurociągów  doprowadzających  powietrze, 

montaż  nowych  dyfuzorów,  przeprowadzenie  prób  technicznych  w celu 

sprawdzenia  szczelności  połączeń  pomiędzy  rurociągiem 

doprowadzającym, a poszczególnymi dyfuzorami.

2. Wymiana  skorodowanych  rurociągów,  urządzeń  i  innych 
elementów.

Część rurociągów, rozdzielaczy – rozdzielacz rurowy dn300 l=1m, armatury, 

osłon,  i  innych  elementów  wyposażenia  oczyszczalni  ścieków  została 

wykonana ze stali  czarnej  lub ocynkowanej  i  przez lata pracy w trudnych 

warunkach  środowiska  uległa  znacznej  degradacji,  dlatego  należy  je 

wymienić.  Aby  zapewnić  długą  żywotność  i sensowność  wykonywanych 

robót  skorodowane  elementy,  takie  jak  rurociągi,  rozdzielacze,  fartuchy 

zabezpieczające  należy  wykonać  ze  stali  KWASOODPORNEJ  1.4404  lub 

1.4401 (wg EN 10088). Należy wymienić pompę recyrkulacyjną 125PJM180 

o  mocy  3kW.  Obudowę  kraty  schodowej  należy  wykonać  z  płyt 

warstwowych  poliuretanowe  PUR  o  grubości  min.  60mm.  Obudowa  w 

kształcie  prostopadłościanu  o wymiarach  2,3x0,7x2,1m  z  otworem 

drzwiowym dwuskrzydłowym na 2x2m. Wizja lokalna obowiązkowa.

3. Wymiana dmuchaw w układzie napowietrzania 

W  oczyszczalni  na  cele  technologiczne  powietrze  dostarczają  agregaty 

dmuchawowe  zlokalizowane  w  części  technicznej  budynku  oczyszczalni. 

Obecnie  pracujące  dmuchawy  są  w  znacznym  stopniu  wyeksploatowane 

(wycieki, głośna praca), z tego powodu należy je wymienić.  Są to dmuchawy 

typu  Roots’a  są  maszynami  wyporowymi  (o  niskich  ciśnieniach  i  dużych 
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przepływach).  Na obiekcie  zastosowano  agregaty  firmy  SPOMAX  DR91 

(1szt.)  z  napędem  o  mocy  3kW  (0,05MPa  1,57m3/min)  i  DR100  (2szt.) 

z napędami o mocy 4kW (0,07MPa 1,46m3/min. Oraz 0,06MPa 1,88m3/min.) 

Dodatkowo należy wymienić sterownik w szafie sterowniczej sterującą pracą 

dmuchaw.  Należy  zastosować  prefabrykowane  urządzenie  umożliwiające 

płynne  sterowanie  pracą  silników  dmuchaw  (za  pomocą  falowników)  na 

podstawie wskazań sondy tlenowej i przetwornika ciśnienia. 

4. Wymiana urządzeń AKP

Zapewnienie  właściwego  stężenia  tlenu  w rektorze  biologicznym ma  istotny 

wpływ  na  efektywność  procesu  oczyszczania  ścieków  i  jakość  ścieków 

odprowadzanych  do  odbiornika.  Z  tego  powodu  Inwestor  planuje  wymianę 

istniejącego  tlenomierza  wraz z przetwornikiem.  Należy  zastosować 

przetwornik  z  wyjściem  prądowym,  który  winien  być  wbudowany  w  szafę 

sterującą  pracą  dmuchaw  lub  w  jej  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Należy 

skonfigurować  układ  w  taki  sposób  aby  wydajność  dmuchawy  była 

dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Projektuje się tlenomierz 

z sondą  optyczną,  która  zapewnia  długotrwałą  pracę  przy  minimalnym 

zaangażowaniu,  np.  przetwornik SC200 uniwersalny  2-kanałowy przetwornik 

pomiarowy  (LANGE)  z  sondą  tlenową  LDO  sc  optyczna  sonda  tlenowa 

luminescencyjna  sonda  tlenu  rozpuszczonego  nie  wymagająca  kalibracji. 

Cyfrowa  transmisja  sygnału  do  przetwornika.  Brak  interferencji  od  H2S, 

substancji redukujących lub utleniających.  Należy wymienić szafę  sterowniczą 

obiektową sterującą pracą oczyszczalni ścieków z zabezpieczeniami i układem 

sterowniczym  dla  następujących  obwodów:  dmuchaw  (łączna  moc  11kW), 

pomp  próżniowych  (4kW),  pomp  ściekowych  (2x7,5kW),  pompy  re-

cyrkulacyjnej PJM (3kW), kraty schodkowej – 3kW. Szafa obiektowa zapewnia 

sterowanie pracą urządzeń w trybie ręcznym jak i automatycznym, tj. załącza 

urządzenia w odpowiedniej kolejności w przypadku rozruchu oczyszczalni, tj. 

9



dmuchawy,  pompy  próżniowe,  pompę  recyrkulacyjną,  kratę  schodową, 

przepompownię  ścieków.  W  szafie  obiektowej  jest  wbudowany  układ 

sterowania  i  zabezpieczenia  pracy  pomp  w  przepompowni  ścieków.  Układ 

zapewnia naprzemienną  pracę pomp w trybie automatycznym lub pracę dwóch 

pomp jednocześnie w zależności napływu ścieków do komory przepompowni.
Wizja lokalna obowiązkowa.

5. Renowacja powłok ochronnych zbiorników oczyszczalni.

Prace  przy  użyciu  wybranego  sytemu  naprawczego  wykonywać  należy 

w porozumieniu  z  doradcą  technicznym danej  firmy  stosując  się  ściśle  do 

wskazań zawartych w kartach technicznych produktu.  W każdej  technologi 

istotny wpływ na efektywność i skuteczność powłok uszczelniających ma etap 

przygotowania podłoża, należy więc zwrócić szczególną uwagę na staranność 

wykonania czyszczenia. 

Zabezpieczenie zbiorników wykonuje się w następujących etapów:

1. Przygotowanie  podłoża  betonowego  -  polega  na  skuciu  luźnego 

betonu oraz  betonu skorodowanego i  zasolonego,  aż  do zdrowej 

warstwy, a następnie jego nawilżenie.

2. Wykucie  odsłoniętych,  skorodowanych  prętów  zbrojeniowych 

z powierzchni poziomych.

3. Oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych.

4. Zabezpieczenie  antykorozyjne  powłoką  mineralną  oczyszczonej 

stali zbrojeniowej.

5. Wykonanie warstwy wyrównującej i naprawczej PCC.

6. Wykonanie  właściwej  renowacji  poprzez  zastosowanie  systemu 

elastycznych powłok natryskowych.

W zakres robót wchodzi:
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-  Mycie i czyszczenie zbiorników przy użyciu wody ciśnieniem min. 1500 bar 

lub metodą strumieniowo ścierną poprzez piaskowanie.

-  Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy przeprowadzić 

dokładną analizę stanu zniszczenia podłoża. Podłoża pod zaprawę kontaktową 

powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się. Naprawiane powierzchnie 

powinny  być  wolne  od  kurzu,  sadzy,  tłuszczów,  smarów,  środków 

antyadhezyjnych  itp.  Przygotowanie  podłoża  betonowego  polegać  będzie  na 

skuciu luźnego betonu oraz betonu skorodowanego i zasolonego aż do zdrowej 

warstwy, a następnie jego nawilżenie. Do tego celu zastosować należy metodę 

piaskowania lub metodę hydrodynamiczną.  W metodzie  tej woda o ciśnieniu 

około  40-150  MPa  (strumień  długości  1-6  cm)  powoduje  zdjęcie  warstwy 

powierzchniowej o grubości 1-3 mm. Uzyskuje się w ten sposób powierzchnię 

szorstką,  czystą  i  nawilżoną,  bez  mikropęknięć  (bo  woda  o  takim ciśnieniu 

rozrywa mikropęknięcia; należy zapewnić odprowadzenie tej wody z obiektu). 

Stal  zbrojeniową  należy  oczyścić  metodą  strumieniowo  cierną  do  klasy 

czystości co najmniej Sa2. Otulinę betonową wokół stali zbrojeniowej należy 

odkuć do miejsca niewykazującego korozji. Oczyszczonych prętów nie należy 

pozostawiać bez pokrycia ich specjalistyczną zaprawą. 

- Wykonanie warstwy sczepnej 

Zaprawę nakłada  się  na  naprawianą  powierzchnię  przy  pomocy  szczotki  lub 

pędzla z twardym krótkim włosiem, mocno wcierając ją w podłoże. Następne 

warstwy  systemu  należy  nakładać  na  jeszcze  wilgotną  warstwę  kontaktową, 

metodą  „mokre  na  mokre”.  W przypadku  wyschnięcia  warstwy  przed 

nałożeniem kolejnej warstwy systemu, należy zaprawę nanieść ponownie.

-Wykonanie warstwy naprawczej od 5 do 50mm

Zaprawę należy nałożyć przy pomocy pacy stalowej na warstwę sczepną metodą 

„mokre na mokre”. Należy ją rozprowadzić na całej naprawianej powierzchni 
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silnie  dociskając  ją  do  podłoża.  Należy  zwrócić  uwagę aby nie  pozostawiać 

pustych  przestrzeni.  Zaprawę  można  wygładzić  paca  stalową,  ewentualnie 

zatrzeć ją pacą styropianową lub pacą z gąbką. Zaprawa ta może być warstwą 

ostateczną. Jeśli  przewidziane jest nakładanie warstwy gładzi naprawczej, nie 

należy wygładzać powierzchni tej zaprawy. Warstwę gładzi można wykonywać 

po  24  godzinach  schnięcia  zaprawy  naprawczej.  Kolejne  prace  związane  z 

wykonaniem  warstwy  antykorozyjnej  membranowej  można  wykonywać  po 

ustabilizowaniu się parametrów technicznych (po ok. 1-2 tygodni).

-Wykonanie warstwy wygładzającej

Zaprawę wygładzającą należy nałożyć przy pomocy pacy stalowej na zaprawę 

sczepną metodą „mokre na mokre” lub na zaprawę naprawczą po 1 dniu jej 

schnięcia  (w  temp  od  +5  do  +25°C).  Zaprawę  należy  równomiernie 

rozprowadzić na całej naprawianej powierzchni silnie dociskając ją do podłoża. 

Jeśli  zaprawa  wygładzająca  jest  jednocześnie  warstwą  naprawczą  należy 

zwrócić  uwagę  aby  nie  pozostawiać  pustych  przestrzeni,  następnie  zaprawę 

wygładzić  pacą  stalową.  Na  dużych  powierzchniach  zaleca  się  zatrzeć  całą 

powierzchnię pacą styropianową lub pacą z gąbką. Kolejne prace związane z 

wykonaniem  warstwy  antykorozyjnej  membranowej  można  wykonywać  po 

ustabilizowaniu się parametrów technicznych (po ok. 1 tygodniu).

- Prace wykończeniowe i aplikacja elastycznej powłoki

Po  wykonaniu  powyższych  prac,  przygotowane  podłoże  należy  pokryć 

specjalistycznym  środkiem  gruntującym.  Jest  to  szybko  sieciujący, 

poliuretanowy lub epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych, bitumicznych 

powierzchni  oraz  do  betonu.  Używany  również  do  membran  i  podkładów 

membranowych.  Konieczne  jest  dodanie  całego  pojemnika  utwardzacza, 

Składnika  B,  do  całego  pojemnika  żywicy,  Składnika  A,  a  następnie 

wymieszanie  ich  w  oddzielnym  pojemniku  przy  użyciu  mechanicznego 

mieszadła do farb przez minimum 30 sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien 
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być od razu nałożony na przygotowane podłoże za pomocą płaskiej, gumowej 

lub  piankowej  rakli  lub  wałka.  Następnie  primer  musi  być  wyrównany  przy 

pomocy wałka o średnim włosiu aby wypełnić luki i pory w podłożu. Bardzo 

porowate lub wilgotne podłoża wymagają dwukrotnej aplikacji podkładu w celu 

pełnego uszczelnienia  powierzchni.  Po wyschnięciu primera metodą natrysku 

180-240bar  wykonuje  się   warstwę  antykorozyjną  i  uszczelniającą  Polyurea 

100%. Obciążenie konstrukcji ściekami lub wodą może nastąpić 10-15 sekund 

po aplikacji powłoki.

Parametry membrany:
Wartość typowa* Metoda

Lepkość składnik A, B (25°C) 900 mPas, 600 mPas EN ISO 2555 

(Brookfield)
Zawartość składników lotnych 0% EN ISO 3251
Gęstość A, B (25°C) 1.11 g/cm3, 1.05 g/cm3, EN ISO 1675
Czas żelowania (18°C) 3-5 sekund -
Czas „suche w dotyku” (18°C) 6-8 sekund -
Okienko czasowe 1h do 6h -
Proporcje mieszania 1:1 objętościowo -
Zalecana grubość 1.5-4.0 mm -
Zużycie teoretyczne 1 kg/m2 przy grubości 1 mm -

Właściwości techniczne:

Wartość typowa* Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527
Przyczepność do podłoża (stal) >5 MPa EN ISO 4624
Przyczepność do podłoża (beton) >1.5 MPa EN 1542
Twardość Shore’a 96A, 45D EN ISO 868
Ścieralność  (indeks  Tabera,  1000g/1000 

cykli, koła H22)
<100 mg EN ISO 5470-1

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2% -

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać iż w okresie ostatnich 

3  lat  wykonali  przynajmniej  jedną  robotę  polegającą  na  renowacji  metodą 

natrysku polimocznika zbiornika żelbetowego o średnicy min. 7m o wysokości 
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nie mniejszej niż 3m. Posiadają odpowiedni sprzęt do realizacji zamówienia, tj: 

reaktor  hydrauliczny  do  natrysku  polimocznika,  myjkę  wysokociśnieniową 

o zakresie ciśnień 500 – 1500Bar lub większą.

Na etapie składania dokumentów przetargowych Wykonawca przedstawi karty 

techniczne  produktu  oraz  dokumenty  stwierdzające  o  spełnieniu  referencji 

i posiadaniu odpowiedniego sprzętu. Wizja lokalna obowiązkowa.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

W ramach prac remontowych należy wykonać renowację powłok ochronnych 

istniejących  elementów  konstrukcyjnych  i  zabezpieczających  (barierki 

ochronne).

Prace  należy  poprzedzić  przygotowaniem  podłoża  poprzez  usunięcie 

występujących  zanieczyszczeń.  Metody  usunięcia   zanieczyszczeń  należy 

określić  na  podstawie  oględzin  zanieczyszczeń  i  warunków  pracy. 

Zanieczyszczenia stałe, jak np. tynk lub pozostałości farby usuwa się przez 

młotkowanie, zeskrobywanie lub zdrapywanie. Sole i inne zanieczyszczenia 

rozpuszczalne w wodzie są usuwane przez spłukiwanie lub zdrapywanie lub 

z zastosowaniem wysokiego ciśnienia, pary lub kąpieli alkalicznych. Oleje i 

smary  są  usuwane  poprzez  przemywanie  alkaliami,  emulsją  lub 

rozpuszczalnikiem.  Po  przemywaniu  alkaliami  lub  emulsją  powierzchnie 

należy spłukać do czysta. Należy uzyskać stopień czystości  (St2 lub Sa2), 

podczas  kontroli  wizualnej  powierzchnia  nie  może  zawierać  pyłu,  smaru, 

oleju, ani słabo przylegających cząstek zgorzeliny, rdzy, pozostałości farby, 

ani innych substancji. Oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć zabezpieczyć 

systemem  2xElastometal  (300g/m2),  który  zapewnia  zabezpieczenie 

antykorozyjne min.15 lat w warunkach ekspozycji C4.

     
3. Wymagania dotyczące sprzętu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.2. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  remontu  oczyszczalni  ścieków 
i przepompowni powinien posiadać w swoich zasobach następujący sprzęt:
środki  transportowe,  wciągarki  ręczne  lub  mechanicznych,  myjkę 
ciśnieniową  o  zakresie  ciśnień  500  –  1500Bar  lub  większą,  tabor 
asenizacyjny,  urządzeń  do  przeprowadzania  prób  szczelności,  spawarki 
elektrycznej, reaktor hydrauliczny do natrysku powłok ochronnych  i innych 
elektronarzędzi. 

4. Transport.
4.1. Ogólne warunki transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwości 
przewożonych materiałów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót remontowych.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z kontraktem 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

Zakres robót wg 1.3. ST.
Szczegółowy  zakres  robót  wg  2.1.1,  2.1.2,  dokumentacji  projektowej 
przedmiaru i kosztorysu „ślepego”.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przystąpienie  do  robót  remontowych  musi  być  poprzedzone  wyłączeniem 
z ruchu  przepompowni  i  oczyszczalni  ścieków,  odcięciem dopływu ścieków, 
opróżnieniem  komór  i  zbiorników  ze  ścieków  i  osadów  oraz  dokładnym 
kilkakrotnym ich umyciem wodą pod ciśnieniem.  Należy  zapewnić  transport 
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ścieków na czas prowadzonych robót do sąsiedniej oczyszczalni ścieków. Wyżej 
opisane roboty wykonawca wykona w ramach kontraktu.

5.2.2. Roboty montażowe.

Prace  należy  prowadzić  równolegle  na  przepompowni  ścieków  oraz 
oczyszczalni. Pierwszym etapem po robotach przygotowawczych (ST5.2.1). 
Roboty  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami branżowymi, normami oraz przepisami BHP.
-w  przepompowni   to  odcięcie   demontaż  włazu,  pomp,  rurociągów 
i pozostałego wyposażenia przepompowni.
- w komorach oczyszczalni to: wyczyszczenie ścian poszczególnych komór 
zgodnie  z technologią  opisaną  w  projekcie  budowlanym,  demontaż 
i wymiana  skorodowanych  rurociągów  i  elementów  wyposażenia, 
przeprowadzenie renowacji  warstwy ochronnej  i  uszczelniającej,  wymiana 
dyfuzorów 
Prace remontowe oraz montażowe należy zorganizować w ten sposób, aby 
przerwa  w  wyłączeniu  z  pracy  przepompowni  i  oczyszczalni  była  jak 
najmniejsza.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości robót. 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  harmonogramu  robót, 
w którym przedstawi zamawiającemu organizację wykonania robót, terminy 
i  sposób  prowadzenia  robót  oraz  aprobaty,  certyfikaty  techniczne  na 
proponowane materiały i urządzenia.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości 
materiałów.
Wszystkie materiały powinny posiadać atest producenta potwierdzający ich 
jakość.

6.3. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
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budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na 
wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Dokumenty jakościowe.
Atesty  materiałów,  certyfikaty,  orzeczenia  o  jakości  materiałów  będą 
stanowić załącznik do odbioru robót.

7. Obmiar robót.

Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
w jednostkach  ustalonych w kosztorysie  ofertowym i  ST.  Obmiaru  robót 
dokonuje wykonawca.

8. Odbiór robót.

Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi końcowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu.
Dokumenty do odbioru końcowego:
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów
− rysunki z inwentaryzacji poszczególnych komór oczyszczalni ścieków.
− wyniki jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika,
− dziennik budowy
Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru.

9.  Dokumenty  odniesienia  będące  podstawą  do  wykonania  robót 
budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

9.1. Projekty budowlane i wykonawcze.
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Projekt  remontu  zrealizować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
opracowaną w maju 2019r.

9.2. Przedmiar robót.

9.3. Normy i rozporządzenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

- Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dż. U. 03.47.401),
− rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
−  rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych,
− rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa 

w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

− rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,

- z obowiązujące przepisy p.poż.
- PN-68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN-12050-3:2002 – Przepompowanie ścieków wewnątrz budynków 
  i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. 
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