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Wstep
Jesli w dokumentacji projektowej przywotano nazwy markowe, badz

nazw¢ producenta, dopuszcza si¢ w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji na rynku dostarczenie w ramach zamowienia
rozwiazan roOwnowaznych, materiatow, spelniajacych wymagania zawarte
w  dokumentacji  przetargowej o  parametrach nie  gorszych
niz w przywotanych markach.

1. Czes$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z remontem oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dziatce 426/3 w Sadlinkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot moze si¢ rozni¢ od zalozen zawartych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach — oczyszczalnia jest obiektem pracujacym 1 nie
bylo mozliwosci szczegdlowe] inwentaryzacji stanu  technicznego
wewngtrznej czesci zbiornikdéw 1 ich wyposazenia.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Zakres prac obejmuje:
— wymiana dyfuzoréw napowietrzajacych,

— wymiana skorodowanych rurociagdéw, armatury i innych elementow
wyposazenia i zabezpieczajacych,

— wymiana dmuchaw, sterownika w szafie sterowniczej,

— wymiana rozdzielni zasilajacej obiektowe;,

— wymiana sondy tlenowej wraz z przetwornikiem,

— pokrycie 1 zabezpieczenie powlokami ochronnymi zbiornika oczyszczalni
sciekow,

- pokrycie i zabezpieczenie powlokami antykorozyjnymi barierek

ochronnych 1 elementéw konstrukcyjnych,
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- remont przepompowni $ciekow,

- wymiana obudowy kraty schodkowej,

— wykonanie rysunkow po-wykonawczych poszczegolnych komor
oczyszczalni §ciekow

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastgpujacych prac towarzyszacych

1 tymczasowych:

1) Oproéznienia komor oczyszczalni $ciekéw 1 przepompowni (pojemnos$¢ komor
0k.290m’, zablokowanie doptywu $ciekéw do komory przepompowni na czas
prowadzenia robot oraz zapewnienie transportu S$ciekow do oczyszczalni
oddalonej o okoto 10km, dobowy przeptyw $ciekéw ok. 250m’ lub zapewnié
podczyszczanie $Sciekow do parametréw okreslonych w pozwoleniu wodno-
prawnym.

2) Wykonanie niezbednych prob, badan, pomiaréw 1 odbiorow technicznych.

3) Zabezpieczenie placu budowy,

4) Po wykonaniu robot budowlanych przeprowadzenie rozruchu technologicznego
oczyszczalni $ciekow do uzyskania standardow $ciekow na odptywie zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego — RLM oczyszczalni < 2000.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty objete zamdéwieniem nalezy realizowaé na terenie oczyszczalni
1 przepompowni $ciekéw zlokalizowanych na dziatce 426/3 w Sadlinkach.
Zarébwno teren oczyszczalni, jak 1 przepompowni jest ogrodzony
1 wystarczajacy do zorganizowania zaplecza technicznego wykonawcy.
Wszelkie roboty nalezy organizowac zgodnie:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych,
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych,
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow,



- z obowigzujacymi przepisami p.poz.
- z obowiazujacymi normatywami dotyczacymi wykonywanych poszczegolnych
robot.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi.

1.5.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ przekazane na czas budowy
mienie. Prace remontowe musza by¢ tak zrealizowane, zeby przerwa w pracy
oczyszczalni 1 przepompowni byta jak najkrotsza, poniewaz ma to istotny
wplyw na warto$¢ zamdwienia — koszt transportu $ciekow do sasiedniej
oczyszczalni.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wszelkie prace nalezy organizowac 1 wykonywa¢ w sposOb zapewniajacy
ochrong srodowiska naturalnego.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy wykonawca przeprowadzi
instruktaz wstepny 1 stanowiskowy z uwzglednieniem zagrozen mogacych
wystgpowa¢ w realizowanym obszarze robdt. Wszelkie roboty
zorganizowane zostana zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi
przytoczonymi w pkt.1.5.1 SIWZ.

1.6. Nazwy 1 kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociagdw
1 rurociagow do odprowadzania $ciekow,

45.23.21.52-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni,

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow,

45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekdw,

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
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1.7. Okre$lenia podstawowe.

1.7.1.  Przepompownia S$cieckow — obiekt budowlany wyposazony
w zespoly pompowe, instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania SciekOw z nizszego poziomu na
wyzszy. Przepompownia objgta zamdwieniem sktada si¢ z dwoch
komér — komory ,,mokrej”, w ktérej znajduja sie: kolana sprzegajace
szt. 2, pompy Sciekowe — szt.2, rurociagi ttoczne dn 100 — 2 kpl.,
elementy sterownicze (ptywaki, sonda hydrostatyczna) oraz komory
,suchej”, w ktorej znajduja sig: zawory odcinajace do Sciekow szt2.,
zawory zwrotne szt. 2, ztacze kablowe — 1 kpl.

1.7.2. Oczyszczalnia $Sciekow — obiekt budowlany wyposazony w instalacje
1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do oczyszczania §ciekow
w sposOb mechaniczny 1 biologiczny.

1.7.3.Dziennik  budowy — opatrzony pieczgcia organu nadzoru
architektonicznego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
rejestrowania przebiegu procesu budowlanego,

1.7.4.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do kierowania robotami 1 wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do nadzorowania robdt 1 wystegpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.6. Dokumentacja projektowa — projekt budowlany opracowany zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania, materialow oraz Srodkow

transportu
2.1. Remont oczyszczalni sciekow

Remont przepompowni polega na wymianie wszystkich urzadzen,
rurociagdéw, drabinki wlazowej oraz wlazu do komory ,,mokrej”
przepompowni z pozostawieniem zbiornikoéw zelbetowych istniejace]
przepompowni.

W zakres prac remontowych oczyszczalni scieckow wchodzi:
- wymiana dyfuzoro6w napowietrzajacych,

- wymiana skorodowanych rurociagdéw, armatury 1 innych elementow,



- wymiana dmuchaw, wymiana lub naprawa sterownika w szafie sterowniczej,
- wymiana rozdzielni zasilajacej obiektowe;,

- wymiana sondy tlenowej wraz z przetwornikiem,

- pokrycie 1 zabezpieczenie powlokami ochronnymi zbiornika oczyszczalni
sciekow,

- pokrycie 1 zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi barierek ochronnych
1 elementow konstrukcyjnych,

- remont zdegradowanych nawierzchni betonowych.

2.1.1. Specyfikacja przepompowni.

Pompy zatapialne do S$ciekow Metalchem typu MSV 80-72, 7,5kW,
28000br./min.-szt. 2, glgbokos¢ zbiornika ,,mokrego” ok. 5,4m , Srednica ok.
4m. Pompy montowane na kolanach stopowych przytwierdzonych do dna
zbiornika przepompowni, orurowanie, prowadnice¢, wtaz do przepompowni
(1,5m/0,8m) nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub 1.4404 wg
EN 10088, pomigdzy komorami rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ z PE 100
PN10 SDR17 @110x6,6mm. Prowadnice pomp (2szt. dla kazdej pompy)
o $rednicy nie mniejszej niz 1'4” (048,3) 1 zachowujace staly rozstaw osi nie
mniejszy niz 200mm na calej dlugosci zbiornika (stal kwasoodporna).
Pokrywa wlazowa w ksztalcie prostokata, wykonana z gladkiej blachy ze
stali kwasoodpornej zamykana na ktodke, szczelna, zabezpieczajaca przed
dostaniem piasku 1 zanieczyszczen, podwini¢ta na wszystkich krawegdziach
minimum 20mm. Pod pokrywa powinna znajdowac si¢ krata bezpieczenstwa
wykonana z laminatu poliestro-szklanego odpowiedniej nos$nosci
1z powierzchnig antyposlizgowa. Krata zabezpiecza $wiatlo wlazu przed
przypadkowym wpadnig¢ciem do zbiornika przy otwartej klapie 1 umozliwia
bezpieczne wietrzenie. Pokrywa zamykana na klodke¢ posiadajaca
wbudowane na state zabezpieczenie przed przypadkowym zamknigciem np.
od wiatru w czasie prowadzenia robot serwisowych. Wszelkie taczniki
srubowe, rozporowe 1 inne polaczenia wykona¢ ze stali nierdzewnej A4
Dodatkowo komory  przepompowni nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie
obiektowe (24V). Armatura zaporowa — zawory zwrotne kulowe ZZ dn 100
szt.2, zasuwy odcinajace nozowe ZN dnl00 szt. 2. Nalezy wymieni¢ zlacze
kablowe w komorze ,,suche;” przepompowni - zlacze w obudowie P67,
listwa polaczeniowa na szynie skladajaca si¢ z 21 zaciskow 10mm* oraz
5 zaciskow 4mm®. Ponadto nalezy wymieni¢ drabinke ztazowa do komory
,,suchej” przepompowni $ciekow.



2.1.2.  Specyfikacja oczyszczalni

1. Wymiana dyfuzorow — W komorach nitryfikacyjnych I oraz II
znajduja si¢ dyfuzory talerzowe firmy ENVICON EMS w ilo$ci 56szt.
Zakres robdt w tym zakresie obejmuje: demontaz istniejacych dyfuzorow,
przeptukanie 1 oczyszczenie rurociagdéw doprowadzajacych powietrze,
montaz nowych dyfuzorow, przeprowadzenie prob technicznych w celu
sprawdzenia szczelnos$ci potaczen pomigdzy rurociggiem
doprowadzajacym, a poszczegdlnymi dyfuzorami.

2. Wymiana skorodowanych rurociggow, urzadzen i innych
elementow.
Czg$¢ rurociagdw, rozdzielaczy — rozdzielacz rurowy dn300 I=Im, armatury,

oston, 1 innych elementéw wyposazenia oczyszczalni $ciekoOw zostala
wykonana ze stali czarnej lub ocynkowanej 1 przez lata pracy w trudnych
warunkach S$rodowiska uleglta znacznej degradacji, dlatego nalezy je
wymieni¢. Aby zapewni¢ dluga zywotno$¢ i sensownos$¢ wykonywanych
robot skorodowane elementy, takie jak rurociagi, rozdzielacze, fartuchy
zabezpieczajace nalezy wykona¢ ze stali KWASOODPORNEJ 1.4404 lub
1.4401 (wg EN 10088). Nalezy wymieni¢ pompe recyrkulacyjna 125PJM180
o mocy 3kW. Obudowe kraty schodowej nalezy wykona¢ z plyt
warstwowych poliuretanowe PUR o grubosci min. 60mm. Obudowa w
ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach  2,3x0,7x2,Im z otworem
drzwiowym dwuskrzydtowym na 2x2m. Wizja lokalna obowiazkowa.

3. Wymiana dmuchaw w ukladzie napowietrzania

W oczyszczalni na cele technologiczne powietrze dostarczaja agregaty
dmuchawowe zlokalizowane w cze$ci technicznej budynku oczyszczalni.
Obecnie pracujace dmuchawy sa w znacznym stopniu wyeksploatowane
(wycieki, gto$na praca), z tego powodu nalezy je wymieni¢. Sa to dmuchawy

typu Roots’a sa maszynami wyporowymi (o niskich ci$nieniach 1 duzych



przepltywach). Na obiekcie zastosowano agregaty firmy SPOMAX DRO9I
(Iszt.) z napedem o mocy 3kW (0,05MPa 1,57m’/min) i DR100 (2szt.)
z napedami o mocy 4kW (0,07MPa 1,46m’*/min. Oraz 0,06MPa 1,88m’/min.)
Dodatkowo nalezy wymieni¢ sterownik w szafie sterowniczej sterujaca praca
dmuchaw. Nalezy zastosowa¢ prefabrykowane urzadzenie umozliwiajace
ptynne sterowanie praca silnikéw dmuchaw (za pomoca falownikow) na
podstawie wskazan sondy tlenowej 1 przetwornika ci$nienia.
4. Wymiana urzadzen AKP
Zapewnienie wlasciwego stgzenia tlenu w rektorze biologicznym ma istotny
wplyw na efektywno$¢ procesu oczyszczania Sciekow 1 jakos$¢ Sciekow
odprowadzanych do odbiornika. Z tego powodu Inwestor planuje wymiang
istniejacego  tlenomierza  wraz z przetwornikiem.  Nalezy  zastosowac
przetwornik z wyjsciem pradowym, ktory winien by¢ wbudowany w szafe
sterujaca praca dmuchaw lub w jej bezposrednim sasiedztwie. Nalezy
skonfigurowa¢ uklad w taki sposéb aby wydajnos¢ dmuchawy byta
dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Projektuje si¢ tlenomierz
zsonda optyczna, ktéra zapewnia dlugotrwala pracg przy minimalnym
zaangazowaniu, np. przetwornik SC200 uniwersalny 2-kanalowy przetwornik
pomiarowy (LANGE) z sonda tlenowa LDO sc optyczna sonda tlenowa
luminescencyjna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagajaca kalibracji.
Cyfrowa transmisja sygnalu do przetwornika. Brak interferencji od H,S,
substancji redukujacych lub utleniajacych. Nalezy wymieni¢ szafe sterownicza
obiektowa sterujaca praca oczyszczalni $ciekéw z zabezpieczeniami i uktadem
sterowniczym dla nastepujacych obwodoéw: dmuchaw (taczna moc 11kW),
pomp prozniowych (4kW), pomp S$ciekowych (2x7,5kW), pompy re-
cyrkulacyjnej PJM (3kW), kraty schodkowej — 3kW. Szafa obiektowa zapewnia
sterowanie pracg urzadzen w trybie r¢cznym jak i automatycznym, tj. zatacza

urzadzenia w odpowiedniej kolejnosci w przypadku rozruchu oczyszczalni, tj.



dmuchawy, pompy prozniowe, pompe¢ recyrkulacyjna, krate schodowa,
przepompowni¢ S$cieckow. W szafie obiektowej jest wbudowany uktad
sterowania 1 zabezpieczenia pracy pomp w przepompowni Sciekéw. Uklad
zapewnia naprzemienna pracg¢ pomp w trybie automatycznym lub prace dwoch
pomp jednoczes$nie w zalezno$ci naptywu sciekow do komory przepompowni.
Wizja lokalna obowigzkowa.
5. Renowacja powlok ochronnych zbiornikow oczyszczalni.
Prace przy uzyciu wybranego sytemu naprawczego wykonywaé nalezy
w porozumieniu z doradca technicznym danej firmy stosujac si¢ $cisle do
wskazan zawartych w kartach technicznych produktu. W kazdej technologi
istotny wplyw na efektywnos$¢ i skutecznos¢ powtok uszczelniajacych ma etap
przygotowania podioza, nalezy wiec zwroci¢ szczegdlng uwage na starannosé
wykonania czyszczenia.
Zabezpieczenie zbiornikéw wykonuje si¢ w nastepujacych etapow:

1. Przygotowanie podloza betonowego - polega na skuciu luznego
betonu oraz betonu skorodowanego i zasolonego, az do zdrowe;j
warstwy, a nastgpnie jego nawilzenie.

2. Wykucie odstonigtych, skorodowanych pretow zbrojeniowych
z powierzchni poziomych.

3. Oczyszczenie z korozji odstonigtych pretow zbrojeniowych.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne powloka mineralna oczyszczonej
stali zbrojeniowe;.

5. Wykonanie warstwy wyréwnujacej i naprawczej PCC.

6. Wykonanie wtasciwej renowacji poprzez zastosowanie systemu

elastycznych powtok natryskowych.

W zakres robot wchodzi:
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- Mycie i czyszczenie zbiornikow przy uzyciu wody ci$nieniem min. 1500 bar
lub metoda strumieniowo $cierna poprzez piaskowanie.

- Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy przeprowadzi¢
doktadng analiz¢ stanu zniszczenia podtoza. Podloza pod zaprawe kontaktowa
powinny by¢ trwate, sztywne, nie odksztatcajace si¢. Naprawiane powierzchnie
powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, tluszczéw, smaréw, Srodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podioza betonowego polega¢ begdzie na
skuciu luznego betonu oraz betonu skorodowanego i zasolonego az do zdrowe]
warstwy, a nast¢pnie jego nawilzenie. Do tego celu zastosowaé nalezy metode
piaskowania lub metod¢ hydrodynamiczna. W metodzie tej woda o ci$nieniu
okoto 40-150 MPa (strumien dlugosci 1-6 cm) powoduje zdjgcie warstwy
powierzchniowej o grubosci 1-3 mm. Uzyskuje si¢ w ten sposéb powierzchni¢
szorstka, czysta 1 nawilzona, bez mikropekni¢¢ (bo woda o takim ci$nieniu
rozrywa mikropeknigcia; nalezy zapewni¢ odprowadzenie tej wody z obiektu).
Stal zbrojeniowa nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo cierna do klasy
czystosci co najmniej Sa2. Otuling betonowa wokot stali zbrojeniowej nalezy
odku¢ do miejsca niewykazujacego korozji. Oczyszczonych pretow nie nalezy
pozostawiaC bez pokrycia ich specjalistyczng zaprawa.

- Wykonanie warstwy sczepnej

Zaprawe naklada si¢ na naprawiang powierzchni¢ przy pomocy szczotki lub
pedzla z twardym krotkim wlosiem, mocno wcierajac ja w podtoze. Nastgpne
warstwy systemu nalezy naktada¢ na jeszcze wilgotng warstwe kontaktowa,
metoda ,,mokre na mokre”. W przypadku wyschnigcia warstwy przed
natozeniem kolejnej warstwy systemu, nalezy zaprawg nanie$¢ ponownie.
-Wykonanie warstwy naprawczej od 5 do S0mm

Zaprawe nalezy natozy¢ przy pomocy pacy stalowej na warstwg sczepna metoda

,mokre na mokre”. Nalezy ja rozprowadzi¢ na catej naprawianej powierzchni
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silnie dociskajac ja do podtoza. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby nie pozostawiac
pustych przestrzeni. Zapraw¢ mozna wygladzi¢ paca stalowa, ewentualnie
zatrze¢ ja pacq styropianowa lub paca z gabka. Zaprawa ta moze by¢ warstwa
ostateczna. Jesli przewidziane jest nakladanie warstwy gladzi naprawczej, nie
nalezy wygladza¢ powierzchni tej zaprawy. Warstwe gladzi mozna wykonywac
po 24 godzinach schnigcia zaprawy naprawczej. Kolejne prace zwiazane z
wykonaniem warstwy antykorozyjnej membranowe] mozna wykonywac po
ustabilizowaniu si¢ parametrow technicznych (po ok. 1-2 tygodni).

-Wykonanie warstwy wygladzajacej

Zaprawe wygladzajaca nalezy natozy¢ przy pomocy pacy stalowej na zaprawe
sczepng metoda ,,mokre na mokre” lub na zaprawe naprawcza po 1 dniu jej
schnigcia (w temp od +5 do +25°C). Zaprawe nalezy rdéwnomiernie
rozprowadzi¢ na catej naprawianej powierzchni silnie dociskajac ja do podtoza.
Jesli zaprawa wygladzajaca jest jednocze$nie warstwa naprawcza nalezy
zwroci€¢ uwage aby nie pozostawia¢ pustych przestrzeni, nast¢pnie zaprawg
wygladzi¢ paca stalowa. Na duzych powierzchniach zaleca si¢ zatrze¢ cala
powierzchnig paca styropianowa lub paca z gabka. Kolejne prace zwiazane z
wykonaniem warstwy antykorozyjnej membranowe] mozna wykonywaé po
ustabilizowaniu si¢ parametrow technicznych (po ok. 1 tygodniu).

- Prace wykonczeniowe i aplikacja elastycznej powloki

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podloze nalezy pokry¢
specjalistycznym  $rodkiem  gruntujacym. Jest to szybko sieciujacy,
poliuretanowy lub epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych, bitumicznych
powierzchni oraz do betonu. Uzywany rowniez do membran i1 podkladow
membranowych. Konieczne jest dodanie calego pojemnika utwardzacza,
Sktadnika B, do catego pojemnika zywicy, Skladnika A, a nastgpnie
wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przy uzyciu mechanicznego

mieszadta do farb przez minimum 30 sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien
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by¢ od razu natozony na przygotowane podtoze za pomoca ptaskiej, gumowe]
lub piankowej rakli lub walka. Nastgpnie primer musi by¢ wyrOwnany przy
pomocy watka o $rednim wtosiu aby wypemi¢ luki 1 pory w podtozu. Bardzo
porowate lub wilgotne podloza wymagaja dwukrotnej aplikacji podktadu w celu
pelnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnigciu primera metoda natrysku
180-240bar wykonuje si¢ warstwg antykorozyjna i uszczelniajaca Polyurea

100%. Obciazenie konstrukcji Scieckami lub woda moze nastapi¢ 10-15 sekund

po aplikacji powtoki.
Parametry membrany:
Wartos¢ typowa* Metoda
Liepkos¢ sktadnik A, B (25°C) 900 mPas, 600 mPas EN ISO 2555
(Brookfield)
Zlawarto$¢ sktadnikéw lotnych 0% EN ISO 3251
(estos¢ A, B (25°C) 1.11 g/em?, 1.05 g/em’, EN ISO 1675
([zas zelowania (18°C) 3-5 sekund -
(zas ,,suche w dotyku” (18°C) 6-8 sekund -
(Okienko czasowe 1h do 6h -
Proporcje mieszania 1:1 objetosciowo -
Zlalecana grubo$¢ 1.5-4.0 mm -
Zluzycie teoretyczne 1 kg/m?przy grubo$ci 1 mm -
Wiasciwosci techniczne:
Wartos¢ typowa* Metoda
Witrzymato$¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydluzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Witrzymato$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydluzenie przy zerwaniu (min) 450% EN ISO 527
Przyczepnos¢ do podtoza (stal) >5 MPa EN ISO 4624
Przyczepnos¢ do podioza (beton) >1.5 MPa EN 1542
Twardo$¢ Shore’a 96A, 45D EN ISO 868
Scleralno$¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 <100 mg EN ISO 5470-1
cykli, kota H22)
Mgstkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwo$¢ woda (7 dni) do 2% -

Wykonawcy ubiegajacy si¢ 0 zamowienie musza wykazac¢ iz w okresie ostatnich
3 lat wykonali przynajmniej jedna robote polegajaca na renowacji metoda

natrysku polimocznika zbiornika zelbetowego o Srednicy min. 7m o wysokosci

13



nie mniejszej niz 3m. Posiadaja odpowiedni sprzgt do realizacji zamowienia, tj:
reaktor hydrauliczny do natrysku polimocznika, myjke wysokoci$nieniowa
o zakresie ci$nien 500 — 1500Bar lub wigksza.

Na etapie sktadania dokumentow przetargowych Wykonawca przedstawi karty
techniczne produktu oraz dokumenty stwierdzajace o spelnieniu referencji

1 posiadaniu odpowiedniego sprze¢tu. Wizja lokalna obowiazkowa.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ renowacje powlok ochronnych
istniejacych elementow konstrukcyjnych 1 zabezpieczajacych (barierki
ochronne).

Prace nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza poprzez usunigcie
wystepujacych zanieczyszczen. Metody usunigcia zanieczyszczen nalezy
okresli¢ na podstawie ogledzin zanieczyszczen 1 warunkdw pracy.
Zanieczyszczenia state, jak np. tynk lub pozostatosci farby usuwa si¢ przez
mitotkowanie, zeskrobywanie lub zdrapywanie. Sole i inne zanieczyszczenia
rozpuszczalne w wodzie sa usuwane przez sptukiwanie lub zdrapywanie lub
z zastosowaniem wysokiego cisnienia, pary lub kapieli alkalicznych. Oleje 1
smary sa usuwane poprzez przemywanie alkaliami, emulsja lub
rozpuszczalnikiem. Po przemywaniu alkaliami lub emulsja powierzchnie
nalezy sptuka¢ do czysta. Nalezy uzyska¢ stopien czystosci (St2 lub Sa2),
podczas kontroli wizualnej powierzchnia nie moze zawiera¢ pylu, smaru,
oleju, ani stabo przylegajacych czastek zgorzeliny, rdzy, pozostatosci farby,
ani innych substancji. Oczyszczone powierzchnie zabezpieczy¢ zabezpieczy¢
systemem 2xElastometal (300g/m®), ktory zapewnia zabezpieczenie

antykorozyjne min.15 lat w warunkach ekspozycji C4.

3. Wymagania dotyczace sprzgtu.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

14



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Wykaz sprzetu niezbgdnego do wykonania zamowienia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu oczyszczalni $ciekéw
1 przepompowni powinien posiada¢ w swoich zasobach nastepujacy sprzet:
srodki transportowe, wciagarki reczne lub mechanicznych, myjke
ciSnieniowa o zakresie ciSnien 500 — 1500Bar lub wigksza, tabor
asenizacyjny, urzadzen do przeprowadzania prob szczelno$ci, spawarki
elektrycznej, reaktor hydrauliczny do natrysku powlok ochronnych 1 innych
clektronarzedzi.

4. Transport.
4.1. Ogdblne warunki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ 1 wilasciwosci
przewozonych materialow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt remontowych.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot zgodnie z kontraktem
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji techniczne;.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Zakres robot wg 1.3. ST.
Szczegdtowy zakres robot wg 2.1.1, 2.1.2, dokumentacji projektowe;j
przedmiaru i kosztorysu ,,Slepego”.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przystapienie do robdt remontowych musi by¢ poprzedzone wylaczeniem
z ruchu przepompowni 1 oczyszczalni $ciekow, odcigciem doptywu Sciekow,
oproznieniem komor 1 zbiornikdw ze Sciekow 1 osadéw oraz dokladnym
kilkakrotnym ich umyciem woda pod cisnieniem. Nalezy zapewni¢ transport
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sciekéw na czas prowadzonych robdt do sasiedniej oczyszczalni Sciekow. Wyzej
opisane roboty wykonawca wykona w ramach kontraktu.

5.2.2. Roboty montazowe.

Prace nalezy prowadzi¢ rownolegle na przepompowni $ciekOw oraz
oczyszczalni. Pierwszym etapem po robotach przygotowawczych (ST5.2.1).
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami branzowymi, normami oraz przepisami BHP.

-w przepompowni to odcigcie  demontaz wilazu, pomp, rurociagow
1 pozostatego wyposazenia przepompowni.

- w komorach oczyszczalni to: wyczyszczenie §cian poszczegdlnych komor
zgodnie ztechnologia opisana w projekcie budowlanym, demontaz
iwymiana skorodowanych rurociagobw 1 elementdw wyposazenia,
przeprowadzenie renowacji warstwy ochronnej 1 uszczelniajacej, wymiana
dyfuzorow

Prace remontowe oraz montazowe nalezy zorganizowa¢ w ten sposob, aby
przerwa w wylaczeniu z pracy przepompowni 1 oczyszczalni byla jak
najmniejsza.

6. Kontrola jako$ci roboét.
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci robdét.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu robot,
w ktorym przedstawi zamawiajacemu organizacj¢ wykonania robot, terminy
1 sposOb prowadzenia robot oraz aprobaty, certyfikaty techniczne na
proponowane materiaty 1 urzadzenia.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci
materiatow.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest producenta potwierdzajacy ich
jakos¢.

6.3. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce¢ w okresie od przekazania wykonawcy terenu
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budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty jakosciowe.

Atesty materiatow, certyfikaty, orzeczenia o jako$ci materialdow beda
stanowi¢ zalacznik do odbioru robot.

7. Obmiar roboét.

Przedmiar robot jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 1 ST. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca.

8. Odbi6r roboit.

Roboty remontowe podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

Dokumenty do odbioru koncowego:

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

— rysunki z inwentaryzacji poszczegolnych komor oczyszczalni Sciekow.
— wiyniki jakosci $ciekow odprowadzanych do odbiornika,

— dziennik budowy

Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru.

9. Dokumenty odniesienia bedace podstawa do wykonania robot

budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacii projektowej, normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 1 ustalenia techniczne,

9.1. Projekty budowlane i wykonawcze.
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Projekt remontu zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
opracowang w maju 2019r.

9.2. Przedmiar robot.

9.3. Normy 1 rozporzadzenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych
tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych ( Dz. U. 03.47.401),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych,

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych,

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow,

- z obowiazujace przepisy p.poz.

- PN-68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-EN-12050-3:2002 — Przepompowanie $cieckOw wewnatrz budynkow
1ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
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