-pobocze z kruszywa z istaniejacej drogi gr. 10cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

50-poha

-warstwa Scieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm

-warstwa konstrukcyjna - beton asfaltowy gr. 6cm

-podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna gr. 8cm

-podbudowa z kamienia tamanego 31,5-63mm - warstw. dolna gr. 25cm

-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15¢cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

50-pobocze
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-pobocze z kruszywa z istaniejgcej drogi gr. 10cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe
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WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIARCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA SADLINKI
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzynska 12

TYTUL PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatki

Biatki, dz. nr. 155/2, 173, 176/4, 177/2, 202 Gmina Sadlinki

AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Daniel Lukianczyk POM/0126/0WOK /06
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