OPIS TECHNICZNY

Inwestycja:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatki.

Dostawa i montaz barier drogowych oraz zabezpieczenie skarpy ptytg Meba.
Biatki dz. nr 155/2, 173, 176/4, 177/2, 202, Gmina Sadlinki.

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej w
miejscowosci Biatki. Zamiarem zamawiajgcego jest wykonanie barier zabezpieczajgcych
ochronnych o konstrukcji stalowej w celu poprawienia bezpieczeristwa uzytkowania. Bariera
typu N2W4A (SP-05/2).

Parametry techniczne drogi gminnej:

e Klasa drogi minnej projektowanej -D,

e Szerokos¢ jezdni -4,5m,

*  Kategoria ruchu - KR3,

e  Predkos$¢ projektowa - 40 km/h,
e Przekrodj - uliczny,

e Nosnos¢ podtoza - G3,

*  Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

Parametry techniczne bariery drogowe;:

*  Poziom powstrzymywania - N2,
e Klasa szerokosci pracujacej - W4
*  Klasa wtargniecia pojazdu - W4
*  Poziom intensywnosci zderzenia -A

e Bariera bezprzektadkowa
e Typ prowadnicy/profilowanej tasmy stalowej - B

Opis robot budowlanych:
Bariera ochronna N2W4A (SP-05/2) — L=257mb (63mb na stupkach H=3m).
Ptyta Meba 8x40x60cm — Pp=100m?2.

Projektuje sie wykonanie barier drogowych ochronnych N2W4A (SP-05/2) o
rozstawie stupkdéw co 2m. Bariery stalowe ocynkowane. Stal S235JR. Projektuje sie stupki
betonowane o standardowej wysokosci. Na odcinku 63mb w miejscy wskazanym na PZT_1
projektuje sie stupki o H=3m.

Projektuje sie zabezpieczenie skarpy z plyty Meba 8x40x60cm na podsypce
cementowo piaskowe;.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okres$lony w dokumentacji
projektowej, przy czym:



- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]
Otwory w prowadnicy i zakoriczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powtoki antykorozyjne;j.

Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikdéw stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokos¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle
od 100 do 140 mm — na odcinku wskazanym na PZT 1 zastosowac stupki — H=3m.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika
walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dfutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuinej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknieé
i $ladoéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Podstawowe wtasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos¢ na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

Staw 225 od 400 do 550

Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig
otworow w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.



Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub
cie¢, naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegdlnych elementdw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sgsiednie odcinki tasmy profilowej,
nakfadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkéow tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sasiednie odcinki tasmy sg
taczone ze sobg zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potgczenie.
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Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien byé wykonany
Scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementdéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wtasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tgcznikdéw ukosnych w miejscach niezbednych przy
potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwa
betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.




Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

Kierunek ruchu / Traffic direction

Przyktadowe zakonczenie
systemu N2 W4 (SP-05/2)
Example of terminal for system
N1 W1 (BSP-160/1)

Lista elementéw: / List of dements

1. Prowadnica typ B / Guardrail type B
2. Stupek Sigma / Sigma
3. Wspornik typ B / Brack eB
4. Podkladka M16/ Washer M16
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Schemat montazowy bariery SP-05/2
Assembly of barrier SP-05/2

Lista elementow: / List of elements
1. Prowadnica typ B
2. Stupek Sigma / Sic
3. Wspornik typ B cket ty
4. Podkiadka M16 / Washer M16

Kierunek ruchu
Traffic direction



Kierunek ruchu / Traffic direction
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elements
rdrail type B

Lista elementéw: / List of
1. Prowadnica typ B/ G
2. Slupek Sigma / Sigma p
3. Wspornik typ B / Bracke
4. Podkladka M16 / Wa

Opracowat:

Inz. Daniel tukianczyk



