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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania ogoine dotygee wykonania i odbioru
robét budowlanych w ramachPrzebudowy drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrdow,w zakresie budowy
peronu oraz utwardzenia terenu.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogdlne, wspdlne dla planowanych robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.3.1. Zakres robét na poszczegoélnych obiektach:

Roboty budowlane obejmujj

— $cinanie drzew — 3 szt.,

- usunkcie warstwy humusu (darniny) — 188,m

— usunkcie kraweznikdw betonowych 15x30 — 42 m,

— ustawienie krawznikéw betonowych 20x30 — 42 m,

— ustawienie obrze betonowego 8x30 — 55 m,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu pakbr— ok. 111,50 fn
- wypelnienie szczeliny na kradzi jezdni asfaltem lanym — 4%m

- wykonanie terenéw zielonych — ok. 76,m

1.3.2. Informacje o terenie budowy

Urzadzenia i sieci znajdage s¢ na terenie budowy i w bliskimysiedztwie:

- siet wodochgowa,

— kanalizacja deszczowa,

— siet elektroenergetyczna éwietlenie,
- siet teletechniczna,

— gazocig.

Potazenie sieci uzbrojenia terenu przedstawione jesplanie zagospodarowania terenu. Nie wyklucza si
jednak istnienia w terenie innych gdzer podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwergagji, lub o
ktérych brak jest informac;ji.

Zasady i termin przekazania placu budowy Wykonawrggodni z Zamawiggym.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST lub SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna,
PZJ - program zapewnienia jakd,
bhp - bezpieczastwo i higiena pracy.

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedagcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droge)
albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzel).

Chodnik - czs$¢ drogi przeznaczaendo ruchu pieszych.

Droga - budowk wraz z drogowymi obiektami #ynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaeg
calas¢ techniczno-aytkows, przeznaczap do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizogvaw pasie
drogowym.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wihur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizé&ana do usugtia po jego zakiczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba@ujacymi przepisami, stanowgéy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezgrzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiakha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
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Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postaju pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymipray drogach dwujezdniowych - réwiiez pasem
dzielhcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaknegte przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkltadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdgca sé miedzy warstwy Scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze skiada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza gdrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona iseghni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

Warstwa odsyczajaca - warstwa stizgca do odprowadzenia wody przedstaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokgciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z psteenj nad i pod jego powierzchpiw
ktérym g zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane igdeenia techniczne zwdane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obshuguchu, a take urzdzenia zwizane z potrzebami zadzania drog. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdz chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldrta autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposnzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #o (przedmiarem).

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru statecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszzzoraki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodné¢é robét z dokumentacp projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowé&wenty przekazane Wykonawcy przezyimera
projektu stanows cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bilgdow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera projektu, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw énséntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagirojektows lub ST i wplynie
to na niezadowalafs jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kicowego robat.

Wykonawca wykona zabezpieczenie jezdni i chodnikfgwdnie z dokumentagjprojektova. W razie
potrzeby wykona ukgdzenia zabezpieczgie nie przewidziane w dokumentacji, a nigtite dla bezpiecastwa
prowadzonych prac i uzyska odpowiednie opinie,wdegnia i zatwierdzenia oraz zgolhzyniera projektu.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zak@czenia i odbioru statecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiece
robdt w okresie trwania budowy. W zateici od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzeniacppe, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie igmaki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeioi
zapewnienia bezpiecastwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w migjsdailosciach okrélonych przez layniera projektu,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przezdyniera projektu. Tablice informacyjnexdy
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgalojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw spyawsprzt przeciwpagarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaéiaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrayzgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca @yt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddeych widcicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamm rozpocgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

W miejscach gdzie teren budowy przylega do teremdéwabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéig

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmny Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewntrznych. Jednade, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych
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warunkow zostaty usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone na&wiezo ukaczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.
1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do rob6t od
daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez yniera projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru statecznego. Utrzymaniginmm by prowadzone
w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elemeoyyy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru statecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie kyniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovag or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére 8 jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmielowy ledg uwazane za wtasngé Zamawiajcego z
zastrzeeniem obowjzujgcych w tym zakresie przepiséw prawnych. Wykonawaaoavigzany jest powiadonii
Inzyniera i posgpowa® zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktog nalezy zwickszye cere kontraktovs.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawirierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatow jak rownie
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatdw
ze zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamaviizggo i jest zobowzany Dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwaizku z Dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowye¢ha wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.
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Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zstaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserazgod; Inzyniera.

Eksploatacjarddet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych rob6t, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przeziyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie #aym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez #yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdyeola one uwyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowajy gakas¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Iaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatéw mog by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébaterialtéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekcivytwoérni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miatl wolny dsip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadiatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji
robét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochror§rodowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilumazliwo$¢é wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Izyniera/Kierownika projektu, nie nie by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicdtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsidospetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow Kai enych parametréw technicznycBrodki transportu nie
spetiajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyemepWykonawe oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczewi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéidt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektove ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bada@ materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Na zadanie Irzyniera, Wykonawca jest zoboyziany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien oké#c¢, zamierzony
spos6b wykonywania rob6t, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t camugcy wykonanie
robé6t zgodnie z dokumentagprojektovg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaawibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ja&kao terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robaét,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposO6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehtiologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedslitda wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t tdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@wom
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mege zagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlwee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy mynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedociagniecia te ledg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kgda pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania probpartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado badé wykonywanych przez hyniera ledg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostammzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakbubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji Iayniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabi6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodndé¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgognanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektows i ST. Maze rownie
zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadazalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych badd pobierania prébek
poniesione zostamrzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polslg Normy lub

- aprobad techniczrg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdgzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i kegdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stidbowego. Zapisy ¢ czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdrida oznaczone kolejnym numerem ggnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i statecznych

odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub

wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania

robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,

kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyaoprzediaone Ireynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob cigly w Jednostkach przstiych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojmatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i
ST, w Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych w przedmiarze (ludepym
kosztorysie) lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Vdyplawcy od obowvgzku ukaczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych rob6t dalzie przeprowadzony z eztaicia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w m3 jako dhug@
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzgdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST oraz
bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposob a@gly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkgda przeprowadzone przed @eiowym lub statecznym odbiorem odcinkéw roboét, kzéeaw
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzexds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi statecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@rmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i iloé¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze statecznym rob6t. Qahiob6t dokonuje lzynier.

8.4. Odbiér stateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru statecznego robot

Odbidr stateczny polega na finalnej ocenie rzecgtegio wykonania robdt w odniesieniu do ichsdip
jakasci i wartdsci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru statecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbiér stateczny robot ngpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Odbioru statecznego rob6t dokona komisja wyznaczom@z Zamawiacego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentacj
projektowg i ST.

W toku odbioru statecznego robd6t komisja zapozeaa Siealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolmatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
statecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumesntgepjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru statecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru staggrzrobot jest protokédt odbioru statecznego robét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

Do odbioru statecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujgce dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostala sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawawelokumentéw umowy i ew. uzupelrjeg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngi woudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opink technologiczn sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsarzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nieldbgotowe do
odbioru statecznego, komisja w porozumieniu z Wykem wyznaczy ponowny termin odbioru statecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

[e0]

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibr@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze statecznym i zaistniatych w okresi@gancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior stateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6ine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavg ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgednia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
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— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaijagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwraz =z Dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodniewynikajacych z psipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst#va ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iniggie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(2) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e U. Nr 89, poz. 414 z pgaiejszymi zmianami).

2.  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD2(Q. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po23% pé&niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyfciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie@wepazarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z ghiejszymi zmianami).

8. Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowi€CPV).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéysokasciowych w ramach”Przebudowy drogi
powiatowej nr 1406F w m. Wawrdw, w zakresie budowperonu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektéw inynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysdkwego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, oclrah przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasinkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramebot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i dlugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw naje stosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfgaoej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
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- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergie
lokalizacg i wspohrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamapwego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niegline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostagiwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazyj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzge® konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to
zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diavigtowej realizacji rob6t nala do obowjzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiiy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne many by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowizane do punktéw pomocniczych, padmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdagpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
maoze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzadhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegk® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérslpowinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zatée
od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zgaanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty statle na stabilnych, istnjejch budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repegbocze nalgy zalazy¢ w postaci stupkow
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betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztatltowania trasy, Ieiezrzadziej ri co 25 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayanbot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerigdtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypoéw i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegi¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegib ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiieia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy odtworzenia trasy i punktéw wysad@owych jest:
— km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposodb odbioru robét

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi liwkdzi trasy i punktéw wysokiiowych,

— uzupetnienie osi lub kragdzi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposaéb trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykaayie prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopa, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag$okasciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

N

Noohkw
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zZwigzanych z usugciem drzew w ramach:Przebudowy drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrow,w
zakresie budowy peronu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aménych zescinaniem
drzew wykonywanym w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew nakey stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat @gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powegyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugciem drzew obejmuyjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdéw, wywiezienie
pni, karpiny i gagzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiidv oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez kyniera.
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W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych griggt przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawatd czgéci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nateoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do
60 cm pontej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dai¢mie, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢é, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongweo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige sé w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkéw:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejrdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinry sbicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odstpstwo od ogdinej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowanizglje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspeve nasypu,

b) w obrebie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢by
$ciete rowno z powierzchgiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phmiaaley wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, nate tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartd¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne riny przewidziane do ponownego sadzenia powinny kyykopane z diy
ostraznoscig, w sposOb ktéry nie spowoduje trwatych uszkaglzea nasfpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidpniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przerGbce
powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie stmnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiasizea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matsciilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigylch sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenr@atiaprzeszkoe w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inigjste zaakceptowane przezyniera,

w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. Jd& pozostatdci po
spaleniu, za zgedinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny loye uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jalki robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania doldw. Zegsgczenie gruntu wypelnigego doly powinno speinita odpowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z
— usungciem drzew jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie drzew, i wykarczowanie pni,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki na sktadowisko lub przerobienie gatna koe drzewry, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,

— zabezpieczenie §bnnosci nie ulegajcej wycince,

— zasypanie dotow z zagzczeniem gruntu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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HUMUSU
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSrwymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwigzanych ze zdciem warstwy humusu w ramachPrzebudowy drogi powiatowej nr 1406F w m.
Wawréw, w zakresie budowy peronu oraz utwardzeniadrenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych ze zdgiem
warstwy humusu i obejmuayj

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 30 cm z pryzmowaniem w hatdach w pahblirob6t - ok.

35% humusu do gdiejszego wykorzystania, Pozostate 65% do wywozu,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 10 cm z wywozem humusu.

Nadmiar humusu przeznaczony na odktad stanowi wigsWykonawcy i odtransportowanygthzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustaléJstawy z dnia 27.04.2001r. ,O odpadach” (Dz. U. 6% z dnia
20.06.2001r. poz. 628).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:

— rowniarki, spycharki, koparki,

- fopaty, szpadle i inny spgz do rkcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachzigd

prawidtowe wykonanie robot sgitem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkangportu na odlegié wymagajca

zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo poz@&wtransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fmejszego ycia przy humusowaniu terenu
oraz do innych czynrai okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humuswstanie
przetransportowany na sktadowisko Wykonawcy.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spychdokk koparek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grub&warstwy humusu,gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykmearyych
mechanicznie.
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Warstwe humusu naley zdjag¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz mydéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgr Irzyniera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢tggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, I8
wskazana przez myniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynni@i zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmwinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu.
Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

- dla zdgcia warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 30 cm z pryzmowaniem w hatdach w pahlrobét i
wywiezieniem nadmiaru humusu 4 m

- dla zdgcia warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 10 cm z wywozem humusu -*m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania 0golne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t dla zdja humusu i wywiezienia oraz zdja humusu i skladowania do powtérnego
wykorzystania obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— mechaniczne igczne zd¢cie warstwy humusu o gruka zgodnie z DokumentacpProjektovy,
- haldowanie w pryzmy lub odwiezienie na odktad natmnihumusu,
— sktadowanie nadmiaru humusu na sktadowisku,
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbidérkelementéw drég w ramactPrzebudowy drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawréw,
w zakresie budowy peronu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- cieciem nawierzchni jezdni na grusdook. 20 cm,

- rozebraniem kragznikow betonowych wraz z taybet. z wywozem materiatu,

— rozbiorka krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni grudm 20 cm z wywozem materiatu - pogdizy
rozebranym krawznikiem, a ling ciecia (10cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drog m@ by wykorzystany sprt podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- zurawie samochodowe,

— samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniagjojektows lub wskazanych przez igniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji, w ktérej zostanie ckoay przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Uzyskane z rozbiorki elementy Wykonawca powin@aewigé na miejsce wskazane
przez Ireyniera.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dragpjdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest dla rob6t zwanych z:

— cieciem nawierzchni jezdni na grusiook. 20 cm, m (metr)

- rozebraniem kragznikéw betonowych wraz z tambet. z wywozem materiatu, m (metr)

- rozbiodrlkg krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni grudm 20 cm z wywozem m? (metr
materiatu - pomidzy rozebranym kraggnikiem, a ling cigcia (10cm) kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla wykonania ckcia nawierzchni:

— wyznaczenie linii gicia nawierzchni,
- wykonanie ¢jcia,

- zaladunek materiatéw z rozbiérki;

Ponadto ceny wykonania pougzych robét powinny uwzetiniac koszty ewentualnej utylizacji zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

33



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SIwymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zsmzczania podia gruntowego w ramach: "Przebudowy
drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawréw, w zakresie bdowy peronu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuntemzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczaniem podi@a gruntowego przeznaczonego dozelwa konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okré&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh
— koparek, koparko-tadowarek.
Stosowany spkz nie maze spowodowéaniekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Grunt na odktad transportowanygdzie jak w ST D.02.01.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wsrejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe wylacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikobw lub szpilelwipao umaliwia¢ nacihgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nik co 10 metréw.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem bylty o
€O najmniej 5 cm wisze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcirmpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetlniggy wymagania obowkujagce dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartgi wskanika
zag;szczenia, okrgonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogélakceptowany przez
Inzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podim naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita
nalezy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy keiik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa (1)

Innych drég

Strefa korpusu
Ruch mniejszy od efkiego

Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
Prowadzenie robét w okresie ujemnych temperattirzggsronione.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwikejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego potbza

Lp Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta lraznal0Om

2 Réwnd¢ podiuzna co20m

3 RéwNGé poprzeczna lraznal0m

4 | Spadki poprzeczné lraznal0m

37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.01.01

co 25 m w osi i na kragdziach chodnika lub w

5 Rzdne wysoksciowe miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera

6 Zageszczenie, wilgotn& gruntu podtaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leiez) n
rzadziej nk 10 razy na 600 m

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podiaza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiqowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotno$¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgot§é gruntu podicaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od &@argch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikoci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VBymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgj punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér powinie
by¢ przeprowadzony w czasie unhiviajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanialg3s
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie koryta lub podia,

— zageszczenie i utrzymanie koryta lub pogio

— uporzdkowanie terenu robat,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-68/8931-04
4. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA

t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X wymagania dotyege wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie w ramach’Przebudowy drogi powiatowej
nr 1406F w m. Wawrdw, w zakresie budowy peronu oramtwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokuntrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot a@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31abilizowanego mechanicznie i obejmuj
- wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mechl,6/3rubéci 15 cm pod nowe i przektadane
chodniki, peron, plac pod wiat zjazd.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmétrae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robét oraz za ich zgodéo z dokumentagj

projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcansgal lub kamig narzutowy i otoczaki. Kruszywo

powinno by jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza stbsowania
kruszywa z odpaddw hutniczych.

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychasbudowy wykonywane metadtabilizacji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiggta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.1.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Kruszywa famane wedtug
Podbudowa

zasadnicza pomochiczp

1 Zawartd¢ ziarn mniejszych i od 2 do 10 od2 do1l2 PN-B-06714-1p
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawartd¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714-15
(m/m), nie wecej niz

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16

LT 35 40

%(m/m), nie wgcej niz

4 Zawart@¢ zanieczyszcze

organicznych, %(m/m), nie wiej 1 1 PN-B-04481
niz
5 Wska&nik piaskowy po gicio- od 30 do 70 od 30do 70 BN-64/8931-01

krotnym zagszczeniu metagl lub
Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) scieralna¢ catkowita po petnej 35 50
liczbie obrotdw, nie wicej niz
b) écieralnad¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wcej 30 35

niz

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej PN-B-06714-18
niz
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po PN-B-06714-19
25 cyklach zamraa- 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
P Wy PN-B-06714-39

zawy hcznie, % (m/m), nie wicej - -
niz
10 Zawarté¢ zwiagzkow siarki w
przeliczeniu na S¢§) %(m/m), nie 1 1
wiecej niz
11 | Wskanik nosnosci Wy, mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 120 -

PN-B-06714-28

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetchanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien ldysprawny technicznie i zaakceptowany
przez Irkyniera.
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4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszyih je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniemnymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Wskazany jest transport samowytadgwBrzy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz
spetnigd wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podida
Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:
Dis
des

<5 (1)

w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podigu ulozy¢ warstwe odcinajcg lub
odpowiednio dobrapngeowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

L 1,2 2
O90

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umowna érednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga se na
geowtokninie w ildci 90% (m/m); warté&¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia

robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oS$cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblryakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo ukltadanej warstwy nie meo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpziozona w sposéb zapewrniay
osikgniecie wymaganych spadkow igdanych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaese wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nastpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044&ietbda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a8za
od optymalnej o 20% jej wardoi, mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiiomieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpde przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptaezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgistematyczne badania kontrolne i dostardzh
wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca puen wykonyw& w zakresie i z
czegstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagda jakasci robét, lecz nie rzadziej hi wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

| Czgstotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana dzienne| przypadaica na jedno badanie 0“

dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 60

2 Wilgotnas¢ mieszanki

3 Zag:szczenie warstwy 2 prébki na 56 m

4 Badanie wheciwosci dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3{2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Prdlatezy
pobierg w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.
6.3.3. Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranefl0% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-7.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osjgniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Kontrole zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz 2 razy na 50 m2, lub wedtug zalédezyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezng& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztakcdEl jest nie wkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:

45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 2razyna50m
2 Rownd¢ podivzna w sposOb ciglty planografem albo co 20 m 4at
3 Rowna¢ poprzeczna 2razyna50m
4 Spadki poprzeczne* 2razyna50m
5 Rzdne wysokéciowe co20m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co50m
. Podczas budowy: w 3 punktach nazdkej dzialce roboczej,
Grubai¢ . S
7 lecz nie I’ZE_leIej miraz na 50 h _ o
Przzed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigjraz na 5(
podbudowy m
Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkie 50 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 2 punktach nazde 50 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm

Na jezdniach bez kraxmnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 15 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovs fats lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-4.

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nieréwndci podbudowy nie mag
przekracz& 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimoy by zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy = 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubc¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

— dla podbudowy zasadniczej 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nénos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ggodne z podanym w tabl. 4.

Tablica 4.
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywd Maksymalne ugicie | Minimalny modut odksztalcenia mierzony
0 Wskaznik sprezyste pod kotem, mm | plytg o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku | zag:szczenia (L
Whos nie|ls nie od pierwszegood drugiego obgienia
mniejszym [ mniejszy nk 40kN 50 kN obcihzenia g |E;
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddhakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom waej lezagcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubg¢ do potowy szerokiki pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.
6.5.2. Niewtgciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj
gfebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhs$ciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wighudu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zanknie ndnosci
podbudowy wynikito z niewktiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudorvitruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.tRéac¢
za 1 ni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanstbilizowanego mechanicznie nale
przyjmowa zgodnie z obmiarem robdt, ogenakaici uzytych materiatow i ocenjakaosci wykonania rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw bafla

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

— Zzagszczenie warstwy rozionej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robépdki zaradcze chrogie podbudow przed pogorszeniemesi

jakasci i niekorzystnym wptywem wody i spgil wykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-06102 1997 Drogi samochodowe. Podbudowygzikw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporisc metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

ONoU~WN
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
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PN-B-11112/96
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-04481
PN-B-11111

BN-68/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa tamane do nawierzchogdwych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Grunty budowlane. Badania probektyru

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgado nawierzchni drogowychHZwir i
mieszanka

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kiosttukowej w ramach:"Przebudowy drogi
powiatowej nr 1406F w m. Wawrdw, w zakresie budowperonu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@anych z wykonywaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej poasypce cementowo — piaskowej. Specyfikacja dgtyc
uktadania nawierzchni z nowej kostki.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u se ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dfivsienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[B] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mig€ nastpujace cechy charakterystyczne, offome w katalogu
producenta:
1. odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle

barwionej grubéci min. 4 mm,

2. barwg:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olcnymi przez producenta (przyklady podano weahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
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c) grubas¢: 80 mm

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmissbu uktadania i siatki spoin oraz uitiwiaty
wykonanie warstwy o szerokti 1,0 m lub 1,5 m bez konieczém przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiamadh bocznych oraz z

ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym késtm brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikow itp. okrda PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalem PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ | szerokdéé¢ | grubas¢ | Réznica pomedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-miarami
grubaci <100 mm +2 +2 +3 grubaici, tej samej
>100 mm +3 +3 4 kostki, powinna b§
<3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > v
300 mm), przy diugiei pomiarowej \1v>épukl0sc. Wkl?f*gs <
300 mm 2’0 1’5
400 mm ' '
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf,
nie z udziatem soli odladzgych (wg przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatdé na rozciaganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego ai250
N/mm dtugdci roztupania
2.3 Trwaldé (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwaltos¢ (wytrzymaitcé)
wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pkt'u 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zatl. H mormy — badanie
badanie podstawowe | alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
25 Odpornéc¢ na pglizg/paoslizgniccie I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania wartei
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej wartags¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihigs i
odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby

:}
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poréwnane z préhkproducenta, zatwierdzgmprzez

odbiore;,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub
warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wigciwosciach surowcédw i zmianach
warunkéw twardnienia niguwazane za istotne

W przypadku zastosowiakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw atmosferycznych,
dwiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogvnie mae odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkdw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley
stosowé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyctamp) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicZnyc
wystepujagcych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggingpelniajcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegwgtku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapravg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypeiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej e#ci szczeliny dylatacyjnej naly stosowd drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelu@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadacych wymaganiom SST D-05.03.04a
[12],

- do wypetienia dolnej g&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-
piaskovg 1:8 z materiatow spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoesiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimaip. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padéeardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnyimudidcianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuge reizem z paletami, z dopuszczahvysokacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada esiw stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workowytwvarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujee sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowycktolowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

2.4. Materialy do podbudowy utadonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”git 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej sodbywa sic:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
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b) mechanicznie przy zastosowaniu gtizeh uktadajcych (uktadarek), sktadgjych se z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogeich ulgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukfadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladazin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmdpowiada wymaganiom wiéciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym ST zaakceptowanym przeziiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprzt odpowiadaicy wymaganiom SST D-

05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe maqdoy¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riaodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zaladunku palet &@dki transportu mina
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®gpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedmefre zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubasci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Paplane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne natey uklad& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immy
srodkami transportu, w sposob nie powedyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
sie po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane uktadagsha ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysokei do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleéa wykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkoement luzem ma by
przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, @eimodach), czystych i wolnych od pozostela@
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ukegaiszczeniom podczas transpostodki transportu powinny iy
wyposaone we wsypy i urgdzenia do wyladowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-0810[B].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektows.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektovg lub ST.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@ementowo-piaskogy obejmug:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikow, obrzey i ew. sciekow),
3. przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
6. wypetienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiver betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovs.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infctte materiaty do wykonania obramotv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08)@la [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca giustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulid powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialdw na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Fektowanej grubéci podsypki nie powinny
przekracza= 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a nagtnie rozciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatacsinie bylo na diongladéw wody, a po nadigciu palcami podsypka rozsypywata
sig. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weozE uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Razielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpzng musi by zakaiczone przed rozpoegeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2draz deseich ukladania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dygodne z dokumentacprojektovy lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje dok@etowania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kolgposobu uktadania i wytwdrni kostek,zymier maze
poleck Wykonawcy utgenie po 1 rwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca gsiwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +50C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
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sig¢ w granicach od 00C do +50C, przy czynilijev nocy spodziewane gsprzymrozki kostk nalery
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wiekszym
fragmencie robo6t zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desermzorznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecag siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsiz palety warsty ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndgcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.atoa na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potéwek i dziewgiek,
przy czym kada warstwa na palecie musidwgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawszssi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada si okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazip:)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzgach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieweék, majcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatemietypowych wymiarach, waodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaiczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utgong nawierzchng na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usuraé¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagsszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walilywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin powtizy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegmtk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dfpapodhznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypelni zapravq cementowo-piaskosy spetniagca wymagania
pktu 2.3 d), jéli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Zapravwe cementowo-piaskoav zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposob zapewn®j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzeghninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozganiaczkami z piéramingwymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypeltnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.
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5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypelnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalezy przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentacgj projektova lub ST wzgtdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinnadyniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami
i masami okréonymi w punkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szezplbwinien odpowiadawymaganiom SST
D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyed szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagsivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wi@eimi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nale przykry warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywa® jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie riszej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzghnalezy oczyécié z piasku i
mozna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblfb] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgddinodeklaracje zgodrci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie N Wartcici
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremBiezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubaci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w porownaniyi - grubdici =1 cm
z dokumentagj projektowy i
specyfikacy
5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodnda¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektovg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 20 mi we wszystkich | Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach charakterystycznychprojektowanej do 2
cm
¢) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm;
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(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we -2cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiznym Jw. Nieréwndci do 8
tatg czterometrow) mm
e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy
poprzecznym (sprawdzonadat tata a powierzchnj
profilows z poziomniq i do 8 mm
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzohe Jw. Odchyiki od
metod; niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szeroka¢ i glebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentacji
desenia ich utzenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robo6t

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodieo
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia
sciekow kolorow  kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusz&, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni WwGeodezyjne sprawdzenie poémia osi cd
planie 25 m i w punktach charakterystyczny

(dopuszczalne przesgoia wg tab. 2, Ip
5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ |[Co 25 m i we wszystkich punkta
podiwzna i poprzeczna, spaditharakterystycznych (wg metod i d
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartgi podanych w taQ.

2, Ip. od 5c do 59g)

4 Rozmieszczenie i szera¥o spoin il Wg pktu5.5i15.7.5
szczelin - w  nawierzchni, pogudzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogoélne” [5] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w punktaat i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, §cieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odblor tych rob6t powinien leyzgodny z wymaganiami pun 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagargolne” [5]

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyeze podstawy ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére s niezlgdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczanerab6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdriegowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgemjfi pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z humusowaniem z obsianiem traerenéw ptaskich w ramactPrzebudowy drogi powiatowej
nr 1406F w m. Wawrdw, w zakresie budowy peronu oramtwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zaganych z humusowaniem
terenéw ptaskich warstwziemi urodzajnej grubmi 10 cm i obsianiem jej trayv Humus nalgy pozyské z
miejsca robot z humuséciggnictego z powierzchni przeznaczonych pod nawierzckateki autobusowej i
chodnikow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadvod.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstylgby, przerénictej i zwigzanej korzeniami khinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie dargimpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aasnitha w sposéb
trwaly zwigzata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje gi na ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach rownolegtych z przewydaniem szczelin poralzy poszczegdlnymi
ptatami. Darniowanie w krat(krzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych pogekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,kidre wypetnia si ziemi roslinng i zasiewa
trawng.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czyioo przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@gtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Biowtdknina - mata z widékna bawetnianego hawetnopodobnego, wykonana technidokninowy z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjiioaami traw i rélin motylkowatych, stagca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.7. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalpelimerowe materiaty, wytworzone techaikkacls,
dziewiarsk lub widkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrolgk: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie poiczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimerow syntetycznych), geokompozyty (materialyozane z rénych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geogptaskie struktury w postaci siatki z otworammacznie
wickszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pctonymi weziami), geomaty z siatki (siatki ze strukgur
przestrzeng), geosiatki komérkowe (z ¢ tworzicych przestrzennstruktug zblizons do plastra miodu).

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzehgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i etpz]

1.4.9. Hydromulczowanie - spos6b hydromechaniczneymszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jakaywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej niemaaion traw i rélin motylkowatych.
1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - wasta powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpWtdkniny i geosyntetykow, dotaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podmelirutem lubzytka na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 crf do okrdlania procentowego udziatu gatunkéwilio, po obsianiu.

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu terenévskieh obgtymi niniejsz ST s
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz gbn motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnat by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarté& fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawarté& potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasoweét pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dstosowd do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowaé
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaéawdzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
- wibratorow samobiaych,

— piyt ubijapcych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wogl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedsinych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Nasiona traw mna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie zieng urodzajna

Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 10 cm po moletowaniu i zagzczeniu. Utaong
warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popraegianie nasionami traw i dian motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadafgiekowymi za pomag osprzitu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rglin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do wabwnkiedliskowych (rodzaju podia, wystawy
oraz pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod
mulczowania lub hydromulczowania.

Wysiewanie nasion natg wykonywa w warunkach sprzyjagych kietkowaniu. Trawniki nabe
wysiewa od wiosny do jesieni.

Bezparednio przed siewem glelmalezy spulchné na gkbokas¢ 2- 3cm. Ziemia powinna dywilgotna. Po
wysiewie nasiona natg przykry¢ ziemp, a nasgpnie watowa gleke (w celu dodiniccia nasion do podi).
Nalezy uzy¢ do tego walu o masie 75- 100kg.

Po watowaniu konieczne jest podlanie zraszaczetndikropelkowym, aby nasiona nie zstaty wyptukane.

W okresach posusznych naley systematycznie zraszawoda obsiane powierzchnie 2 do momentu
trwatego zakorzenienia s trawy!

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed ergzpowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna zady wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdéw, z plynnych
osaddéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetod, mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghynuntusciétki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emudspsfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i erpay ilosci od 0,03 do
0,05 kg/m2.

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnepngrofilowanych skarpach, ktore jeszcze
w stanie surowym powinny Byniezwlocznie zabezpieczone przed egoAViasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno y¢bwykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6iplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodia z ST.
Na powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej za pomémmusowania i
obsiania nasionami traw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fthumusowania z obsianiem traabejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie skarp doprowadzgaj dozadanego pochylenia,

— utozenie warstwy ziemi urodzajnej,

— spulchnienie ziemi przed wysianiem traw,

— obsianie mieszanirtraw i raslin motylkowych,

— lekkie ubicie ziemi wraz z podlaniem,

— pielegnacg wraz z podlewaniem trawy w okresach posusznych,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960
2. PN-B-11111:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-12074:1998
5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/04
14. PN-EN 1342:2003
15. PN-EN 1340:2004
16. PN-B-06250

10.2. Inne materiaty

Materiaty kamienne. Brukawie

Kruszywa mineralne. Kruszywtaturalne do nawierzchni
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianp@wierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomeligrecyVymagania i metody baila

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnggku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

Drogi samochodowe. Robotyaé Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidtyelo

Cement. Transport i przechowyea

Prefabrykaty budowlane bet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

Kostka brukowa z kamienia mdhego do zewgtrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody bada

Krayzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Beton zwykly

drogowych.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychER¥p, Transprojekt-Warszawa, 1979.
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KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krganikdw betonowych w ramactiPrzebudowy drogi powiatowej nr 1406F w
m. Wawrdw, w zakresie budowy peronu oraz utwardzemi terenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kreimikow:
- betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniewyta oporem,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdojych si
na tym samym poziomie lub nazr/ch poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbaNyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywewoddzielnie lub w pgtzeniu z innymi krawznikami,
¢) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdarmgolne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[hgpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodndéé materiatow z dokumentacp projektow g

Materiaty do wykonania rob4t powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej a8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 20x30,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujgce cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyynez w warstwigcieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paghnia widoczna powinna ndieminimalra
grubas¢ 4 mm),

— skasne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— krawgznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kraggnika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraumikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatyggjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagiyjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyjch s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stesda w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadndgciag do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdaci,
dla dlugdci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +25mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udziatem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 Wytrzymaté¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrzym. | wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 50 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymataé) jesli
wytrzymatasc spetione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawanaermalne;
konserwacji
2.4 Odpornéc nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
w dokumentacji projektowe odpor- | wg zat. G normy —| wg zal. H normy — badanie
lub przez lyniera) nosci badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréila sk Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mrd
25 Odporné& na pglizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub

paslizgniecie

paslizg/poslizgniecie —nalezy zadeklarowé& minimalm jej wartcd
pomierzon wg zat.| normy (wahadtowym przygzlem do badar

polerowana — zadawaigia odpornéc,
b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na

tarcia),

c) trwatas¢ odporndci na pglizg/paslizgnigcie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez

caly okres aytkowania, pod warunkiem wdaiwego

69




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01

utrzymywania i gdy na znacznejegsei nie zostato odstosie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J alirawezniki z powierzchri o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkow twardnienia,
nie g uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a)arwiona mee by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno lByporéwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiaiwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, ni@ siwazane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikbw betonowych na powierzchniach innyctt przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraanikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsyplk i do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowd nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskosvi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnigggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @d@dajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBeegoniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przipezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15-lub-C8it®) PN-EN 206-1 [4].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowegpoinach kraweznikéw

Do uszczelniania ,ha ggeco” szczelin fawy betonowej i spoin kraimikdw nalezy stosowd masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednichimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS)
posiadajce bardzo dolarzdoIng¢ wypetniania szczelin, nigksptywna¢ w temperaturze +6C, bardzo dolyr
przyczepné& do écianek, a take dobg rozciggliwosé w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,naggol s
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plgondtory jest ogsigany w temperaturze od 150 do
18C¢°C.

Masa zalewowa powinna posigdgproba¢ techniczg wydary przez uprawnionjednostk.

Masa zalewowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna taechy zgodne z patsizymi wskazaniami:

1) | zdoIng¢ wypelniania szczelin (na calej wysckd b. dobra
2) | temperatura nknienia PiK > 85C
3) | sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
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4) | splywna¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm
5) | odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrst1(°C
temperatury ngknienia PiK)
6) | zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’Cbgodz. | < 1% wag.
7) | odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badahiapdrod badanych
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury (4 kul nie powinny

20°C i opuszczonych z wysoka 250 cm wykazyw& $ladow
uszkodzé
8) | penetracja (stiiem) w temperaturze +26 < 130 j.Pen.
9) | wydtuzenie wzgédne w temperaturze -20 = 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powiby sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@e” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywsia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robot powiniendlggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.

agrONE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST \wkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczegdbtowego wytyczenia rob6t oraz useldanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fagy powinny odpowiadé&wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonow zwykls wykonywa ze stosowaniem szalowania.

tawe betonow z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
Zz wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

Przykiady taw betonowych zwyklych i taw z oporeodpje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawznikdw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Powinno ono wynosi

a) dlaswiatta przy krawzniku 20x30cm: 12 cm

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce cementowo-piaskowej o
grubasci 5 cm po zagszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelni zapravy
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikOw zaprawy cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zapramalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektova i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robd6t do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

* odtworzenie elementoéw czasowo ustyth,
* roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmwv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez dstawigdgy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowad# na podstawie oglizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialéw stosowanych przawiahiu kravgznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumeniagjojektovy.
Profil podhwzny gérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,

c) rownc¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéaenie w dwoch punktach, nadde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorr powierzchra tawy i przylazons tata nie mae przekracza l
cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie taw badaesiw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny paa na wygcie
ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekraczé + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikdéw nalery sprawdzé&:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 50 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 50 m ustawionego kragwnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragénikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 50
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchrma kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréwSpoiny musz byé¢ wypetnione catkowicie na pety
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kranika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\Wagania
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podiea,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdiwymaga dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbemnu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce

cementu powszechnegayku

4 PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

5. PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7 PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

8 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych.
Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétei zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i kimv miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramachHPrzebudowy drogi powiatowej nr 1406F w m.
Wawréw, w zakresie budowy peronu oraz utwardzeniadrenu.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— ustawieniem obrzsy betonowych 8x30 na fawie betonowej z betonu £38/1

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzagce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikacji.
1.4.2. Pozostale oketenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais

obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek na podsyphk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

woda,

materiaty do wykonania fawy.

* % % X *

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowego obrza chodnikowego
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzey, cm

obrzera 1 b h r

Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiyge
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

! +8

b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawalzi elementéw nie powinny przekraézavartsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkad
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodzé
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugas¢, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.3.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skitadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklad& z zastosowaniem podktadek i przekladek drewniangc
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wksza ni szerokéc¢
obrzeza.

2.3.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskogpi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&go wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelnieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyinmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.5.Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod obrze naley stosowd, dla tawy betonowej — beton klasy C8/12 wg PN-EN
206-1 [4].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sphirebrzey

Do uszczelniania ,na geco” szczelin tawy betonowej i spoin obgzenaley stosowéd masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednictimperéw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS)
posiadajce bardzo dolrzdoIing¢ wypetniania szczelin, nigksptywnag¢ w temperaturze +6C, bardzo dolr
przyczepnéé doscianek, a take dobg rozcigliwosé w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,naagof &3
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plgandtory jest ogsigany w temperaturze od 150 do
18C°C.

Masa zalewowa powinna posi@dgproba¢ techniczig wydar przez uprawniomjednostk.
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Masa zalewowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna teechy zgodne z patsizymi wskazaniami:

1) | zdolndg¢ wypetniania szczelin (na catej wysdk b. dobra

2) | temperatura naknienia PiK > 85C

3) | sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
4) | splywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm

5) | odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrst10°C
temperatury ngknienia PiK)
6) | zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’Cbgodz. |< 1% wag.
7) | odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badahiapdréod badanych
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury |4 kul nie powinny

20°C i opuszczonych z wysoka 250 cm wykazywd& sladow
uszkodzé
8) | penetracja (stdiem) w temperaturze +26 <130 j.Pen.
9) | wydtuzenie wzgtdne w temperaturze -20 2 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powiby sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach .

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Zasady transportu materiatéw podano w ST D-08.0JKbawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

5.3. Wykonanie tawy

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw naglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nadg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag
zalewowy.

5.5. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawid na wykonanym podiau w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.
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Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoyv w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewgtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugwi i glebokadsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pgl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsi@y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekjtéw
prostych w narzach elementéw wykonuje¢sprzez przytéenie ktownika do badanego nas@ i zmierzenia
odchytek z doktadnicia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwsazystkie witaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:

» koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

» podiaza — podsypki piaskowawirowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

e ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y glapuszczalnych
odchyleniach:

» linii obrzeza w planie, ktére mge wynost + 2 cm na kade 50 m dlugéci obrzea,

* niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 50 m diugéci obrzeza,

e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéosvipno wykazywé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Vdymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego na tawie betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

— ustawienie obrza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie z zagzczeniem zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugabio nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania dotyae wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem szczeliny uszczelgej z asfaltu lanego w ramachPrzebudowy
drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawréw, w zakresie bdowy peronu oraz utwardzenia terenu.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowigé& Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglga stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z
wykonaniem i odbiorem szczeliny wypelrjegj przestrzé pomidzy nowym krawznikiem, a krawdzia
istniejacej jezdni.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze sdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardmlej zawartéci wolnych przestrzeni, w ktérej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jestehisza nk objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogatnych i pétsztywnych” GDDP - IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego weksza cg$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordatiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@gélne” [1] pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

MA - asfalt lany,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okseaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whgciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentemjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobow#any),
IRl - (International Roughness Index)etizynarodowy wskaik rownasci,
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MOP - miejsce obstugi podiaych.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffadty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do wargtagfaltu lanego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu MA asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1+KR2 | MA5'MAS8, MA11l 20/30, 35/50 PMB 25/55-60
KR3+KR6 | MA5'MAS8, MA11 20/30, 35/50 PMB 25/55-60
1) Do warstwyscieralnej oraz do warstwy wdacej nawierzchni mostowych.
2) Tylko do warstwyscieralnej, np. wcieku przykrawznikowym.

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty ipony spetnig
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Whasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 20/30]  35/50
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 2030 =+585
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 55+63 50+58
8 | Temperatrazaplonu, | o~ | pNEN22592[62] | 240 | 240
nie mniej n
4 Zawartd¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrSST), | % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostalapenetracjapg o, PN-EN 1426 [21] 55 53
starzeniu, nie mniej i
7 Temperat_ura _reknle_m_q _ oC PN-EN 1427 [22] 57 52
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartac parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2 2,2
nie wiecej niz
9 | WzrSST temp. mknienia | o~ PN-EN 1427 [22] 8 8
po starzeniu, nie wcej niz
10 Temperatura ia_ml_wmg oC PN-EN 12593 [29] i 5
Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu
Wymaganie i Metoda modyfikowanego polimeram
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka (PMB) 25/55 — 60

wymaganie | klasa
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1 2 3 4 5
Konsystencj
aw
posrednich .
temperatu- Penetzaqa PN-EN 1426 0,1 mm 25-55
w 25°C [21]
rach
eksploa-
tacyjnych
Konsystencj
aw
wysokich | Temperatur
temperatu- a PN-EN 1427 °C > 60
LS [22]
rach migknienia
eksploa-
tacyjnych
Sita
rozciggania | PN-EN 13589
(mata | [55] PN-EN| Jlcnf >2w5°C
predkosé 13703 [57]
rozciggania)
Sita
rozciggania
. w 5°C PN-EN 13587
Kohezja (dwa |[53] PN-EN| Jlen? NPD?
predkaosé 13703 [57]
rozci-
gania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54] Jfent NPT
uderzenia)
Statas¢ kon- Zmiana % >05
masy
SySteanI, Pozostalg PN-EN 1426 % > 40
(Odporng¢ | penetracja [21]
na starzenie] WzrSST
wg PN-EN tem- PN-EN 1427 oc <8
12607-1 lub| peratury [22] -
-3 [31] mig¢knienia
Inne Temperatur| PN-EN ISO o
wihasciwosci | a zaptonu 2592 [63] C =235
Temperatur
a PN-EN 12593 oC <12
tamliwosci [29]
. Nawrot
Wymagania SDIR3 PN-EN 13398 o
prezysty w % >50
dodatkowe 5500 [51]
Nawrot
sprezysty w NPD!
10°C
1 2 3 4 5
: Zakres PN-EN 14023
\g/g ﬁfgxﬁ plastyczné |  [59] Punkt °C TBR
Ci 5.1.9
Stabilna¢
magazynow
ama. | pN-EN13399|  °C <5
Rd&znica
[52]
temperatir| pn-en-1427
[22]

86



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.07a

micknienia
rf;";g'g‘rfgw PN-EN 13399
ania [52] 0,1 mm NPD
P PN-EN 1426 '
R0zn|ca“ [21]
penetracji
Spadek
tem-
peralury | pn_eN 12607-
mle;—kmema 1[31] .
po starzeniy o, "X oo C TBR
wg PN-EN [22]
12607
-1 lub -3
[31]
Nawrot
Spre-zysty
w 25°C po
starzeniu >50
wg PN-EN
126074 lub | PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] %
Nawrdt PN-EN 13398
Spre-zysty [51]
w 10°C po
starzeniu NPD? 0
wg PN-EN
126074 lub
-3 [31]
4NPD — No Performance Determined (sdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienctigolowany termicznie, posiadautomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolggym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@nikat wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowanaz uniké niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy z asfaltu lanego nayestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacaidgywa powinny spetnta
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢$¢2 — punkt 5, tablica 5.1, tablica 5.2, tablica.5.3

Sktadowanie kruszywa powinngsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o immymiarze lub pochodzeniu. Pod®sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyiaetra powinno siodbywa w silosach
wyposaonych w urgdzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpiza asfaltowego i kruszywa, gwarastejgo
odpowiedna przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpokgamieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta, w
warunkach okrédonych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwekszenia wspéitczynnika tarcia wykonanej warsteigralnej, w pocgtkowym okresie jej
uzytkowania, nalgy gorcag warstwe posypa kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym kapym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktagprzywatowa.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2f& powinny spetni@wymagania podane w tablicy
5. Do uszorstnienia warstwgieralnej z asfaltu lanego riwa réwnie stosowad kruszywo drobne.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadeymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 5. Wymagania dotygze kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszersa
warstwyscieralnej z asfaltu lanego [65]

Skroéty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci.

Wiasciwosci Metoda Punkt Kruszywo 2/4 lub
kruszywa badania WT-1 drobne 2/5 mm
Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 4.1.3 B85 kat.G¢c 90/10
Zawartac¢ pytu PN-EN 933-1 [5] 4.1.6 kat kat.f o5
Kanciasté¢ kruszywa PN-EN 933-6 [9] 4.1.1( cFDeklarowana
pingiiiidue [18] - tj. odporng¢ > 50%
at. nie nksza nk
Gestasc ziaren PN-EN 1097-6,| 4.3.1 | deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 9 [16]
Grube zanieczyszcze-| pN-EN 1744-1 kat.mpc0,1, tj. zawarte
nia lekkie, kat. nie p. 14.2 [25] 453 zanieczyszczeo wymiarze
wyzsza ni wiekszym od 2mm powinna
wynosk < 0,1 % (mm)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze spegas dSSTosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwlrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym,

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowdriyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé pmzewa:ony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, uatiaviaj gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi®@ by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiese, nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetty powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow w zaleznosci od pSSTEpu rob6t. Podczas
transportu i pSSToju przed wbudowaniem mieszankarpt by zabezpieczona przed SSTygrem i
doptywem powietrza. Asfalt lany nalg przewozé w kottach termoizolowanych z mieszadtem i catyscza
powinien by mieszany. Warunki i czas transportu mieszankpradiukcji do wbudowania, powinny zapewhia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. @zassportu asfaltu lanego w kottach, od zatadutdku
roztadunku nie powinien przekracza
- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanegsfaltem drogowym,

- 8 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanegsfalt@m modyfikowanym.

Asfalt lany, nie spetniagy ww. warunku nie mae byt wbudowany.

Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lzgyste, a do zwihnia
tych powierzchni mzna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak
mineralno-asfaltow:

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dSSTarczyylinierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej(MA 8, MA11).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeacs¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do asfaltu lanego do warsteieralnej
lub wigzacej dla KREKR6 [65]

Whasciwose Przesiew, [% (m/m)]
MA5"Y MA 8 MA 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 85
5,6 90 100 75 90 - -
2 55 65 50 60 45 55
0,063 24,0 32,0 22,0 30,0 20,0 28,(
rznai-:i/r?]r:f:}:z)leplszcza’ Bmin7,0 Bmin7,0 Bmin6,8
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zateonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawasto lepiszcza podaywarta¢ naleey pomnay¢ przez
wspétczynnik@ wedtug réwnaniay = 2090
Pd

1) Tylko do warstwycieralnej, np. wécieku przykrawznikowym
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termSSTatowania zapewrdaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza200°C dla asfaltu drogowego 20/30 i
190°C dla asfaltu drogowego 35/50 oraz 180°C dlarmwoasfaltu drogowego PMB 25/55-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinn@ laysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskafa temperatumtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Ma oddzielnie podgrzewa
wypetniacz w dodatkowej suszarce. Temperatura r@idgznineralnej nie powinna byvyzsza o wgcej niz
30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmagjl w tablicy 8. W tej tablicy najrgza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltay@$ Tarczonej na miejsce wbudowania, a napas
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki MA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 20/30 od 210 do 230
Asfalt 35/50 od 200 do 230
PMB 25/55-60 od 180 do 230

Sposbéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Temperatura asfaltu lanego nie powinné teksza nk 230°C ze wzgidu na koniecznig
ograniczenia emisji oparéw. W celu zapewnienia ededniej urabialnéci asfaltu lanego me by wymagane
zastosowanie dodatkéw zmniejsgajch lepkd¢ lepiszcza asfaltowego.

Dopuszcza gidSSTawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkawdyni, pod warunkiem
skoordynowania mtlzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdic w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podiae pod warstw scieralrg z asfaltu lanego powinno bya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvieaici nalezy przyja¢ dane
Z pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnas¢ podtwna jest okrédona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwga podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt¢pomiar tad
4-metrovy lub réwnowang metod,) [65]

Maksymalna nieréwnigé
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralry [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaci poditaza (w tym powierzchniistniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podiaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [6.§@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsitosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@at technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodrizi whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadriai pracy otaczarki oraz prawidtod@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatladowa na samochdd. Prébki do badasalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metodéresiong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Z uwagi na maty zakres robét wykonawca nie ma aboku wykonywania odcinka prébnego.
5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu g@benia nawierzchni ruchem.

W przypadku uktadania warstwgieralnej z asfaltu lanego nie najestosowa skropienia lepiszczem
podtaza. Asfalt lany zawiera w skladzie du ilos¢ asfaltu co pozwala na uzyskanie dobregagaenia
miedzywarstwowego.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaligweavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanlk mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczagukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalobmeydodatkiem obnajgcym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeng®nywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdt  w czasie robo

Rodzaj robét

Naprawa nawierzchni asfaltem lanym ) 0

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
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Tablica 11. Wiéciwosci warstwy MA [65]

Projektowana

Zawarta¢ wolnych

: . . Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zarszCzenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej @[0/] warstwie
[cm] > [%(viv)]
MA 11, KR1+KR6 3,5+4,0 - -

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadagkwyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecy projektovg. W
miejscach niedSSpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Asfalt lany jest mieszanksamozagszczala, nie wymaga zagszczania walcami.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, puh&t
[65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagt[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiefnl@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialéw wykonane przez dSSTawtdyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatlow
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spelnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazgdanie. Irkynier maze
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepgdqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
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— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gknateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych igkfadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczetnigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgasgie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Spadki poprzeczne

2.2 Rownas¢é

2.3 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.4 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000

nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbh&bek

moze zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenig

zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,e jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie maze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy nk 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabpd

Badania arbitrzaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poddgevartasci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidgametod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatéw nalgy oceni& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczeowanie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).
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6.4.1Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, punkt
8.8.1[65].

6.4.2.Warstwa asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, punkt
8.8.2 [65].

6.4.2.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.2. Rown&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w prawymsladzie kota kadego ocenianego pasa

ruchu.
Do oceny rownéri podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz plav

i parkingébw naley stosowa metoa z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyaghwnowanej,
mierzac wysokd¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
réwnas¢ podtwna jest okrédona przez wart& odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowém rozumie s} najwieksz odlegla¢ miedzy tay a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wantovskaznika réwndci IRl warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog vwsgzych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 13. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchrprawymsladzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podiwznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwiecksza nz 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkilds kechnicznych natg
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyothwnowaznej wyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prSSTopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowibpoprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci poprzecznej warstwgcieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych reevimna by wicksza ni podana w tablicy 14. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wa$th odchylé rGwnasci poprzecznej warstwcieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.3. WHaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wkciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas
powinien by okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdlizgu opony testowe).

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej woa w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na warté przy 100%
paslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miatasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspoétczynnikctarprzyjmuje si réznice wartcsci sredniej Ef) i
odchylenia standardowego D: 1B D. Dluga¢ odcinka podlegaiego odbiorowi nie powinna byigksza ni
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku ni@ipaa by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie fna wykong pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzpwania, niektoregcznice), poszczegolne wyniki pomiaréw wspoétczynniaia nie
powinny by¢ nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjogreslone w rozporgdzeniu dotycgzcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne [67].
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Jezeli warunki atmosferyczne unierdaviaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym aliovym opdéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaniarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny by
mniejsze ni podane w tablicy 15. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspétczynnika tamie powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 15. Dopuszczalne watd miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane prgagiwem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h

>0,36 -

Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone

GP,G,Z
pobocza

6.4.2.4. Pozostate wieiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prSSTych i co 10 m npadtuzne] i kravnedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektovwg z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwiyzane, wykonane w
linii prSSTej, réwnolegle lub prSSTopadle do osigir Przylegajce warstwy powinny byw jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercgdnorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z asfaltu lgm¢MA).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania
wartcsci dopuszczalnych dokoapotrcer wedtug zasad okénych w WT-2 [65], pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z asfaltu lanego (MA) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatow i spgta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej,
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- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatridowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
- roziozenie mieszanki asfaltu lanego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej
SST)

Wymagania ogolne

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgaevskanika ptaskdéci

Badania geometrycznychégstaosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wsghkik ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena whéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznychse#aosci kruszyw — Ocena
zawartadci drobnych cgstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptosci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢@z 1:
Oznaczanie mrozoodporw

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na
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21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie penetracji igt

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczé@mperatury
migcknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqmivee|

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzsmie pozostakui na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwéki podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie podat’o wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Végiania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie rozpuszczalém

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpéchoa
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —e€iz1.:
Metoda RTFOT

Jw. Cz4¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrSSTatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 11: Okrdlenie
powigzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wypltywu
emulsji asfaltowych leplé@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartai pH
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emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriypbwierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Cg&¢ 6:
Asfalt lany

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetadgjch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiesscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ejgliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepisoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdde z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —a&tBsspecyfikacii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i

palenia — Pomiar metgddtwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpodtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i MSSTow, Wanwa 1997
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